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                                                 OPIS  TECHNICZNY 

     do projektu PRZEBUDOWY  DROGI GMINNEJ  w m. Brzyszewo         
                          gm.CHODECZ  Dz. 98, 99/1 obręb Brzyszewo
1.PODSTAWA OPRACOWANIA

    - zlecenie 

    - mapa sytuacyjno- wysokościowa skala 1:1000

    - wypisy z rejestru gruntów
    - wizja lokalna i uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

    - 
2.PRZEDMIOT  I CEL OPRACOWANIA

    Przedmiotem  opracowania jest przebudowa  drogi gminnej dł. 606m, szer. 4.0m w 

    miejscowości Brzyszewo na terenie gminy Chodecz. Droga jest kontynuacją istniejącej, 

    utwardzonej drogi rozpoczynającej się od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 269
    w miejscowości Wola Adamowa i łączy się z miejscowością Sobiczewy.
    Przebudowa polega na utwardzeniu  istniejącej jezdni  poprzez wykonanie warstwy   

    wyrównawczej na istniejącym  podłożu tłuczniowym, ułożeniu górnej warstwy 

    podbudowy  z  tłucznia twardego oraz  podwójnym  utrwaleniu grysami  i emulsją 

    Dodatkowym elementem opracowania jest plac manewrowy dla potrzeb komunikacji 

    pasażerskiej.  

    Celem przedsięwzięcia jest  stworzenie  trasy komunikacyjnej umożliwiającej  obsługę 

    gospodarstw wiejskich z dojazdem do pół.  

     Pas drogowy stanowią działki: 

· należące do Skarbu Państwa i  Zarządcy Dróg  ( Dz.Nr 98)
· należąca do Gminy Chodecz ( DZ.Nr 99/1)
3. STAN  ISTNIEJĄCY

    Droga gminna  zlokalizowana  w miejscowości Brzyszewo na odcinku od       
    skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 296 w m. Wola Adamowa do obecnie projektowanej     
    jest utwardzoną masą   bitumiczną. Stan nawierzchni  wymaga remontu.  

    Na projektowanym odcinku  droga  utwardzoana jest tłuczniem  na szer. 4.5m  
    Odwodnienie drogi zapewniają rowy, które wymagają przegłębienia i oczyszczenia
    Wzdłuż drogi rosną drzewa i krzewy .Konieczna jest wycinka krzewów na co niezbędne 

    jest uzyskanie  Decyzji. 

    Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, telefoniczną i energetyczną.  

    Grunty  budują  piaski ,  poziom wód gruntowych nie zagraża obiektowi drogowemu

4. STAN PROJEKTOWANY

    -Parametry techniczne drogi

      klasa  drogi                               - gminna lokalna L dł. 606m, powierzchnia 2502,8m2

      prędkość projektowana            - 40 km/h

      szer.jezdni                                - 4m ( podbudowa szer.4,4m)
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      szer. korony                             - 5.5m (pobocza z jezdnią)

      szer. poboczy                          -  0.75m     

      spadek poprzeczny jezdni       -  daszkowy 2% 

      spadek  poprzeczny poboczy  -  7% 

    -  Droga w planie 

        Drogę dł. 606m szer. 4.0m wyznaczają  granice działek Nr 98 i 99/1 obręb Brzyszewo
        Powierzchnia  jezdni utrwalonej grysem :2502,8 m2

        Projektuje się przebudowę zjazdów do posesji i na pola szer. 4m  pow.174,8m2
        Na działce Nr 99/1 projektuje się utwardzenie placu manewrowego o pow.355.8m2

    -   Droga w profilu podłużnym
         Niweletę o pochyleniach podłużnych   od 0 % do 2,22% dostosowano do  

         istniejącego  terenu. Projektowane pochylenia   wymagają  złagodzenia  łukami 

         pionowym o R=1000m i 1500m.
    -   Przekrój poprzeczny
          - szerokość jezdni 4m,  szer. poboczy 2x0.75m, 

          - spadki poprzeczne :  - daszkowy 2 %, jednostronny  na placu w kierunku ścieku 

                                                 prefabrykowanego  

                                             -  pochylenie poboczy 7 %                                                                                

  5. NAWIERZCHNIA 

      Projektuje się przebudowę nawierzchni przystosowanej do ruchu lekkiego KR1.

    a) Konstrukcja nawierzchni  jezdni:                                                      
      -  powierzchniowe podwójne  utrwalenie nawierzchni polegające na rozłożeniu:

· grysu kamiennego 5-8mm (twardy, nie dopuszcz się kruszywa ze skał

                                                       wapiennych)  

· warstwy emulsji asfaltowej szybkorozpadowej  niemodyfikowanej 

· grysu kamiennego  8-11 mm ( twardych – nie dopuszcza się kruszywa ze skał wapiennych

· emulsji asfaltowej szybkorozpadowej  niemodyfikowannej

     -  górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego twardego z zaklinowaniem i 

        miałowaniem grub. 4cm 

     - dolna warstwa podbudowy-warstwa wyrównawcza z tłucznia wapiennego stabilizowana 
         mechanicznie  (0- 31,5 mm) o średniej  grub. 8 cm   

     - sprofilowane podłoże tłuczniowe o Is> 0.99
     b) Konstrukcja nawierzchni  zjazdów na posesje i pola

      - podbudowa z tłucznia wapiennego od 0do 31,5 mm grub. 14 cm z zaklinowaniem

         i   zamiałowaniem  

      - sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is> 0,99      
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      c) Konstrukcja  remontowanej krawędzi drogi 

       Początek drogi stanowi fragment zniszczonej nawierzchni, którą należy rozebrać na  

       dł.4m  i  odtworzyć wg konstrukcji jw. 
      d) Konstrukcja  placu manewrowego

      - warstwa profilowa z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości  100kg/m2
      - podbudowa z tłucznia kamiennego wapiennego stabilizowana mechanicznie 

        z klinowaniem i zamiałowaniem ( 0-31,5mm) grub. 20cm

      - warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm
      - podłoże gruntowe  Is>0.096 

        Przy krawędzi jezdni wzdłuż placu ustawić ściek prefabrykowany szer. 50cm dł.45m
        na ławie z obustronnym oporem z betonu B10 o F=0.09m2 . Ściek umożliwi odpływ 
        wód  deszczowych  z powierzchni placu do rowu
     6. ROBOTY ZIEMNE  

       Roboty ziemne polegają na :

       - usunięci warstwy ziemi z trawą wraz wywozem

       - korytowaniu placu manewrowego       

       - formowaniu nasypów na pobocza 

       - odtworzeniu rowów wraz oczyszczeniem rowów oraz  wykonaniu wykopów pod 

         fragmentarycznie nowymi rowami   

       - korytowaniu pod nawierzchnię zjazdów
   7. ODWODNIENIE

        Odwodnienie : powierzchniowo na przyległe tereny oraz do rowów zapewniają spadki 

        podłużne i  poprzeczne. Przebudowuje się dwa przepusty z rur PEHD o średnicy 40cm

        dł. 7 i 8m ze ściankami czołowymi oraz dwa przepusty pod zjazdami z rur PEHD

        o średnicy 30cm bez ścianek czołowych.

    8. KOLIZJE

       Wzdłuż drogi zlokalizowana jest linia energetyczna i teletechniczna,  które nie  kolidują

       z pasem   projektowanej drogi..  

    9. ZIELEŃ

       Kolidującą zieleń tj. krzewy przeznacza się do karczowania ( 0.06ha) i wywozu 17.2mp.  

    10. ORGANIZACJA RUCHU  NA CZAS BUDOWY

       Roboty drogowe należy oznakować. 
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       Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach   komunikacyjnych.

       Drogę docelowo oznakować następującymi znakami:
       -A-30  szt 1     „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką „zmiana nawierzchni”
       -B-33  szt.2      „ograniczenie prędkości do 50km/h”

       -B-18  szt.1      „ograniczenie tonażu do 8T”

       -D-15  szt1      „przystanek autobusowy”
   11. INFORMACJA  BiOZ 

       Budowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

       bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości                                                       

       ani w  głębokich wykopach. . Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić 

       Zarządcę   drogi , który odbierze oznakowanie na czas robót. 

   12. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

       Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,   
  zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Inwestycja oddziaływuje na działkę Nr 98

       i  Nr 99/1.
                                                                                                Opracowała                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                         Urszula Kędzierska          
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                                             OŚWIADCZENIE

Projekt budowlany  dla zadania:  PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ
                                                         w m.BRZYSZEWO gminaChodecz

został wykonany zgodnie z  umową, obowiązującymi  przepisami i normami.
Opracowanie zostało przekazane w  stanie kompletnym  z punktu  

widzenia celu  jakiemu ma służyć  i  zgodnie z Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7.071994 Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.Ustaw 2003 Nr 207 poz. 2016 z póżniejszymi zmianami.

                                                                                                       Projektant

                                                                                                  Urszula Kędzierska

