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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
UL. JODLOWEJ MIEDZY UL. POLNA A WYSPIANSKIEGO ODC.II

SKALA 1:10

SZCZEGOL "A"

SZCZEGOL "A"
SKALA 1:10
KRAWEZNIK NA tAWIE Z OPOREM.

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
1:4 GRUBQSCI 5¢m

LAWA Z OPOREM O F=0.0575m ?
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KOSTKA BETONOWA GR. 8cm

PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA GR. 3cm

PODBUDOWA BETON. Z BETONU B-10
GRUB. 20cm - ZDYLATOWANA 3x5

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GRUB. 15cm

SPROFILOWANE, ZAGESZCZONE MECHANICZNIE

PODLOZE GRUNTOWE
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Inwestycja:

Przebudowa ul. Jodlowej - nawierzchnia jezdni i chodnikéw
ULICA JODLOWA

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY CHODECZ

Nazwa rys:

PRZEKROJ KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
UL. JODLOWEJ - ODC. li

Projektant

Branzy drogowe]

mgr inz URSZULA KEDZIERSKA

upr. do kier. rob. konstr.-bud.
nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk y
upr. do proj. i kier. rob.drogowych
nr ABU-IX-8386-5/31/00Wk ‘
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Skala: 1:50,1:10 v Nr rys. &6




