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1. Podstawa opracowania:

» Umowa zlecenie.
» Uzgodnienia z inwestorem.

» Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana przez projektanta .

2. Materialy zwigzane z opracowaniem:

a. Wizja lokalna w terenie

b. Inwentaryzacja do celow projektowych wykonana przez projektanta.

3. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestycji- Inwestycja polega na wykonaniu wymiany pokrycia dachowego i

budowie podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych w budynku Miasta i Gminy Chodecz , dz. nr 728 w

Chodczu przy ul. Kaliskiej 2.

Istniejacy stan zabudowy- Dzialka zabudowane jest budynkami urzgdu Miasta i Gminy.

Dziatka jest ogrodzona, posiada urzadzong zielen i chodniki wewnetrzne oraz parking. Znajduje si¢

przy ul. Kaliskiej 2.



Projektowane zagospodarowanie dzialki- projektowane prace ograniczaja si¢ do

wymiany pokrycia dachowego i budowy podjazdu w budynku ul. Kaliskiej 2 w Chodczu DZ. NR.

728 1 ingeruja w zagospodarowanie dziatki poprzez budowe podjazdu dla 0séb niepelnosprawnych.
Zestawienie powierzchni;

Dziatka zabudowana jest budynkami urzg¢du Miasta i Gminy wykonanymi w technologii tradycyjnej
budynki starsze i mieszanej nowy. Projektowane prace ograniczaja si¢ do wymiany pokrycia
dachowego i budowy podjazdu w budynku ul. Kaliskiej 2 w Chodczu DZ. NR. 728 i ingerujg w
zagospodarowanie dziatki poprzez budowg podjazdu dla oséb niepelnosprawnych o pow. zabudowy

21,13m2.

Podstawowym elementem zabudowy dziatki sa budynki :
1. pow. zabudowy : 445,00m2

2. pow. zabudowy: 176,00m2

3. pow. zabudowy: 160,00m2

4. pow. zabudowy 47,00m2

5.pow. zabudowy: 35,00m2

Laczna powierzchnia dziatki nr 728 wynosi 3763,00m2.

Dane info rmacyj Ne- Dzialka jest objeta ochrong Konserwatora Zabytkow.

Dane info rmacyj Ne —Projektowane prace nie maja ujemnego wptywu na srodowisko,
przedmiotowa dziatke i dziatki sgsiednie. Prowadzone roboty beda oddziatywac na dziatki Nr 728

Inne dane — Dziatke uzbrojono w instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna i

centralnego ogrzewania. Dzialka nie znajduje si¢ na szkodach gorniczych
4. Cel i zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla wymiany pokrycia dachowego i
budowie podjazdu dla 0sob niepetnosprawnych w budynku Miasta i Gminy Chodecz , dz. nr 728 w
Chodczu przy ul. Kaliskiej 2.

Stan istniejacy



Istniejacy dach jest dachem o konstrukcji drewnianej pokrytej dachéwka ceramiczng i ptytami
azbestowymi, a przybudowki kryte sg papa termozgrzewalng 0 nachyleniu 8 i 11 stopni.

Ustalono nastepujacy zakres robét remontowych dla dachu gléwnego:

— zdemontowac istniejacg instalacj¢ odgromowa i ponownie zamontowaé nowa, po
wykonaniu pokrycia dachowego. Wykona¢ niezb¢dne badania techniczne,

— zdemontowa¢ dachowki 1 plyty azbestowe na catej powierzchni remontowanej dachu,
zmagazynowac je w kontenerach oraz wywiez¢ do utylizacji,

- rozebra¢ kominy zaznaczone na rysunku nr B.01

— przemurowa¢ kominy z czesci frontowej budynku ( powyzej potaci dachowej z cegly
klinkierowej)

- zdemontowa¢ dwa wytazy dachowe, zamontowa¢ nowy od strony frontowej

— wykona¢ nowe pokrycie dachowe z blachodachéwki w kolorze ceglastym nr 742 Nowa
Matt wg wzornika BUDMATU lub rownowazne .

- dachy o nachyleniu 8 i 11 stopni pokry¢ blachg zgodnie z zaleceniami Producenta na
istniejagcym podtozu z papy

- wykona¢ nowe rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

5. Opis prac zwiazanych z modernizacja pokrycia dachowego

Ustalono nastepujacy sposob wykonania prac remontowych:

Przed przystapieniem do wykonywania wymiany pokrycia dachowego nalezy zdemontowaé
instalacje odgromowg. Zdemontowac¢ pokrycie dachowe z dachowki i z ptyt azbestowych,
magazynowac je, bezposrednio w kontenerach, a nastgpnie wywies¢ do utylizacji w firmie
specjalistyczne;j.

Jak wynika z wizji, konstrukcja drewniana dachu jest dobra i byta wymieniana, taty
drewniane tez s3 w dobrym stanie , przyjeto czgs¢ tat do wymiany.

5.1. Akcesoria dachowe

1. Folia dachowa

2. Okap

3. Rynna koszowa

4. Kohierz wentylacyjny
5. Zestaw wentylacyjny



6. Bariera $niegowa
7. Blacha ptaska

8. Uszczelka

9. Wiatrownica

10. Gasior

11. Wytaz

12. Lawa kominiarska
13. Uszczelka

14. Laty

5. 2. Porady montazowe dla blach dachéwkowych.
LATY

W czasie montazu stosuje si¢ listwy dystansowe o wymiarach 25 x 50 mm oraz taty nosne 40
x 50 mm. W strefach o duzych opadach $niegu lub na dachach pokrytych folia paro-
przepuszczalng nalezy uzywac at o wymiarach 50 x 50 mm. Na dachach odeskowanych i
opapowanych listwy dystansowe montuje si¢ w odst¢pach maks. 600 mm, przy czym co
druga listwo powinna spoczywac na krokwi, natomiast na dachach, na ktérych deski i papa
zostaty zastapione folia, listwy dystansowe montuje si¢ na gornych krawedziach krokwi. Do
mocowania fat i listew zaleca si¢ gwozdzie ocynkowane 75x2,8 mm.

MOCOWANIE LAT NOSNYCH

Mocowanie tat no$nych uzaleznione jest od wysokos$ci modutu blachy dachéwkowej, ktora
mierzona od dolnej krawedzi do dolnej krawedzi nastgpne;j taty, wynosi np.: 40 cm, 35 cm,
46 cm.

LATA NOSNA PRZY OKAPIE

Istotne dla dalszego montazu jest doktadne zamocowanie znajdujacej si¢ przy okapie,
pierwszej taty nosnej i podniesienie jej za pomoca klocka dystansowego rownego wysokosci
$cianki pionowej montowanej blachy dachéwkowej.

MONTAZ BLACH

Montaz nalezy zacza¢ od dolnego, prawego rogu uzywajac do tego
najdtuzszych arkuszy blachy. Ktadzie si¢ je rzedami od okapu do p
kalenicy. Przed przykreceniem blachy skontrolowac¢ trzeba potozenie ostatniego arkusza
wzgledem wiatrownicy. W celu niedopuszczenia do powstania szczelin pomiedzy arkuszami,
montujgc blachy dociska si¢ je doktadnie sko$nie w kierunku odwrotnym do spadku dachu.

CIECIE BLACHY



Do cigcia blachy uzywa si¢ nozyc wibracyjnych tzw, niblera lub specjalnej przystawki do
wiertarki elektrycznej, a w przypadku matych naci¢¢ - nozyc do blachy. Stosowanie narzedzi
wywotujacych efekt termiczny - nagly wzrost temperatury (np.
szlifierka katowa), powoduje zmiang struktury blachy i wytopienie
cynkowej warstwy ochronnej na szerokosci 3 - 4 mm od linii ci¢cia,
co uniemozliwia samo regeneracj¢ tej warstwy.

Tym samym uszkodzona zostaje warstwa zewnetrzna, a odstonigty
rdzen blachy - narazony na proces korozji. W zwiazku z tym, zastosowanie narzedzi
wywotujacych efekt termiczny grozi utratg gwarancji.

MOCOWANIE BLACHY

Blache mocuje si¢ do podtoza uzywajac nierdzewnych lub ocynkowanych (warstwa gr. min.
20 mikronow), lakierowanych wkretow samowiercacych, z podktadkg uszczelniajaca z gumy
EPDM. Guma ta odporna jest na dziatanie promieni ultrafioletowych oraz wysokich i niskich
temperatur (od - 60°C do +200°C). Wkrety umieszcza si¢ wylacznie

w dnie fali i wkreca wiertarka o regulowanej predkosci obrotow.

Wkrety dociggad trzeba tak mocno, by znajdujaca si¢ pod podkiadka, . ' :
gumowa uszczelka "wyszta" ok. 1 mm poza nig. Takich samych : J i
wkretow uzywa si¢ do montazu blach obrobkowych.

LICZBA WKRETOW

Zwykle stosuje si¢ ok. 6 szt. na 1 m2 powierzchni dachu.

CHODZENIE PO DACHU

Montaz winien by¢ zorganizowany w taki sposob, by unikng¢ chodzenia po blasze, Jesli
jednak okaze si¢ to konieczne, do tego celu uzywac nalezy wytacznie obuwia o migkkich
spodach, a chodzi¢ jedynie po dnie fali unikajac stawania na grzbiety fal.

UWAGA! Przykre¢ blache zanim zaczniesz po niej chodzi¢. Nigdy nie zostawiaj na dachu nie
przymocowanych arkuszy blachy!

LACZENIE BLACH

Przy poziomym taczeniu blach, zaktadka powinna zachodzi¢ na grzbiet jedne;j fali,
Umiejscowienie wkretu - powinien on by¢ przesunigty w strone zaktadki w celu lepszego
docisnigcia toczonych blach. Bardzo wazne przy faczeniu pionowym! Pionowe taczenie
wykona¢ nalezy mocujac wkrety w kazdej dolinie fali.

GASIOR

Przykreca sie go wkretami do co drugiego grzbietu fali.



PRZEPUSTY

Przy przepustach w dachu stosuje si¢ dopasowane do profilu blachy, gumowe kohierze.
Mocuje si¢ je stalowymi, szczelnymi nitami lub $rubami do blachy dachowej, a potaczenie
uszczelnia specjalng masa, Przy wigkszym niz 20° spadku dachu, nalezy uzy¢ kothierza
wigkszego o jeden numer.

WIATROWNICA 1JEJ] OBROBKA

Wysokos$¢ wiatrownicy dostosowaé nalezy do poziomu grzbietu fali. Blacha obrobkowa musi
znalez¢ si¢ na jej poziomie, Obrobke przykrecamy do wiatrownicy przy zachowaniu min. 60
mm, uszczelnionego masg zaktadu.

RYNNA KOSZOWA

W przypadku zastosowania rynny koszowej nalezy w odlegtosci ok. 160 mm od jej srodka,
wzdhuz krawedzi kosza zamontowac listwy dystansowe, a rynng koszowa przybié
gwozdziami ocynkowanymi do tat no$nych. Przykrgcone wkrgtami nierdzewnymi rynny
powinny zachodzi¢ na siebie co najmniej 200 mm (przy spadku dachu 14°-20°), a
ptaszczyzna zaktadu winna by¢ uszczelniona neutralnie utwardzalng masa silikonowa. Nie
nalezy stosowa¢ mas zawierajacych kwas octowy oraz innych, o silnym zapachu.

ZAPRAWKI

Ewentualne drobne uszkodzenia powloki lub istniejgce elementy metalowe mozna zamalowac
oryginalng farba zaprawkowa.

5.3. Wykonanie odwodnienia budynku

e Rynny
Rynny powinny by¢ sktadane z pojedynczych cztonow w elementy wieloczionowe. Powinny

by¢ laczone na zaktad, taczone w ztaczach poziomych. Rynny powinny by¢ mocowane do
elementéw drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odstepach.

Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach. Rynny powinny mie¢ zamocowane wpusty do rur
spustowych.

e Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ sktadane z pojedynczych czlonéw w elementy wielocztonowe.
Powinny by¢ taczone na zaktad, taczone w ztgczach poziomych. Rury spustowe powinny by¢
mocowane do S$cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach. Uchwyty powinny by¢
mocowane w sposob trwaty do elementéw elewacji budynku. Rury spustowe rozmieszczaé
zgodnie z projektem technicznym po obu stronach budynku hali.

6. Instalacja odgromowa



Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z rys. nr E1.
Zakres prac instalacji odgromowej obejmuje:

» demontaz zwodow poziomych

» montaz zwodow poziomych po modernizacji dachu

» wykonanie zwodéw pionowych na przebudowywanych kominach
Zwody na kominach nalezy wykona¢ z zastosowanie masztow kominowych.
Instalacja zwodéw poziomych na dachu podlega demontazowi a
nastepnie powtdornemu montazowi po wykonaniu modernizacji dachu. Zwody
kominowe nalezy polaczy¢ z najblizej przebiegajacymi zwodami poziomymi.
Potaczenia wykonaé z zastosowaniem zlaczy krzyzowych.
Istniejacy uktad zwodoéw pionowych pozostaje bez zmian, w przpadku stwierdzenia
uszkodzenia, zw6d wymieni¢ na nowy.
Zwody wykona¢ drutem DFe 8 mm.

Przyktadowy rysunek zastosowanych w projekcie masztow kominowych.
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Uwaga:

Do zwodow poziomych nalezy podlaczy¢ konstrukceje znajdujacych sie na dachu
anten.

7. Podjazd dla os6b niepelnosprawnych

Sciana fundamentowa, oporowa i powyzej terenu - grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych
M-6 na zaprawie cementowej . Widoczne $ciany pochylni wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
w kolorze cokotu.

Balustrady i pochwyty z rur stalowych malowanych proszkowo @ 40mm.

Pochwyty obustronne na wysokosci 75 1 90 cm od ptaszczyzny ruchu nalezy osadzi¢ tak, aby
odstep miedzy nimi miescit si¢ w przedziale miedzy 100 a 110 cm.

Koncowki pochwytdéw nalezy potaczy¢ tukiem o promieniu 75 mm i wysunag¢ o min. 30 cm
poza koniec pochylni i biegu schodowego.



Na plaszczyznie ruchu pochylni utozy¢ beton B20 gr.10cm na zageszczonym podktadzie
zwirowym i thuczniu ze spadkiem poprzecznym 0,5% od budynku, za$§ spadek podtuzny nie
moze przekroczy¢ 6%.

Oddzielnie wykona¢ balustradg na podescie migdzy schodami wejsciowymi a pochylnia na
wysoko$¢ 110 cm od posadzki.

8. Wymiana drzwi wejsciowych i daszku nad wejsciem

Istniejace drzwi wejsciowe drewniane wymieni¢ na aluminiowe o profilu cieptym, peine z
naswietlem zabezpieczonym szybg antywtamaniowg. Daszek nad wejsciem systemowy z

profili aluminiowych kryty poliweglanem w kolorze bragzowym 0 wym.2,05x1,42m.
Wymieni¢ 5 szt. okienek piwnicznych o wym. 90x70cm.

Pomalowac i naprawi¢ elewacje pokazane na rysunkach.
Roboty z uwagi na charakter obiektu, nalezy prowadzié¢ ze szczeg6lng ostroznoscia
z przestrzeganiem zasad bhp i ppoz.

Ze wzgledu na prace na wysoko$ci nalezy wykonaé plan BIOZ — wysoko$¢é budynku od poziomu
terenu do miejsca wymiany pokrycia ok. 7,00 m.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

Dla potrzeb wymiany pokrycia dachowego i budowy podjazdu w budynku ul. Kaliskiej 2 w Chodczu
DZ. NR. 728

Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dn. 27 marca 2003 Art.20 pkt.1b Rozp. Min.
Infrastruktury 1126 z 23.06.2006 Dz. u. 120 z 10.07.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego - do wymiany pokrycia dachowego i budowy
podjazdu w budynku Urzgdu Miasta i Gminy ul. Kaliskiej 2 w Chodczu DZ. NR. 728

2. Istniejace obiekty budowlane — zabudowa mieszkaniowa i ustugowa Osiedla .

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi —
nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenie wystgpujace podczas realizacji robot to roboty na wysokosci (
murarskie, tynkarskie, malarskie, wykonczeniowe ), ktore nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi Rozdz.9 w/w Rozporzadzenia BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

rob6t szczegdlnie niebezpiecznych ( praca na wysokosci )- to szkolenie BHP pracownikow.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia — nie wystepuje.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21 a PRAWA BUDOWLANEGO | 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik
budowy przed rozpoczeciem robot winien opracowaé Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,

zwany ,, planem BIOZ”.
Wioctawek , pazdziernik 2012
Opracowal : mgr inz. Wanda Mospinek

Projektowat: mgr inz. arch. Zbigniew Kawecki



