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jezdnia pobocze

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 wg WT  4  2010 r E    160Mpa  I     2,20 

grub.3 cm

grub. 3 cm

grub. 8 cm

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010

2
o

Sprysk między warstwowy emulsją C60 BP5 ZMw  ilości  od 100 do 250 g/cm2  

Sprysk między warstwowy emulsją C60 BP5 ZMw  ilości  od 1000 do1600 g/cm2  

grub. 15 cm

grub. 10 cm

Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

0/63 wg WT  4  2010 r E    160Mpa  I     2,20 
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Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 

 doprowadzone do G-1 

2%

2%6%
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Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa

niesortowanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 wg WT  4  2010 r E    160Mpa  I     2,20 
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grub. 10 cm

Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 

 doprowadzone do G-1 

Przekrój B od km 0+435 do km 1+184,2

Przekrój przez zjazd

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 wg WT  4  2010 r E    180Mpa  I     2,20 

grub. 3 cm

grub. 8 cm

2 o

Sprysk między warstwowy emulsją C60 BP5 ZMw  ilości  od 1000 do1600 g/cm2  

grub. 15 cm

grub. 10 cm

Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej

0/63 wg WT  4  2010 r E    180Mpa  I     2,20 
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Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 

 doprowadzone do G-1 

Warstwa wiążaca AC11W wg WT 2 2010 .

Warstwa wiążaca AC11W wg WT 2 2010 .

Warstwa odsączająca  

Warstwa odsączająca  
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Sprysk między warstwowy emulsją C60 BP5 ZMw  ilości  od 1000 do1600 g/cm2  

Sprofilowana i zagęszczona istniejaca podbudowa  
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niesortowanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 wg WT  4  2010 r E    160Mpa  I     2,20 

grub. 20 cm
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grub. 10 cm

Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 

 doprowadzone do G-1 

Przekrój A   od km 0+000 do km 0+435

Warstwa wiążaca AC11W wg WT 2 2010 .

Warstwa odsączająca  
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Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 wg WT  4  2010 r E   180Mpa  I     2,20 
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z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
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