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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestycja pn: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 191345 C W MIEJSCOWO $CI KROMSZEWICE
W KM 0+000 DO KM 1+200 GMINA CHODECZ".

Adres inwestycji: WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT WEOCEAWSKI GM  INA CHODECZ
OBEREB KROMSZEWICE 5,25,84

Inwestor : MIASTO | GMINA CHODECZ UL. KALISKA 2 87-860 CHODECZ

Projektant/sprawdzaj acy os$wiadcza, ze projekt budowlany zostat opracowany zgodnie
z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna : art.20 ust.4 Ustawy z dn.07.07.19 94. Prawo budowlane
(Dz.U.2013r., poz. 1409 z p6 zn. zm. )

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

mgr inz. Piotr PRZYBYLSKI

UPRAWNIENIA NR: KUP /0046/POOD/04 30.12.2015.

DROGI PROJEKTANT
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OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla zadania pn: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
191345 C W MIEJSCOWOSCI KROMSZEWICE W KM 0+000 DO KM 1+200
GMINA CHODECZ".

1.1. Podstawa opracowania
» Planu sytuacyjno - wysokosciowego w skali 1:500;
» Odkrywek geotechnicznych;

* Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne; (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 14 05 1999 roku z pdzniejszymi
Zmianami);

* Mapa do celéw projektowych

» Pomiaréw uzupetniajgcych wykonanych przez projektanta.

1.2. Przedmiot inwestycji.

Zakresem opracowania objeto tereny niezurbanizowane miejscowosci
Kromszewice o diugosci 1184,2 mb

1.3. Lokalizacja inwestycji

Miejscowos¢ Kromszewice znajduje sie obecnie w obrebie Wojewddztwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, na obszarze administracyjnym powiatu Wioctawskiego gminy
Chodecz.

Pas drogowy stanowig dziatki o nr 5,25,84

1.4. Istniej gce i projektowane zagospodarowanie pasa drogowego d rogi nr
191345 C w miejscowo $ci Kromszewice

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowg na czesci wzmocniong
kruszywem na odcinku 435 mb a na pozostatym nawierzchnie gruntowg. W s3-
siedztwie pasa drogowego zlokalizowana jest lina napowietrzna energetyczna
nie kolidujgca z projektowang inwestycjg

Projekt zaktada wykonanie drogi na catej dtugosci utwardzonej na szerokosci
4,0m

W projekcie zastosowano zmiany przebiegu osi:

W km 0+078,1 Zatom Z1 - 0,52 w lewo
W km 0+176,6 Z2 - 0,36 w lewo

W km 0+243,1 Z3 - 0,75w prawo

W km 0+349,4 Z4 - 0,61 w prawo

W km 0+456,9 Z5 - 0,62 w lewo

W km 0+648,2 Z6 — 0,35 w prawo

W km 0+868,8 Z7 — 0,11 w prawo

NookrwhE



1.5. Projektowana konstrukcja i charakterystyczne i losci.

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z Zarzgdcg Drogi zatozono naste-
pujgce rozwigzania projektowe dla drogi:

Droga Nr 1941345 C w m. Kromszewice:

v'Klasa ulicy L

v'Predkos$¢ projektowa 30 km/h

v'Szeroko$¢ pasa ruchu 2,00 m

v'Pobocza umocnione kruszywem tamanym o zmiennej szerokosci od 40 cm do
1,0m

Od km 0+000 do km 0+435

v'Warstwa $cieralna z AC11S grubosci 4 cm,

v'Warstwa wigzgca AC11W, grubosci 4 cm

v'Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane 0/31.5
grubosci 10 cm

v'Istniejgca podbudowa

Od km 0+435 do km 1+184,2

v'Warstwa $cieralna z AC11S grubosci 3 cm,

v'Warstwa wigzgca AC11W, grubosci 3 cm

v'Warstwa gérna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej — kruszywo
tamane 0/31.5 grubosci 8 cm

v'Warstwa gérna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej — kruszywo
tamane 0/63 grubosci 15 cm

v'Warstwa odcinajgca o grubosci 10 cm

Konstrukcja zjazdow:

v'Warstwa wigzgca AC11W, grubosci 3 cm

v'Warstwa gérna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej — kruszywo
tamane 0/31.5 grubosci 8 cm

v'Warstwa gérna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej — kruszywo
tamane 0/63 grubosci 15 cm

v'Warstwa odcinajgca o grubosci 10 cm

Konstrukcja poboczy:
v'Warstwa gérna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej — kruszywo
tamane 0/31.5 grubosci 20 cm
v'Warstwa odcinajgca o grubosci 10 cm

5.2 Rozwigzania wysoko sciowe :

Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano spadki nawigzujgc sie do istniejgce-
go terenu.



Spadki poprzeczne o przekroju poprzecznym daszkowym 2%

Zestawienie charakterystycznych ilosci:
* Diugosc¢ 1184,20 mb

1.6. Informacja nt wpisania do rejestru zabytkéw

Obszar inwestycji, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy j. w., wymaga
uzgadniania z wtasciwymi stuzbami ochrony zabytkow robét budowlanych, wymaga-
jacych pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. Obszar znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.

1.8. Ochrona srodowiska i wptyw na s gsiednie dziaiki.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko pod
wzgledem uzycia materiatow budowlanych (ekologicznie bezpieczne), emisji hatasu
oraz spalin i innych zanieczyszczen.

Oddziatywanie obiektu po zrealizowaniu zamierzenia zgodnie z dokumentacjg oraz
po uzyskaniu niezbednych uzgodnien nie bedzie miato negatywnego wptywu na sg-
siednie dziatki.

Inwestycja nie zaktada wycinki drzew a przebieg jest dostosowany do istniejgcego
systemu korzeniowego.

1.9. Odwodnienie.
Odwaodnienie realizowane jest powierzchniowo na przylegty teren pasa drogowego.

2.0. Oswietlenie.
Oswietlenie uliczne istniejgce nie przewidziane do przebudowy.

2.1 Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw bud owlanych

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek stwierdzono, ze teren zalegajg grunty
piaszczyste i piaszczysto — gliniaste

Warunki gruntowe oraz wodne-srednio korzystne.

Warunki geotechniczne - proste.
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SPIS TRESCI

1. Zakres robot.

2. lIstniejgce obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wyko-

nywania robot budowlanych.



1. ZAKRES ROBOT.

Zakres wykonania inwestycji obejmuje roboty opisane w projekcie, ktorych
niniejsze opracowanie stanowi integralna czes¢:

- roboty ziemne polegajgce na wykonaniu koryta,

- wykonanie nowych nawierzchni drég.

2. ELEMENTY ZAGOSPODARWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI .

Nie wystepuja.
3. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz. 1126), w trakcie
realizacji inwestycji bedg prowadzone roboty, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, tj.:

1. Roboty budowlane, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko:

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roboty montazowe i roztadunkowe,

2. Rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich

elementéw prefabrykowanych — roboty, transport prefabrykatéw.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem
do rob6t budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujgcy zakres
zagadnien:
- wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen,
- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystyka
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP,
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- wskazanie srodk6éw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw,
- charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem o0séb wyznaczonych do
prowadzenia nadzoru.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy howo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikédw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
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pracy, sposobami ochrony przed =zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statlego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robd6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

5. SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac¢, przygotowywaé i  prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Calos¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, hormami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W
szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:
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- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118
poz. 1263).
W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy zapewnié¢ wkasciwg organizacje robot
oraz wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:
- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi,
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen,
- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,
- wyposazy¢ pracownikébw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze,
Teren budowy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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ZAL ACZNIKI FORMALNO —
PRAWNE
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW

o= i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akt OKK KUP — I - 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdiniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa =z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdiniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw
wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia
Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz. Franciszek Szyplinski
_~=-mgr inz. Andrzej Mankowski
: Pl S
Otrzymuja; . —mgr inz: Jadwiga Kaniewska
1. Pan Piotr Adam Przybylski o\

ul. Torunska 53b/15
87-800 Wioctawek
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego "
4. ala T L
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drég kolowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, igcznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dlugosci catkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnoéci, jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkow o kubaturze mniejszej niz 1000

m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokoséci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcie, dla kidrej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych eiementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materraléw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywdw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajgcych uwzglednienia wplywu eksploatacji gériczej.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmuja dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu os6b
w celach turystyczno — sportowych.

15



ZASWIADCZENIA Z IZBY PIIB.

& POLSKDA
I I B A

W

INZYNIEROW

2
1&.;?_\:;
";};ﬁ?;ﬁ/— BUDODWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FS9-YLJ-28]) *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI © numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 WEOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-21 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] l1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi. }

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZzynierdw
Budownictwa.
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