PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

O NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ
- SZER. 5.0m ZE SKOSAMI 1.0m x 1.0m

SKALA 1:10

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI ZWIROWO - TLUCZNIOWEJ
(WAPIENNEJ) o0 0/31.5 STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE GR. 18cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GRUB. 10cm

SPROFILOWANE ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE
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Inwestycja: PRZEBUDOWA - "ODBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 191301C
RELACJI WOLA ADAMOWA - NOWINY W Km OD 0+000 DO 1+410"
Inwestor: MIASTO | GMINA CHODECZ
ul. KALISKA 2
Nazwa rys: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
O NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ
Projektant mgr.inz. URSZULA KEDZIERSKA
Branzy drogowej| M et okl b
upr. do proj. i kier. rob. drogowych
nr ABU-1X-8386-5/31/90Wk
Data: Skala: 1:10 Nr rys. 5




