SST D-09.01.01 14

D-09.01.01 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA — NASADZENIA I REKULTYWACJA PLAZY
TRAWIASTEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nowych nasadzen drzew i krzewow oraz rekultywacjg plazy trawiastej w ramach inwestycji
pn. ,,Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem Chodeckim w miejscowosci Chodecz — Etap I”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu:

— oczyszczenia terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem
zanieczyszczen,

— sadzenia drzew lisciastych form piennych w doty o $rednicy i glgbokosci 0,7 m,

— sadzenia krzewow lisciastych w doty o srednicy i glebokosci 0,5 m,

—  wykonania podorywki wierzchniej warstwy plazy trawiastej, zebrania wierzchniej warstwy zanieczyszczonego
gruntu o grubosci ok. 10 cm i wywiezienia z terenu budowy wraz z zagospodarowaniem,

— dostarczenia i rozplantowania ziemi urodzajnej warstwa o grubosci 10 cm,

—  wykonania trawnikéw dywanowych siewem przy uprawie recznej bez nawozenia.

l1os¢ robdt do wykonania: wg przedmiaru robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.
Material roslinny — sadzonki drzew i krzewow.
Bryla korzeniowa — uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
Forma naturalna — forma drzew lub krzewow zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku.
Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do
2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.
Pozostale stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

—  materialy szkotkarskie — drzewa i krzewy lisciaste,

—  ziemia urodzajna,

— nasiona traw,

— woda do podlewania nasadzen i trawnikow.

2.3. Wymagania dla materialow szkétkarskich

Gatunki drzew i krzewow do sadzenia podano w projekcie i przedmiarze robot.

Drzewa i krzewy przeznaczone do sadzenia musza by¢ dostarczone w odpowiednich pojemnikach. Minimalne
wymiary drzew i krzewdéw (obwdd pnia dla drzew, wysoko$¢ dla krzewow, wielko$¢ pojemnika) podano w projekcie i
w przedmiarze robot.

Materiat ro$linny powinien mie¢ ujednolicone parametry dla poszczegdlnych gatunkow.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami, wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych
podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

—  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

—  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny

wystepowac liczne korzenie drobne,

Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem Chodeckim w miejscowosci Chodecz — Etap | — zielen i mata architektura



SST D-09.01.01 15

— u ros$lin sadzonych z bryla korzeniowa, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewdéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,

—  pedy boczne korony drzew powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

—  przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

—  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte.

Wady niedopuszczalne:

—  silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

—  $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,

— martwice i pgknigcia kory,

— uszkodzenie paku szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

2.4, Wymagania dla ziemi urodzajnej
Ziemia urodzajna powinna zawieraé przewagg czesci ilastych i zawarto$¢ do 2% substancji organicznych oraz pH
okoto 6. Nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z traw réznych gatunkow. Do obsiania plazy
trawiastej nalezy uzy¢ mieszanki traw odpornej na wydeptywanie.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Sklad gatunkowy mieszanki powienien by¢ dostosowany do
istniejacych warunkow glebowych na terenie opracowania.

2.6. Wymagania dla wody
Nalezy uzywa¢ wody studziennej lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z szatg ro§linng nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

— ciagnik kotowy z ptugiem i brona,

—  roOwniarka,

—  ladowarka,

— samochody skrzyniowe.

Do prac zwiazanych z przewozeniem humusu nalezy stosowaé tadowarki lub koparki oraz samochody
samowyladowcze o pojemnosci (tadownosci) dostosowane do iloSci przewozonych tadunkéw oraz stanu drog
dojazdowych. Samochody do transportu humusu powinny by¢ wyposazone w plandeki zapobiegajace pyleniu oraz
zanieczyszczaniu tras przejazdu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni
i pedoéw. Rosliny z bryla korzeniowa musza by¢ w pojemnikach lub balotach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnigeciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac

Pozostate materiaty nalezy w czasie transportu i sktadowania zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zawilgoceniem
lub zbryleniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Transport wywozonej ziemi i humusu powinien odbywac¢ si¢ samochodami samowytadowczymi zaopatrzonymi w
plandeki, aby nie spowodowac pylenia i zanieczyszczenia tras przewozu.

Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem Chodeckim w miejscowosci Chodecz — Etap | — zielen i mata architektura



SST D-09.01.01 16

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed podjeciem nasadzen roslinnych wskazane jest zakonczenie wszelkich robot,przede wszystkim zwigzanych z
usuni¢ciem wyznaczonych drzew oraz budowa przylegtych nawierzchni utwardzonych.

Przed wykonaniem nasadzen, caly teren nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen, zagrabi¢ i wymodelowac z
usunigciem nierdGwnosci.

5.3. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Sadzonki drzew i krzewow nalezy zasadzi¢ w wyznaczonych na planie sytuacyjnym miejscach. Materiat roslinny
powinien odpowiada¢ kryteriom podanym w projekcie oraz przedmiarze robot w odniesieniu do gatunkow i wielko$ci
(obwdd pnia, wysokos¢, wielkos¢ pojemnika).

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach podanych w dokumentacji i przedmiarze robét. Do
zaprawiania dotéw nalezy uzywac ziemi urodzajnej pozyskanej przy wykonywaniu korytowania plazy trawiastej i
korytowania pod nawierzchnie drogowe.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

— pora sadzenia — jesien lub wiosna;

—  miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa;

— doty pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wymiary podane w przedmiarze robot;

— boki dotka pod drzewa i krzewy nalezy spulchnié¢, aby utatwi¢ mtodym korzeniom szybka penetracje podtoza

na nowym stanowisku;

— na dnie wykonanego dotu nalezy usypac kopczyk z ziemi urodzajnej, na ktérym osadzamy bryte korzeniowg
wyjeta z pojemnika;

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz rosta w szkolce, tak jednak aby szyjka
korzeniowa nie byta przykryta; zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny;

—  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac;

— drzewa nalezy zastabilizowa¢ w gruncie metoda uzgodniong z Inzynierem, np. poprzez wbicie 3 palikow
drewnianych z poprzeczkami z listewek lub tasm, zwracajac uwage na zminimalizowanie mozliwosci
uszkodzenia pnia przez kontakt z konstrukcja stabilizujaca;

— Kkorzenie ro$lin zasypywaé ziemiag urodzajng warstwami, a nastepnie prawidtowo ubié¢, uformowa¢ miske i
podlac.

Grunt wydobyty przy wykonywaniu dotow pod drzewa i krzewy nalezy uzy¢ do zaprawiania dotéw pod drzewa i
krzewy oraz pod trawniki (grunt urodzajny, niezanieczyszczony) badz wywiez¢ poza teren budowy i zagospodarowac
zgodnie z przepisami.

5.4. Wymagania dotyczace robét przy rekultywacji plazy trawiastej

Na terenie przyznaczonym pod plaze trawiastg nalezy wykona¢ podorywke mechaniczng ciggnikiem — bronowanie
i orke ptugiem przyczepnym — w celu usunigcia zanieczyszczonej warstwy o grubosci okoto 10 cm. Zanieczyszczong
warstwe nalezy zebraé, zaladowac na $rodki transportu i wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowaé zgodnie z
przepisami.

Oczyszczony teren nalezy splantowac¢ i wyréwnac, a nastepnie dowiez¢ ziemie urodzajna i rozplantowaé warstwa o
grubosci 10 cm.

Na przygotowanym terenie nalezy wykonac¢ trawniki dywanowe siewem przy uprawie reczne;.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagama dotyczace wykonania trawnikow sa nastegpujace:
teren powinien zosta¢ wyréwnany, przekopany i splantowany,

—  przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabié,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—  okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

—  na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2,

—  przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

5.6. Zasady prowadzenia robét w zasiegu koron istniejacych drzew
W zasiggu koron istniejacych, zachowywanych drzew nie powinien porusza¢ si¢ sprzet mechaniczny. Koniecznosé
wykonania robot w tej strefie powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inzyniera.
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W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego, pnia lub korony drzewa nalezy wykona¢ prace zmierzajace do
jego zabezpieczenia. Prace te moga wykonywac¢ wylacznie osoby posiadajace stosowne kwalifikacje po zatwierdzeniu
przez Inzyniera. Prace te bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

W przypadku trwatego zniszczenia roslinno$ci, ktora miala by¢ zachowana, Wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia jej na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez Projektanta, Inzyniera i odpowiednie wiadze.

5.7. Pielegnacja nasadzen i trawnikéw do odbioru ostatecznego i przejecia przez Inwestora
Plele;gnaqa w okresie do odbioru ostatecznego polega na:
podlewaniu — drzewa i krzewy przez pierwsze dwa tygodnie po posadzeniu trzy razy w tygodniu, nastepnie
wedtug potrzeb; trawniki — w okresie upatow nawet dwa razy dziennie (rano i wieczorem),
— odchwaszczaniu,
—  wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot zwiazanych z zabiegami sanitarnymi oraz pielegnacyjnymi
Kontrola jako$ci roboét polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonanych robét.

6.3. Badania w czasie robot zwiazanych z nasadzeniami i ich pielegnacja
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
—  wielkosci dotow pod drzewa i krzewy,
—  wypehienia dotéw pod drzewa i krzewy,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
—  materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
norma,
— opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,
— odpowiednich termindéw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach i krzewach po posadzeniu i podlaniu,
— rozplantowania lub wywiezienia wydobytego gruntu rodzimego na terenie budowy.

6.4. Badania w czasie robot zwigzanych z wykonaniem trawnikéow
Kontrola robot w zakresie wykonania i pielggnacji trawnikow polega na sprawdzeniu:
— prawidtowosci zebrania wierzchniej warstwy zanieczyszczonego gruntu i wywiezienia z terenu budowy,
—  prawidtowego przekopania, wyréwnania i uwatowania terenu,
—  prawidtowosci rozscielenia i grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej,
—  gestosci zasiewu nasion,
— prawidlowej czestotliwosci koszenia i odchwaszczania (do odbioru ostatecznego).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe dla wykonanych robot nalezy przyjmowac na podstawie przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug przedmiaru robot.
Cena 1 szt zasadzonych drzew i krzewow oraz ich pielggnacji obejmuje:
wyznaczenie miejsc nasadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,
— dostarczenie i sprawdzenie materiatu roslinnego,
—  wykonanie dotow pod drzewa i krzewy,
— sadzenie drzew i krzewow z zaprawa dotéw miejscowa ziemia urodzajna,
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— rozplantowanie wydobytego gruntu na terenie budowy,

— pielegnacje nasadzen do dnia odbioru ostatecznego i wydania $wiadectwa przejgcia.
Cena 1 m2 wykonania i pielegnacji plazy trawiastej obejmuje:

— wykonanie podorywki, zebranie i wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

— wyrdéwnanie i splantowanie gruntu rodzimego,

— dostarczenie, rozécielenie i uwatowanie warstwy ziemi urodzajne;j,

— Wysianie nasion z zagrabieniem i uwatowaniem,

— pielegnacje trawnikow do dnia odbioru ostatecznego i wydania swiadectwa przejecia.

. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.
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