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D-10.01.01 PLAZA PIASZCZYSTA I BOISKO DO PILKI PLAZOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rekultywacjg plazy piaszczystej oraz wykonaniem boiska do pitki plazowej w ramach inwestycji pn.
,,Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem Chodeckim w miejscowosci Chodecz — Etap 17,
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy:
— rekultywacji plazy piaszczystej,
— wykonaniu boiska do pitki plazowej,
— dostarczeniu i montazu wyposazenia boiska.
1los¢ robot do wykonania: wg przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania ogblne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
piasek na naw1erzchn1¢ boiska,
— geowldknina separujgca nawierzchni¢ boiska od gruntu podtoza,
— beton C 12/15 na tawy pod obrzeza,
—  obrzeza betonowe o wymiarach 6x40x100 cm z gumowa naktadka,
— elementy wyposazenia boiska — tuleje, stupki z ostonami, siatka, tasmy wyznaczajace boisko, elementy mocujace.

2.3. Wymagania dla piasku
Piasek stosowany na nawierzchni¢ boiska powinien by¢ drobno- lub $rednioziarnisty, pozbawiony zanieczyszczen.
Piasek stosowany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

2.4, Wymagania dla geowlokniny
Geowloknina powinna mie¢ gramatur¢ co najmniej 200 g/m2, z karty technicznej powinno wynikaé ze jest
przeznaczona do separacji warstw gruntu.

2.5. Materialy do fundamentowania

Obrzeza maja by¢ posadowione na tawach betonowych catkowicie zaglebionych w gruncie. Stupki do siatkowki
nalezy mocowaé na prefabrykowanych fundamentach dostarczonych przez producenta. W przypadku gdy elementy
zgodnie z instrukcja producenta majg by¢ mocowane w fundamentach wylewanych z betonu, do wykonania
fundamentow betonowych nalezy stosowa¢ beton zwykty klasy C 12/15 lub innej zalecanej przez producenta stupkow,
wg PN-EN 206-1.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197-1.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne, jezeli bedg stosowane, powinny odpowiada¢ PN-B-06250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 934-2.

2.6. Obrzeza betonowe
Do ograniczenia boiska nalezy uzy¢ obrzezy betonowych (lub z innego materiatu) pokrytych warstwa gumy,
przeznaczonych (zgodnie z instrukcja producenta) do zewnetrznych urzadzen sportowych.
Prefabrykaty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340.
Dopuszczalne odchytki od wymiardéw deklarowanych przez producenta wynosza:
— na dtugosci: £1% z doktadnoscia do 1 mm, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm,
— na szerokos$ci 1 wysoko$ci: £5% z doktadnoscia do 1 mm, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Powierzchnie prefabrykatow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu oraz naktadki gumowej,
o fakturze betonu zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
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Dopuszczalne odchylki ptaskosci i prostoliniowosci prefabrykatow, zgodnie z PN-EN 1340, nie powinny
przekraczac:
— dla dlugosci pomiarowej 300 mm — £ 1,5 mm,
— dla dlugosci pomiarowej 500 mm — £ 2,5 mm,
— dla dlugosci pomiarowej 800 mm — £ 4,0 mm.

2.7. Wyposazenie boiska do pilki plazowej
Wyposazenie boiska powinno odpowiada¢ elementom podanym w dokumentacji projektowej i skladaé si¢ z
nastepujacych elementow:
— tuleje do mocowania w fundamentach (wylewanych lub prefabrykowanych, wg instrukcji producenta),
—  stupki ocynkowane z ptynna regulacjg wysokosci i z ostonami zabezpieczajgcymi graczy przed urazami,
— siatka do siatkowki plazowe;j,
— tasmy do wyznaczania linii boiska,
— elementy mocujace.
Uzyte do ich wytworzenia materiaty musza odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
— nie nalezy stosowa¢ materialow, ktore mogg wywotywac ptomyki powierzchniowe,
— wszystkie uzyte srodki zabezpieczajace powierzchniowo czgséci urzadzen powinny by¢ nietoksyczne.
Do kompletu wyposazenia producent lub dostawca powinien dotgczy¢ instrukcje montazu umozliwiajacg montaz i
wilasciwg instalacje urzadzenia w terenie. Instrukcja ta powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
— minimalne wymagania dotyczace przestrzeni i bezpiecznych luzéw,
— identyfikacje urzadzenia i czgsci,
—  kolejno$¢ montazu (instrukcja montazowa i szczegoly instalacji),
— $rodki dopasowania, np. oznaczenia na czgs$ciach z dotaczong szczegotows instrukcja,
—  szczegbly dotyczace wymaganego fundamentowania w normalnych warunkach, zakotwiczenia w gruncie oraz
projekt i umiejscowienie fundamentéw (z zaleceniem ostroznos$ci w warunkach odstepstw od normalnosci),
— niezbedne informacje dotyczace poddawania zabiegom konserwujacym.
Rysunki i schematy powinny wyraznie okresla¢ gtowne wymiary urzadzenia i niezbednej przestrzeni, wysokosci i
powierzchni niezbednych do montazu.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robot Wykonawca moze uzy¢ nastepujacego sprzetu:
—  koparka,
—  rowniarka,
—  ladowarka,
—  $rodki transportowe.
Uzywany bedzie reczny sprzet do wykonania wykopow pod fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu
elementow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Do prac zwigzanych z przewozeniem gruntu z korytowania oraz dostarczaniem piasku nalezy stosowaé tadowarki
lub koparki oraz samochody samowytadowcze o pojemnosci (fadownos$ci) dostosowane do ilosci przewozonych
tadunkow oraz stanu drég dojazdowych. Samochody do transportu gruntu i piasku powinny by¢ wyposazone w
plandeki zapobiegajace pyleniu oraz zanieczyszczaniu tras przejazdu.

Piasek nalezy dowiez¢ bezposrednio do roztozenia na plazy.

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je uktada¢ na $rodkach transportowych w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gbérna warstwa nie powinna wystawac poza §ciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport mieszanki betonu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z PN-S-96014:1997. Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z
receptg laboratoryjna.

Elementy wyposazenia boiska begda transportowane w sposdb przewidziany przez ich producenta. Nalezy je
chroni¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Renowacja plazy piaszczystej powinna by¢ poprzedzona oczyszczeniem przylegajacej strefy brzegowej jeziora z
nagromadzonych $mieci, roslinnosci wodnej i przywodnej itp.

Usytuowanie plazy i boiska do pitki plazowej nalezy wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Renowacja plazy piaszczystej

Zanieczyszczony piasek i grunt nalezy zebra¢ na gleboko$¢ 50 cm, zatadowac¢ na srodki transportowe i wWywiezé
poza teren budowy oraz zagospodarowaé zgodnie z przepisami o odpadach.

Grunt rodzimy nalezy splantowaé i wyrownac, a nastgpnie nawiez¢ piasek i rozplantowaé warstwa o grubosci 50
cm.

5.4. Wykonanie podtoza pod boisko do pilki plazowej

W miejscu planowanego boiska do pitki plazowej nalezy zebra¢ zanieczyszczony grunt na gleboko$¢ 40 cm i
wywiez¢ poza budowg oraz zagospodarowac.

Grunt rozdzimy w korycie nalezy wyréwnaé, a nast¢pnie roztozy¢ na nim geowtdkning, na zaktady o szerokosci
30-50 cm. Przy tawach betonowych i fundamentach stlupkéw nalezy wykonaé zawinigcie geowtokniny na tawe, na
szerokos$¢ okoto 30 cm.

5.5. Wykonanie law betonowych

Koryto (rowki) pod tawy betonowe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Law betonowych nie mozna wykonywac, gdy temperatura powietrza spada ponizej 2 st. C oraz wtedy, gdy podtoze
jest zamarznigte, a takze podczas opadow deszczu.

Natychmiast po roztozeniu mieszanki betonowej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna si¢
zakonczy¢ z uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zaggszczeniu
beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w czasie dnia przez co
najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.6. Ustawienie obrzezy betonowych

Ustawianie obrzezy wykonuje si¢ na wykonanej podsypce cementowo-piaskowej w miejscu zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Gorna powierzchnia obrzezy powinna licowa¢ z nawierzchnia.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Krawedzie obrzezy powinny $cisle przylegac do siebie.
5.7. Montaz elementéw wyposazenia boiska

Fundamenty pod elementy wyposazenia boiska nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta.

Grunt wydobyty pod fundamenty nalezy rozplantowa¢ na terenie budowy.

W czasie montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stateczno$¢ zamontowanych urzadzen oraz zabezpieczenie
ewentualnych wystajacych elementow montazowych tak, aby nie spowodowaty mozliwosci zranienia si¢ przez osoby
korzystajace z urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiardéw obrzezy nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami pkt 2.5. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1
mm.

Przed przystapieniem do montazu wyposazenia boiska Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent lub
dostawca dostarczyt wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie czgsci elementow
wyposazenia.

Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca powinien
dokonac¢ kontroli wszystkich elementoéw i czesci zlacznych, sprawdzajac m.in.:
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— stan powierzchni zewngetrznych (i wewngetrznych, jezeli to mozliwe) elementow, ktéra nie powinna posiada¢ wad,
rys i peknigg,

— grubo$¢ powlok pokrywajacych elementy metalowe — metodami nieniszczacymi wg PN-H-04623 lub innymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera..
Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Przy wykonywaniu robét nalezy sprawdzac:
—  glebokos¢ wykopu pod plaze i boisko, a nastepnie grubos¢ warstwy nawiezionego piasku — dopuszczalna odchytka
wynosi = 5 cm,
— usunigcie zebranego gruntu poza budowe,
—  wyrownanie podtoza — nierowno$ci mierzone fatg 4-metrowa nie powinny by¢ wigksze niz = 4 cm,
— rozscielenie geowtokniny i szerokos$¢ zaktadow,
— lini¢ obrzezy w planie — odchylenie moze wynosi¢ +2 cm na kazdym boku,
—  r6wnosC 1 styki obrzezy — obrzeza powinny przylega¢ do siebie.
Sprawdzenie fundamentéw polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z niniejsza SST, a w przypadku
fundamentow stupkow — z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie prawidtowoSci wykonanego montazu wyposazenia boiska polega na poréwnaniu ich wykonania i
dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.

6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw wyposazenia

Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementow wyposazenia boiska do
odbioru ostatecznego robot przez Zamawiajacego i wydania $wiadectwa przejecia.

Najpozniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu dostarczone przez producenta lub
dostawcg urzadzen instrukcje kontroli 1 konserwacji elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe robot zwigzanych z zagospodarowaniem elementami malej architektury nalezy przyjmowac
wg przedmiaru robot..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podtoza i usunigcie zebranego gruntu,
—  wykonanie fundamentow.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentow urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  dostarczenie materialow,
—  zebranie gruntu i usuniecie z terenu budowy,
— wyprofilowanie podtoza pod boisko i roztozenie geowtokniny,
— wykonanie taw pod obrzeza i fundamentdéw stupkow do siatkowki,
— ustawienie obrzezy,
— dostarczenie i roz$cielenie piasku,
— montaz wyposazenia boiska,
— sprawdzenie prawidlowosci montazu,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1 Cement. Czg¢$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
2. PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ I: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
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10. PN-H-04623
11. BN-88/6731-08
12. BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

N GAW

PN-EN 1340
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-11113
PN-B-32250

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonoéw i zapraw

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.
Cement. Transport i przechowywanie

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 1982 r.
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