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D-01.02.01 WYCINKA DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wycinkg (usunieciem) drzew i krzewow w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa miejsca rekreacji
nad jeziorem Chodeckim w miejscowosci Chodecz — Etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot:

— Usunigcie drzew — $cinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie wigkszych drzew cze$ciami metoda
alpinistyczng, a mniejszych przez obalenie),

—  reczne karczowanie karp po Scigtych drzewach (wzglednie frezowanie pni),

—  reczne $cinanie i karczowanie gestych krzewow z podszyciem,

— zasypanie powstalych dotéw miejscowym gruntem z zageszczeniem,

—  Wywiezienie materiatéw z wycinki w miejsce wskazane przez Inwestora.

Ilos¢ robot do wykonania: wg przedmiaru robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy uzyskane z wycinki

W wyniku usunigcia drzew i karczowania krzewow powstang materiaty do usunigcia z terenu budowy — odcinki
dtuzyc, gatezie i karcze. Miejsce wywiezienia materialdow z wycinki wskaze Inwestor. Jezeli Inwestor nie wskaze
miejsca wywozu, Wykonawca bedzie obowigzany zagospodarowaé materiaty we wlasnym zakresie.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robot zwigzanych z wycinkg i karczowaniem drzew nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
—  pity mechaniczne,
—  zuraw samochodowy i tadowarka do zatadunku dtuzyc, karpiny, gatezi i karczy na §rodki transportowe,
— samochody skrzyniowe.
Pozostate roboty zostang wykonane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Odcinki dluzyc, galezie i karcze nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi posiadajgcymi plandeki
zabezpieczajace tras¢ przewozu przed zanieczyszczeniem.

Pozostate materialty mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu pod warunkiem stosowania ogodlnie
obowiazujacych przepisow o przewozie tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wycinki oraz karczowania drzew i krzewéow

Wykonawca powinien wyznaczy¢ w terenie drzewa i krzewy do usunigcia zgodnie z projektem wykonawczym
przekazanym przez Zamawiajacego. W przypadku watpliwosci nalezy skonsultowac si¢ z Projektantem.

Miejsce wykonywania robot nalezy oznakowac i wygrodzi¢, zabezpieczajac przed dostgpem osdb niepowotanych.
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Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ witascicieli urzadzen obcych znajdujacych si¢ na terenie wycinki o
terminie wycinki drzew. Odpowiedzialno$¢ za ewentualne zniszczenie urzadzen obcych ponosi Wykonawca.

Woycinke nalezy prowadzi¢ w sposob uzgodniony z Inzynierem. Z uwagi na fakt ze drzewa rosng na skarpach,
nalezy wigksze drzewa $cina¢ metoda alpinistyczng, natomiast mniejsze drzewa powalaé, zwracajac uwage na istniejace
drzewa nie przeznaczone do wycinki oraz na znajdujace si¢ w pasie prowadzonych robot urzadzenia obce.

Karpiny $cietych drzew nalezy w miejscach kolidujgcych z planowanymi robotami budowlanymi nalezy
wykarczowac, pozostate pnie mozna frezowaé¢ na wymagang glebokos¢ (minimum 10 cm ponizej poziomu gruntu).
Karpy i korzenie krzewow nalezy wykopac. Powstate doty nalezy wypelnié miejscowym gruntem i zagescié
warstwami. Decyzje 0 frezowaniu lub wykopaniu karp kazdorazowo podejmuje Inzynier w uzgodnieniu z
Projektantem.

Materiat z wycinki nie moze by¢ sktadowany na placu budowy. Po dokonaniu obmiaru uzyskanego materiatu
nalezy go zatadowac na $rodki transportu i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Jezeli Inwestor nie
wskaze miejsca wywozu, Wykonawca bedzie obowigzany zagospodarowaé materiaty we wtasnym zakresie.

Nie wolno $cina¢ ani karczowa¢ drzew przed $witem i po zapadnigciu zmroku, w czasie mgly i porywistych
wiatrow, przy zawiejach $nieznych i silnych mrozach, a takze w czasie ulewnych deszczow. Drzewa podcigtego lub
naruszonego w inny sposob nie wolno pozostawi¢ na noc ani na czas przerwy $niadaniowej.

5.3. Zasady prowadzenia robét w zasiegu koron istniejacych drzew
W zasiggu koron istniejacych, zachowywanych drzew nie powinien poruszac si¢ sprzet mechaniczny. Koniecznosc¢
wykonania robot w tej strefie powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inzyniera.

5.4. Zasady postepowania w przypadku uszkodzenia drzewa

W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego, pnia lub korony drzewa nalezy wykona¢ prace zmierzajace do
jego zabezpieczenia. Prace te moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace stosowne kwalifikacje po zatwierdzeniu
przez Inzyniera. Prace te beda wykonane na koszt Wykonawcy.

W przypadku trwalego zniszczenia ro$linnosci, ktora miata by¢ zachowana, Wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia jej na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez Projektanta, Inzyniera i odpowiednie wtadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wycinki i karczowania

Sprawdzenie robot zwigzanych z wycinkg i karczowaniem drzew oraz krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poprzez
ocene prawidlowosci 1 kompletnosci wykonanych robdt oraz usunigcia pozostatosci po wycince i karczowaniu z terenu
budowy.
6.3. Kontrola robét prowadzonych w zasiegu koron drzew

Kontrola jakos$ci robdt prowadzonych w zasiegu koron drzew polega na sprawdzeniu, czy w wyniku prowadzonych
roboét nie zostaty uszkodzone korzenie, pnie lub gatezie zachowywanych drzew.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe dla wykonanych robot nalezy przyjmowac na podstawie przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug przedmiaru robot.
Cena wykonania robot zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow obejmuje:
— wyznaczenie drzew i krzewow do wycinki,
— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,
—  obcigcie galezi oraz etapowe $cinanie pni drzew,
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10.

karczowanie karpin i korzeni lub frezowanie pni na wymagang glebokos¢,

wycigcie 1 wykarczowanie krzewow,

dokonanie obmiaru uzyskanego materiatu,

wywiezienie pni, galezi i karczy w miejsce wskazane przez Inwestora lub zagospodarowanie we wlasnym
zakresie (w zaleznoS$ci od uzgodnien z Inzynierem),

zasypanie powstatych dotow gruntem miejscowym z zageszczeniem,

usunigcie z terenu budowy pozostatosci po wycince,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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