PRZEKROJ KONSTRUKCYINY NAWIERZCHNI UL. LIPOWE]

SKALA 1:10
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pos zieleni

Modernizac ja ul. Lipowe j,Bukowe j, Jodtowe j, Polnej
— hawierzchnia jezdni i chodnikow

ULICA LIPOWA

URZAD MIASTA I GMINY CHODECZ

PRZEKRaJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
ULICY LIPOWEJ
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KRAWEZNIK NA £AWIE Z DPUREM, W-wa Scieralha z bet asf. wg PN- grub.5cm
. W-wa wiozaca z bket. asf. wg PN — grubllcm
KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15%30 Podbudowa zasadnicza z chudego ketonu
wmummmmmWmmzwm%ﬁmim-ﬂ»wxmi» B-7.5 grub. 20cm zdylatowana
tAwWA Z OPOREM O F=0.065m2 Warstwa odsacza joca z piasku gr. 15 cm
z betonu B0 3 Sprofilowane, zageszczone mechan. podtoze
- agruntowe Is >1.03
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mgr inz,URSZULA KEDZIERSKA
upr. do kier. rok. konstr.—bud.

nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk

upr. do proj i kier. rob.drogowych

nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk

Skala: 1:50,1:10 Nr rys. 4




