PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
NAWIERZCHNI CHODNIKA

OBRZEZE BETONOWE

PODSYPKA

CEM.-PIASKOWA
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KOSTKA BETONOWA GR.6cm

PODSYPKA CEMENT.-PIASK., GR. 3cm

SPROFILOWANE , ZAGESZCZONE MECHANICZNIE

PODrOZE GRUNTOWE Js » 0.96

PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:100
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0.08 L 1.5 i 0.08
- Modernizac ja ul. Lipowe j,Bukowe j, Jodtowe j, Polnej
Inwestycja: - nhawierzchnia jezdni i chodnikéw
ULICA LIPOWA
Inwestor: URZAD MIASTA I GMINY CHODECZ
Nazwa rys: PRZEKRaJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
CHODNIKA
Projektant mgr inzURSZULA KEDZIERSKA

Branzy drogowej

upr. do kier. rok. konstr.—bud.

nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk

upr, do proj i kier. rob.drogowych
nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk

Skala: 1:100,1:10 Nr rys. 8




