   ZESTAWIENIE ZJAZDÓW  INDYWIDUALNYCH  I PUBLICZNYCH
   KROMSZEWICE
	LP
	km
	Str
	Szer.

(m)
	Dł.

(m)
	Pow.ze

skosami

1,5/1,5m
	Rodzaj proj.

Naw.


	Przepust
	Ścianki
Czo-

łowe

(szt.)

	
	
	
	
	
	
	
	Śred.

(cm)
	Dł.

(m)
	Rodzaj

Mater.
	

	1
	0+180
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	2
	0+180
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	-

	3
	0+230

Publ.
	p
	4,0
	2,5
	10+2*
5,38=

20,8
	Bit.
	
	
	
	

	4
	0+251
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	5
	0+269
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	-

	6
	0+320
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	7
	0+350
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	-

	8
	0+360
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	-

	9
	0+385
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	10
	0+395
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	11
	0+438
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	30
	10
	PE-HD
	

	12
	0+438
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	13
	0+490
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	14
	0+530
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	15
	0+530
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	30
	12
	PE-HD
	

	16
	0+557
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	30
	12
	PE-HD
	

	17
	0+594
	p
	8,0
	2,5
	22,25
	tłuczn.
	
	
	
	

	18
	0+635
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	30
	12
	PE-HD
	

	19
	0+638
	p
	8,0
	2,5
	22,25
	tłuczn.
	
	
	
	

	20
	0+675
	p


	8,0
	2,5
	22,25
	
	
	
	
	

	21
	0+730
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	Bit.
	
	
	
	

	22
	0+730
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	23
	0+785
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	24
	0+817
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	25
	0+840
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	30
	8
	PE-HD
	

	26
	0+875
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	27
	0+875
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	30
	8
	PE-HD
	

	28
	0+901
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	29
	0+904
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	30
	0+941

Publ.
	l
	4,0
	2,5
	20,8
	Bit.
	30
	10
	PE-HD
	

	31
	970
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	-

	32
	1+032
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	-

	33
	1+061

Publ.
	p
	4,0
	2,5
	20,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	34
	1+145
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	30
	8
	PE-HD
	

	35
	1+212
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	36
	1+270
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	37
	1+317
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	38
	1+364
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	39
	1+428
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	40
	1+428
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	41
	1+513

publ
	p
	4,0
	2,5
	20,8
	bit
	
	
	
	

	42
	1+528
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	43
	1+528
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	44
	1+545
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	45
	1+570
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	46
	1+628
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	47
	1+684

publ.
	p
	4,0
	2,5
	20,8
	Bit.
	
	
	
	

	48
	1+716
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	49
	1+716
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	50
	1+770
	l
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	51
	1+770
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	52
	1+793
	p
	5,0
	2,5
	14,8
	tłuczn.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Zestawienie powierzchni zjazdów dla Etapu I i II
Zjazdy tłuczniowe indywidualne szt. 47 w tym

    -47szt szer. 5m  o pow.695,6m2
     - 3szt. szer. 8m  o pow. 66,9m2
o łącznej powierzchni tłuczniowej  762,5m2

Zjazdy bitumiczne ( grysowanie) publiczne szt. 5, szer.4m, dł. 2,5m z łukami o R=5m o pow.  pow. 104,0m2 - warstwa ścieralna, podbudowa  109,2
Zestawienie przepustów pod zjazdami indyw. I publicznymi
Przepusty o średnicy 30cm z rur PEHD dł. 72m bez ścianek czołowych 
ZESTAWIENIE DLA I ETAPU  
Zjazdy tłuczniowe indywidualne szt. 37 w tym

    -34szt szer. 5m  o pow.503,2m2

     - 3szt. szer. 8m  o pow. 66,9m2

o łącznej powierzchni tłuczniowej  570,1m2

Zjazdy publiczne
Zjazdy bitumiczne ( grysowanie) publiczne szt. 3, szer.4m, dł. 2,5m z łukami o R=5m o pow.  łącznej pow. 62,4m2 - warstwa ścieralna, podbudowa  65,5m2 +  
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA 
1.Przepusty pod drogą o średnicy 40cm z rur PEHD ze ściankami 
Km 0+006   : dł. 15m   ścianki czołowe prefabryowane  ze skrzydełkami 2szt

Niecka :          dł.8m  + 1 ścianka czołowa i studnia bet. fi 100cm głębokości 2,0m z płytą 

                                  nastudzienną o średnicy 120cm z wylotem rury drenarskiej fi 110 w 

                                 otulinie  mineralnej dł. 100 m  dł. 17m
Łączna długość rur  PEHD fi 40 :  23mb  
Przepusty pod zjazdami indywidualnymi fi 300mm  PEHD i publicznymio łącznej  72mb.

4.Ściek betonowy prefabrykowany szer. 60cm głębokości niecki  7cm 

Prawostronnie  dł. 18m, ściek wykonany na ławie z oporem o F=0,08 z bet. B10
5. Rowy 

Projektuje się rowy trójkątne  głębokości 40-50cm głębokości zlokalizowane wg profilu podłużnego.

Konieczne jest udrożnienie istniejących  rowów na drodze powiatowej  na początkowym odcinku projektowanej drogi po 20m w każdą stronę.
ROBOTY ZIEMNE dla I ETAPU 
Wykopy pod konstrukcję jezdni :

/0,05+0,15/2*30,0*5,3=15,9m3

0,15/2*33,0*4,3=10,6

0,16/2*97,5*4,3=33,5

/0,16+0,13/*125,5*4,3=78,2

0,13/2*75,5*4,3=21,1

/0,04+0,03/22*289,5*4,3=43,6

/0,03+0,03/2*321*4,3=41,4

/0,03+0,03/*17*4,3=21,93

/0,3+0,7/2*20*4,3=43

/0,7+0,03/2*20*4,3=31,4

/0,15+0,3/2*47*4,3=45,5

/0,3+0,15/*44*4,3=42,6

Łącznie  W: 428,7m3

Nasypy pod konstrukcję jezdni:

0,1/2*82*4,3=17,6m2
0,1/2*27*4,3=5,8

0,15/2*86,5*4,3=27,9

0,29/2*27*4,3=16,8

0,29/2*17*4,3=10,6

Łącznie N: 78,7m3
Nasypy na poboczach:

1120*0,225*2=504m3

239,5*0,6*2=287,4m2

Minus  210+0,4*2*0,12=20,2
504+287,4-20,2=771,2m2
Łącznie  N: 771,2m3

Wykopy pod rowy 
0,23*272,5*2 =125,4m3

0,23*920=211,6m3

Łącznie W:  337 m3

Wykopy  ogółem   W: 428,7 + 337=765,7m3

Nasypy  ogółem     N:  78,7+771,2=849,9m2

Plantowanie poboczy :

/2*1500-37*6/*1,5=4167m2
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