                                        ZESTAWIENIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH 

Droga gminna SOBICZEWY
	LP
	km
	Str
	Szer.

(m)
	Dł.

(m)
	Pow.ze

skosami

1,5:1,5m
	Rodzaj proj.

Naw.


	Przepust
	Ścianki

Czo-

łowe

(Szt.)
	inne

	
	
	
	
	
	
	
	Śred.

(cm)
	Dł.

(m)
	Rodzaj

Mater.
	
	

	1
	0+365
	l
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	40
	8
	PEHD
	
	Kołnierz prefabrykowany

	2
	0+502
	P
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	3
	0+525
	p
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	4
	0+635
	l
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	5
	0+649
	l
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	6
	0+750
	P
	8
	1,8
	16,7
	tłuczeń
	
	
	
	
	Podwójny 

	7
	0+836
	l
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	8
	0+894
	p
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	9
	0+937
	l
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	10
	1+060
	p
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	11
	1+119
	p
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	12
	1+160
	p
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	13
	1+137
	l
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	14
	1+153
	l
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	15
	1+180
	l
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	16
	1+339
	p
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	17
	1+460
	l
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	18
	1+507
	p
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	19
	1+679
	p
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	20
	1+679
	l
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	21
	1+735
	p
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	

	22
	1+750
	l
	5
	1,8
	11,3
	tłuczeń
	
	
	
	
	


Powierzchnia zjazdów szt.21 szer.5m dł. 1,8m :237,3 pow. m2
                                     szt.1   szer.8m dł. 1,8m: pow.16,7m2
Łącznie pow. zjazdów indywidualnych : 254,0m2

ELEMENTY ODWODNIENIA dla drogi gminnej Sobiczewy
Przepusty pod zjazdami:  
Przepust pod zjazdem w km 0+365: 1 szt z rur PEHD fi 40cm dł.8m  + wylot kołnierz prefabrykowany

Przepusty pod drogą

- w km 0+365 przepust o średnicy 400mm z rur PEHD dł. 8 z 1 ścianką czołową( prawa str.)
                        z wlotem do studni o średnicy 1000mm głębokości 1,5m z płytą betonową 

                        nastudzienną o średnicy 1200mm    

- w km 1+270 przepust o średnicy 400mm ukośny z rur PEHD dł.10m z 2 ściankami 
                        czołowymi
- w km 1+696 przepust o średnicy 800 mm ukośny z rur PEHD dł.10m z2  ściankami 
                        czołowymi 

        Dla potrzeb odwodnienia drogi o pochyleniu prawie 5% na odc. od km 1+645 do 1+695 zastosowano: prawostronny ściek betonowy szer. 60cm na ławie betonowej z oporem o F=0,12m2 z betonu C10/12 na dł. 50m oraz wylot poprzez ściek prefabrykowany trapezowy dł. 2m z umocnieniem dna kamieniem polnym 16-20cm na podsypce cem.- piaskowej

grub. 10cm
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