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                                                 OPIS  TECHNICZNY 

     do projektu  PRZEBUDOWA –„ODBUDOWA DROGI  GMINNEJ 

     NR 191308C RELACJI SOBICZEWY-BRZYSZEWO 

     w km 0+350- 1+870” GMINA CHODECZ

     Dz. NR 75/2, 114 obręb Sobiczewy

     Dz.Nr 59, 198 obręb Brzyszewo

  1. PODSTAWA OPRACOWANIA

    - zlecenie 

    - mapa sytuacyjno- wysokościowa skala 1:1000

    - Decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

       mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ÓŚiDG.6220.1.2014 z dnia 

      18.08.2014r

    - wizja lokalna i uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

   2. PRZEDMIOT  I CEL OPRACOWANIA

    Przedmiotem  opracowania jest przebudowa  drogi gminnej relacji Sobiczewy-Brzyszewo  

    na terenie Gminy Chodecz. Przebudowa  polega na utwardzeniu   pasa jezdnego od km 
    0+350 do km  1+870 dł. 1517m i szer. 3,5m  wraz ze  zjazdami oraz  przebudową  

    przepustów pod  drogą. Droga rozpoczyna się od drogi powiatowej Nr 2928C  
    Modlibórz-Kłóbka-Chodecz w  miejscowości Sobiczewy i  kończy w m. Brzyszewo

    (za skrzyżowaniem z drogami gruntowymi).  

    Celem przedsięwzięcia jest stworzenie ciągu komunikacyjnego łączącego drogę powiatową 

    prowadzącą do miasta Chodecz z drogą gminną obsługującą miejscowości Sobiczewy
    i Brzyszewo jak również zapewnienie bezpiecznego i wygodnego  dojazdu do 
    gospodarstw rolnych i pól w tych miejscowościach.  
    Projektuje się utwardzenie  :

    -jezdni                                5644,8 m2

    -poboczy                              975,5 m2

    -zjazdów indywidualnych    254,0 m2

     o łącznej powierzchni  6 874,3 m2

    Pas drogowy stanowią działki:

     Nr 75/2, 114 obręb Sobiczewy 
     Nr 59, 198 obręb Brzyszewo
    Właścicielem działek Nr114 obręb Sobiczewy i  Nr 59 i 198 jest Skarb Państwa, 
    a zarządzającym Miasto i Gmina Chodecz. Działka Nr 75/2 należy do Skarbu Państwa 

    reprezentowanego przez Starostę Włocławskiego, będąca w zarządzie Powiatowego 

    Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach .Inwestor posiada prawo dysponowania
    gruntem na czas wykonania skrzyżowania

   3. STAN  ISTNIEJĄCY

    Droga gminna  zlokalizowana jest w miejscowościach Sobiczewy i Brzyszewo. 
    Pas drogowy posiada zmienną szerokość od 5 do 7,5m. Na znacznej długości droga 

    utwardzona jest brukiem. Szerokość jest nieregularna ok.2 do 2,5m. Fragmentami droga
    zlokalizowana jest  poza wyznaczonym pasem drogowym.

    Pod drogą znajdują się zarwane przepusty, które należy odtworzyć.

    Grunty stanowią piaski z  przewarstwieniami gliniastymi.
    Przy drodze rosną krzewy o nieregularnych odrostach, które należy przyciąć. Kolidujące 
    pnie należy wykarczować. 
    Odwodnienie drogi –powierzchniowe. Istniejące rowy wymagają korekty i  odmulenia.
    Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, telefoniczną i energetyczną.  

      4. STAN PROJEKTOWANY

    -Parametry techniczne drogi

      klasa  drogi                               - gminna dojazdowa L dł. 1517m
      prędkość projektowana            - 40 km/h

      szer.jezdni                                - 3,5 ( podbudowa szer. 3,9m) 
      szer. korony                             -  5.0m (pobocze z jezdnią) 
      szer. poboczy                          -   0,75 m     

      spadek poprzeczny jezdni       -  daszkowy i jednostronny 2% , 
      spadek  poprzeczny poboczy  -  7% 

    -  Droga w planie 

        Drogę  wyznaczają  granice działek drogowych. Krzywizny o kącie zwrotu od 1  do 21
        stopni łagodzą łuki kołowe  o R= 75m i 1000m. 
        Zjazdy szer. 5m ze skosami najazdowymi 1,5x1,5m ( najazd szer. 8m) dł. 1,8m szt. 22 

        w tym 1 podwójny szer. 8m
    -   Droga w profilu podłużnym
         Niweletę o pochyleniu od 0,04% do 4,92%. dostosowano do istniejącego  terenu. 

         Pochylenia łagodzą łuki pionowe o promieniach od 400m do 1600m.
    -   Przekrój poprzeczny
          - szerokość jezdni: 3,5m, 

          - spadki poprzeczne :  - daszkowy i jednostronny 2 %, 
                                             -  pochylenie poboczy 7 %                                                                                

          - odwodnienie powierzchniowe 
  5. NAWIERZCHNIA 

      Projektuje się przebudowę nawierzchni przystosowanej do ruchu lekkiego KR1.   
       Konstrukcja nawierzchni  jezdni  
     - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm 

                     - górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej 

                       o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 5cm rozłożona 

                       rozściełaczem

                     - dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej 

                       o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 15cm 

                     - warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm

          -sprofilowane zagęszczone mechanicznie  podłoże gruntowe Is>0,99

                 Nasypy pod droga o głębokości większej niż grubość konstrukcji nawierzchni tj.

                 34 cm wykonać z destruktu  betonowego.

          Konstrukcja nawierzchni  zjazdów indywidualnych na posesje i pola

          - nawierzchnia  jednowarstwowa z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej

             0/ 31,5 mm grub. 18 cm 

          - warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm 

          - sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is> 0,98     

           Konstrukcja nawierzchni  utwardzonych poboczy

          - nawierzchnia  jednowarstwowa z mieszanki żwirowo-tłuczniowej (tłuczeń twardy)  

            0/ 31,5 mm grub. 15 cm 

          - sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is> 0,98     

     6. ROBOTY ZIEMNE  

        Roboty ziemne polegają na :
       - uformowaniu podłoża gruntowego spycharką pod warstwy konstrukcyjne wraz z 
         zagęszczeniem 
       - formowaniu nasypów na pobocza spycharką z gruntu dowiezionego wraz z 
         zagęszczeniem
       - wykonaniu wykopów pod przepusty

       - odtworzeniu rowów, ich korekta skarp  wraz z oczyszczeniem i odmuleniem 
       - korytowaniu pod zjazdy
   Nasypy pod droga o głębokości większej niż grubość konstrukcji nawierzchni tj.

          34 cm wykonać z destruktu  betonowego .

   7. ODWODNIENIE

        Odwodnienie zapewniają spadki podłużne i  poprzeczne oraz istniejące fragmentaryczne 

        rowy wzdłuż drogi. Konieczna jest przebudowa przepustów pod drogą         
         Przepusty pod drogą

         - w km 0+365 przepust o średnicy 400mm z rur PEHD dł. 8 z 1 ścianką czołową( prawa 

                                strona)z wlotem do studni betonowej o średnicy 1000mm głębokości 
                                1,5m z płytą betonową nastudzienną o średnicy 1200mm    

         - w km 1+270 przepust o średnicy 400mm ukośny z rur PEHD dł.10m z 2 ściankami 

                                czołowymi

         - w km 1+696 przepust o średnicy 800 mm ukośny z rur PEHD dł.10m z2  ściankami 

                                 czołowymi 

                Skarpę przepustu nad ścianką czołową przepustu fi 800mm w km 1+696 należy 

                uformować  i wzmocnić geokratą wysokości 10cm wypełnionej humusem z    

                wysiewem  trawy.
          Dla potrzeb odwodnienia drogi o pochyleniu podłużnym prawie 5% na odc. od km 
         1+645 do 1+695 zastosowano: 
                - prawostronny ściek betonowy szer. 60cm na ławie betonowej z oporem o 
                  F=0,12m2  z betonu C10/12 na dł. 50m 
                - wylot poprzez ściek prefabrykowany trapezowy dł. 2m z umocnieniem dna 
                  kamieniem polnym 16-20cm na  podsypce cem.- piaskowej grub. 10cm

                  na pow. 1*1,5m

           Przepusty pod zjazdami:  
             Projektuje się przepust pod zjazdem w km 0+365: 1 szt z rur PEHD fi 40cm dł.8m  
             z  wylotem z prefabrykowanym  kołnierzem   
             Rów na odcinku od 0+370 do 0+500  po lewej stronie udrożnić, odmulić i oczyścić.

             W rejonie przepustu w km 1+270 uformować po prawej stronie rów na dł. 40m oraz 
             oczyścić rów po lewej stronie na dł. 20m.  
             W rejonie przepustu w km 1+696 należy wyskarpować rów, odmulić po 10m w każdą 

             stronę
    8. KOLIZJE

        Istniejące uzbrojenie nie  kolidują  z  projektowanym utwardzeniem jezdni.  

        Zalegające korzenie  wykarczować wraz z odtworzeniem nasypu i jego zagęszczenie.
   9. ZIELEŃ

       Z poboczy usunąć korzenie po kolidujących i wyciętych drzewach. 
       Wykonać korektę gałęzie drzew i krzewów  celem zachowania skrajni drogowej.
   10. ORGANIZACJA RUCHU  

       Roboty drogowe należy tymczasowo oznakować..
       Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach   komunikacyjnych.
       Drogę docelowo oznakować wg Projektu stałej organizacji ruchu. 
       Wzdłuż drogi w sąsiedztwie stawu  lewostronnie na odcinku od 0+498 do 0+0+546

       na dł. 48m oraz obustronnie w rejonie przepustu w km 1+696 dł. po 12m ustawić bariery 
       energochłonne N2W3.

       Łączna długość barier  energochłonnych N2W3 wynosi 72m 
   11. INFORMACJA  BiOZ 

       Budowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

       bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości                                                       

       ani w  głębokich wykopach. . Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić 

       Zarządcę   drogi , który odbierze oznakowanie na czas robót. 

   12. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE
       Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

   13. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren budowy  nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie podlega  

       ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W przypadku  

       znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje przypuszczenie iż jest on  

zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić Wojewódzki   Urząd Ochrony 

Zabytków Delegaturę we Włocławku .   

   14. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO
      Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,   
  zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Inwestycja oddziaływuje na działki:

      Nr 75/2, 114 obręb Sobiczewy 
      Nr 59, 198 obręb Brzyszewo
      Dla powyższej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Chodecz wydał Decyzję 

      Znak ÓŚiDG.6220.1.2014 z dnia 18.08.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

      na realizcję przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
      w której orzeka , że dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 191308 C 

       relacji Sobiczewy - Brzyszewo w km 0+350 - 1+870 Gmina Chodecz”, realizowanego na 

       działkach nr 75/2 i 114 obręb Sobiczewy oraz 59 i 198 obręb Brzyszewo, nie istnieje 

       konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
                                                                                                        Opracowała
                                                                                                        Urszula Kędzierska          

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH

Usunięcie ziemi urodzajnej grub.10cm na odc. od km 1+100 do km 1+870

(1870-1100)*2*1,0=1540m2

Wykop:
3,9*{[0,0+0,34]/2*17+0,17/2*35+[0,17+0,25]/2*64+0,14*130+[0,17+0,24]/2*57+[0,24+0,1]*98+0,1/2*70+0,05/2*50+[0,05+0,04]/2*73+[0,04+0,06]/2*102+0,06/2*44+0,34/2*15+0,34/2*42+0,28/2*23+0,28/2*12+0,16/2*92+0,16/2*59+0,34/2*75+0,34*35+0,34*29+0,34/2*19+0,34*30+[0,12+0,24]/2*82+0,24*24}=200,08m3
Wykopy rowów 

130*[2,0+0,4]/2*0,5*50%=39,0m3

2*60*0,4*0,4*0,5*2=19,2m3

40*0,4*0,4*0,5*2=6,4m3

190*0,4*0,4*0,5*2=30,4m3

30*0,4*0,4*0,5*2=4,8m3

               Razem wykopy rowów 99,8m3

Nasyp
1,34*[0,17*17+0,085*35+0,13*64+0,2*130+0,14*57+0,17*98+0,29*70+0,34*34]+3,9*0,02*0,5*30+1,34*[0,38*30+0,29/2*50+0,15*73+0,3*102]+

3,9*[0,33/2*44+0,33/2*40]+1,34*[0,17*44+0,17*40]+3,9*0,08/2*19+

1,34*0,26/2*19+3,9*0,08/2*26+1,5*0,17*26+1,34{0,34*51+[0,34+0,08]/2*23+[0,08+0,33]/2*12+[0,34+0,1]/2*92}+3,9*0,06/2*59+1,34[0,34+0,4]/2*59+
3,9*0,06*58+1,34*0,34/2*75+3,9*0,16*19+1,34*0,18*19+1,34[0,24+0,1]/2*82

1,34*0,1*24+1,54*0,52*30+0,5*0,52*2*30=521,38m3
Skarpa  na odc. od 1+450 do 1+620
170,0*0,4*1,5*0,5+170*1,5*0,1=76,5m3
Nasyp z destruktu betonowego 

4,0*0,2*40,0=32,0m3
Oczyszczenie i odmulenie rowów 
2*20+130+2*10+130=320m
                                                                                                                              U.Kędzierska
