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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
» zlecenia Inwestora
» projektu robét geologicznych

» obowiqzujqacych norm i przepiséw

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie:

PRZYEACZA ENERGETYCZNEGO (LINII ZALICZNIKOWEJ) WRAZ
Z UKLADEM STEROWANIA POMPY GLEBINOWEJ ZAMONTOWANEJ
W PROJEKTOWANYM OTWORZE STUDZIENNYM NR 6

Lokalizacja: Chodeczek gm. Chodecz dz. nr 163/4, 163/5, 162, 244

Inwestor: Miasto 1 Gmina Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz

3. Zasilanie pompy glebinowej

W projektowanym otworze nr 6 zostanie zamontowana pompa gtebinowa typu
GCA.6.08 o mocy silnika 55 kW.

Dla zasilania pompy zaprojektowano kabel YAKY 4x185 mm?2.

Kabel zostanie wyprowadzony ze skrzynki SP przy otworze studziennym nr 6
i wprowadzony do pomieszczenia rozdzielni gtéwnej RG ujecia wody.

W skrzynce SP zamontowany bedzie czujnik poziomu cieczy oraz gniazda:

1 faz. 16 A/N+PE i 3 faz. 32 A/N+PE. Dla gniazd zaprojektowano wylacznik
réznicowo pradowy P304 40-30-AC.Gniazdo 1 faz. zabezpieczone bedzie
bezpiecznikiem S301B16, gniazdo 3 faz. bezpiecznikiem S303B32.

Skrzynke SP  wykonaé¢ w  obudowie EMITER z fundamentem
prefabrykowanym.

Pompa zasilana bedzie w rozdzielni glownej poprzez wytacznik FR 303 125A,
zabezpieczenie RBK-00/3 100A, stycznik typu MC-130a z przekaznikiem
termicznym typu MT-150/ w.



Schemat zasilania przedstawiono na rys. nr 2.

Trasa kabla zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1/1, 1/2,
1/3).

Kabel na terenie dz. nr 163/ 5 (tereny rolne) nalezy prowadzié¢ na gt. 1 m.
Przejscie kabla pod drogaq wykonaé¢ metodq przewiertu w rurze SRS 160 mm.
Na terenie stacji kabel uktadac¢ na gtebokosci 70 cm.

Wprowadzenie kabla do budynku w rurze ostonowej DVK 110.

4. Sterowanie pompy glebinowej
Dla potrzeb sterowania pompy razem z kablem zasilajacym nalezy ulozyé
kabel sterowniczy YKSY 10x2,5 mm?2.
W ramach sterowania zaprojektowano:

» zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem

» zabezpieczenie uktadu zasilania przed zanikiem fazy

» sygnalizacje otwarcia wtazu studni

» sygnalizacje przekroczenia poziomu w zbiorniku retencyjnym
Schemat uktadu sterowania przedstawiono na rys nr 3.
Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem zrealizowane jest poprzez
elektroniczny czujnik poziomu cieczy typ: CP-1.
Zadziatanie czujnika powoduje odtqczenie uktadu zasilania pompy.
Zabezpieczenie uktadu zasilania pompy przed zanikiem fazy realizowane jest
poprzez czujnik zaniku fazy z kontrola stykow stycznika typ: CZF-332.
Zadziatanie czujnika powoduje odtqczenie uktadu zasilania pompy.
Dla obydwu stanéw awaryjnych zaprojektowano sygnalizacje optyczna.
Otwarcie wlazu studni oraz przekroczenie poziomu w zbiorniku retencyjnym

zatqcza sygnalizacje optyczna.

5. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano:

SAMOCZYNNE ODEACZENIE W UKEADZIE TN-C dla zasilania pompy
oraz TN-C-S dla gniazd w skrzynce SP.

Ochronie podlegaja styki ochronne gniazd wtykowych oraz metalowe

obudowy urzqdzen.



6. Uwaga koncowa

Calos$é instalacji wykonad zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
p.porazeniowej oraz izolacji obwodoéw.

Podtqczenia wykonywadé zgodnie z DTR urzadzen.

7. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy:
Moc zestawu hydroforowego:

P=55kW

_ 55.000
" 1,73x400x0,95

=83,74

Spadek napiecia w linii zasilajacej

_ 100xPxl _ 100x55000x670

Au =
yxsxU?2 33x185x4002

=3,77%

Zabezpieczenie zestawu w rozdzielni gtéwne;j:
RBK-00/3 100 A
Przekrdj kabla zasilajacego podyktowany zostal dopuszczalnym spadkiem

napiecia linii zasilajacej.

Uwaga:

Zestawienie materialéow znajduje sie w czesci kosztowe;.
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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany obejmujacy wykonanie:
PRZYEACZA ENERGETYCZNEGO (LINII ZALICZNIKOWEJ) WRAZ
Z UKLADEM STEROWANIA POMPY GLEBINOWEJ ZAMONTOWANEJ
W PROJEKTOWANYM OTWORZE STUDZIENNYM NR 6
Lokalizacja: Chodeczek gm. Chodecz dz. nr 163/4, 163/5, 162, 244,
Inwestor: Miasto 1 Gmina Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz,
sporzaqdzony zostat zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalnosé: instalacyjno- inzynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pézZniejszymi zmianami).



