Chodecz stal

Przedmiar

Nr Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa oczyszczalni  $ciekéw w miejscowo $ci Mielno gmina Chodecz - konstrukcja stalowa pod p omost roboczy
1 Konstrukcja stalowa
1 Dostawa i montaz stalowej konstrukcji zabezpieczonej antykorozyjnie kg
d.1|analiza in- |pod pomost roboczy
dywidualna
W pozycji uwzgledni¢ dostawe i montaz nastepujacych elementow:
1) Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
C120 - 3 szt, bl 106x5 - 4 szt, RkK50x50x%5 - 4 szt., bl 150x10 szt. 4,
LR70x70x7 - szt. 2
2) Sruby rozporowe M12 kl.8,8 I=140mm, podktadki i nakretki - 30 szt.
214 kg 214.00
RAZEM 214.00
2 Dostawa i montaz stalowych podestéw w otworach rewizyjnych ptyt zbior-|m2
d.1l|analiza in- |nika - podest o wymiarach Krata pomostowa ocynkowana zgrzewana
dywidualna |KOZ/38x34/30x4
5.6*2.98 m?2 16.69
RAZEM 16.69

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2576




