
Chodecz stal Przedmiar

Nr 
spec.
techn.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowo ści Mielno gmina Chodecz - konstrukcja stalowa pod p omost roboczy
1 Konstrukcja stalowa
1

d.1 analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż stalowej konstrukcji zabezpieczonej antykorozyjnie
pod pomost roboczy

kg

W pozycji uwzględnić dostawę i montaż następujących elementów:
1) Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
C120 - 3 szt, bl 106x5 - 4 szt, Rk50x50x5 - 4 szt., bl 150x10 szt. 4,
LR70x70x7 - szt. 2
2) Śruby rozporowe M12 kl.8,8 l=140mm, podkładki i nakrętki - 30 szt.
 
214 kg 214.00

RAZEM 214.00
2

d.1 analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż stalowych podestów w otworach rewizyjnych płyt zbior-
nika - podest o wymiarach  Krata pomostowa ocynkowana zgrzewana
KOZ/38x34/30x4

m2

5.6*2.98 m2 16.69
RAZEM 16.69
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2576


