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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest wykonanie projektu branzy technologicznej i sanitarnej przebudowy oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Miel-
no, gmina Chodecz. Oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania $ciekéw o charakterze bytowo - gospodarczym, pochodzgcych z
terenu gminy. Przepustowo$¢ nominalna oczyszczalni wynosi¢ bedzie RLMBZTS5 - 5135 [MR]) (Qd$ = 390m3/d, Qdmax. = 488m3/d).
Scieki z projektowanej oczyszczalni odprowadzane bedg istniejgcym wylotem kanalizacyjnym do rzeki Chodeczka. Przyjmuje sig, ze do-
puszczalne maksymalne wskazniki zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych, beda odpowiadaty Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Aby speti¢ te wymagania oczyszczalnia sktada¢ sie bedzie z:

- punktu zlewnego $ciekéw dowozonych

- w czesci mechanicznej:

- sita pionowego zlokalizowanego w studni 1200mm

- z sitopiaskownika zlokalizowanego w budynku mechanicznego oczyszczania

- w czesci biologicznej wspélnej dla $ciekdw doptywajgcych z kanalizacji sanitarnej oraz $ciekéw dowozonych:

- ze zbiornika retencyjnego,

- dwoch wielofunkcyjnych reaktoréw osadu czynnego - z przepompowni $ciekdw oczyszczonych;

- w czesci osadowe;j:

- otwartej komory stabilizacji tlenowej

- prasy srubowo-dyskowej

- z systemu magazynowania i dozowania wapna do stabilizacji osadu

- stacji dozowania flokulantu

- z systemu higienizacji i transportu osadu
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chodecz technologia ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Sito pionowe
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(3.5*3.5*3.14/4)*4 m3 38.465
RAZEM 38.465
3|KNR-W 7-04 |Sito pionowe. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.1/0105-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1800 mm wykony- |stud.
d.1/1416-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - glebokos¢ 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
5/|DOSTAWA |1. Kominek wentylacyjny d110 - stal nierdzewna 1.4301 - 2 kpl. kpl.
d.1|kalk. wtasna |2. Drabina L = 2,00 m - stal nierdzewna 1.4401 - 2 kpl.
3. Sito pionowe zintegrowane z prasg i ptuczkg skratek S.C, Q =27 m3/h, dk =
300 mm, e =10 mm, dp = 273 mm, 1.4401, DN200, =1,5 kW
4. Zasuwa nozowa na doptywie DN200
5. Mobilny pojemnik na skratki V = 1100 I. tworzywo sztuczne lub stal ocynko-
wana 1 kpl.
6. Rozdzielnica zsilajgco sterownicza sita pionowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 2 ANAL. Betonowanie ptyty dojazowej zbrojonej w deskowaniu systemowym m3
d.1/0108-04 drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku - objeto$¢ nieprzekra-
z.52.5.5. czajgca 1 m3 w jednym miejscu.
m3 1.000
RAZEM 1.000
2 Przepompownia $ciekéw surowych
7|KNR-W 7-07 |ANAL. Montaz pomp zatapialnych w przepomowni. Pompy wirowe pionowe kpl.
d.2|0201-02 zblokowane z napedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posa-
2.0.3.7. dowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia
2.0.3.8. ciasne
Krotnosé = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz przepompowni. kpl.
d.2|2601-10 Krotnosé = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|/KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.2/0104-02 Krotnosé = 2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-05 ANAL. Montaz pomostu wewnatrz przepompowni wraz z drabinami kpl.
d.2|0201-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.2/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.2|0105-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|DOSTAWA |1. Pompa zatapialna sciekow PSS.P.1+PSS.P.2 - Qh = 48,5 m3/h, H=8,5m, |kpl.
d.2|kalk. wkasna |P = 6,5 kW, DN8O0 - 2 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do PSS.P.1 + PSS.P.2 - 2 kpl.
3. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do przepompowni - 1 kpl.
4. Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu - 1 kpl.
5. Wylgcznik ptywakowy - 2 kpl.
6. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301 - 1 kpl.
7. Kominek wentylacyjny d110 - stal nierdzewna 1.4301 - 2 kpl.
8. Pomost roboczy, powierzchnia 3,7 m2 z barierkami ochronnymi - stal nie-
rdzewna 1.4401 - 1 kpl.
9. Drabina L = 2,00 m - stal nierdzewna 1.4401 - 2 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 2 ANAL. Betonowanie ptyty dojazowej zbrojonej w deskowaniu systemowym m3
d.2/0108-04 drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku - objeto$¢ nieprzekra-
z.52.5.5. czajgca 1 m3 w jednym miejscu.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
3 Oczyszczanie mechaniczne - sitopiaskownik
15/KNR-W 7-04 |ANAL. Montaz zblokowanego urzadzenia do separacji skratek i piasku - komp- [kpl.
d.3/0108-02 let. Masa do 2.6 t. Montaz sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 7-04 |Montaz ptuczki piasku. Masa do 0.9 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.3/0109-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury do podtaczenia sitopiaskownika wew- kpl.
d.3|2601-12 natrz budynku DN150.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury do podtaczenia sitopiaskownika wew- kpl.
d.3/2601-13 natrz budynku DN200.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-05 ANAL. Montaz rynien zrzutowych piasku i skratek ze stali nierdzewnej kpl.
d.3/0208-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 7-08 ANAL. Montaz rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej kpl.
d.3/0701-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|DOSTAWA |1. Sitopiaskownik SP (zintegrowana praska i ptuczka skratek, zgarniacz tlusz- |kpl.
d.3|kalk. wtasna |czu) z obejsciowg kratg reczng, Q = 8 dm3/s, dk =300 mm, e =3 mm, dr =
273 mm, DN150/200, 1.4401 - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny wraz z rurociggami do SP, 1.4401 - 1 kpl.
3. Ptuczka piasku, PP, Q = 100 kg/h, Qw = 1 m3/h, DN100, 1.4401 - 1 kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do PP wraz z rurociggami 1.4401 - 1 kpl.
5. Zestaw usuwania odpadéw SP-PP, 1.4401 - 1 kpl.
6. Szafa zasilajgco sterownicza do PP-SP - 1 kpl.
7. Zestaw montazowy rozdzielnicy - 1 kpl.
8. Kontener na odpady ruchomy, PP, 360 dm3 - 3 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zbiornik retencyjny
22|KNR-W 7-07 | ANAL. Montaz pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z na- |kpl.
d.4/0201-02 pedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na po-
z.0.3.7. ziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne
2.0.3.8. Krotnosé = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 7-07 | ANAL. Montaz mieszadet zatapialnych zblokowanych z napedem, o masie do |kpl.
d.4/0201-01 0.125 t, dostarczane w kompletach
Krotnosé = 4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz zbiornika. kpl.
d.4/2601-10 Krotnosé = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.4/0104-02 Krotnosé = 2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.4/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 7-04 |Montaz rusztu napowietrzajgcego. Masa do 0.28 t. Montaz sposobem pétme- | kpl.
d.4/0312-06 chanicznym
Krotnosé = 6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.4/0105-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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29|DOSTAWA |1. Ukfad dystrybucji powietrza, Q = 130-450 m3/h, P = 1,0 bar, DN80-150/ stal |kpl.
d.4|kalk. wkasna |1.4401 - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu dystrybucji powietrza, 1.4401 - 1
kpl.
3. Uktad dyfuzoréw UD80/5, EPDM - 6 kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD80/5, 1.4401 - 6 kpl.
5. Sonda radarowa pomiaru poziomu, z=0-6,0 m - 1 szt.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
7. Sonda pomiaru stezenia tlenu, z =0 - 8,0 mgO2/dm3 - 1 szt.
8. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
9. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, wielokanatowy przetwornik dla sond,
4 - 20 mA HART, wyswietlacz graficzny - 1 kpl.
10. Wytacznik ptywakowy - 2 szt.
11. Pompa ; Qh =146 m3/h, H =10 m, P = 6,5 kW, vortex, DN8O - 2 szt.
12. Zestaw montazowy i instalacyjny do pompy, 1.4401 - 2 kpl.
13. Mleszadto zatapialne; wspoétczynnik ciggu 350N/kW , obr = 1410, P = 3,5
kW - 4 szt.
14. Zestaw montazowy i instalacyjny do mieszadet; 1.4401 - 4 kpl.
15. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do pomp i mieszadet - 1
szt.
16. Zestaw montazowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.
17. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301, udzwig 200
kg - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Reaktory SBR
30|KNR-W 7-07 |ANAL. Montaz pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z na- |kpl.
d.5/0201-02 pedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na po-
z.0.3.7. ziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne
7.0.3.8. Krotnos¢ = 2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 7-07 |ANAL. Montaz mieszadet zatapialnych zblokowanych z napedem, o masie do |kpl.
d.5/0201-01 0.125 t, dostarczane w kompletach
Krotnosé = 3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz zbiornika. kpl.
d.5/2601-10 Krotnosé = 2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 7-04 |Montaz rusztu napowietrzajgcego. Masa do 0.28 t. Montaz sposobem pétme- | kpl.
d.5/0312-06 chanicznym
Krotnosé = 6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 7-04 |Montaz dekantera. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym kpl.
d.5|0306-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.5/0104-02
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego parametréw fizykochemicznych ukl.
d.5/0104-02 Krotnosé = 3
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
37|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.5/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt
d.5/0202-06 cja mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-05 Montaz pomostéw i schodow t
d.5/0201-10
8 t 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.5/0105-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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41|DOSTAWA |1. Uktad dystrybucji powietrza, Q = 500-1700 m3/h, P = 1,0 bar, DN80-150/ kpl.
d.5|kalk. wkasna |stal 1.4401 - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu dystrybucji powietrza, 1.4401 - 1
kpl.
3. Uktad dyfuzoréw, EPDM - 6 kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu dyfuzoréw, 1.4401 - 6 kpl.
5. Sonda radarowa pomiaru poziomu, z=0-6,0 m - 1 szt.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
7. Sonda pomiaru stezenia tlenu, z =0 - 8,0 mgO2/dm3 - 1 szt.
8. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
9. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, wielokanatowy przetwornik dla sond,
4 - 20 mA HART, wyswietlacz graficzny - 1 kpl.
10. Wytacznik ptywakowy - 2 szt.
11. Pompa ; Qh =34 m3/h, H=6 m, P = 4,1 kW, vortex, DN80 - 1 szt.
12. Zestaw montazowy i instalacyjny do pompy, 1.4401 - 1 kpl.
13. Pompa ; Qh =146 m3/h, H=4m, P = 6,5 kW, vortex, DN80 - 1 szt.
14. Zestaw montazowy i instalacyjny do pompy, 1.4401 - 1 kpl.
15. Mieszadto zatapialne; wspétczynnik ciggu 350N/kW , obr = 1410, P = 3,5
kW - 3 szt.
16. Zestaw montazowy i instalacyjny do mieszadet; 1.4401 - 3 kpl.
17. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do pomp i mieszadet - 1
szt.
18. Zestaw montazowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.
19. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301, udzwig 200
kg - 1 szt.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 Stacja dmuchaw
42|KNR-W 7-07 |Montaz dmuchaw napowietrzajgcych kpl.
d.6/0401-08
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz stacji. kpl.
d.6/2601-10
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
44|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.6/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45|DOSTAWA |1. Uklad dystrybucji powietrza SDN-15, Q = 350-1400 m3/h, P = 1,5 bar, kpl.
d.6|kalk. wlasna |DN150/stal 1.4401 - 1 kpl.
2. Przepustnice miedzykotnierzowe DN150 - 7 szt.
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do SDN-15, 1.4401 - 1 kpl.
4. Dmuchawy napowietrzajgce z falownikiem SDN.D.1, SDN.D.2, SDN.D.3,
SDN.D.4 p = 0,5 bar - Q= 11,5 m3/min, P = 30kW - 4 kpl.
5. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego - 4 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Zbiornik stabilizacji osadu
46|KNR-W 7-07 |ANAL. Montaz mieszadet. Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o |kpl.
d.7/0201-02 masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na poziomie po-
z.0.3.7. nad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne
z.0.3.8.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz zbiornika. kpl.
d.7/2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 7-04 |Montaz rusztu napowietrzajgcego. Masa do 0.28 t. Montaz sposobem potme- | kpl.
d.7/0312-06 chanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 7-04 |Montaz dekantera. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym kpl.
d.7/0306-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.7/0104-02
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego parametréw fizykochemicznych ukl.
d.7/0104-02 Krotnos¢ = 2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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52|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.7/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt
d.7/0202-06 cja mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
54/KNR 2-05 Montaz pomostéw i schodéw zbiotnika t
d.7/0201-10
1 t 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.7/0105-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56/ DOSTAWA |1. Uktad dystrybucji powietrza, Q = 130-550 m3/h, P = 1,0 bar, DN80-150/ kpl.
d.7|kalk. wkasna |1.4401 - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu dystrybuciji, 1.4401 - 1 kpl.
3. Uktad dyfuzoréw UD80/4 - 1.4401, EPDM - 2 kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD80/12, 1.4401 - 2 kpl.
5. Sonda radarowa pomiaru poziomu - z=0-6,0 m - 1 szt.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
7. Sonda pomiaru gestosci osadu - z =0 - 1,0 kg/m3 - 1 szt.
8. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy gestosci, 1.4401, PVC - 1 kpl.
9. Sonda pomiaru stezenia tlenu, z = 0 - 8,0 mgO2/m3 - 1 szt.
10. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
11. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, przetwornik dla sond, wyswietlacz
graficzny, 4 - 20 mA HART - 2 kpl.
12. Mieszadto zatapialne; wspétczynnik ciggu 350N/kW , obr = 1410, P = 3,5
kW - 3 szt.
13. Zestaw montazowy i instalacyjny do mieszadet, 1.4401- 3 kpl.
14. Zuraw reczny do wyciggania mieszadet - udzwig - 150 kg, 1.4301 - 2 szt.
15. Wytacznik ptywakowy - 2 szt.
16. Dekanter ptywajacy z regulowanym przelewem, Q = 0-70 m3/h, h = 0-100
mm, DN150, 1.4401 - 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Instalacja odwadniania osadu
57/KNR-W 7-04 |ANAL. Montaz instalacji odwadniania osadu. Prasa. Masa do 6.8 t. Montaz kpl.
d.8/0402-01 sposobem potmechanicznym
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 7-04 |ANAL. Montaz instalacji odwadniania osadu. Stacja polimeru. Masa do 1,0t.  |kpl.
d.8/0602-01 Montaz sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 7-04 |ANAL. Montaz instalacji odwadniania osadu. Stacja wapnowania. Masa do 1,0 |kpl.
d.8/0602-01 t. Montaz sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 7-04 |Montaz instalacji transportu osadu. Masa do 2.5 t. Montaz sposobem pétme- | kpl.
d.8|0402-02 chanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR-W 7-04 |Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmecha- kpl.
d.8/0601-02 nicznym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, dostar- kpl.
d.8/0101-01 czane w kompletach
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz pomieszczenia. kpl.
d.8/2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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64/ DOSTAWA |1. Pompa wyporowa rotacyjna osadu z falownikiem, Q =2-6 m3/h, P =2,0 kpl.
d.8|kalk. wkasna |bar, P = 2,0 kW, 2,5 - 3% - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do pompy, 1.4401 - 1 kpl.
3. Prasa srubowa z flokulatorem Q =10 m3/h (przy 1% sm w nadawie), Q =5
m3/h (przy 2% sm w nadawie), P = 1,2 kW, qw = 80 dm3/h, 1.4401 - 1 kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do prasy, 1.4401 - 1 kpl.
5. Automatyczna stacja przygotowania polimeru z emulsji, Q = 1000 dm3/h, s
= 0,1- 0,5 %, mieszadto, pompa emulsji, zestaw automatycznej dostawy wo-
dy, tworzywo sztuczne - 1 kpl.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny do stacji polimeru, 1.4401 - 1 kpl.
7. Pompa wyporowa dawkowania polielektrolitu z falownikiem, Q = 100 - 1000
dm3/h, P = 2,0 bar, P = 0,55 kW, -1 kpl.
8. Zestaw montazowy i instalacyjny do pompy, 1.4401 - 1 kpl.
9. Mieszarka osadu z wapnem, Q =3 m3/h, P = 2,2 kW, -1 kpl.
10. Zestaw montazowy i instalacyjny do mieszarki, 1.4401 - 1 kpl.
11. Przenosnik spiralny do transportu osadu, L =6,5m, Q =3 m3/h, P =2,2
kW, 1.4401 - 1 kpl.
12. Przenosnik spiralny do transportu osadu, L =5,2m, Q =3 m3/h, P =2,2
kW, 1.4401 - 1 kpl.
13. Zestaw montazowy i instalacyjny do przenosnikéw, 1.4401 - 1 kpl.
14. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania instalacji - 1 szt.
15. Zestaw montazowy rozdzielnicy - 1.4401 - 1 kpl.
16. Kontener na odpady ruchomy, stal, 7000 kg - 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Sieci technologiczne zewn etrzne
9.1 Ruroci gg $ciekéw do sitopiaskownika
65/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.9.1/0201-03 gr.kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi. 70% wykopow
30*4.3*70% m3 90.300
RAZEM 90.300
66| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.9.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu
30*4.3*30% m3 38.700
RAZEM 38.700
67|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.9.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
30*4*2 m?2 240.000
RAZEM 240.000
68| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.9.1/1411-03
(30+23)*1.0*0.2 m3 10.600
RAZEM 10.600
69|KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.9.1/0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
(30+23)*1.0*1.0/2 m3 26.500
RAZEM 26.500
70| KNNR 1 ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3
d.9.1/0608-02
90.3+38.7-10-26.5 m3 92.500
RAZEM 92.500
71|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.9.1/0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
129 m3 129.000
RAZEM 129.000
72|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.9.1/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
129 m3 129.000
RAZEM 129.000
73|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.9.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
129 m3 129.000
RAZEM 129.000
74|KNNR 4 Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRQO" tgczonych na uszczelke gu- |m
d.9.1/1312-02 mowg o $r. 300 mm - wykopy umochione
z.s2.3.4.
9913-1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
75/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9.1/1308-02
15 m 15.000
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RAZEM 15.000
76|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.9.1/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
9 m 9.000
RAZEM 9.000
77/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.9.1/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
9.2 Ruroci gg $ciekéw z sitopiaskownika do zbiornika retencyjnego
78/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.9.2/0201-03 gr.kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi. 70% wykopow
39*0.5*70% m3 13.650
RAZEM 13.650
79|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.9.2/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu
39*0.5*30% m3 5.850
RAZEM 5.850
80|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.9.2/1411-03
39*1.0*0.2 m3 7.800
RAZEM 7.800
81/KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.9.2|0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
13.65+5.85-7.8 m3 11.700
RAZEM 11.700
82|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.9.2/0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
13.6+5.8 m3 19.400
RAZEM 19.400
83|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.9.2/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
194 m3 19.400
RAZEM 19.400
84|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9.2/1308-02
39 m 39.000
RAZEM 39.000
9.3 Ruroci gg $ciekéw ze zbiornika do reaktoréw SBR
85/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.9.3/0201-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi. 70% wykopow
35.5*2.0*70% m3 49.700
RAZEM 49.700
86|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.9.3/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
wykopow.
35.5*2.0*30% m3 21.300
RAZEM 21.300
87|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.9.3/1411-03
35.5*1.0*0.2 m3 7.100
RAZEM 7.100
88/KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.9.3/0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
35.5%1.0*1.0/2 m3 17.750
RAZEM 17.750
89|/KNNR 1 ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3
d.9.3/0608-02
49.7+21.3-7.1-17.7 m3 46.200
RAZEM 46.200
90|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.9.3/0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
46.2 m3 46.200
RAZEM 46.200
91|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.9.3/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
49.7+21.3 m3 71.000
RAZEM 71.000
92|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.9.3/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
71 m3 71.000
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RAZEM 71.000
93|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.9.3/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
35.5 m 35.500
RAZEM 35.500
94/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.9.3/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
9.4 Ruroci gg osadu nadmiernego ze zbiornikéw SBR
95|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.9.4/0201-03 gr.kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi. 70% wykopow
47*1.8*70% m3 59.220
RAZEM 59.220
96/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.9.4/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu
47*1.8*30% m3 25.380
RAZEM 25.380
97|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.9.4/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. -1V
47*1*2 m?2 94.000
RAZEM 94.000
98|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.9.4/1411-03
47*1.0*0.2 m3 9.400
RAZEM 9.400
99|KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.9.4/0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
47*1.0*1.0/2 m3 23.500
RAZEM 23.500
100|KNNR 1 ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3
d.9.4/0608-02
59.2+25.4-9.4-23.5 m3 51.700
RAZEM 51.700
101|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.9.4/0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
51.7 m3 51.700
RAZEM 51.700
102|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.9.4/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
84.6 m3 84.600
RAZEM 84.600
103|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.9.4/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
59.2+25.4 m3 84.600
RAZEM 84.600
104|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.9.4/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
47 m 47.000
RAZEM 47.000
105|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.9.4/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
5 zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
9.5 Ruroci gg osadu do pomieszczenia odwadniania
106/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.9.5/0201-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi. 70% wykopow
37.4*1.8*70% m3 47.124
RAZEM 47.124
107|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.9.5/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu
37.4*1.8*30% m3 20.196
RAZEM 20.196
108/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.9.5/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
37.4*1*2 m?2 74.800
RAZEM 74.800
109/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.9.5/1411-03
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37.4*1.0*0.2 m3 7.480
RAZEM 7.480
110/KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.9.5/0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
37.4*1.0*1.0/2 m3 18.700
RAZEM 18.700
111|KNNR 1 ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3
d.9.5/0608-02
47.1+20.2-7.5-18.7 m3 41.100
RAZEM 41.100
112|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.9.5/0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
41.1 m3 41.100
RAZEM 41.100
113|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.9.5/0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
47.1+20.2 m3 67.300
RAZEM 67.300
114|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.9.5/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
67.3 m3 67.300
RAZEM 67.300
115/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.9.5/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
37.4 m 37.400
RAZEM 37.400
116|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.9.5/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
9.6 Ruroci ggi $ciekéw oczyszczonych
117\KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.9.6/0201-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi. 70% wykopow
64.6*2.2*70% m3 99.484
RAZEM 99.484
118|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.9.6/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu
64.6*2.2*30% m3 42.636
RAZEM 42.636
119/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.9.6/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. -1V
64.6*1.8*2 m?2 232.560
RAZEM 232.560
120|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.9.6/1411-03
64.6*1.0*0.2 m3 12.920
RAZEM 12.920
121|KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.9.6/0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
64.6*1.0*1.0/2 m3 32.300
RAZEM 32.300
122|KNNR 1 ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3
d.9.6/0608-02
99.5+42.6-12.9-32.3 m3 96.900
RAZEM 96.900
123|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.9.6/0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V
96.9 m3 96.900
RAZEM 96.900
124\KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.9.6/0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
99.5+42.6 m3 142.100
RAZEM 142.100
125|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.9.6/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
142.1 m3 142.100
RAZEM 142.100
126/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9.6/1308-03
64.6 m 64.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 64.600
127|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.9.6/1417-02 rurg teleskopowg
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9.7 Elementy dodatkowe sieci technologicznych
128/KNNR 4 ANAL. Wykonanie blokéw oporowych m3
d.9.7/1430-01
0.5*20 m3 10.000
RAZEM 10.000
129|KNR-W 2-19 |ANAL. Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.9.7/0102-01 sztucznego
250 m 250.000
RAZEM 250.000
130|KNR-W 2-19 |ANAL. Oznakowanie zasuw nha stupku stalowym kpl.
d.9.7/0134-02
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
131|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.9.7/1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
10 200m - 10.000
1 préb.
RAZEM 10.000
132|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.9.7/1610-02 préb.
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
133|KNR-W 2-19 |ANAL. Oznakowanie obiektéw oczyszczalni na stupkach stalowych kpl.
d.9.7/0134-02
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
134|DOSTAWA |Dostawa elementéw BHP na obiekty oczyszczalni kpl.
d.9.7 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135 Wykonanie rozruchu oczyszczalni $ciekéw kpl.
d.9.7 |kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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