EKOWATER Sp. z 0.0 ul. Warszawska 31, 05-092 tomianki

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacyjnej ?315 o dtugosci 440,2 m z rur PCV klasy SN8 wraz z posadowieniem 11
studni ?1200mm realizowana w obrebie 0001 Miasto Chodecz gm. Chodecz - dz. nr 321, 324/12, 312,
oraz obrebie 0008 Lubieniec gm. Chodecz - dz. nr 251/1.

ADRES INWESTYCJI  : 321, 324/12, 312 - obreb 0001 Miasto Chodecz; 251/1 - obreb 0008 Lubieniec, gmina Chodecz
INWESTOR : Gmina Chodecz

ADRES INWESTORA  : Ul Kaliska 2; 87-860 Chodecz

BRANZA : Technologiczna i sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Dominik Z6ttowski

DATA OPRACOWANIA :18.05.2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar robot sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Ewentualne podane w przedmiarze robdt nazwy wtasne lub znaki towarowe stuzg dla okreslenia wielkosci wydajnosci czy parametrow
technicznych urzadzenia i nie sg wigzgce dla Wykonawcy ktéry moze wyceni¢ urzgdzenia réwnowazne.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.05.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przedmiar i kosztorys dla zadania pn." Budowa sieci kanalizacyjnej ?315 o dtugosci 440,2 m z rur PCV
klasy SN8 wraz z posadowieniem 11 studni fil200mm realizowana w obrebie 0001 Miasto Chodecz gm. Chodecz - dz. nr 321, 324/12,
312, oraz obrebie 0008 Lubieniec gm. Chodecz - dz. nr 251/1.".

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej fi315 w al. Zwyciestwa o dtugosci 440,2m z rur PVC klasy SN8
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chodecz technologia ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Ruroci ag $ciekéw do sitopiaskownika
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0201-03 gr.kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi. 70% wykopow
440.2*2.6*70% m3 801.164
RAZEM 801.164
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V z recznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu
440.2*2.6*30% m3 343.356
RAZEM 343.356
3/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
440.2*2.2*2 m?2 1936.880
RAZEM 1936.880
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
440.2*1.0*0.2 m3 88.040
RAZEM 88.040
5/KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.1/0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
440.2*1.0*1.0/2 m3 220.100
RAZEM 220.100
6/KNNR 1 ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3
d.1/0608-02
801.2+343.4-88-220.1 m3 836.500
RAZEM 836.500
7|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V
836.5 m3 836.500
RAZEM 836.500
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1144.4 m3 1144.400
RAZEM 1144.400
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
1144.4 m3 1144.400
RAZEM 1144.400
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1/1308-05
440.2 m 440.200
RAZEM 440.200
11|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1/1415-01 wane metoda studniarskg w gruncie kat.I-1l - glebokos¢ 3 m
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
12|KNNR 4 Piyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.1150/600 mm kpl.
d.1/1421-02
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
13|KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach |[sz.t
d.1/1429-01
11 sz.t 11.000
RAZEM 11.000
14/KNNR 4 ANAL. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o0 §r 600 mm - zamknie- |szt.
d.1/1417-02 cie rurg teleskopowag
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.1/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
38*2 m?2 76.000
RAZEM 76.000
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1/0103-03 II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-
z.0.2.7. 75 poj)
9902-01
38*2 m?2 76.000
RAZEM 76.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm - |m?2
d.1/0105-06 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
38*2 m?2 76.000
RAZEM 76.000
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75
z.0.2.7. poj)
9902-01
38*2 m?2 76.000
RAZEM 76.000
19/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1/1610-04 préb.
12 odc. -1 12.000
préb.
RAZEM 12.000
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