PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZOR | REALIZACJA INWESTYCI
87-850 Choceryul. W tokietka 3, NIP 558-122-48-37 kom 605 587 813,  e-mail: biuro_chata@o?2 pl

Adres:
ul. W, Lokietka 3
87-850 Chocen

| Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Mstowo (przy barze

TEMAT Sosenka) | NIP 358-122-48-37
| | WOJ. KUIAWSKO - POMORSKIE 1§
| | POWIAT W£OCKAWSKI I
| LOKALIZACIA 1 GMINA CHODECZ I
| Konto:
. . 161 OBRE‘B MSTOWD | Bank Spotdzielczy w Kowalu
é " | O/Chocen
' BRANZA ' DROGOWA i 559337 0006 0013 8657 200
. 0001
| STUDIUM | " . | Uslugi projektowe:
j DOKUMENTACII | Stata organizacja ruchu drogowego ‘ » branza drogowa

» branza
architektoniczno
- konstrukeyjna
»  Dbranza sanitarna
PROQO T » branza
g elektryezna
stak

| MIASTO | GMINA CHODECZ
INWESTOR | UL. KALISKA 2, 87-860 CHODECZ

Jan Jastak

| |
I i i
| PROJEKTANT
I |

Ja 4
Upr. proj.wgp Bydgostcz Nr 107/66 Nadzér:
Jpr. bud. WZDP Bydgoszcz Nr 182/65 > wazystkie bianze
budowlane
Wykonawstwo:
KAREGORIA OBIEKTU XXV

» realizacja inwest.
budowlanych

10.07,.2019 1,



PROJEKT

STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU DLA DROGI PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
W MIEJSCOWOSCI MSTOWO (PRZY BARZE SOSENKA)ZADANIE:
stala organizacja ruchu drogowego w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci
Mstowo (przy barze Sosenka)

Nazwa opracowania:
projekt stalej organizacji ruchu drogowego.

Branza:
drogowa.

Obiekt:
Mstowo (przy barze Sosenka)

Zleceniodawca:
Miasto i Gmina Chodecz

Wprowadzajacy zmiang:
Miasto i Gmina Chodecz

Opracowal:
Jan Jastak
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OPRACOWANIE PROJEKTU STAXEJ
ORGANIZACTI RUCHU DROGOWEGO

dla Miasta i Gminy w Chodczu w celu wprowadzenia stalej organizacji ruchu drogowego w
zwigzku z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Mstowo (przy barze Sosenka),
wykonane zostalo w oparciu o:

a) Art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017
r. poz.128) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeé$nia 2003 roku w
sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

b) Wizje lokalna w terenie.

c) Istniejacg organizacj¢ ruchu.



KARTA UZGODNIEN

do statej organizacji ruchu w zwiqzku z przebudowq drogi gminnej w miejscowosci Mstowo
(przy barze Sosenka)

Data Opinia i podpis




OPIS TECHNICZNY

do statej organizacji ruchu w zwiqgzku z uzupelnieniem i wymiang znakow pionowych w
zwigzku z przebudowq drogi gminnej w miejscowosci Mstowo (przy barze Sosenka)

1.Cel opracowania.

Przedsigwziecie obeymuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej o igcznej
dhugosci 992 mb.

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej przebiega przez osady zamieszkale i
tereny rolnicze umozliwiajac uzytkownikom lepszg 1 wygodniejszg komunikacje z pozostata
czgScig gminy.

Organizacja ruchu:

Jezdnia drogi przeznaczona do odbudowy dlugoéci od km 0+000 do km 0+992,00 jest
dwukierunkowa.

STAN ISTNIEJACY

Jezdnia drogi jest usytuowana w pasie drogowym o szeroko$ci od 5 m do
16 m. Korona drogi posiada jedng jezdni¢ o nawierzchni utwardzone;.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania drogi jako drogi gminnej nie ulegnie zmianie. Wzdtuz
granicy pasa drogowego na fragmentach rosng drzewa i zakrzaczenia. Nie przewiduje sie
usunigé¢ drzew. Do nieruchomosci zlokalizowanych przy drodze istnieja zjazdy, niektére
utwardzone roéznymi materiatami, wykonane przez wlascicieli przyleglych posesji.
Odwodnienie jezdni drogi odbywa si¢ za pomocg spadkéw podituznych i poprzecznych na
istnigjace pobocza gruntowe oraz ist. rowdw przydroznych.

Obecne parametry drogi:

pas drogowy o szerokosci od 5 m do 16 m,

jezdnia o szerokosci 3,5 m

nawierzchnia — utwardzona

3. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome.

.wg projektu ustawienia znakow
4. Termin wprowadzenia zmian.

Czwarty kwartal 2021 r.




5. Warunki techniczne wykonania oznakowania.

Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ w miejscach wyznaczonych wg projektu i
wykona¢ zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r., (Dz. U. nr 220 z 2003 r., poz.2181).

Symbole znakéw drogowych wykona¢ z zalgcznikiem nr 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., (Dz. U. nr 220 z 2003 r., poz.2181 ). Oraz zgodnie z
symbolami znakéw przedstawionych w projekcie.

Wszystkie znaki pionowe dla danej kategorii znakéw wykona¢ wg wymiaru jak dla
grupy wielkosci znakdw srednich, stosowanych na drogach powiatowych.

Zastosowane znaki oprocz zgodnosci z projektem i wymogami instrukcji posiadaé
swiadectwa certyfikacji ( te elementy, dla ktérych certyfikacja jest wymagana).
Wszystkie znaki musza by¢ wykonane jako odblaskowe, dobrze czytelne zaréwno w
dzien jak 1 w nocy.

Powinny by¢ stabilne, a jednoczes$nie nie powodowaé zagroZen przy najechaniu przez
pojazd.

6. Uwagi ogolne.

Przy wykonywaniu i ustawianiu oznakowania nalezy postgpowac zgodnie z przepisami o

ruchu drogowym i przepisami bhp.



7. Plan orientacyiny miejsca projektowanego oznakowania.




8. Projekt ustawienia znakow.




