P.U.H. ProAgent Andrzej Oleradzki
87-800 Wtoctawek ul. Zytnia 53 tel. kom: 607200909

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia Sciekow komunalnych.

Adres: Strzygi gmina Chodecz dz. Nr 218.

INWESTOR: Miasto Gmina Chodecz 87-860 Chodecz ul. Kaliska 2.

PROJEKT BUDOWLANY

Przydomowa oczyszczalnia $ciekow dla budynku mieszkalnego

wielorodzinnego w m. Strzygi gm. Chodecz.

Branza: sanitarna.

ZLECAJACY:

spec.: instalacyjno - inzynieryjna w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.

Projektant:

Andrzej Oleradzki...........c..........

Nr.proj: PUH-26102019POK

Egz. nr: 1

Chodecz pazdziernik 2019 r.
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1. Podstawa opracowania.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania sg:

1.
2.
3.
4.

Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

Obowigzujace normy i przepisy.

Mapa do celéw projektowych.

Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane wyrazona przez Wtasciciela

dziatki o nr. ew.: 149 z dnia 11.10.2019 r.

2. Normy i przepisy zwigzane.

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegllnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz.U. nr 137 poz. 984

z 2006 1.)

Prawo wodne

3. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objeta jest budowa przydomowej oczyszczalni

sciekéw firmy: WOBET-HYDRET, ktorej gléwnymi elementami beda: osadnik gnilny

ZBS-30C z reaktorem biologicznym oraz drenaz rozsgczajacy dla budynku mieszkalnego

wielorodzinnego w Strzygach gm. Chodecz dziatka nr: 218, 149.

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki

sciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologiczne;.

Zastosowane urzadzenie ma oznakowanie CE i posiada Deklaracje¢ Zgodnos$ci z normag

PN-EN 12566-1/A1.

4. Obliczenia ilosci sciekow.

Ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 30,0

Jednostkowa ilos¢ $sciekow przypadajaca na 1 mieszkanca (MR) — 120 1/dobg.

Srednia ilo$é¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych: 30,0 x 120 dm3 / d = 3,600 m3 /d
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5. Charakterystyka obiektu.

Rodzaj obiektu - budynek mieszkalny wielorodzinny.

Podstawowym celem projektowanego urzadzenia jest stworzenie optymalnych warunkéw
dla utylizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych pochodzacych z w/w obiektu. Osiggnigcie
tego celu przyczyni si¢ do ochrony srodowiska naturalnego obszaru objetego projektem oraz
do zminimalizowania kosztow oczyszczania $ciekOw przy zachowaniu wysokiej

skutecznosci utylizacji.

6. Charakterystyka urzadzenia.

6.1. Dane ogolne

Proponowany system oczyszczania $§ciekéw z wykorzystaniem pétnaturalnej technologii
utylizacji Sciekdw opartej na systemie firmy: WOBET-HYDRET gwarantuje spelnienie
wymogéw prawodawstwa polskiego, réwniez Rady Wspdlnoty Europejskiej. Oczyszczalnia
tego typu, poniewaz obstuguje do 30 RLM nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (wg Rozp. Rady Ministréw z dn. 29 wrzesnia 2002 r. Dz. U. Nr
179 poz. 1490).

Waznym elementem oczyszczania jest rozsgczanie podziemne, stosowane zawsze, jezeli
pozwalaja na to wlasciwosci miejscowych gleb.

Oczyszczalnia nie bedzie wywierata wpltywu na dziatki sgsiadéw.

6.2. Opis urzadzenia

Przydomowa oczyszczalnia Sciekéw sktada si¢ z:

- monolitycznego, szczelnego osadnika ZBS-30C z reaktorem biologicznym wykonanego
z zageszczonego polietylenu, wyposazonego w filtr typu lekkiego, bedacy jednoczes$nie
wskaznikiem zamulenia

- drenazu rozsaczajacego wykonanego z rur drenarskich PCV o $rednicy 110 mm,

uktadanego ze spadkiem 0,5+1,0% wraz ze studzienkami: rozdzielczg i napowietrzajacg.

6.3. Zasada dziatania
Scieki sanitarne sa najpierw odprowadzone do osadnika ZBS-30C z reaktorem
biologicznym przez otwor wlotowy spowalniajagcy do minimum ich przeptyw i eliminujacy

mozliwo$¢ rozbettania osadow mineralnych 1 organicznych oraz substancji wyflotowanych.
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Zanieczyszczenia ulegaja sedymentacji, a nast¢pnie fermentacji beztlenowej prowadzace;j
do uptynnienia osadu. Substancje lekkie giéwnie tluszcze unoszg si¢ na powierzchni
tworzac ,.kozuch”. W procesie biologicznym nastepuje fermentacja beztlenowa.

Budowa osadnika gwarantuje catkowite zatrzymanie cz¢sci statych w pierwszej komorze i
uniemozliwia kolmatacje i zabrudzenie drugiego etapu oczyszczania realizowanego po
osadniku.

Wewnatrz osadnika od strony wylotu znajduje si¢ kosz z wkladem filtracyjnym, ktérego
zadaniem jest dodatkowa ochrona drenazu przed zabrudzeniem zawiesinami.

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace wewnatrz osadnika sg zrédtem gazéw takich
jak: siarkowodor, metan, dwutlenek wegla, ktére muszg by¢ odprowadzane na zewnatrz.

Wystarczajacym do tego celu rozwigzaniem jest komin odpowietrzajacy domowe
urzadzenia sanitarne (odpowietrzenia kanalizacji wewngtrznej).

Scieki oczyszczone sa rozsaczane w glebie poprzez sie¢ sztywnych przewodéw drenarskich
utozonych w warstwie zwiru. Gleba posiada zdolno$ci oczyszczania - procesy
samooczyszczania w niej zachodzace sga znacznie szybsze 1 efektywniejsze niz w wodach
powierzchniowych. W glebie zachodzg procesy filtracji i procesy biologiczne w niszach
tlenowych. Procesy biologiczne zachodza dzigki obecnosci bakterii tlenowych i tatwe;j
cyrkulacji powietrza. Mikroorganizmy prowadza biodegradacje¢ substancji organicznych do

zwiagzkéw mineralnych, ktére sg normalnymi sktadnikami gleby.

7. Opis i montaz elementéw oczyszczalni.

7.1. Osadnik gnilny

Pojemno$¢ osadnika zostata ustalona z uwzglednieniem 4 dobowego okresu
przetrzymania $ciekOw.

Osadnik z filtrem PP jest monolitycznym zbiornikiem z polietylenu wysokiej gestosci
0 pojemnosci 7,0 m’ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci, podzielony na komorg
retencyjng i komor¢ biologiczng. Sterowanie oczyszczalni odbywa si¢ przez pojemnik

techniczny do ktérego nalezy doprowadzi¢ zasilanie 1-fazowe (zasilanie pompy EBARA.

7.2. Montaz

Zbiornik nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie podbudowy wykonanej z piasku.
Obsypke boczng o grubosci 20 cm wykona¢ piaskiem stabilizowanym cementem w

proporcji minimum 200 kg na 1m’ piasku, pozbawionego wszelkich elementéw o ostrych
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krawedziach. Zasypanie urzadzen wykona¢ stopniowo, réwnoczesnie napetniajac zbiornik
czysta wodg, w celu zréwnowazenia parcia gruntu.
W razie koniecznosci osadnik wyposazy¢ w nadbudowy wtazéw technicznych i
wyprofilowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie zbiornika wodami opadowymi.
Zamontowanie zbiornika w gruncie powinno by¢ w ten sposob, zeby nad zbiornikiem

byta warstwa gruntu grubosci 1,0 m.

7.3. Uwaga

- Osadnik nalezy obsypywa¢ piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac grubosé¢
warstw obsypki nie wigkszg niz 30 cm.

- Teren wokét osadnika gnilnego zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wjezdzania
pojazdéw mechanicznych.

- Przewody kanalizacyjne doprowadzajace $cieki do osadnika oraz pomigdzy

osadnikiem a studzienkg rozdzielajaca nalezy uktada¢ ze spadkiem 1 do 2%.

7.4. Nadbudowy wtazéw

Nadbudowy wilazéw umozliwiaja wygodny dostep do otworéw rewizyjnych osadnika

gnilnego oraz umozliwiajg kontrole stanu zamulenia osadnika i jego konserwacjg.

7.5. Uwaga

Optymalne posadowienie osadnika winno wynosi¢ 1,0 m p.p.t. (liczac do powierzchni

zbiornika).

7.6. Drenaz rozsaczajacy.

Drenaz rozsaczajacy ulozony na zlozu zwirowo-gruntowym jest to urzadzenie do
uzupelniajacego tlenowego oczyszczania biologicznego sciekow.

Drenaz wykonany jest z rur PCV o $rednicy 110 mm utozonych w pakiecie
rozsgczajacym. Zaglebienie drenazu wynosi od 1,5 do 2,0 m od poziomu terenu. Pakiet
rozsaczajacy nalezy utozy¢ na warstwie zwiru ptukanego o granulacji 8-16 lub 16-32 mm.

Odlegtos¢ pomigdzy poszczegdlnymi rurami drenazu wynosi min. 1,50 m. Uklad rur
drenazu nalezy odpowietrzy¢ za pomocg studni odpowietrzajacej (SW1). Na studni
odpowietrzajacej nalezy zamontowac rur¢ wywiewng dn. 110 mm o wysokosci min. 0,6 m.

Uwaga:

Zachowac strefe ochronng pomiedzy poletkiem drenarskim a:
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- ujeciem wody pitnej minimum 30,0 m
- drzewami i krzewami minimum 3,0 m
- granicg posesji minimum 2,0 m

8. Zapotrzebowanie terenu.

W projektowanym rozwigzaniu urzgdzenia techniczne (zbiornik i studnie oczyszczalni
sciekow) zlokalizowane s na terenie Inwestora, natomiast rury drenazu zlokalizowane sg na

terenie gruntéw ornych przyleglych do posesji Inwestora.

9. Warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgledu na brak badan geologicznych z terenu przy budynku komunalnym do
obliczen przyjeto dane z terenu gminy Chodecz.

Podtoze buduja: gliny piaszczyste, gliny.

Grunty stanowig warstwy o umiarkowanej przepuszczalnosci.

Obciazenie hydrauliczne gruntu 12,3 m*/m” x d.

Kategoria gruntu — C.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na ok. 10 m. p.p.t.

Przed rozpoczeciem robot montazowych oczyszczalni $ciekow nalezy dokonaé
miejscowych badan gruntu celem ustalenia wlasciwego dla danego terenu poziomu
wody.

UWAGA: W przypadku wystepowania gliny lub innych gruntéw nieprzepuszczalnych
na terenie projektowanego drenazy nalezy wykona¢ wymiane¢ gruntu (na zwir) do

glebokosci 1,0 m ponizej ulozonego drenazu.

10. Wytyczne dla wykonawcy robét (instalatora urzadzen).

Przytacze do osadnika ZBS-30C z reaktorem biologicznym od budynku wykona¢ wedtug profilu
w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu. Przed przystgpieniem do
instalowania urzadzenia nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja montazu zamieszczong w
,,Ksiazce uzytkownika". Pion kanalizacyjny oraz wentylacji oczyszczalni, ktorych srednice
nie moga by¢ redukowane na calej dlugosci musza by¢ wyprowadzone ponad dach
budynku (min. 0,6 m ponad géma krawedZ najwyzej polozonego okna). Scieki
odprowadzane do oczyszczalni muszg posiada¢ pH = 6,6-8,0, co gwarantuje wilasciwy
przebieg ich biologicznego oczyszczania. Nie zaleca si¢ odprowadzania do oczyszczalni

poptuczyn ze stacji zmigkczajacych wode, gdyz w procesie regeneracji zloza powstaja
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scieki o duzym zasoleniu, zawierajace ponadnormatywne ilosci chlorkéw, ktére

niekorzystnie wptywaja na prace oczyszczalni.

11. Uwagi koncowe.

Instrukcje konserwacji zawarto w ,,Ksigzce uzytkownika”. Osadnik gnilny — ZBS-30C
z reaktorem biologicznym wymaga oprdznienia, co dwa lata.
Osady wybierane z osadnika nalezy podda¢ utylizacji, by nie pociggato to za sobg wtérnego

zanieczyszczenia.

12. Zestawienia wyposazenia i materiatéw instalacji wod-kan.

L.p. Wyszczegblnienie /ﬁ?lttilr(i)fl Jedn | Ilos¢ Uwagi
1. | Osadnik gnilny z reaktorem biologicznym ZBS-30C szt. 1
2. | Studzienke rozdzielcza SR-5 szt. 1
3. | Drenaz rozsaczajacy dn 110 perforowana | m 600
4. | Rura kanalizacyjna kielichowa z uszczelka
PCV 160 klasy S " »
5. | Studzienka zamykajgca SW1 szt. 1

Uwaga. Materiaty takie jak zwir filtracyjny, geowtdknina i inne niewymienione w zestawieniu nalezy

dobra¢ iloSciowo w trakcie montazu oczyszczalni.

Wykonat :

Andrzej Oleradzki

Chodecz pazdziernik 2019 r.
13. Rysunki

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1




