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I. OPIS TECHNICZNY

DO DO OPINI TECHNICZNEJ] Z PROJEKTEM REMONTU
1.1. Wizja lokalna.
1.2. Pomiary wiasne.
1.3. Dokumentacja fotograficzna (wtasna).

1.4. Obowigzujace normy i przepisy.

1.0. NARZEDZIA POMOCNICZE.
2.1. Aparat fotograficzny typu DSC W-30 firmy SONY.
2.2. Miernik odlegtosci typu DLE 150 firmy BOSCH.
2.3. Tasma miernicza z wtékna szklanego - dtugosci 50 m.
2.4. Metrowki.

2.5. Programy komputerowe: Microsoft Excel, Microsoft Word.

2.0. CEL WYDANIA OPINI.
Celem opracowania niniejszej opini jest zbadanie stanu technicznego
budynku Swietlicy wiejskiej w Brzyszewie tj. uszkodzen powstatych w
wyniku ekspleatacji pod katem bezpieczestwa jego dalszego uzytkowania
oraz okreslenie zakresu roboét koniecznych do wykonania dla przywrdcenia
sprawnosci technicznej budynku.

W celu wykonania opini dokonano ogledzin catego budynku.

3.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Na dziatce nr 99/1 obreb Brzyszewo znajduje sie budynek Swietlicy
wiejskiej. Budynek uzytecznosci publicznej. Budynek S$wietlicy o
wymiarach 9*14+4.7*8.7+11*6.5m w formie prostokatow jedno

kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Kryty dachem jednospadowym.
Parametry powierzchni.

Powierzchnia zabudowy budynku - 239,00 m?
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

- elektryczng (oswietleniowa, gniazd wtykowych);

- wodociggowag, (zasilanie z wodociggu miejskiego);

PROJEKT BUDOWLANY
»~Roboty remontowe budynku Swietlicy wiejskiej w Brzyszewie” £y Y
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- kanalizacyjna (odprowadzenie sciekdw do zbiornika zamknietego
~Szamba”);

Wskazniki techniczne.

Bud. mieszkal.

Pow. zabudowy 239,00m2
Kubatura 669,00m3
brutto

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE

Fundamenty z betonowe.

Sciany konstrukcyjne, nadziemia budynku z cegly petnej czerwonej
licowanej na zaprawie cementowo - wapiennej.

Stropodach budynku monolityczny ocieplony szlaka, pokryty dwoma
warstwami papy na lepiku.

Nadproza budynku nad otworami okiennymi i drzwiowymi z zelbetonowe
odcinkowe.

Scianki dziatowe murowane z cegty.

Tynki wykonane z zaprawy cementowo - wapiennej. Podtogi cementowe
kryte wyktadzing PCV i deskami.

Otwory okienne PCV szklone szkiem zespolonym. Otwory drzwiowe
drewniane o réznej szerokosci.

4. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu

Podczas badann wizualnych zastosowano nastepujacq skale ocen stanu
technicznego elementéw budynku:

- b. dobry: zuzycie 0 %;
- dobry: zuzycie 0-15%;
- zadowalajacy: zuzycie 16 - 30 %;
- Sredni: zuzycie 31 - 50 %;
- zty: zuzycie 51 -70 %;
»Roboty remontow::j ﬁl%ﬁiz g&ngagﬁg;kiej w Brzyszewie” “3 0 [} {} ‘-.i é
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- awaryjny: zuzycie ponad 70 %.

Na podstawie ogledzin i badan wizualnych, stan techniczny
poszczeglinych elementéow budynku mozna oceni¢ w nastepujacy
sposob:

- fundamenty - podczas ogledzin i badan wizualnych nie stwierdzono
uszkodzen, sSwiadczacych o przecigzeniu fundamentow lub o utracie
statecznosci podtoza gruntowego. Stan techniczny fundamentéw - dobry,

- elementy konstrukcyjne budynkéw (Sciany, stropodachdach) wykazujg
Slady zniszczenia. Stan techniczny - $redni,

- elementy ostonowe (obudowa Scian wewnetrznych, potaci dachowych,
elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, obrébki dekarskie) - wykazuja $lady
uzytkowania. Stan techniczny - éredni,

- elementy wykoiczeniowe (powtoki malarskie, oktadziny $cian i podtdg) -
wykazuja slady uzytkowania. Stan techniczny - $redni,

- stan elementdw instalacji - nie stwierdzono uszkodzen. Stan techniczny -
dobry,

5. Whnioski

Ogodlnie obiekt w stanie dobrym, widoczne $lady uzytkowania, jednakze nie
zabezpieczony przed zewnetrznymi warunkami atmosferycznymi a w
szczegdblnosci dach - bedzie ulegat dalszemu pogarszaniu stanu technicznego
budynku.

Stan techniczny obiektu w obecnym stanie wymaga remontu.
Szczegdtowy zakres remontu przedstawiono w przedmiarach zatgczonych do

opracowania

Remontem obieto caty budynek.
Zakres robot:

1. Roboty remontowe wewnetrzne:
1) Wymiana stolarki okiennej
2) Wymiana stolarki drzwiowejzewnetrznej na aluminowgz wkiadkq
termiczng

3) Wymiana podokiennikow (parapety)

PROJEKT BUDOWLANY
»Roboty remontowe budynku Swietlicy wiejskiej w Brzyszewie”
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4) Wymiana drzwi wewnetrznych

5) Wymiana posadzek (ptytki ceramiczne)

6) Montaz sufitu podwieszanego
2. Roboty zewnetrzne:
- izolacja termiczna Scian zewnetrznych (styropian o wspéiczynniku
0,031[W/mK] z wyprawg elewacyjngq koloze odcieni szarosci
- termomodernizacja dachu (pfyta styropianowa laminowana z dwdch stron
papq podktadowq - styropian o wspdfczynniku 0,031[W/mK].
- obrobki blacharskie w koloze szrym.
II. Decyzja nadania uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenie o
wpisie do ewidenciji Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

PROJEKT QUDOWLANY
»Roboty remontowe budynku Swietlicy wiejskiej w Brzyszewie” 0 G 0 @ L} G



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

2 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.UNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0055-0064/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Podlaskiemu
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 08 maja 1971 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0026/0WOK/06

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
W rozumieniu przepisow obowigzujacych do 30 maja 20086 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjne] KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Podlaski
Jarantowice 9/17
87-850 Chocen

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Byd_gqszcz __201 8-08-31

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PODLASKI MARCIN

miejsce zamieszkania

87-850 CHOCEN

M. JARANTOWICE 9/17
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

O numerze ewidencyjnym [_Rﬂﬁéc;rbs_s'éioé’ |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-10-01
do dnia 2019-09-30
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okr@kowe; Izby
w BYDGOSZCZY |
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6 ™gr Nz Reripda Staszak

tel. B2 366 70 50 * g-mail: kup@plib,org.pl

(pieczed i podpisArzewodni
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II1. Zataczniki.

1. szczego6towy zakres remontu - przedmiar
2. mapa sytuacyjna
3. elewacja-kolorystyka

PROJEKT BUDOWLANY
»Roboty remontowe budynku Swietlicy wiejskiej w Brzyszewie”



BRZYSZEWO_IV kw.2018 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1]45320000-6 [IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
[ 14 _ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-  |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.|01 0353-11
1
1.5*3 m 4.500
RAZEM | 4500
1.2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ -
2|KNR 4-01  |Demontaz okien wraz z o$ciezami - z wywiezieniem materiatu rozbidrko-  |szt.
d.1.|0354-03 wego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
2
B S szt. 2.000
RAZEM | 2.000

3|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z|szt |
d.1./1023-06 obrébkg obsadzenia
2

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4|/KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.1./0302-07
2
1.4*4 m 5.600
_|RAZEM 5.600
1.3 ROBOTY ELEWACYJNE |
5/ KNR-W 4- |Oczyszczenie $cierne $cian tynkowanych polegajace na uszorstnieniu i m2 [
d.1./01 0737-01 |zdarciu farby emulsyjnej
3
11*3.56+9*3.5+6.5*3.5*2+4.5*3.5*2+14*3.5"*2 m?2 245.000
_ |RAZEM 245.000
6|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.1.12611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
245 m2 245.000
RAZEM 245.000
7|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed- | m2
d.1.|2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg
3
245 i m2 245.000
RAZEM 245.000
8/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.1.|2611-04 sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy klejacej do podioza
3
245 m2 245.000
RAZEM 245.000
9/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przykleje- |[m?2
d.1.|2612-01 nie ptyt styropianowych o wspétczynniku 0,031 [W/mK] gr. 10 cm do $cian
3
245 m2 245.000
RAZEM 245.000
10|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt sty- |m2
d.1.|2612-02 ropianowych o wspéiczynniku 0,031 [W/mK] gr.3 cm do osciezy
3
2.1*0.15*2*3+1.5*0.15*3+2.1*0.15*2+1.2*0.15 m? 3.375
RAZEM 3.375
11|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie pyt |szt
d.1.|2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
3
B 245*4 szt 980.000
RAZEM 980.000
12|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy | m2
d.1./2612-06 siatki na scianach
3
|5 245+3.375 e b m2 248.375
RAZEM 248.375
13|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatko- [m2
d.1./2612-06 wej warstwy siatki na $cianach
3
Ve 245+3.375 m2 248.375
RAZEM 248.375
14/KNR 0-23  |Ocieplenie cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m?2
d.1.|2612-07 siatki na osciezach
3
3.375 1= m2 3.375

000010
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BRZYSZEWO_IV kw.2018 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - jom. Poszcz Razem
RAZEM 3.375
15/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikdw |m
d.1.|2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
3
3.5*6+2.1*2*3+2.1*2+1.2+1.5*3 - m 43.500
. RAZEM 43.500
16/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.1./12612-09 cokofowej
3
11+9.5+14*2+4.5*2+6.5"2 m 70.500
o o o RAZEM 70.500
17|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- 'm2
d.1./0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkta-
3 dowej masy tynkarskiej
| 245+3.375 m?2 248.375
RAZEM 248.375
18|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- 'm2
d.1./0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i po-
3 wierzchnie poziome [w kolorach szarosci] |
245+3.375 |m2 248.375 [
1 RAZEM |  248.375]
19|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m?2 |
d.1./0931-04 konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do | [
3 30 cm [w kolorach szarosci] [
3.375 m2 3375 )
. . RAZEM 3.375
2/45261000-4 ROBOTY DEKARSKIE (DACHOWE) o -
21 ~ |ROBOTY ROZBIORKOWE
20|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,  |m?2
d.2.|0535-08 gzymsdéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywiezieniem mate-
1 riatu rozbidrkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
______ 1(6.5%2+11*2+4.7*2+1472+9.5%2)*2*0.25 m?2 45.700
~_|RAZEM 45.700
21/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywiezieniem m
d.2.|01 0545-04 |materiatu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
1
11+47+14*2 m 86.000]
e RAZEM 86.000
22|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku - z wywie- |m
d.2./01 0545-06 |zieniem materiatu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku -
Il utylizacja
a3 o m 21.000
e P RAZEM 21.000
23|KNR 4-01  |Rozbi6rka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - z |m2
d.2.|/0519-06 wywiezieniem materialu rozbiérkowego poza teren remontowanego budyn-
1 ku - utylizacja
9*14+4.7*8.7+11*6.5 m? 238.390
g ] RAZEM 238.390
24|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa - z |/m?
d.2.|/0519-07 wywiezieniem materiatu rozbiérkowego poza teren remontowanego budyn-
1 ku - utylizacja
238.39 m?2 238.390
IR T RAZEM 238.390
25|KNR 2-02 |Czyszczenie podioza oraz uzupetnienie podioza betonem m2
d.2./0263-03
1|analogia
238.39 . m? 238.390
e A RAZEM 238.390
26|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach i murkach |m?2
d.2.|01 0701-02 |ogniowych - z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego poza teren remonto-
1 wanego budynku - utylizacja
1*0.8*2*3+0.4*0.8*2*3 m2 |  B.720
s RAZEM 6.720
27|KNR-W 4- |Rozebranie betonowych czapek kominowych - z wywiezieniem materiatu  |m3
d.2.|01 0212-04 |rozbidrkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
1
1*0.5*3*0.08 m3 0.120
RAZEM 0.120
2.2 TERMOMODERNIZACJA DACHU !l
28/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych do 1 m2 na kominach szt.
d.2./0709-05
2
6.72 o szt. 6.720
ESelE = sl St 5 R - RAZEM 6.720

“2
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BRZYSZEWO_IV kw.2018 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | ~ Opisiwyliczenia | jm.  Poszcz Razem
29/KNR 4-01  |Montaz zbrojonych czapek kominowych prefabrykowanych m2
d.2./0203-13
2 analogia
0.5*1.5*2 m? 1.500
L o RAZEM 1.500
30|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropapy gr. 15cm poziome na m?2
d.2.|/0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju do styropapy. Styropapa na styropianie
2 EPS100 dwustronnie laminowana papa podkiadowg dodatkowo mocowana
tacznikami do podioza (4 sz. na m2).
238.39 m? 238.390
- RAZEM 238.390
31|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe wraz z obrébkami |m?2
| d.2.|0507-02 z papy
2
238.39 m?2 238.390
RAZEM 238.390
32|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej po- |m2
d.2.|02 0514-02 |wlekanej
2
(6.5*2+11+8.7*2+47)*0.5 - m2 44.2000
RAZEM 44.200
33|KNR-W 2- |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm. Montaz komin- |szt.
d.2./02 0533-01 |kéw wentylacyjnych do odprowadzania pary wodnej z pokrycia dachowego
2 - $rednica min 100mm.
8 szt. 8.000
ER— " "/RAZEM | 8000
34| KNR-W 2- |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej powle- |m?2
d.2./02 0514-01 |kanej |
| 2 ‘
(| (6.5*2+11*2+4.7*2+14*2+9.5*2)*2*0.25 o m2 | 45.700
RAZEM 45.700
35/KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragle o ér. 150 mm m
d.2.|02 0524-02
2
11+47+14*2 m 86.000
. _ RAZEM |  86.000
36|KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.2.|02 0531-04
2
3*7 m 21.000
RAZEM 21.000
3|/45400000-1 |ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE o
37|KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.3./01 1216-01
1
1.5*1.5*4 m?2 9.000
1svnlis B RAZEM 9.000
38 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - z wywiezieniem materiatu roz- |m2
d.3./0818-05 biérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
1
14*9+8.7*4.7 m?2 166.890
RAZEM 166.890
39|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek - z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego  |m?2
d.3./0811-07 poza teren remontowanego budynku - utylizacja
1
166.89 m?2 166.890
Ty e 150 L S RAZEM 166.890
3.2 ROBOTY OKLADZINOWE
40 KNR 2-02  |Okiadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m2
d.3./12011-02 lowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - SUFIT PODWIESZANY
2
|eioul| 220D 14*9 m?2 126.000
RAZEM 126.000
3.3 ROBOTY POSADZKARSKIE
41|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki ceramiczne V klasa $cie- |[m?2
d.3./1118-09 ralnosci (PEI 5), antyposlizgowe R12, 5050 cm ukiadane na klej metodg
3 kombinowang
14*9+4.7*8.7 S e m2 166.890
RAZEM 166.890
42|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm ukiadane |m
d.3./1120-03 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
3
14*2+9*2+8.7*2+4.7*3 e Im 77.500

) 000012
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 77.500
3.4 MONTAZ DZRZWI ZEWNETRZNYCH
43|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych m2
d.3.|/0354-04
4
20711 m2 2.310
RAZEM 2.310
44/KNR 0-19  Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych petnych zewnetrznych z sa- |m2
d.3./1024-08 mozamykaczem
4/
1.7*2.5 m2 4.250|
= , RAZEM 4.250

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Przcownia Projektowa Nadzér i Realizacja Chata

By



- Poswiadcza sig zgodno$é ninfejszej kopil z trescig materiohs® Nlie !
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ pstvonss st i ool e
= : insty
.' Orgon prowadzqcy pafstwowy zaséh
Skala 1500 geadensiy lrlogicay. | STAROSTA WEOCKAWSKI | 1
N . bl : uzgo
| Jednostka ewidencyjna : 041806_5 Chodecz Nazwa materiotu zasobu kopia mepy zasachicze 5;?%‘.
Obreb ewidencyjny ~ : 0001Brzyszewo rozg
| Momer dziatki ewid. ;9971 | Malyholor sekmcy oy mteridl| g decy
ldentyfikator zgloszenia :  GGN.6642. | il 1 iﬁg‘lj
Uklad wpdirzechych plaskich prost.: 2000 " Uklad wysokosciowy: Kronsztodt 60 Data wykonania kopii 17.07.2017 133;
Goodezyny uklod ochiesienia PL-ETRF2000 | PL~ETRFB9 T
Godlo mapy: Imig, nazwisko 1 padpis oscby
i reprezentujqeej organ

N

R R, e : i ik |1
e e w8 =T T e = =N -
i , oy . BiA : HE:
ST wee | 7 i
£
B31

o |

. 99/1 h k }
. 199/ g
Bi +o9/t1 +99/12

153.51
kst porsJszes
11 B
13266 k \
B il i X ’
y, - : :
Y S 152.78 A

et o Gl |
Lo ||
PV I

[

Q

. \ Ll

1312 | 1o




v-i_ |0 =
< munstr gL0cco0c s
YWYIMONS g
- rpyefud N
190 /s 575
) C/dIM "pima 4y
Decﬁbx:‘_ M3 Jy
e o 5L 1350UlBaads P
“=TPING Jweioqo;
ue, ¥}
MppnD Cludume.dn Juapyeiaud Aungro
SO0 irs nby,
j S— A 7T
Se0d VANV WLNY.IGTON OXSIZVN | 3P
om0z
WHALSAYOTON-3rovMmI T3
3IMIZSAZHE M (IHSCIIM .
ADILAIMS NHNAGNG IMOLNOWSY ALOBOY  profad
ZD3A0HD 098-28 ‘T ¥HSI VY N
) ZD300HD YNIND | OLSVIN e

€49 295 50w o

2 I € S W ve50uD 05 18

IFDALSIMNI ¥rOWZITY3Y | HOZOYN WAMOLNIrOHd ¥INMOOVEL BH%

R

TEGLIVE — ©
ov0LIvd - @
VAALSAHOTOA




