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PRACOWNIA PROJEKTOWA NADZOR I REALIZACJA INWESTYCJI ,CHATA”

I. OPIS TECHNICZNY

DO DO OPINI TECHNICZNE] Z PROJEKTEM REMONTU
1.1. Wizja lokalna.
1.2. Pomiary wtasne.
1.3. Dokumentacja fotograficzna (wtasna).

1.4. Obowigzujace normy i przepisy.

1.0. NARZEDZIA POMOCNICZE.
2.1. Aparat fotograficzny typu DSC W-30 firmy SONY.
2.2. Miernik odlegtosci typu DLE 150 firmy BOSCH.
2.3. Tadma miernicza z witdkna szklanego - dtugosci 50 m.
2.4, Metréwki.

2.5. Programy komputerowe: Microsoft Excel, Microsoft Word.

2.0. CEL WYDANIA OPINI.
Celem opracowania niniejszej opini jest zbadanie stanu technicznego
budynku Swietlicy wiejskiej w Lubiefcu tj. uszkodzer powstatych w wyniku
ekspleatacji pod katem bezpieczestwa jego dalszego uzytkowania oraz
okredlenie zakresu robot koniecznych do wykonania dla przywrdcenia
sprawnosci technicznej budynku.

W celu wykonania opini dokonano ogledzin catego budynku.

3.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Na dziatce nr 28/7 obreb Lubieniec znajduje sie budynek sSwietlicy
wiejskiej. Budynek uzytecznosci publicznej. Budynek Swietlicy o
wymiarach 10x21m w formie prostokata jedno kondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Kryty dachem jednospadowym.
Parametry powierzchni.
Powierzchnia zabudowy budynku - 210,00 m?
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

- elektryczng (oswietleniowa, gniazd wtykowych);

- wodociggowg (zasilanie z wodociggu miejskiego);

PROJEKT BUDOWLANY
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PRACOWNIA PROJEKTOWA NADZOR I REALIZACIA INWESTYCJI ,CHATA”

- kanalizacyjng (odprowadzenie s$ciekow do zbiornika zamknigtego
»~szamba”);

Wskazniki techniczne.

Bud. mieszkal.

Pow. zabudowy 210,00m2
Kubatura 630,00m3
brutto

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Fundamenty z betonowe.

Sciany konstrukcyjne, nadziemia budynku z cegty petnej czerwonej
licowanej na zaprawie cementowo - wapiennej.

Stropodach budynku monolityczny ocieplony szlaka, pokryty dwoma
warstwami papy na lepiku.

Nadproza budynku nad otworami okiennymi i drzwiowymi z zelbetonowe
odcinkowe.

Scianki dziatowe murowane z cegty.

Tynki wykonane z zaprawy cementowo - wapiennej. Podtogi cementowe
kryte wyktadzing PCV i deskami.

Otwory okienne PCV szklone szkiem zespolonym. Otwory drzwiowe
drewniane o réznej szerokosci.

4. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu

Podczas badan wizualnych zastosowano nastepujaca skale ocen stanu
technicznego elementow budynku:

- b. dobry: zuzycie 0 %;
- dobry: zuzycie 0= 15 %;
- zadowalajacy: zuzycie 16 - 30 %;
- $redni: zuzycie 31 - 50 %;
- zly: zuzycie 51 - 70 %;
PROJEKT BUDOWLANY
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- awaryjny: zuzycie ponad 70 %.
Na podstawie ogledzin i badan wizualnych, stan techniczny poszczeg6lnych

elementéw budynku mozna oceni¢ w nastepujacy sposob:

- fundamenty - podczas ogledzin i badan wizualnych nie stwierdzono uszkodzen,
dwiadczacych o przecigzeniu fundamentéw lub o utracie statecznosci podtoza
gruntowego. Stan techniczny fundamentéw - dobry,

- elementy konstrukcyjne budynkdéw (Sciany, stropodachdach) wykazujg slady
zniszczenia. Stan techniczny - $redni,

- elementy ostonowe (obudowa scian wewnetrznych, potaci dachowych, elewacja,
stolarka okienna i drzwiowa, obrobki dekarskie) - wykazuja slady uzytkowania.
Stan techniczny - $redni,

- elementy wykonczeniowe (powtoki malarskie, oktadziny Scian i podtég) - wykazuja
$lady uzytkowania. Stan techniczny - $redni,

- stan elementoéw instalacji - nie stwierdzono uszkodzen. Stan techniczny - dobry,
5. Wnioski

Ogdlnie obiekt w stanie dobrym, widoczne Slady uzytkowania, jednakze nie
zabezpieczony przed zewnetrznymi warunkami atmosferycznymi a w
szczegdblnosci dach - bedzie ulegat dalszemu pogarszaniu stanu technicznego
budynku.

Stan techniczny obiektu w obecnym stanie wymaga remontu.

Szczegbfowy zakres remontu przedstawiono w przedmiarach zatgczonych do
opracowania

Remontem obieto cafy budynek.
Zakres robot:

1. Roboty remontowe wewnetrzne:
1) Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej z wktadkg termiczng
2) Wymiana stolarki okiennej
3) Wymiana podokiennikow (parapety)
4) Wymiana posadzek (plytki ceramiczne)
5) Wyrdéwnanie Scian wewnetrznych (gtadz gipsowa)
6) Malowanie Scian i sufitow
2. Roboty zewnetrzne:

OJEKT BUDOWLANY - = A
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- Izolacja termiczna Scian zewnetrznych (styropian o wspdtczynniku
0,031[W/mK] z wyprawgq elewacyjng koloze odcieni szarosci

II. Decyzja nadania uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenie o

wpisie do ewidencji Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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- KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

iaEilillla e BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0055-0064/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z p6n. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Podlaskiemu
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 08 maja 1971 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0026/0WOK/06

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
W rozumieniu przepisow obowigzujacych do 30 maja 2006 r. - podstawa prawna:.§ 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jgj doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Podlaski
Jarantowice 9/17
87-850 Chocen

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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INZYNIEROW
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' BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-08-31

(miejscowose, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PODLASKI MARCIN

miejsce zamieszkania

87-850 CHOCEN

M. JARANTOWICE 9/17
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym [ kupiBoi03saios |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne,j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-10-01
do dnia 2019-09-30
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okr

showe) |zby

w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6
tel: 62 366 70 50 * g-malil: kup@plih.org.pi

pieczec¢ i podpi
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III. Zataczniki.

1. szczegotowy zakres remontu - przedmiar
2. mapa sytutacyjna
3. elewacja-kolorystyka

PROJEKT BUDOWLANY = §
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LUBIENIEC_IV kw.2018 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45320000-6 [IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE |
1|KNR-W 4-  |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1./01 0353-11
1
1.2*8 o |m 9.600
[ RAZEM |  9.600|
1.2 ROBOTY ELEWACYJNE
2|KNR-W 4- |Oczyszczenie $cierne $cian tynkowanych polegajace na uszorstnieniu i m2
d.1./01 0737-01 |zdarciu farby emulsyjnej
2
- 21*3*2+10*3*2 m2 186.000
o RAZEM 186.000
3/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m?2 |
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
21*3*2+10*3*2 - m?2 186.000
| |RAZEM 186.000
4/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jed- |m2
d.1./12611-02 nokrotne gruntowanie emulsja
2
121*3*2+10*3*2 m2 |  186.000
7777777777 i RAZEM 186.000
5/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m2
d.1.|12611-04 sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy klejacej do podioza
2
21*3*2+10*3*2 m2 186.000
RAZEM 186.000
6/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - przykleje- |m?2
d.1./2612-01 nie piyt styropianowych o wspétczynniku 0,031 [W/mK] gr. 10 cm do $cian
2
21*3*2+10*3*2 omz | 186.000
- RAZEM 186.000
7/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt szt
d.1./2612-04 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
2
1864 - szt 744.000
RAZEM 744.000
8|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2
d.1.|12612-06 siatki na $cianach
2
186 m2 186.000
RAZEM |  186.000
9|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie dodatko- [m2
d.1.|2612-06 wej warstwy siatki na Scianach
2
L0 186 o m2 186.000
% _|RAZEM 186.000
10|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.1./2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
2
3*4+1.5"2*8+1.5"8 m 48.000
__|RAZEM 48.000
11|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.1.|12612-09 cokotowej
2
21*2+10*2 m 62.000
S RAZEM 62.000
12|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2
d.1./0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkia-
2 dowej masy tynkarskiej lub réwnowazny
186 il m? 186.000
RAZEM 186.000
13|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m?2
d.1./0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i po-
2 wierzchnie poziome lub réwnowazny
186 m?2 186.000 il
RAZEM 186.000
14|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg sillikonowa [w kolorze odcieni szarosci] m2
d.1./0601-01
2
186 _|m2_ | 186.000
s RAZEM 186.000
= =
Q0001
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LUBIENIEC_IV kw.2018 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
15/KNNR 2 Osadzenie podokiennikdw prefabrykowanych [m [
d.1.|/0302-07 |
2 | |
1.2'8 [m 9.600
- [ RAZEM i 9.600
1.3 RUSZTOWANIA
16|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym  |m2 i
d.13 1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m [ }
|
186 o me 185.0001
1 RAZEM |  186.000
2 MONTAZ KRAT ZABEZPIECZAJACYCH -
17/KNR 2-02  |Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 - zabez- \mz
d.2|1211-01 pieczenie 3
1.4*1.4*10+2.1*1.1*3 |m2 26.530 |
) ) | RAZEM 26.530
3/45400000-1 |ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
X ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
| 18/KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.3./01 1216-01
1
~11.4*1.4*10 m? 19.600
- RAZEM 19.600
19|KNR 4-01  |Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.3./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
2.1*2*0.25*2 - m3 2.100
e RAZEM 2.100
3.2 ROBOTY GIPSOWE o
20 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod gladzie gipsowe - jednokrotne grunto- |m?2
d.3.|2611-02 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciany
2
(7.2*2.5*2+9.25%2.5*2)*2+7.5*2.5*2+5.2*2.5*442*2.5'2 m2 264.000
RAZEM 264.000
21/ KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod gtadzie gipsowe - jednokrotne grunto- |m2
d.3./12611-02 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - sufity
2
7.2*9.25%2+7.5*5.2+2*5.2 m2 182600,
__|RAZEM 182.600
22|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3./2612-08
&)
N 1.4*2*10+1.4*10+2.1*2*2*2 m 58.800
" RAZEM 58.800
23|KNR 2-02 |Gtladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.3.{2009-02 konywane recznie na $cianach na podiozu z tynku :
2
| | i  |(7.2*2.5*249.25%2.5*2)*2+7.5"2.5*2+45.2*2.5*4+2*2.5*2 m2 264.000
[irki=al RAZEM 264.000
24 KNR 2-02 |Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.3./2009-04 konywane recznie na stropach na podiozu z tynku
2
7.2*9.25*2+7.5*5.2+2*5.2 m?2 182.600 1
R RAZEM 182.600
3.3 ROBOTY POSADZKARSKIE
25|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki ceramiczne V klasa scie- |m2
d.3./1118-09 ralnosci (PEI 5), antyposlizgowe R12, 50*50 cm ukfadane na klej metoda
3 kombinowang
7.2*9.25 m?2 66.600
iz RAZEM 66.600
26|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 10 cm uktadane |[m
d.3./1120-03 na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowang
3
| | Sl 7.5*249.25*2 m 33.500
g RAZEM 33.500
34 ROBOTY MALARSKIE S
27 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.3.|1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4
[(7.2*2.5*2+9.25*2.5*2)*2+7 .5*2.5*2+5.2*2 5*4+2*2 5*2]+(7.2*9.25*2+7.5* |m2 446.600
5.2+2*5.2) Vol jpas
il RAZEM 446.600

2B
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LUBIENIEC_IV kw.2018 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia o [ jm. Poszcz Razem
28|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami Becers lub réwnowazne powierzchni wew- |m?
d.3./02 1510-03 |netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgod- |
4 ni¢ z Inwestorem) |
[(7.2*2.5*2+9.25*2,5*2)*2+7 .5*2.5*2+5.2*2.5*4+2*2 5*2]+(7.2*9.25*2+7.5* |m2 446.600
~ |5.2+2*5.2) [
. - % RAZEM 446.600
3.5 MONTAZ DZRZWI ZEWNETRZNYCH | OKNA
29 KNR 0-19  |Montaz drzwi petnych zewnetrznych z samozamykaczem im2
d.3./1024-08 '
5
| 2.1*1.2 ~ |m? 2.520
| — | RAZEM e 2.520
30/KNR 0-19 |Montaz okna PCV |m2
d.3./1024-08
5
1.4*1.4 |m2 1.960
. L - | RAZEM 1.960
3.6 MONTAZ WEWNETRZNYCH PARAPETOW
31/KNR 0-19  |Montaz parapetow wewnetrznych |m?2
d.3./1024-08 |
6 |
B 1.5*10 |m? B 15.000
| RAZEM 15.000
4 ROBOTY DODATKOWE
32/KNNR 5 Montaz halogenéw LED w raz z podigczeniem kablowym na elewacji bu-  |kpl.
d.4|0504-02 dynku
777777 3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
33/KNR 5-08 |Wymiana z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - |szt.
d.4/0504-01 kinkiety
analogia
3 szt 6.000
77777777777 RAZEM 6.000

3 300012

Norma STD Wersja 4. 41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Przcownia Projektowa Nadzor i Realizacja Chata
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