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PRACOWNIA PROJEKTOWA NADZOR I REALIZACJA INWESTYCJI ,,CHATA”

I. OPIS TECHNICZNY

DO DO OPINI TECHNICZNEJ Z PROJEKTEM REMONTU
1.1. Wizja lokalna.
1.2. Pomiary wtasne.
1.3. Dokumentacja fotograficzna (wtasna).
1.4. Obowigzujace normy i przepisy.

1.0. NARZEDZIA POMOCNICZE.
2.1. Aparat fotograficzny typu DSC W-30 firmy SONY.
2.2. Miernik odlegtosci typu DLE 150 firmy BOSCH.
2.3. Taéma miernicza z wtdkna szklanego - dtugosci 50 m.

2.4, Metrowki.

2.5. Programy komputerowe: Microsoft Excel, Microsoft Word.

2.0. CEL WYDANIA OPINI.
Celem opracowania niniejszej opini jest zbadanie stanu technicznego
budynku Swietlicy wiejskiej w Kromszewicach tj. uszkodzer powstatych w
wyniku ekspleatacji pod katem bezpieczestwa jego dalszego uzytkowania
oraz okreslenie zakresu robot koniecznych do wykonania dla przywrocenia
sprawnosci technicznej budynku.

W celu wykonania opini dokonano ogledzin catego budynku.

3.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Na dziatce nr 151 obreb Kromszewice znajduje sie budynek swietlicy
wiejskiej. Budynek uzytecznosci publicznej. Budynek Swietlicy o
wymiarach 9x22m w formie prostokata jedno kondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Kryty dachem jednospadowym.
Parametry powierzchni.
Powierzchnia zabudowy budynku - 198,00 m?
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

- elektryczng (oswietleniowa, gniazd wtykowych);

- wodociggowg (zasilanie z wodociggu miejskiego);

PROJEKT BUDOWLANY
»Roboty remontowe budynku Swietlicy wiejskiej w Kromszewicach”
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- kanalizacyjng (odprowadzenie S$ciekdw do zbiornika zamknietego
~Szamba”);
Wskazniki techniczne.

Bud. mieszkal.

Pow. zabudowy 198,00m2
Kubatura : 572,00m3
brutto

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE

Fundamenty z betonowe.

Sciany konstrukcyjne, nadziemia budynku z cegly petnej czerwonej
licowanej na zaprawie cementowo — wapiennej.

Stropodach budynku monolityczny ocieplony szlaka, pokryty dwoma
warstwami papy na lepiku.

Nadproza budynku nad otworami okiennymi i drzwiowymi z zelbetonowe
odcinkowe.

Scianki dzialowe murowane z cegty.

Tynki wykonane z zaprawy cementowo - wapiennej. Podtogi cementowe
kryte wyktadzing PCV i deskami.

Otwory okienne PCV szklone szktem zespolonym. Otwory drzwiowe
drewniane o réznej szerokosci.

4. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu

Podczas badan wizualnych zastosowano nastepujaca skale ocen stanu
technicznego elementow budynku:

- b. dobry: zuzycie 0 %;

- dobry: zuzycie 0-15 %;
- zadowalajacy: zuzycie 16 - 30 %;
- $redni: zuzycie 31 - 50 %;
- zly: zuzycie 51 -70 %;
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- awaryjny: zuzycie ponad 70 %.

Na podstawie ogledzin i badan wizualnych, stan techniczny
poszczegolnych elementow budynku mozna oceni¢ w nastepujacy
sposob:

- fundamenty - podczas ogledzin i badan wizualnych nie stwierdzono
uszkodzen, $wiadczacych o przecigzeniu fundamentow Ilub o utracie
statecznosci podtoza gruntowego. Stan techniczny fundamentéw - dobry,

- elementy konstrukcyjne budynkéw (Sciany, stropodachdach) wykazujg
$lady zniszczenia. Stan techniczny - $redni,

- elementy ostonowe (obudowa s$cian wewnetrznych, potaci dachowych,
elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, obrébki dekarskie) - wykazuja $lady
uzytkowania. Stan techniczny - éredni,

- elementy wykonczeniowe (powitoki malarskie, oktadziny $cian i podtdg) -
wykazuja $lady uzytkowania. Stan techniczny - éredni,

- stan elementéw instalacji — wykazuja slady uzytkowania. Stan techniczny -
sredni.

5. Whnioski

Ogolnie obiekt w stanie dobrym, widoczne $lady uzytkowania, jednakze nie
zabezpieczony przed zewnetrznymi warunkami atmosferycznymi bedzie
ulegat dalszemu pogarszaniu stanu technicznego budynku.

Stan techniczny obiektu w obecnym stanie wymaga remontu.

Szczegotowy zakres remontu przedstawiono w przedmiarach zatgczonych do

opracowania

Remontem obieto cafy budynek.
Zakres robot:

1. Roboty remontowe wewnetrzne:
1) Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
2) Wymiana wrot do pomieszczenia gospodarczego
3) Wymiana podokiennikow (parapety)
4) Wymiana posadzek (ptytki ceramiczne)
5) Wymiana oktadzin sciennych w pomieszczeniu sanitarnym i kuchni
(ptytki ceramiczne)

PROJEKT BUDOWLANY I Q ,I} ;i‘} S g =
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6) Wykonanie Scianki dziatowej

7) Wyréwnanie scian wewnetrznych (gfadz gipsowa)

8) Wykonanie sufitow podwiedzanych z ptyty kartonowo - gipsowej na
stelazu metalowym

9) Malowanie $cian i sufitow

10) Wykonanie nowej instalacji wono — kanalizacyjnej
11} Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania
12) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

2. Roboty zewnetrzne:
- jzolacja termiczna $cian zewnetrznych (styropian o wspotczynniku
0,031[W/mK] z wyprawg elewacyjng koloze odcieni szarosci

I1. Decyzja nadania uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenie o
wpisie do ewidenciji Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

PROJEKT BUDOWLANY o a0
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
2| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Syan. akt: KUPOIIB/KK-0055-0064/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z pbzn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 . 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Podlaskiemu
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 08 maja 1971 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0026/OWOK/06

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
W rozumieniu przepisow obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyz;i stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuija; = Mgrinz. Witold Przybylski  n
1. Pan Marcin Podlaski P
Jarantowice 9/17
87-850 Chocen
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




POLSKA
l 'z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

By_q__gosz_cz ) 201 8—08—31

(migjscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PODLASKI MARCIN

miejsce zamieszkania
87-850 CHOCEN

M. JARANTOWICE 9/17
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym

| KUP/BO/0359106

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6
tel: 62 366 70 50 * g-mail; kup@plih,org,pl

2018-10-01
do dnia 2019-09-30

PRZEWODNICZACY
Rady OkréEowm Izby

Tgr nz. Rer lyStasza(

(pieczeé | podpigArzewodni
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III. Zataczniki.

1. szczegdtowy zakres remontu - przedmiar
2. mapa sytuacyjna
3. elewacja-kolorystyka
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KROMSZEWICE_IV kw.2018 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/45320000-6 |IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-  |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.|01 0353-11
1
1.4"6 m 8.400
RAZEM 8.400
1.2 ROBOTY IZOLACYJNE | ELEWACYJNE
2|KNR-W 4- |Oczyszczenie $cierne $cian tynkowanych polegajace na uszorstnieniu i m2
d.1./01 0737-01 |zdarciu farby emulsyjnej
2
| 80 ] m?2 80.000
- RAZEM 80.000
3|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.1.|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
4/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodsa lekka-mokrg - jed- |m2
d.1./12611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg
2
80 m? 80.000
RAZEM 80.000
5/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m2
d.1./2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza
2
80 - m?2 80.000
RAZEM 80.000
6/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przykleje- |m?2
d.1./2612-01 nie piyt styropianowych o wspéiczynniku 0,031 [W/mK] gr. 10 cm do $cian
2
elewacja
80 m2 80.000
$ciana wewnetrzna w garazu
9.5*3 B m?2 28.500
RAZEM ~108.500
7/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt |[szt
d.1./12612-04 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do §cian z cegly
2
elewacja
80*4 szt 320.000
$ciana wewnetrzna w garazu
28.5"4 szt 114.000
RAZEM 434.000
8/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m?2
d.1.|2612-06 siatki na §cianach
2
elewacja
80 m?2 80.000
éciana wewnetrzna w garazu
285 m?2 28.500
RAZEM 108.500
9|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie dodatko- |m2
d.1.|2612-06 wej warstwy siatki na $cianach
2
elewacja
80 m2 80.000
$ciana wewnetrzna w garazu
28.5 m?2 28.500
RAZEM 108.500
10|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.1.|2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
2
3*4+1.5*2*8+1.5*8 m 48.000
RAZEM 48.000
11|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.1./2612-09 cokotowej
2
23*2+9.5*2 m 65.000
RAZEM 65.000
12|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- | m?2
d.1./0931-01 konana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu - nalozenie podkta-
2 dowej masy tynkarskiej lub rownowazny
23*3*2+0.5*3*2 m?2 195.000
el RAZEM 195.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Przcownia Projektowa Nadz6r i Realizacja Chata



KROMSZEWICE_IV kw.2018 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2
d.1./0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - §ciany plaskie i po-
2 wierzchnie poziome lub réwnowazny [w kolorach szarosci]
23*3*2+9.5*3*2 m?2 195.000
.| RAZEM ~195.000
2/45400000-1 |[ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE -
21 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE ]
14/ KNR 4-01  |Wykucie otworéw w §cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
2.1*2.5*0.25*2 m3 2.625
- B l RAZEM 2825
2.2 ROBOTY MUROWE -
15|KNR 2-02  |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw |m?2
d.2.|0107-01 z bet.komérkéw.grubosci 24 cm
2
9*3 _|m2 27.000
RAZEM 27.000|
16| TZKNBK IV |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komorkowego grub. 12 cm m2
d.2.[-413
2 1
4.6*2*3+2.0*2*3 m2 | 39.600 |
- i |RAZEM 39.600
2.3 ROBOTY TYNKARSKIE | GIPSOWE
17|KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu-  |m2
d.2./0803-03 pach
3
27*2+39.6*2 m?2 133.200 |
RAZEM 133.200
18/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod gtadzie gipsowe - jednokrotne grunto- 'm2
d.2.|2611-02 wanie emulsjg - $ciany
3
133.2 , m?2 133.200
RAZEM 133.200
19|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod gtadzie gipsowe - jednokrotne grunto- |m2
d.2.|2611-02 wanie emulsjg - sufity
3
[133.2 __ m?2 133.200
RAZEM 133.200
20|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.2.|2612-08
3
50 m 50.000 |
RAZEM 50.000
21|KNR 2-02 |Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.2.|2008-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
133.2 - m?2 133.200
RAZEM 133.200
24 ROBOTY POSADZKARSKIE i .
22|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2.{1102-02 mm zatarte na gtadko
4
8.6'8.5 m?2 73.100
4.3*8.5 |m2 36.550
B il RAZEM 109.650
23|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
d.2./1102-02 mm zatarte na gtadko
4
8.6*8.5 m2 73.100
4.3*8.5 m2 36.550
RAZEM ~109.650
24|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
d.2./1102-03 potracenie za zmiang grubo$ci 0 20 mm
4
8.6*8.5 m2 73.100
4.3*8.5 iE m?2 36.550
RAZEM 109.650
25|KNR 2-02  [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki ceramiczne V klasa $cie- |m?2
d.2./1118-09 ralnoéci (PEI 5), antyposlizgowe R12, 50*50 cm ukiadane na klej metodg
4 kombinowang
8.6*8.5 e m?2 73.100
G e ~ |RAZEM 73.100

A 00@911
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Przcownia Projektowa Nadzdr i Realizacja Chata

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B jm. Poszcz { Razem
26|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 10 cm ukiadane |m
d.2.|/1120-03 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
4
8.6*2+8.5*2 m 34.200
RAZEM 34.200
25 _ |ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINOWE
27/KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2./0829-01
5
kuchnia
(4.5*2+5.4*2)*2.0 m? 39.600
wC
(1.2*4+1.5%4)*2 m2 21.600
szatnia
(4.6*2+4)*2 - m2 | 26.400
RAZEM 87.600
28|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang (kolor uzgodni¢ z |m2
d.2.|0829-09 inwestorem)
5
kuchnia [
(4.5*2+5.4*2)*2.0 m2 39.600
we
(1.2*4+1.5*4)*2 m?2 21.600
szatnia
(4.6*2+4)*2 B m2 26.400 ]
, ) |RAZEM 87.600
29/KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipso- |m?2
d.2.|02 2701-01 |wymi
5
8.9'8.5 m? 75.650
RAZEM 75.650|
30|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2.|02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodni¢ z Inwes-
5 torem) - &ciany
(4.6"6+8.5*2+5.4*2+8.5"2)"3 m?2 217.200
~ B RAZEM 217.200
31|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnegtrznych - |m2
d.2./02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
5
4.6%4+4.6*2+4.6*3+5.4*8.5 m?2 87.300
RAZEM 87.300
2.6 MONTAZ DZRZWI
32|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic - wrota m?2
d.2.|0354-04
6
sl 3.5*3.5 m? 12.250
RAZEM 12.250
33/KNR 2-02  |Wrota stalowe do garazy z drzwiami m?2
d.2.{1205-04
6
A 3.5*3.5 m?2 12.250|
RAZEM 12.250
34|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt.
d.2.11016-01
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-02  [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine m2
d.2.{1017-01
6
0.9*2.1*2 m?2 3.780
Joea RAZEM ~3.780
36|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w  |szt.
d.2.|1016-05 specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz.
6
1oy szt. 1.000
RAZEM | 1.000
37|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine p.poz 130 m2
d.2.{1017-01
6
0.9*2.1*2 = m?2 3.780
RAZEM 3.780
3(45331100-7 |CENTRALNE OGRZEWANIE St
38/KNNR 4 Koty stalowe wodne o mocy znamionowej 20 kW szt.
d.3/0503-02
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1 szt. 1.000 ]
RAZEM 1.000
39/KNR 7-08  |Regulator pogodowy - automatyka kotta z podajnikiem na ekogroszek do  |ukt.
d.3/0201-03 regulacji cieplej temperatury
| 1 ukt. 1.000 )
RAZEM 1.000
40|KNR 7-07  |Pompy wirowe odérodkowe o ukladzie poziomym lub pionowym o napg-  [kpl. |
d.3|0101-01 dzie elektrycznym $r. 25; 230V, wydajnosé 60I/min z osprzgtem, zasila-
niem i regulatorem.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000]
41/KNR-W 5- |Montaz przewodéw kablowych w powloce poliwinilowej o tacznym przekro- |m |
d.3/08 0227-01 |ju zyt do 7,5mm2 CU wraz z listwami PCV poziomo
50 m 50.000
| RAZEM 50.000
42|KNR 2-15  |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 z grzatkg |kpl.
d.3|0121-01 elektryczng i wezownicg podtgczong do kotta weglowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych $r.nom. 15-40 |szt.
d.3/0408-03 mm
3 szt. 3.000 ]
RAZEM 00
44|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 15- |m
d.3|0402-02 40 mm o polgczeniach gwintowanych na $cianach budynku
20 m 20.000 b
_ RAZEM ~20.000
45/KNR 0-34  |lzolacja rurociggdw $r.15-40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm \m
d.3/0101-06 )
20 m 20.000
RAZEM 20.000|
46|KNNR 4 Grzejniki aluminiowe czionowe - do 15 elementow kpl.
d.3|0417-03
3 kpl. 3.000 _
RAZEM 3.000
47|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych $r.nom. 15-40 |szt.
d.3|0408-02 mm
3 szt. 3.000 _ ]
RAZEM 3.000
48|KNNR 4 Montaz glowic termostatycznych do grzejnikéw - glowice szt.
d.3|0412-01
analogia
3 szt. 3.000 |
RAZEM 3.000
49|KNNR 4 Zawér grzejnikowy, Dn 15mm zestaw podtgczeniowy szt.
d.3|0412-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
50/KNR 13-25 |Montaz szafki,skrzynki,lub stojaka o cigzarze do 10 kg szt.
d.3|0504-06
1 szt. 1.000
" ) RAZEM 1.000
4(45332400-7 [ROBOTY INSTALACYJNE WOD.-KAN. e
51|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20-32 mm |m
d.4/0112-02 o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
52|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdiuznym gr. 6 mm; ér. |m
d.4|0128-05 zewn. rurociggu 20-32mm
10 m 10.000 |
RAZEM 10.000
53|KNNR 4 Zawory czerpalne o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0135-01
1 szt. 1.000 T
& RAZEM 1.000
54 KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o ér. nominalnej |szt.
d.4|0137-03 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - |prob.
d.4({0127-01 proba zasadnicza (pulsacyjna)
1 Sl prob. 1.000
| e RAZEM 1.000

2,
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56 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - |m
d.4/0127-04 dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
57/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
20 m 20.000 i
RAZEM 20.000
58 KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- [m
d.4|0208-01 mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
59|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.4/0208-03 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych [
20 m 20.000 ]
RAZEM 20.000
60 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm w budynkach niemieszkal- |m
d.4/0208-04 nych o potgczeniach wciskowych
50 m 50.000
] B RAZEM 50.000
61/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polgczeniach weiskowych |szt. |
d.4/0222-02 ‘
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
62 KNR-W 2-  |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4/15 0218-01
2 szt. 2.000 3
N RAZEM 2.000
63 /KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejéé odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze-|szt.
d.4/0211-01 niach weiskowych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
64/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polg- |szt.
d.4{0211-03 czeniach wciskowych
10 B szt. 10.000
B - i RAZEM 10.000
65 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.4/0230-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNNR 4 Ustepy z pluczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4{0233-03
2 b kpl. 2.000 |
RAZEM 2.000
67|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne szt.
d.4/0137-01
4 szt. 4.000 |
RAZEM 4.000
5/45310000-3 |ROBOTY ELEKTRYCZNE
541 Roboty demontazowe )
68|KNR-W 4- |Odtaczenie przewodow o przekroju do 6 mm2 od zaciskéw lub bolcow szt.
d.5./03 0904-01
1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
69|KNR 4-03 |Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub me- |szt.
d.5.{1134-01 talowym
1
4 szt. 4.000
; — |RAZEM 4.000|
70/KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5./03 1001-01
1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
ez ) Roboty montazowe
71|KSNR § Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administra- | wyp.
d.6|0405-01 cyjnych na wytgcznik, przetgcznik $wiecznikowypodtoze z cegty
4 - WYyp. 4.000
= RAZEM 4.000
72|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administra- |wyp.
d.6/0405-03 cyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodioze z cegly
6 e WYp. 6.000
\ 23 RAZEM 6.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Przcownia Projeklowa Nadzér i Realizacja Chata




KROMSZEWICE_IV kw.2018 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] | j.m. Poszcz | Razem
73|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych LED kpl.
d.6/0502-02
4 ) kpl. 4.000
RAZEM 4.000
- =
-6- QQ%QL
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