P.U.H. “ProAgent”
87-800 Wtoctawek ul. Zytnia 53 tel. kom: 607200909

Obiekt: Sie¢ wody sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w Chodeczku

gm. Chodecz.
Adres: 87-860 Chodeczek dz. nr: 152/2, 152/5, 152/9, 152/38, 152/39, 152/40.

INWESTOR: Gmina i Miasto Chodecz 87-860 Chodecz ul. Kaliska 2.

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci wody sanitarnej na dziatkach dz. nr: 152/2, 152/5, 152/9,
152/38, 152/39, 152/40, w Chodeczku gm. Chodecz.

Branza: sanitarna.

ZLECAJACY:

spec.: instalacyjno - inzynieryjna w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.

Projektant:

Andrzej Oleradzki ..........c.cc......

PUH-27102019SW

Chodecz pazdziernik 2019 r.
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1. Podstawa opracowania.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania sg:

1. Umowa z Inwestorem.

2. Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

3. Obowigzujace normy i przepisy.

4. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodnych 1 kanalizacyjnych” wyd.
P.K.T.S.G.G.K. Warszawa 1995 r.

5. Wytyczne projektowe kanalizacji zewnetrznej rur PCV (wg Wavin).

2. Materiaty do opracowania.

Do wykonania opracowania wykorzystano:

1. Mapa wysokosciowa terenu w skali 1:500.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci wody sanitarnej dla osiedla
mieszkaniowego w Chodeczku z wtaczeniem do istniejgcej sieci wody na dzialce
nr.: 152/2 (z rur Dz90 PE100 SDR17), wraz z przytaczami do budynkéw (z rur Dn.65
PE100 SDR17) do granicy dziatki w Chodeczku. Osiedle mieszkaniowe sktada si¢ z
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, dodatkowo woda doprowadzona bedzie do
pawilonu handlowego zlokalizowanego na dzialce nr.: 152/39 oraz do istniejacej kottowni

osiedlowej zlokalizowanej na dzialce nr.: 152/40.
4. Opis projektowanych rozwiazan.

4.1. Sie¢ wodociggowa.

Zasilanie projektowanego wodociagu z sieci gminnej w wezle (W0) zlokalizowanym
przy drodze do m. Kaliska na dzialce nr.: 152/2. Sie¢ wewng¢trzng na terenie planowanej
inwestycji zaprojektowano jako uktad wspdlny tzn. do tej samej sieci wlaczone beda
przytacza do budynkéw mieszkalnych, pawilonu handlowego i kottowni. Na istniejagcym
wodociggu nalezy zamontowaé trdjnik kotnierzowy T100/90/100 mocowany za pomoca
facznikow rurowo kotnierzowych DN 100. Wewnetrzng sie¢ wodociggowa wykonac

nalezy z rur DZ90 PE100 SDR17.
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Zaprojektowano 1 hydrant pozarowy podziemny odciety zasuwg kotnierzowa
zlokalizowana bezposrednio przy hydrancie. Lokalizacje hydrantu pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr.: 1).

Podejscia do budynkéw zaprojektowano z rur Dn. 65 PE100 SDR17. Podejscia nalezy
wpig¢ do wodociggu za pomocg opasek do nawiercania Dz90/65 i redukcji. Odcigcie
podejs$¢ zasuwami DN 65.

Ogodlna dlugos¢ projektowanego rurociggu:

- rury Dz. 90 PE100 SDR17 - 749,80 mb.

- rury Dz. 65 PE100 SDR17 - 43,40 mb.

4.2. Prowadzenie przewodow.

Trasa projektowanych wodociagdéw przebiega wzdtuz drogi dojazdowej na terenie
osiedla, miejscach postojowych oraz terenach zielonych.

Wodociag nalezy wykona¢ na odcinku od wtaczenia na dzialce nr.: 152/2 metoda
wykopu wasko przestrzennego. Dalej na dziatce 152/5 do drogi poprzecznej metoda
przecisku sterowanego, oraz dalej pod droga przeciskiem w rurze ostonowej dn. 120 mm 1
na terenie parku metodg wykopu wasko przestrzennego. Szerokos¢ wykopu do 1,2m.
Przewody nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokosci podanej w zataczonych
rysunkach profili podtuznych. Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac
polaczen rur do czasu wykonania proby ci$nieniowej. Pozostala cze¢$¢ przewodéw winna
zosta¢ zasypana do wys. 10 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci
kamieni pochodzacych z wykopu.

Wykopy nalezy wykonac:

- mechanicznie przy uzyciu sprzetu-koparki

- w miejscach kolizji odkrywke wykonac recznie

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736

,Roboty ziemne". Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

. Trasowanie wodociggu.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu zgodnie z niniejszg

dokumentacjg.

6. Lokalizacja wodociagu.

Szczegbtowq lokalizacje projektowanego wodociggu przedstawiono graficznie na

projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 (rys. nr 1).
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. Uzbrojenie wodociagu.

Hydrant podziemny DN8O nr kat.5060 Hawle szt. 1
Zasuwa typ E2 kolnierzowa DN100 nr kat. 4000E2 Hawle szt. 2
Zasuwa do przylaczy domowych DN5O0 nr. kat 2800 Hawle szt. 1

Opaska do nawiercania HAKU nr. kat 3510 Hawle dn. 80/50 mm szt. 12

. Oznakowania trasy sieci.

Po wykonaniu wodociggu lecz przed jego oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowac specjalnymi tabliczkami
informacyjnymi wg PN - 62/D - 09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umie$ci¢ w
punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewodow sieci wodociggowej na
scianach zewnetrznych budynkéw, trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowac na
stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokosci 2,0 m nad

poziomem terenu.

9. Préby i odbiory:

Zgodnie z PN -70/ 8 - 10715 przewody wodociggowe poddac prébie cisnienia na
szczelnose:
- rozdzielcze na cisnienie -10,0 bar
- przylacza na cis$nienie - 6,0 bar

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji nalezy przeprowadzic¢ jej dezynfekcje za
pomocg podchlorynu sodu (dawka 30 g/m3 CL2).

Zwréci¢ uwage, aby w przypadku napotkania gruntéw zwigztych wykonac podsypke

z pospotki grubosci 20mm.

10. Montaz przewodow i roboty ziemne.

Na trasie projektowanego wodociagu przewiduje si¢ wykonanie wykopdw sprzegtem
mechanicznym i rgcznie.

Wykopy na otwartym terenie zabezpieczy¢ przez skarpowanie o nachyleniu 1 :0,6.

Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Podczas prowadzenia robot ziemnych 1 montazowych nalezy przestrzega¢ warunkow

technicznych podanych w:
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- normie przedmiotowej PN - 8-10736 oraz PN - EN1610 zawarte w wymaganiach
technicznych ,,COBRTI INSTAL"

- pracownicy wyznaczeni do wykonywania rob6t ziemnych 1 montazowych musza
posiadac¢ przeszkolenie BHP

Do budowy rurociggu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i
podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i z zewnatrz z ziemi oraz po sprawdzeniu, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci, na co najmniej %4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Rury uktada¢ na poditozu piaszczystym, zageszczajac je dodatkowo do wartosci
Id 0,87, oraz wykona¢ obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego, ktérg nalezy
zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury.

Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu rur usytuowanych
pod drogami na glebokosci przekraczajacej 1,2 m od poziomu niweletg drogi, powyzej
tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ grunt do Id = 0,90.

W przypadku wystapienia w podiozu gruntdéw organicznych, nalezy je wymieni¢ na
calej gtebokosci wykopu i zastosowac 2 warstwy siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Pionowe $ciany wykopéw o glebokosci ponizej 1,0 m umocni¢ peitng obudowg z
wyprasek stalowych lub deskowaniem poziomym normowym, prace te wykonaé
przestrzegajac normy i przepisy BHP.

Uwaga: W obszarze wystepowania kabli energetycznych roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela gospodarza sieci
energetycznej.

Przebieg kanalizacji pokazano na planie w skali 1: 500 - rysunek nr 1, profile na

rysunkach nr 2 do 4.

11. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Zasieg obszaru oddzialywania projektowanych urzadzen wod-kan miesci si¢ w
calosci na dziatkach nr: 152/2, 152/5, 152/9, 152/38, 152/39, 152/40, w obrebie
miejscowosci Chodeczek, na ktérych urzadzenia zostaly zaprojektowane. Obszar

oddzialywania okreslony zgodnie z art. 3 pkt. 20. Prawa Budowlanego.
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12. Uwagi koncowe dla sieci wodociggowych.

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych” cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” Warszawa

1987r.

Rurociggi montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ probe na szczelnos¢ wg. WTWiO.
Przed rozpoczeciem robdt zapoznac si¢ z trescig uzgodnien jednostek opiniujacych
Przed rozpoczeciem robdt w terenie powiadomi¢ wlasciwe instytucje.

Nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

Nalezy bezwzglednie chroni€ istniejacy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych
minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy

wprowadzac ciezkiego sprzetu oraz sktadowac materiatéw

W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale

nadzoru autorskiego

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego

1 kotlowego

Przed zasypaniem wykopéw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng.
Projektowane sieci podlegaja odbiorowi z udzialem przysztego uzytkownika.
Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopOw uzbrojenie podziemne

Zmiany uzgadnia¢ z biurem autorskim

Przedmiotowy projekt zamyka si¢ w granicach dziatek nr: Dz.Nr 309, 317; i nie

wplywa negatywnie na dziatki sgsiednie i srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenach objetych wptywami eksploatacji

gbrniczej.
Na etapie realizacji plan BIOZ w zakresie kierownika budowy.

Odtworzenie nawierzchni drogi i chodnikéw ul. Warszawska wykona¢ wg warunkéw

wydanych przez Zarzadce drogi.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykopy odwodni¢ z

zastosowaniem igtofiltrow.
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13. Przepisy bezpieczenstwa pracy podczas robot ziemnych.

Zachowanie bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w czasie rob6t ziemnych wymaga

przestrzegania nizej wymienionych przepisow:

1.
2.

W miejscu wystepowania tras rurociggéw i kabli prace prowadzi¢ recznie.

Wykopy ze skarpami pionowymi niezabezpieczonymi szalunkami moga byc¢
prowadzone, co najwyzej do gigbokosci 2,00 m w skatach zwartych jednorodnych
przy odspajaniu mechanicznym i do gltebokosci 1,00 m w pozostatych gruntach.
Wzdtuz krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu o szerokosci 0,50 m,
na ktérym nie wolno sktadowa¢ gruntu ani innych materiatéw.

W wykopach nalezy ustawi¢ drabiny, aby robotnicy nie wchodzili lub wychodzili po
rozporach z wykopu.

Na rozporach nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ od wod opadowych i gruntowych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ porecza wysokosci 1,1 m oraz opatrzy¢ tablicami
ostrzegawczymi.

W czasie zasypywania wykopu nie mogg przebywac¢ w nim ludzie.

Obudowy $cian wykopu nalezy usuwac¢ z wykopu stopniowo na wyrazne zarzadzenie

kierownictwa budowy.

10. Do pracy maszynami mozna dopuszcza¢ pracownikéw wyszkolonych i posiadajacych

odpowiednie uprawnienia.

11. Do pracy moga przystapi¢ pracownicy posiadajacy aktualne przeszkolenie z zakresu

BHP.

12. Podczas tankowania paliwa nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci

Przeciwpozarowe;.

14. INFORMACJA O ,,PLANIE BIOZ”

Z uwagi na charakter rob6t budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany do

sporzadzenia ,,planu bioz”- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 . przy opracowaniu Planu BIOZ nalezy

uwzgledni¢ ponizsze wytyczne.

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Zakres robdt obejmuje budowe sieci wody sanitarnej w m. Chodeczek gm. Chodecz.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wigczenie do istniejacej sieci wody gminnej za

13



P.U.H. “ProAgent”
87-800 Wtoctawek ul. Zytnia 53 tel. kom: 607200909

pomocy tréjnika 110/90/110. Nastepnie nalezy wykona¢ rurociag sieci wody zgodnie z

projektem.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
— ulice 1 chodniki,

— linie energetyczne NN,

kable telekomunikacyjne, kable energetyczne,

rurociagi wodne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktéore moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— linie energetyczne NN,

— droga —ulica (ruch kolowy na drodze),

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych robét
budowlanych
— roboty ziemne — wykopy - nachylenie skarp, szalowanie wykopow,
— roboty mechaniczne - odlegtos¢ wysiegnika od linii energetycznej (ustalenie
stref niebezpiecznych w poblizu istniejacych linii energetycznych),
— roboty montazowe w wykopie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych
— instruktaz ustny przed robotami,
— instruktaz na stanowisku pracy (pokaz z oméwieniem).

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

— szalowanie wykopoéw wasko-przestrzennych,

— oznaczenie stref niebezpiecznych przy istniejacych czynnych liniach
energetycznych,

— odpowiednie oznakowanie rob6t w pasie drogowym,

— roboty montazowe wykonywac przez 2 robotnikéw,

— przypadku odkopania kabli nieznanego pochodzenia nalezy zglosi¢ do
domniemanego wtasciciela tj.

= kable telefoniczne do TP S.A.
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= kable energetyczne do RE

15. Zestawienia materiatow.

Przyktadowy

Lp. Nazwa materiatu jednostka | ilos¢ producent Uwagi
1. | Rura PE100 SDR17 dz. 90x5,4 mm mb 749,80 Wavin
2. | Rura PE100 SDR17 dz. 75x4,5 mm mb 44,90 Wavin
3. | Hydrant podziemny szt. 1 HAWLE
4. | Zasuwa kolnierzowa dn. 65 mm szt. 14 HAWLE
5. | Zasuwa koierzowa dn. 100 mm Szt. 2 HAWLE
6. szt. 14 HAWLE

Potaczenia opaskowe dn. 90/65 mm

Uwaga: Podane ilo$ci rur i zawordw sg ilo§ciami orientacyjnymi. Materiaty ztaczne, uchwyty

i otuliny z wetny mineralnej oraz inne materiaty niewymienione w zestawieniu nalezy dobra¢

ilosciowo w trakcie montazu.

Izbica Kujawska wrzesien 2019 r.

16. Wykaz rysunkow.

Wykonat :
Andrzej Oleradzki

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ wody sanitarnej 1 1:500
2. Profil sieci wody — od WO do W7 2 1:100/1:500
3. Profil sieci wody —od W7 do W15 3 1:100/1:500
4. Profil sieci wody —od W15 do W19 4 1:100/1:500
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