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PRACOWNIA PROJEKTOWA NADZOR I REALIZACJA INWESTYCJI ,CHATA”

I. OPIS TECHNICZNY

DO DO OPINI TECHNICZNEJ Z PROJEKTEM REMONTU
1.1. Wizja lokalna.
1.2. Pomiary wiasne.
1.3. Dokumentacja fotograficzna (wtasna).

1.4. Obowigzujace normy i przepisy.

1.0. NARZEDZIA POMOCNICZE.
2.1. Aparat fotograficzny typu DSC W-30 firmy SONY.
2.2. Miernik odlegtosci typu DLE 150 firmy BOSCH.
2.3. Tasma miernicza z wtdkna szklanego - dtugosci 50 m.

2.4. Metrowki.

2.5. Programy komputerowe: Microsoft Excel, Microsoft Word.

2.0. CEL WYDANIA OPINI.

Celem opracowania niniejszej opini jest zbadanie stanu technicznego
budynku Swietlicy wiejskiej w Pyszkowie tj. uszkodzen powstatych w
wyniku ekspleatacji pod katem bezpieczestwa jego dalszego uzytkowania
oraz okreslenie zakresu rob6t koniecznych do wykonania dla przywrdcenia
sprawnosci technicznej budynku.

W celu wykonania opini dokonano ogledzin catego budynku.

3.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Na dziatce nr 119 obreb Pyszkowo znajduje sie budynek 3Swietlicy
wiejskiej. Budynek uzytecznosci publicznej. Budynek Swietlicy o
wymiarach 11x22m w formie prostokgta dwu kondygnacyjny,
podpiwniczony. Kryty dachem jednospadowym.
Parametry powierzchni.
Powierzchnia zabudowy budynku - 220,00 m?
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

- elektryczng (oswietleniowa, gniazd wtykowych);

- wodociggowg (zasilanie z wodociggu miejskiego);

PROJEKT BUDOWLANY £l AYITEN
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PRACOWNIA PROJEKTOWA NADZOR I REALIZACJA INWESTYCII ,CHATA”

- kanalizacyjng (odprowadzenie sciekow do zbiornika zamknigtego
.Szamba”);

Wskazniki techniczne.

Bud. mieszkal.

Pow. zabudowy 220,00m2
Kubatura 1650,00m3
brutto

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE

Fundamenty z betonowe.

Sciany konstrukcyjne, nadziemia budynku z cegty petnej czerwonej
licowanej na zaprawie cementowo - wapiennej.

Stropodach budynku monolityczny ocieplony szlaka, pokryty dwoma
warstwami papy na lepiku.

Nadproza budynku nad otworami okiennymi i drzwiowymi z zelbetonowe
odcinkowe.,

Scianki dziatowe murowane z cegly.

Tynki wykonane z zaprawy cementowo - wapiennej. Podtogi cementowe
kryte wyktadzing PCV i deskami.

Otwory okienne PCV szklone szktem zespolonym. Otwory drzwiowe
drewniane o réznej szerokosci.

4. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu

Podczas badan wizualnych zastosowano nastepujgcq skale ocen stanu
technicznego elementéw budynku:

- b. dobry: zuzycie 0 %;
- dobry: zuzycie 0 - 15 %;
- zadowalajacy: zuzycie 16 - 30 %;
- $redni: zuzycie 31 - 50 %;
- zty: zuzycie 51 - 70 %;
PROJEKT BUDOWLANY 00000 A
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- awaryjny: zuzycie ponad 70 %.

Na podstawie ogledzin i badan wizualnych, stan techniczny
poszczegodlnych elementéw budynku mozna oceni¢ w nastepujacy
sposob:

- fundamenty - podczas ogledzin i badan wizualnych nie stwierdzono
uszkodzen, $wiadczacych o przecigzeniu fundamentéw Ilub o utracie
statecznosci podtoza gruntowego. Stan techniczny fundamentéw - dobry,

- elementy konstrukcyjne budynkéw (Sciany, stropodachdach) wykazujag
$lady zniszczenia. Stan techniczny - $redni,

- elementy ostonowe (obudowa sScian wewnetrznych, potaci dachowych,
elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, obrdébki dekarskie) - wykazujg $lady
uzytkowania. Stan techniczny - $redni,

- elementy wykonczeniowe (powtoki malarskie, oktadziny scian i podtdg) -
wykazuja slady uzytkowania. Stan techniczny - éredni,

- stan elementdw instalacji - wykazujg $lady uzytkowania. Stan techniczny -
sredni.

5. Wnioski

Ogdlnie obiekt w stanie dobrym, widoczne $lady uzytkowania, jednakze nie
zabezpieczony przed zewnetrznymi warunkami atmosferycznymi bedzie
ulegat dalszemu pogarszaniu stanu technicznego budynku.

Stan techniczny obiektu w obecnym stanie wymaga remontu.

Szczegotowy zakres remontu przedstawiono w przedmiarach zataczonych do

opracowania

Zakres robot:

1. Roboty remontowe wewnetrzne:
1) Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
2) Wymiana podokiennikéw (parapety)
3) Wymiana posadzek (ptytki ceramiczne)
4) Wymiana okfadzin sciennych w pomieszczeniu sanitarnym i kuchni
(ptytki ceramiczne)
5) Wyrdwnanie scian wewnetrznych (gtadz gipsowa)
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6) Wykonanie sufitow podwiedzanych z plyty kartonowo - gipsowej na
stelazu metalowym

7) Malowanie Scian i sufitow

8) Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania
2. Roboty zewnetrzne:
- Izolacja termiczna $cian zewnetrznych (styropian o wspdfczynniku
0,031[W/mK] z wyprawg elewacyjna koloze odcieni szarosci
- Wykonanie nowych obrdbek blacharskich z wymiang rynien i rur
spustowych.

II. Decyzja nadania uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenie o
wpisie do ewidencji Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
21 z B A
INZYNIEROW

2 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Syan. akt: KUPOIIB/KK-0055-0064/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
2 p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Podlaskiemu
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 08 maja 1971 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0026/OWOK/06

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
W rozumieniu przepisow obowiazujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Podlaski
Jarantowice 9/17
87-850 Choceri

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

T ¢ BUDOWNICTWA
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Bydg_o;_zcz 2018-08-31

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PODLASKI MARCIN

miejsce zamieszkania

87-850 CHOCEN

M. JARANTOWICE 9/17
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUP/BO/0359/06 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-10-01
do dnia 2019-09-30
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY

w BYDGOSZCzZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiega 6
tel. 52 366 70 50 * g=malil; kup@plib,org,pl

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okrelyowej Izby
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II1. Zatlaczniki.

1. szczegdtowy zakres remontu — przedmiar
2. mapa sytutacyjna
3. elewacja-kolorystyka
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PYSZKOWO_IV kw.2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|45320000-6 |IZOLACJA TERMICZNA SCIAN - WARIAN | (styropian 5 cm)
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4. |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.|/01 0353-11
1
1516 m 24.000
B _|RAZEM 24.000
1.2 ___|ROBOTY IZOLACYJNE | ELEWACYJNE
2|KNR-W 4- |Oczyszczenie $cierne $cian tynkowanych polegajace na uszorstnieniu i m2
d.1.|01 0737-01 |zdarciu farby emulsyjnej
2
(20*2+9.5*2)*7.5 m2 442.500
i -(1.8*1.4*11+1.5*1.4*5) m2 -38.220
| o [ RAZEM ~404.280
3|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekkg-mokrg - |m2
d.1.|2611-01 | oczyszczenie mechaniczne i zmycie ‘
2 | |
(20*2+9.5%2)*7.5 m2 442.500
-(1.8*1.4*11+1.5*1.4*5) m?2 -38.220
) RAZEM 404.280
4/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- |m2 |
d.1./2611-02 nokrotne gruntowanie emulsja [
2 [
(20*2+9.5*2)*7.5 m2 442.500 [
1-(1.8*1.4*11+1.5*1.4*5) m?2 -38.220“, ] |
- ~ |RAZEM | 404.280
5|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przykleje- |'m?2
d.1./2612-01 nie piyt styropianowych o wspétczynniku 0,031 [W/mK] gr. 10 cm do $cian
2
(20*2+9.5*2)*7.5 m2 442.500
-(1.8%1.4*11+1.5*1.4*5) im2 -38.220
RAZEM 404.280
6/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt szt
d.1./2612-04 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
2
~ |404.28%4 - szt 1617.120|
|RAZEM 1617.120
7|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1./2612-06 siatki na $cianach
2
(20*2+9.5*2)*7.5 m2 442.500
I -(1.8*1.4*11+1.5%1.4*5) m?2 -38.220
i RAZEM 404.280
8 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.1./12612-08 wypuktych katownikiem metalowym
2
lis 7.5"4+1.8*2*11+1.4*11+1.5*2*5+1.4*5 m j 107.000
i RAZEM 107.000
9|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.1.|12612-09 cokotowej
2
il 20*2+9.5*2 m i 59.000
il RAZEM 59.000
10|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2
d.1./0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - nalozenie podkia-
2 dowej masy tynkarskiej lub réwnowazny
(20*2+9.5*2)*7.5 m?2 442.500
Bl -(1.8*1.4*11+1.5*1.4*5) m2 -38.220
i RAZEM 404.280
11/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m?2
d.1./0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
2 wierzchnie poziome lub réwnowazny [w kolorze odcieni szarosci]
(20*2+9.5*2)*7.5 m? 442.500
-(1.8*1.4*11+1.5*1.4"5) m? -38.220
21 ___|RAZEM 404.280
12|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.1.{0302-07
2
R [ 2 3 m 22.400
% ] RAZEM 22.400
13|/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1./0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywiezieniem mate-
2 rialu rozbidrkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
2070.6*2+9.5%0.6"2 m2 35.400 E
r RAZEM 36.400

ol
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PYSZKOWO_IV kw.2018 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/ KNR-W 4-  |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku - z wywiezieniem |m [
d.1./01 0545-04 |materialu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja |
2 |
i 20*2+9.5*2 3 m 59.000|
RAZEM 59.000
16|KNR-W 4-  |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywie- |m
d.1./01 0545-06 |zieniem materiaiu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku -
2 utylizacja
- 7.5%4 ) m 30.000
B - RAZEM 30.000
16/ KNR-W 2-  |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej powle- {m2
d.1./02 0514-01 |kanej
2 |
(20*0.6*2+9.5*0.6*2)*2 - m?2 70.800
| - g RAZEM 70.800
17\ KNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW {gczone na uszczelki - polokragle o §r. 150 mm m
d.1./02 0524-02
2
Il 20*2+9.5*2 - m 59.000
_ RAZEM 59.000
18/ KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m
d.1./02 0531-04 [
2
7.5%4 |m 30.000
_ ‘ RAZEM 30.000
2/45400000-1 |ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE )
21 ROBOTY POSADZKARSKIE (sala gliéwna) |
19/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.2./1102-02 mm zatarte na gladko ‘
1
8*6 - m?2 48.000
) B RAZEM 48.000
20|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki ceramiczne m2
d.2.{1118-09
1
8.6 m?2 8.600
= B i RAZEM 8.600
21|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane |m
d.2.{1120-03 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
1
8*2+6*2 m_ 28.000
_ oo RAZEM __28.000
2.2 B ROBOTY POSADZKARSKIE (sala mata)
22|/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2.[1102-02 mm zatarte na gtadko
2
3.9*5.9 - m?2 23.010
i RAZEM 23.010
23 KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki ceramiczne m?2
d.2./11118-09
2
3.9*5.9 | m?2 23.010 il
= RAZEM 23.010
24 KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek - cokolik 10 cm ukiadane |m
d.2./11120-03 na klej z przecinaniem plytek metoda kombinowang
2
3.9*2+45.9*2 m 19.600
Bl 5 RAZEM 19.600
23 ROBOTY POSADZKARSKIE (reszta)
25|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.2.{1102-02 mm zatarte na gladko
3
150.8-23.01-48 = m?2 79.790|
RAZEM 79.790
26/KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; piytki ceramiczne m2
d.2./1118-09
3
150.8-23.01-48 m2 79.790
RAZEM 79.790
27/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane |m
d.2./11120-03 na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowana
3
2.7*3+0.7*3+1.841+4.35+4.35+4.3*2+45.7*2+2.3*2+5.75*2 i 1] 57.800
e o RAZEM 57.800

S
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PYSZKOWO_IV kw.2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] | jm. | Poszcz | Razem
. 24 ROBOTY MALARSKIE ]
28/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 ‘
d.2.|02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnic z Inwes- [
4 torem) - §ciany [
218.89 ) m?2 218.890
RAZEM 218.890
29/KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.2.|02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
4
150.8 m?2 150.800
. RAZEM 150.800
2.5 MONTAZ DZRZWI B B
30/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic m?2
d.2./0354-04
5/
| 1.2%2.4 ) m2 2,520
RAZEM 2.520
31/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne [m2 ?
d.2.[1017-05 !
5
| 1.2*2.1 m2 2.520 -
- - RAZEM 2.520
| 3/45331100-7 |CENTRALNE OGRZEWANIE i i
| 32 KNNR 4 Kotty stalowe wodne o mocy znamionowej 20 kW z podajnikiem na eko-  |szt. 1‘
d.3/0503-02 groszek |
i 1 szt. 1.000 B
B - RAZEM 1.000
33/KNR 7-08  |Regulator pogodowy - automatyka kotta z podajnikiem na ekogroszek do  |uki.
d.3/0201-03 regulacji cieptej temperatury
1 ) N ukt. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR 7-07  |Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o nape-  |kpl.
d.3/0101-01 dzie elektrycznym $r. 25; 230V, wydajnos¢ 60l/min z osprzetem, zasila-
niem i regulatorem.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR-W 5-  |Montaz przewodow kablowych w powloce poliwinilowe] o tgcznym przekro- |m
d.3{08 0227-01 |ju zyt do 7,5mm2 CU wraz z listwami PCV poziomo
1 20 m 20.000
) RAZEM 20.000
36/KNR 2-15  |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 z grzatkg |kpl.
d.3/0121-01 elektryczng i wezownicg podigczong do kotla weglowego
L5 1 kpl. 1.000 |
. RAZEM 1.000
37|KNR 2-15  [Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych ér.nom. 15-40 |szt.
d.3|0408-03 mm
| 3 szt. 3.000
i A E RAZEM 3.000
38|KNR 2-15  |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom. 15- |m
d.3|0402-02 40 mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach budynku
L 35 m 35.000
. RAZEM 35.000
39|KNR 0-34  |lzolacja rurociaggdéw $r.15-40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm |m
d.3/0101-06 (J)
35 m 35.000
| RAZEM 35.000
40|KNNR 4 Grzejniki aluminiowe cztonowe - do 15 elementow kpl.
d.3|0417-03
i 10 R . kpl. 10.000
RAZEM 10.000
41/KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych r.nom. 15-40 |szt.
d.3/0408-02 mm
L B o £ T W v e ST T P MU e szt. 10.000
RAZEM 10.000
42|KNNR 4 Montaz glowic termostatycznych do grzejnikéw - glowice szt.
d.3{0412-01
analogia
10 _ |szt. 10.000|
RAZEM 10.000
43|KNNR 4 Zawdr grzejnikowy, Dn 15mm zestaw podigczeniowy szt.
d.3|0412-01
analogia
e 10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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