780

40

80

175
95

oﬂ 45 | 135 20

} 300 } 400 40
80 220 80 320 .80 ]
35 270 e 370 | 3520 RZUT FUNDAMENTOW
A [ [ SKALA 1:50
POZ.5.1 | | S
S — e e — — I Q, Q- iﬁ
| | T
Il 1
\ 258 , 80 320 i3 0 BV I
POZ.4.1. - \Poz.ad. POZ.4.1. | ¥ 85
80x80x45 | |
i <

80

3

25(30 125
|
|
|
|
|
|
53
|
|
HOAL
8}0
|
7

@% ***** B

175
145

145
95
175

| |
2 XM 25/30)28] " POZ42. 25/ 35 o, A

: |

|

I

OV

780
3

UWAGA:
. W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH NALEZY NA BIEZACO
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ANALIZOWAC STAN | RODZAJ GRUNTOW ZNAJDUJACYCH SIE W WYKOPACH

175
145

W WYKOPACH FUNDAMENTOWYCH. W RAZIE POJAWIENIA SIE,

ROZBIEZNOSCI W STOSUNKU DO ZALOZEN PRZYJETYCH DO

PROJEKTOWANIA NALEZY SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM | ZAPEWNIC
NADZOR GEOTECHNICZNY.

N 2. NIEDOPUSZCZALNE JEST OKRESOWE ZALEWANIE DNA WYKOPU WODAMI
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OPADOWYMI. W RAZIE POTRZEBY NALEZY ZASTOSOWAC ODWODNIENIA
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MIEJSCOWE. OSTATNIA WARSTWEGRUNTU GR.15-20cm USUNAC
BEZPOSREDNIO PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UKLADANIA CHUDEGO BETONU.
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— 3. POD FUNDAMENTEM ULOZYC NA GRUNCIE NOSNYM WARSTWE WYPEENIAJACA
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