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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Marek Budzinski
legitymujacy sie dowodem osobistym nr ARK927403
zamieszkaty: Strumiany 133, 32-002 Wegrzce Wielkie

Nr uprawnien: 52/P/99

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —-Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr
207, p6z. 2016, z p6z.zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany :

PROJEKT:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz rozbudowg zbiornikéw wyréwnawczych

Branza konstrukcyjna

INWESTOR:
Miasto i Gmina Chodecz ul. Kaliska 2, 86-870 Chodecz

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Krakéw, 03.2016

(podpis)



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Stanistaw Budzinski
legitymujacy sie dowodem osobistym nr AEL882779

zamieszkaty: w Kaliszu ul. Baligrodzka 19

Nr uprawnien: BN-8386/54/84

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —-Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr
207, p6z. 2016, z p6z.zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany :

PROJEKT:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz rozbudowg zbiornikéw wyréwnawczych

Branza konstrukcyjna

INWESTOR:
Miasto i Gmina Chodecz ul. Kaliska 2, 86-870 Chodecz

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Krakéw, 03.2016
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

WKP-H55-TG3-AZE *

Pan Marek Budzifiski o numerze ewidencyjinym WKP/B0/0427/01

adres zamieszkania ul. Baligrodzka 19, 62-800 Kalisz

jest cz%pnkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane -
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Andrzef Mikotajczak, Zastepea Przewodniczacego Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

mmmé‘u ORYGINALEM

ngr inz. Mafe
sprawnienia budow!
i kizrowania robx
bez ogranicz
kenstrukeyho]
nr ewid. \/gr52/P/8

* Weryfikacie poprawnosel danych w ninigjszym 2adwiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PUE-EPP-NET *

Pan Stanistaw Budziriski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0428/01

adres zamieszkania ul. Baligrodzka 19, 62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowsj izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okrggowe] Rady Wielkopolskie] Dkregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym przy p Y waz > kwalifike go certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi

[ATGODNOSCZ ORYGINALEM.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Qkregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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A Cze$¢ rysunkowa:

SPIS RYSUNKOW.

Budynek Gospodarczy - Obiekt nr 2

1 OB.2-01 OBIEKT NR 2. Rzut fundamentéw
2 0B.203 OBIEKT NR 2. Rzut Konstrukcji dachu
3 0B.207 OBIEKT NR 2 Stopy fundamentowe
Zbiorniki wyrownawcze - Obiekt nr 8
4  0OB.8-01 OBIEKT NR 8. Konstrukcja fundamentu widok i przekrdj zbiomika

Utwardzenie - Obiekt nr 9
5 OB.9-01 OBIEKT NR 9. Przekroje utwardzen
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B Cze$¢ Opisowa
1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Chodczu wraz z rozbudowa zbiornikdw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie firmy PPHU SADEKO Mirostaw Nowak, Piotréw 5A, 99-200 Poddebice

aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych, skala 1:500

przepisy ustawy ,Prawo Budowlane”, w szczegolnosci Dziennik Ustaw nr 75 ,Warunki jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz P.N

Obowigzujace zasady sztuki budowlanej

Projekty branzowe powstate w ramach niniejszego opracowania.

Obowigzujace przepisy

Opracowanie wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy. normy polskie i europejskie.

2.1. Obowigzujace przepisy
3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest konstrukcja nowo projektowanych budynku i obiektéw stacji uzdatniania wody . W
ramach opracowania projektuje sie :

o Przebudowe budynku stacji Obiekt nr 1

o Budynek gospodarczy- Obiekt nr 2

o Zbiorniki wyréwnawcze - Obiekt nr 8

o Utwardzenie - Ob. Nr 9

4, OPIS KONSTRUKCYJNY

Projektowany poziom 0.00 = 126,80 [m] m.n.p.m dla obiektu nr 2 oraz. 0.00 = 128,96 [m] m.n.p.m dla obiektu nr 8
4.1. Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji stanowi fragment mezoregionu Pojezierze Kujawski. W podtozu gruntowym warstwe
przypowierzchniowg stanowig gleby do gtebokosci 0,3-0,5m ppt. Ponizej do poziomu 2-4m zalegajq piaski
drobnoziarniste zotte i zoftobrazowe oraz do poziomu 5,0-6,0m glina piaszczysta z gtazikami.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu —hz = 1,0m

W otworach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej do gteb. max 4,0m.

Na terenie przebudowy stacji wystepujg proste warunki gruntowo- wodne. zalicza sie je do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

4.2. Obiekt nr.2 — Budynek gospodarczy.

Budynek projektuje sie w konstrukcji mieszanej stalowo Zelbetowej. Konstrukcje nosng dachu projektuje sie jako belki
stalowe stanowigce cato$¢ stalowa ze stupami stalowymi zakotwionymi w stopach zelbetowych na poziomie -0.15.
Kotwienie odbywa sie przy uzyciu 4 szt kotew M12 L=250 mm klasa 6.8
Konstrukcja stalowa zostata zaprojektowana jako spawana. Jezeli nie oznaczono inaczej elementy konstrukcji stalowe;
nalezy zespawac. Z uwagi na warunki transportu dopuszcza sie wykonanie potgczen $rubowych w konsultacji z
projektantem. Montaz elementéw stalowych do konstrukcji Zelbetowej nalezy wykonaé po osiagnieciu peinej
wytrzymato$ci betonu. Stosowac zabezpieczenie antykorozyjne dla kategorii korozyjnosci C4 160 um. dla konstrukcii
dachowej oraz pomostéw roboczych wewnatrz budynku oraz C4 160 um. dla konstrukcji pomostéw na zbiornikach
zewnetrznych.
Budynek gospodarczy posadowiony jest na stopach zelbetowych a podwaling okalajaca projektuje sie jako belke Sciane
zelbetowa,
Wiata posiada ptyte posadzkowg oddylatowang od konstrukcji i stanowigcg konstrukcje samono$na. Projektuje sie
warstwy posadki jako

Posadzka betonowa 20 cm

Chudy beton 15 cm oraz
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Piasek zawibrowany warstwami 35cm
43. Obiekt nr.8 — Zbiomiki wyrownawcze

Zbiorniki w wykonaniu pionowym, w konstrukcji stalowej o pojemno$ci 150m3 kazdy.

Oba zbiorniki stanowig naczynia potaczone, mogq jednak pracowac osobno poprzez zastosowany na kazdym z nich
zasuw odcinajacych. Kazdy zbiornik wyposazony jest w rure zasilajacg , krocie¢ spustowy, krociec ssacy, oraz rure
przelewowgq oraz elementy dla zachowania bezpieczenstwa przy obstudze i eksploatacji zbiornikéw, drabina + barierka,
wiazy dolny boczny i centralny gémy na dachu. Zbiorniki w ksztatcie pionowych walcéw z dachem stozkowym, ocieplone
wetng mineralna gr 10cm zabezpieczong zewnetrznym ptaszczem ochronnym z blachy alucynk lub ocynkowanej i
lakierowanej w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Parametry pojedynczego zbiornika :

- pojemno$¢ — 150,0 [m3]

- $rednica D —4,50[m]

- Wysoko$¢ Heak — 10,50[m]

- wysokos¢ czynna Hcz — 9,40[m]

Elementy Zelbetowe fundament wykonany z betonu C20/25 jezeli nie podano inaczej. Nalezy stosowac otuliny dla
elementéw podziemnych 50 mm oraz dla elementéw naziemnych 36 mm. Elementy Zelbetowe mozna poddaé petnemu
obcigzeniu po osiggnieciu petnej wytrzymatosci tj. po 28 dniach w temperaturach letnich.

44. Obiekt nr.9 — Utwardzenia.

1) Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej z koski betonowej

w-wa mrozoodporna o gr. 15cm — z gruntu stabilizowanego cementem,

w-wa podbudowy o gr. 20cm — z kamienia famanego stabilizowanego machanicznie,

w-wa podsypki o gr. 3cm — podsypka cementowo-piaskowa,

w-wa $cieralna z kostki betonowej o gr. 8cm,

Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej wykona¢ kraweznikami betonowymi na tawie betonowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowa,

Spadek poprzeczny projektowanego odcinka drogi wewnetrznej zaktada sie jednostronny w strone terenu
niezabudowanego 0,5%.

2) Nawierzchni chodnika

Nawierzchnie chodnika projektuje sie z kostki betonowej gr. 6cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem o uziarnieniu 0-
4mm, posadowionej na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i piaskowej gr. 10cm.

3) Krawezniki

Projektuje sie krawezniki uliczne betonowe 100x30x15 posadowione na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5¢cm oraz
tawie betonowej 15x15¢cm z oporem 15x30cm z betonu B15 oraz obrzeza 100x30x8 posadowione na podsypce
cementowo piaskowe;.

Betonowanie faw wykona¢ z godnie z wymogami PN-63/B06251 przy czym na odcinkach co 50m nalezy stosowaé
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa.

5. ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

5.1. OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
[kPa]
1 | SNIEG wg PN-80/B-02010/Az1:2006 STREFAIII ‘ 1,2
Charakterystyczne ciezar pokrywy $nieznej
Sk=1.0*0.8 0,96 15
2 | WIATR wg PN-77_B-02011/Az1:2009 STREFA 0,30
Charakterystyczne ci$nienie wiatru bez wsp. Aerodynamicznego
Qk=1.8*0.3*1.0 0,54 15
3 | OBCIAZENIE ZMIENNE
Pomieszczenia produkcyjne 3,0 1.3
4 | OBCIAZENIE STALE
Ogniwa foto-voltaniczne 0.15 1.2
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6. INNE

o PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT NALEZY PRZESTRZEGAC NASTEPUJACYCH NORM | PRZEPISOW:

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie

PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

Odbiér konstrukcji stalowej zgodnie z PN-B-06200:2002. ,Konstrukcje stalowe budowlane — warunki wykonania i

odbioru. Wymagania podstawowe”

- ITB Instrukcja nr 376/2002 ,Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopow”.

- ITB Instrukcja nr 351/98 ,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych”.

e MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Beton:

Beton chudy

Beton konstrukcyjny:
Stal zbrojeniowa :

C12.5115

C 25/30i C 30/37



15215

zbrojenie stropéw ,podciggéw i schodéw A-IlIN(RB500W)
zbrojenie $cian zelbetowych i stupow
materialy inne Scienne 10 MPa
Stal ksztaltowa :
Stal konstrukcyjna dachu S 235

W wersji elektronicznej dotaczono zestawienie ilosciowe materiatow konstrukcyjnych
WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEN

Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z Polskimi Normami w zakresie:

al obcigzen:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Obcigzenie pojazdami.

PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-85/B-02170 — Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.

b/ obliczen konstrukeii :

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczeniach statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe . Obliczeniach statyczne i projektowanie.

Obliczenia wykonano przy uzyciu programéw komputerowych: ROBOT ,

opracowat
mgr inz. Marek Budzinski



