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1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 INWESTOR

Miasto i Gmina Chodecz
Ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz

1.2 NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIAWODY W CHODCZU WRAZ Z
ROZBUDOWA ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH

na dziatce nr ewid. 244

miejscowos¢ Chodeczek

identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej : 041806 _ Chodecz ,
identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego : 0003 Chodeczek

gmina Chodecz, powiat wtoctawski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Miastem i Gming na opracowanie projektu rozbudowy SUW
Chodecz,

obowigzujgce przepisy prawne dotyczgce jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi — Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 roku, wraz
z nowelizacjg z 2010 roku,

.Projekt techniczny stacji wodociggowej — czes$¢ technologiczna i czesé
budowlana” opracowany przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego w
Bydgoszczy z lipca 1979 roku,

operat wodno — prawny na poboér wod podziemnych opracowany przez mgr
Leonarda Nowakowskiego z lipca 2011 roku,

pozwolenie wodno — prawne na pobor wodéd podziemnych i z ujecia
komunalnego w Chodczu oraz odprowadzanie do jeziora Chodeckiego
oczyszczonych woéd poptucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu
tacznie z podczyszczonymi wodami opadowymi z odwodnienia terenu Staciji
Uzdatniania Wody z 31 grudnia 2010 roku,

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy w Chodczu z dnia 02. 02 2016r o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalajgca warunki zabudowy dla
inwestycji pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu z rozbudowg
zbiornikdbw wyréwnawczych na dziatce nr 244 obreb Chodeczek, gmina
Chodecz / pismo L.Dz. 6733.15.2015 /,

wypis z rejestru gruntéw dla dziatek o nr ewid. 244,

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c projektowych,

aktualne przepisy Prawa Budowlanego,

obowigzujgce zasady sztuki budowlanej,

projekty branzowe powstate w ramach niniejszego opracowania.

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje teren dziatki o nr ewid. 244
potozonych w miejscowosci Chodeczek, w gminie Chodecz, w powiecie wioctawskim



W obrebie w/w dziatek stoi kompleks budynkow i obiektéw budowlanych tworzgcych
stacje uzdatniania wody. Przedstawiony projekt dotyczy jej rozbudowy i modernizaciji.
Celem niniejszego opracowania jest zwiekszenie wydajnosci stacji oraz
przystosowanie jej do spetnienia nowych wymagan dotyczacych jakosci wod
dostarczanych do gospodarstw domowych.

1.5 OBIEKTY BUDOWLANE WCHODZACE W ZAKRES OPRACOWANIA
/wraz z zakresem prac budowlanych w ramach przedstawionego projektu/.

/ UWAGA : oznaczenia zgodne z oznaczeniami wprowadzonymi w PZT /
OB. Nr 1 — Budynek stacji uzdatniania wody — przebudowa obiektu,
OB. Nr 2 — Budynek gospodarczy - przebudowa
OB. Nr 2.1 — Budynek gospodarczy 1 - przebudowa,
OB. Nr 2.2 — Budynek gospodarczy 2 - przebudowa,
OB. Nr 3 — Budynek gospodarczy - likwidacja,
OB. Nr 4 — Odstojnik 8-komorowy,
OB. Nr 5 — Osadnik bezodptywowy,
OB. Nr 6 — Zbiornik powietrza - likwidacja,
OB. Nr 7 — Zbiorniki wyrdwnawcze — likwidacja,
OB. Nr 8 — Zbiorniki wyrobwnawcze — projektowane.
OB. Nr 9 — Plac manewrowy i utwardzenia wokét budynku i zbiornika.
OB. Nr 10 - Tereny zielone
oraz zabudowa uzupetniajgca
- zadaszone zasieki na ztoze filtracyjne,
- zbiorniki bezodptywowe na $cieki z:
e pomieszczenia sktadowania paliw,
e chlorowni.
Na terenie dodatkowo znajdujg sie nastepujgce instalacje
- kanalizacyjna,
- deszczowa,
- wodociggowej (wody surowej, wody uzdatnionej i potgczen pomiedzy
budynkiem SUW a nowo projektowanymi zbiornikami wyrownawczymi),
- elektrycznej,
- kanalizacji podczyszczonych wod poptucznych.
oraz utwardzenia, bramy i ogrodzenie terenu, na ktérym znajdujg sie ww obiekty
budowlane.

2. OPIS OBIEKTOW

2.1 OBIEKT NR 1- Budynek stacji uzdatniania wody (1)
Obiekt przebudowywany

I.1 Funkcjonujgcy w ramach stacji uzdatniania wody budynek techniczny ze wzgledu
na koniecznos¢ umieszczenia w nim nowych urzgdzen i instalacji uzdatniania wody
zostanie poddany przebudowie. W czesci socjalno-technicznej przewiduje sie
remont pomieszczen a w tym napraw tynkéw, wymiany warstw wykonczeniowych
posadzek, pomalowania pomieszczen, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, Projekt
przewiduje termomodernizacje budynku.

.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH



ORAZ ICH CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY  TECHNICZNE, W
SZCZEGOLNOSCI KUBATURA, WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC | LICZBA
KONDYGNACJI, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

[.2.1- Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgcy budynek stacji zostanie przebudowany i dostosowany do nowo
projektowanej instalacji uzdatniania wody.

W hali filtrow przewiduje sie wykonanie nowej instalacji uzdatniania wody. Instalacja
oparta bedzie na aeratorze 1200 i czterech filtrach pospiesznych (odzelaziaczach)
21800. Instalacja oraz dobrane urzgdzenia majg za zadanie poprawi¢ jakos¢ wody
pompowanej do sieci do wymaganej okreslonej w przepisach. W bezposrednim
sgsiedztwie hali filtréw znajdujg sie pomieszczenia z urzgdzeniami wspomagajgcymi
prace instalacji:

- Pomieszczenie zestawu pompowego w ktérym znajduje sie zestaw
hydroforowy utrzymujgcy state cisnienie wody w sieci wodociggowej oraz
bedgca integralng czescig zestawu pompa ptuczna przeznaczona do
okresowego ptukania przeciw prgdowego ztoza w filtrach pospiesznych wodag.

- Pomieszczenie sprezarek w ktérym znajdujg sie sprezarka wytwarzajgca
powietrze potrzebne do napowietrzania wody w aeratorze oraz dla napeddéw
przepustnic sterujgcych prawidlowym przeptywem wéd w instalacji
i dmuchawa wytwarzajgca powietrze do wzruszania zioza w filtrze
pospiesznym przed ptukaniem wodg.

- Pomieszczenie chlorowni gdzie znajduje sie instalacja podchlorynu sodu do
dezynfekcji wody.

Integralng czescig budynku jest czes¢ techniczno-socjalna w sktad tej czesci
budynku wchodzg nastepujgce pomieszczenia: biuro, szatnia z prysznicem, wc,
pomieszczenie warsztatowe i techniczne oraz z wyjsciami z zewnatrz nie potgczone
Z ww pomieszczenie agregatu i magazynu.

Uwaga! Budynek posiada wszystkie pomieszczenia socjalne niezbedne dla
zatrudnionej przez 4h na stacji osoby, a wynikajgce z przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

|.2.2 PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY /m?/ Budynek stacji uzdatniania wody:

aktualnie — 275,20m?
po termomodernizacji - 289,70m?
roznica — + 14,50m’

POWIERZCHNIA UZYTKOWA /m?/ Budynek stacji uzdatniania wody:
aktualnie — 245,9m”
po termomodernizacji — bez zmian

KUBATURA /m3/ Budynek stacji uzdatniania wody:

aktualnie — 1 148,80 m®
po termomodernizacji — 1 252,20 m®
roznica - +103,40 m>

- Charakterystyczne parametry techniczne Budynku stacji uzdatniania wody
- wysoko$¢:

Cz. socjalno- techniczne;j:

w poz. kalenicy — 4,07m, w poz. okapu — 3,82m,

Hali filtrow:



w poz. kalenicy — 5,63m, w poz. okapu — 4,64m,
Pomieszczen magazynowych
w poz. kalenicy — 4,09m, w poz. okapu — 3,82m.
- dlugosc :
obiekty razem — 29,71m w tym: cz. socjalno- techniczna — 14,42m
hala filtrow + cz. magazynowg — 15,29m
- szerokos¢ :
cz. socjalno- techniczna —10,51m
hala filtréw + cz. magazynowg — 8,40m
- liczba kondygnacji : 1

|.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

1.3.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgca stacji uzdatniania wody miesci sie w parterowym, w czesci
podpiwniczonym, murowanym w technologii tradycyjnej budynku. Budynek sktada sie
z trzech integralnych czesci: socjalno- technicznej, hali filtrow i zaplecza
magazynowego z pomieszczeniem chlorowni. Budynek petni kluczowg funkcje w
zespole budowli staciji.

1.3.2 FUNKCJA BUDYNKU. ZWIAZKI FUNKCJONALNE Z SASIEDNIMI
OBIEKTAMI.

W budynku stacji mieszczg sie urzgdzenia niezbedne w procesie uzdatniania wody.
W czesci socjalno-technicznej mamy pomieszczenia dla obstugi, a w magazynowe;j
zaplecze dla materiatow i Srodkow wptywajgcych na prawidtowy proces uzdatniania.
Podlegajagcy rozbudowie budynek stacji jest zwigzany funkcjonalnie ze zbiornikami
wyrownawczymi wody uzdatnionej oraz odstojnikiem wod poptucznych.

l.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU.

1.4.1 Stan aktualny

Opis ogdlny i kwalifikacja stanu technicznego budynku stacji uzdatniania wody.
Uzytkowany budynek jest potozony w potudniowo-wschodniej czesci dziatki w
sgsiedztwie zbiornikdw wyrownawczych. Parterowy w czesci podpiwniczony budynek
w swym ksztatcie sktada sie z trzech bryt.

Sciany budynku wykonane sg z cegty ceramicznej kratdwki na zaprawie cementowo
wapiennej. Stropodach nad czescig socjalno-techniczng i magazynowg tworzg ptyty
zelbetowe oparte na Scianach, w czesci hali filtrow ptyty korytkowe oparte na
kratownicach stalowych. Wykonczeniowg warstwe dachu budynku tworzy papa
termozgrzewalna utozona ptytach korytkowych tworzgcych jednoczes$nie warstwe
spadkowg dachu. Stan techniczny papy zty kwalifikujgcy pape do wymiany. Sciany
zewnetrzne budynku otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Od poziomu
gruntu do wysokosci 1,25m $ciany obtozone ptytkg gres. Stan techniczny ptytek zty
kwalifikujgcy do skucia. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w stanie dobrym.
Projekt przewiduje naprawe wewnetrznych tynkdéw w miejscach uszkodzenh i
odspojenia tynkow od sScian. W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje skucie i
utozenie nowych warstw zmywalnych. Remont pomieszczen obejmie takze wymiane
warstw wykonczeniowych posadzek. W pomieszczenia projektuje wykonczenie z
ptytek gres albo ceramiczne. Stolarka okienna w czesci socjalno-technicznej PCV, w



czesci hali filtrbw stalowa a w magazynowej drewniana. Stan techniczny stolarki
oprécz PCV okresla sie na zty kwalifikujgcy jg do wymiany. Do wymiany kwalifikuje
sie takze orynnowanie oraz rury spustowe. W czesci potnocnej budynku nalezy
przebudowac schody zewnetrzne.
Opis szczegdtowy. Elementy konstrukcyjne

- Sciany fundamentowe — betonowe

- 8ciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegty kratéwki ceramicznej,

obustronnie tynkowane

- stropodach — ptyty Zzelbetowe oparte na scianach poprzecznych

- dach — kryty papa
Opis szczegdtowy. Elementy wykonczenia.

- posadzki — ptytki gres, wyktadzina PCV, posadzka cementowa

- stolarka okienna — okna drewniane, PCV i stalowe

- stolarka drzwiowa — zewnetrzna stalowa i drewniana wewnetrzna drewniana.

1.4.2 Stan projektowany

Przebudowywany budynek stacji w ramach istniejgcego obrysu zostanie docieplony
wetng mineralng grubosci 17cm dla Scian i ptytg warstwowg z rdzeniem z wetny
mineralnej grubosci 20cm dla potaci dachowych. W pomieszczeniu hali filtrow dla
instalacji nowego ukfadu uzdatniania wody sktadajgcego sie z aeratora, czterech
filtrow i orurowania wykonane zostang nowe odcinki kanatow potgczonych z
istniejagcymi. Niepotrzebne odcinki kanatéw zostang zasypane w ich miejscu
powstanie posadzka. Istniejgce sprezarki z hali filtrow zostajg wymienione na jedng
sprezarke o wyzszej sprawnosci. Zmienia sie tez jej lokalizacja. Z pomieszczenia
magazynowego wydziela sie pomieszczenie sprezarek, gdzie obok ww sprezarki
projektuje sie dmuchawe.

Przebudowane zostaje takze pomieszczenie pompowni II1° z posadzki skute zostang
fundamenty pod pojedyncze pompy.

Elementy konstrukcyjne

1.4.2.1 — Sciany kanatu

Sciany o gr 25[cm] wykona¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
zwyktej klasy M5. Na fawach fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych
nalezy potozy¢ pozioma izolacje przeciwwilgociowg ( 2 warstwy papy asfaltowej na
lepiku ). Pionowg izolacje przeciwwilgociowg wykonac¢ preparatami Abizol lub
Dysperbit zgodnie z instrukcjg producenta.

|.4.2.2 — Nadproza stalowe

Poz. 1.1 w postaci 4x 1 120

Poz. 1.2 w postaci 4x | 140

Wyzej wymienione nadproza wykonac¢ o diugosci wyznaczonej w rysunku
Dwuteowniki w pasie gornym i dolnym potgczyé w pary przewigzkami z blach o
grubosci 8mm i szerokosci 10mm o rozstawie 45cm. Nadproze nalezy wku¢ z joby
stron w istniejgcg sciane; nadproze opiera¢ na blachach stalowych o grubosci min.
12mm zakotwionych w murze. Jeden koniec belek stalowych nalezy zakotwi¢ trwale
przy pomocy marki stalowej zakotwionej w Scianie, a drugi oprze¢ w sposob
przesuwny.

1.4.2.3 - Podtogi i posadzki
W pomieszczeniach w czesci socjalno-technicznej, magazynowej i hali filtrow



wykonaé nowe warstwy wykonczeniowe posadzek: cementowe i z ptytek gres.

1.4.2.4 - Izolacje przeciwwilgociowe

|zolacje poziome na tawach fundamentowych scian kanatéw — 2xpapa na lepiku na
gorgco lub folia izolacyjna PE (gr. min 0,2[mm]); izolacja w posadzce przyziemia i w
Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem budynku — 2xpapa na
lepiku na gorgco lub systemowe izolacje z materiatow rolowych.

Uwaga ! Na styku ze styropianem nalezy stosowaé wytgcznie lepiki nie powodujgce
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

Izolacje pionowg $cian kanatu wykona¢ z powtokowych mas bitumicznych
( zastosowac trzykrotng powloke ) — lepiku asfaltowego naktadanego na goraco,
Abizolu lub Dysperbitu.

1.4.2.5 — |1zolacje termiczne

Sciany ponizej gruntu
- cegfa petna ceramiczna
- styrodur gr. 12 cm BASF 3000 CS [A=0,033 W/mK].

Sciany zewnetrzne
- Sciana z cegty kratéwki — 0,40m
- Wetna mineralna — 0,17m
Wspotczynnik przenikania ciepta przez $ciane zewnetrzng budynku:
U =1/5,135 = 0,221 W/m*K <Upax = 0.25 W/m’K
Dach
- Ptyta warstwowa — 0,20m
- Zelbetowa konstrukcja dachu
Wspotczynnik przenikania ciepta przez stropodach:
U1 = 1/6,756 = 0,198 W/m?K < Umax = 0,20 W/m?K.

Welne mineralng na scianach zewnetrznych mocowaé systemowo w metodzie
lekkej—mokrej, warstwe izolacji od zewnatrz zabezpieczy¢ siatkg wykonang
z witbkna szklanego =zatopiong w zaprawie klejgco-szpachlowej. Catos¢ pokry¢
wyprawg tynkarskg silikonowg, w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

1.4.2.6 - Obrobki blacharskie
Zastosowac obrobki systemowe lub wykonacé je indywidualnie z blachy ocynkowane;.
Rynny i rury spustowe wykonac¢ zgodnie z rysunkami wg rozwigzan systemowych.

1.4.2.7 - Tynki
Naprawy tynkéw wewnetrznych wykonac¢ jako mokre cementowo-wapienne kat.lll.

1.4.2.8 - Cokot
Wykonac z tynku mozaikowego.

1.4.2.9 - Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity malowa¢ farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Elementy
stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnym.
W pomieszczeniach mokrych $ciany do poziomu min.2,5m wylozy¢ ptytkami
ceramicznymi.



1.4.2.10 - Stolarka okienna i drzwiowa

ZastosowaC okna plastikowe wybranej firmy. Zaleca sie stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen
przez odpowiedni wspotczynnik infiltracji (Umax<2,6). Drzwi zewnetrzne typowe do
pomieszczen cz. socjalno-technicznej drewniane, do pomieszczen magazynowych i
agregatu stalowe. Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Unax<2,6.
Brama do hali filtrow rolowana w wykonaniu na zewnagtrz wspétczynnik przenikania
Umax<2,6. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze ciemno szarym nawigzujgcym do
koloru dachu.

1.4.2.11 - Parapety

Na zewnatrz zastosowac parapety ceramiczne lub z blachy powlekanej o kolorze
ciemnoszarym, dopasowanym do kolorystyki budynku. Parapety wewnetrzne z ptytek
ceramicznych.

1.4.3- METODA REALIZACJI INWESTYCJI
Inwestor bedzie prowadzié¢ inwestycje metodg konwencjonalng z wiodgcym udziatem
dziatajgcego w jego imieniu Inzyniera Projektu.

1.5 - Zestawienie pomieszczen

PIWNICA :
01  Kottownia 14,90 m?
02  Skiad opatu 13,10 m?
03 Magazynek 1,50m3
RAZEM 29,50 m?
PRZYZIEMIE :

1 Wiatrotap 1,35 m?
2 Biuro 9,95 m?
3 Magazyn 10,25 m?
4 Pomieszczenie agregatu 20,00 m?
5 We 7,35 m?
6 Szatnia 10,35 m?
7 Warsztat 10,80 m?
8 Pompownia I1° 12,30 m?
9 Pomieszczenie techniczne 5,55 m?
10 Rozdzielnia elektryczna i sterownia 12,35 m?
11 Korytarz 12,40 m?
12 Hala filtrow 63,60 m?
13 Przedsionek 3,95 m?
14 Pomieszczenie chlorowni 6,60 m?
15 Magazyn podchlorynu sodu 7,90 m?
16 Magazyn 8,50 m?
17 Pomieszczenie sprezarek 12,00 m?
RAZEM 215,60 m?

1.6 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy. W obiekcie nie bedg zatrudnione osoby niepetnosprawne



7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

Budynek wyposazony zostanie w podstawowe instalacje techniczne takie jak:
instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja
odgromowa.

Woda zimna dostarczana z sieci wodociggowej bezposrednio z rurociggu
zasilajgcego bedzie ogrzewana dla potrzeb uzytkowych przez bojler elektryczny.
Ogrzewanie budynku piec na paliwo state o mocy 75kW.

Ze znajdujgcego sie w budynku pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i sterowania
RG zasilanego istniejgcym kablem ziemnym, zaprojektowano nowe wewnetrzne linie
zasilajgce do poszczegdlnych obiektow staciji.

W budynku zostang wykonane: instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych 230V (
w oprawach i osprzecie bryzgoszczelnym ) oraz instalacja sitowa 32 A.

W przypadku wystgpienia na terenie stacji zagrozenia pozarowego zaprojektowana
instalacja awaryjnego odtgczenia napiecia pozwoli na szybkie i bezpieczne
wytgczenie napiecia zasilania dla catego obiektu. Podstawowym elementem tej
instalacji jest cewka wyzwalajgca wzrostowa wytgcznika gtéwnego, zainstalowana w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej RG. Przycisk , GEOWNY WYLACZNIK P-POZ ,
zostanie zamontowany na zewnatrz budynku.

Dodatkowo dla spetnienia wymagan postanowienia wyrazajgcego zgode na
odstepstwo w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w budynku stacji uzdatniania
zaprojektowano wykonanie instalacji sygnalizujgcej pozar z przekazaniem alarmu
pozarowego do osoby nadzorujgcej obiekt.

.8 DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Wszystkie dane charakteryzujgce wptyw obiektow zbiorczo zawarte sg w punkcie 3.

1.9. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Woda przeznaczona bedzie wytgcznie do celdow socjalno- bytowych / cz. budynku
socjalno-techniczna /, a jej srednie zapotrzebowanie ze wzgledu na ilos¢
zatrudnionych /1osoba/ wyniesie ok.0,3m3/dobe.

Projektowany obiekt generowaé bedzie jedynie sScieki sanitarne odprowadzane do
istniejgcego osadnika bezodptywowego. oS¢ sciekdw wynosi¢ bedzie 90% iloSci
zuzywanej wody tzn. 0,27m3/dobe.

1.10 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH, ICH RODZAJ, ILOSC | ZASIEG ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Eksploatowane urzgdzenia nie bedg emitowaC zanieczyszczenia pytowych i
gazowych. Dopuszczalne normy opadow pytéw Qp = 200 g/m2 x rok i Rp = 20 g/m2
X rok nie zostang przekroczone

.11 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW



Odpady powstate w fazie budowy i eksploatacji inwestycji zagospodarowane bedg
zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. nr 62
p0z.628 ze zmianami ).

Odpady wytwarzane na etapie budowy, takie jak :

- opakowania / kody od 15 01 01 do 15 01 06/ - gromadzone bedg selektywnie w
wydzielonych i opisanych pojemnikach  umieszczonych na placu budowy i
przekazywane podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich transport i
odzysk.

- zuzyte urzgdzenia /kod 16 02 14/ i zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne
elementy /kod 16 02 13/ - gromadzone bedg selektywnie w wydzielonych i opisanych
pojemnikach przystosowanych do magazynowania odpaddéw tego typu, a nastepnie
przekazywane podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich transport i
odzysk lub unieszkodliwienie

- pozostate odpady / betony, gruz, drewno, szkto i stal / unieszkodliwiane bedg w
spos6b analogiczny

Odpady zwigzane z funkcjonowaniem Zaktadu takie jak :

odpady z sklarowania wody /19 09 02/ — gromadzone bedg w odstojniku wod
poptucznych, okresowo odpompowane z odstojnika i przewozone na sktadowisko
komunalne.

odpady niebezpieczne tzn. opakowania, czysciwo, zanieczyszczona odziez
ochronna, filtry olejowe, elementy zawierajgce rte¢, zuzyte urzadzenia zawierajgce
elementy niebezpieczne — Swietlowki, baterie i akumulatory — magazynowane bedg
na terenie Zaktadu w wyznaczonych i opisanych , specjalnie przystosowanych
pojemnikach. Bedg one okresowo przekazywane do odzysku odpowiednimi dla
kazdego rodzaju metodami.

.12 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIE, w SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLE
ELEKTROMAGNETYCZNE | INNE ZAKEOCENIA WRAZ Z ZASIEGIEM ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Zwazywszy na odlegto$¢ zabudowan mieszkaniowych, charakter prowadzone;j
dziatalnos¢ produkcyjna oraz uzytkowanie zwigzanych z obiektem urzgdzen nie
bedzie powodowaé przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu przy zabudowie
mieszkaniowej, zarowno w porze dnia jak i nocy.

.13 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Przyjete w przedstawionym projekcie architektoniczno- budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg negatywnego wptywu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

OBIEKT NR 2 - BUDYNEK GOSPODARCZY (ll)
Obiekty istniejgce

[I.1 Budynki stanowig zaplecze techniczne dla stuzb wodociggowych obstugujacych
eksploatowane sieci wodociggowe. Przechowywane w tych budynkach sg materiaty



do budowy i naprawy gminnej sieci wodociggowej. Projekt zaktada przebudowe
budynkdéw nr 2.1 i 2.2 tak by spetniaty wymagania p-poz dla budynkdw oraz ich
usytuowania i likwidacje budynku nr 3

.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ORAZ |ICH CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W
SZCZEGOLNOSCI KUBATURA, WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC | LICZBA
KONDYGNACJI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

I1.2.1 Budynki sktadajg sie z pojedynczych pomieszczen gdzie cata przestrzen
wykorzystywana jest do przechowywania materiatdw potrzebnych do napraw
awaryjnych sieci wodociggowych.

Budynki sg budynkami jednokondygnacyjnymi z ptaskimi dachami.

Przebudowa budynkéw zawarta w projekcie zaktada potgczenie obu w jeden z
dwoma pomieszczeniami przedzielonymi. Powstaty budynek zostanie catkowicie
umieszczony za nieprzekraczalng linig zabudowy, bedzie tez spetniat warunki p-poz
okreslone w Warunkach technicznych.

Przebudowywane budynki nie zmieniajg swych parametrow.

[I.2.2 Dane charakterystyczne budynkow
Przed przebudowa:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY /m2 / Budynek gospodarczy 2.1 - 27,90m”
Budynek gospodarczy 2.2 - 27,70m?
Budynek gospodarczy 3 - 5,40m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA /m2/ | Budynek gospodarczy 2.1 - 22,50m”
Budynek gospodarczy 2.2 - 22,70m?
Budynek gospodarczy 3 - 3,20m?
KUBATURA /m3/ Budynek gospodarczy 2.1 - 68,62m°
Budynek gospodarczy 2.2 - 63,23m?
Budynek gospodarczy 3 - 13,50m?

Po przebudowie

POWIERZCHNIA ZABUDOWY /m2 / Budynek gospodarczy 2 - 54,75m>

POWIERZCHNIA UZYTKOWA /m2/ | Budynek gospodarczy 2 - 50,50m”

KUBATURA/m3/ Budynek gospodarczy2 - 185,65m°

- Charakterystyczne parametry techniczne
Budynek gospodarczy
wysokos¢ : w poz. kalenicy — 4,00m, w poz. okapu — 3,36m
- dtugos¢ : 7,40m
- szerokosc¢: 7,40 m
- liczba kondygnaciji : 1

I1.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

11.3.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA




Kwadratowy jedno brytowy budynek réwnolegte do drogi pokryty dachem o
niewielkim spadku. Budynek stanowi¢ bedzie zaplecze techniczne materiatéw
potrzebnych do awaryjnych i niezbednych napraw sieci wodociggowej.

11.3.2 FUNKCJA BUDYNKU. ZWIAZKI FUNKCJONALNE Z SASIEDNIMI
OBIEKTAMIL.

W budynku przechowywane bedg materiaty do niezbednych i awaryjnych napraw
sieci wodociggowej takie jak:

- rury ( stalowe, PCV, PE)

- ksztattki( zeliwne PE stalowe)

- zasuwy,

- elementy uzupetniajgce (izolacyjne i ztgczne).

1.4 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTOW | ZASTOSOWANE SCHEMATY

[1.4.1 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463). Na podstawie rozporzgdzenia
oraz dwdéch otworow na gtebokosé 1,4m,

ustalono :

a/ proste warunki gruntowe

- jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni,

- zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentéw

brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych ustalenia wykonano na
podstawie przebiegu warstw i ich rodzajéow w probnych wykopach oraz wywiadu na
temat zachowania sie sgsiednich obiektéw i zwierciadta wod gruntowych,

2.Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.

UWAGA!

Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda
inne od zatozonych nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie projektantem.

11.4.2 ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach wptywéw terenéw goérniczych.

[1.4.3 UKLAD KONSTRUKCYJNY
Konstrukcja budynkow
- konstrukcja nosna — Sciany i dach konstrukcja stalowa obudowana ptytami
warstwowymi z rdzeniem styropianowym.
- posadowienie — stopy zelbetowe o wymiarach przekroju [bxh] 80x80cm, oraz
podwalina betonowa na fawie szerokosci 30cm

I1.4.4 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

- konstrukcja nosna — przestrzenny ukfad stupowo-ryglowy
- belki dachowe — jednoprzestowe belki wolnopodparte

11.4.5 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH
Obliczenia statyczne konstrukcji obiektow objetych niniejszym opracowaniem



wykonane zostaty zgodnie z Polskimi Normami w zakresie :

- obcigzeh :

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B—02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenie pojazdami.

PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-85/B-02170 — Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na
budynki.

PN-81/B- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

- obliczen konstrukcji :

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

11.4.6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Opis ogolny — stan istniejgcy.

Budynki magazynowe podlegajgce w przedstawionej dokumentacji przebudowie.

sg potozone w potnocno-wschodniej czesci dziatki. Parterowe, na planie prostokatow
o gtébwnej osi symetrii biegngcej w kierunku potnoc- potudnie, niepodpiwniczone, z
dachami przykrytymi blachg w przypadku Ob. Nr 2.1 i 2.2 oraz ptytg azbestowg Ob.
Nr 3 z minimalnymi spadkami potaci dachu. Wnetrze stanowi jedno pomieszczenie.
W budynku nr 3 $ciany nie sg wymurowane na petng wysokos¢ natomiast sciany w
obiektach 2.1 i 2.2 stanowig blachy trapezowe montowane do konstrukcji stalowej

Opis szczegdtowy. Elementy konstrukcyjne
- stopy fundamentowe — betonowe
- fawy fundamentowe - betonowe
- Sciany zewnetrzne
e murowane z cegty kratowki (Ob. Nr 3),
e blach trapezowa — na konstrukcji stalowej,
- dach
o plyty azbestowe na konstrukcji stalowej( Ob. Nr 3),
e blacha trapezowa na konstrukcji stalowej
Opis szczegdtowy. Elementy wykonczenia.
- stolarka drzwiowa — wrota dwuskrzydtowe stalowe

OPIS PROJEKTU
11.4.6.1- Stopy fundamentowe
Stopy fundamentowe o przekroju [axbxh] 80x80x45[cm] zbrojone dotem siatkg

pretéw o $r.12mm w rozstawie co 25cm ze stali klasy A-Il1(34GS).

11.4.6.2 — tawy fundamentowe



Projektowane tawy fundamentowe o przekroju [bxh]30x30cm zbrojone podtuznie w
Swietle scian fundamentéw 4 pretami o $r.10[mm] ze stali ( RB500W ) i strzemiona o
8r.6[mm] co 25[cm] ze stali ( StOS ).

Uwaga ! Nalezy bezwzglednie zachowac otuline zbrojenia o grubosci 4[cm].

1.4.6.3 - Sciany fundamentowe
Wokét projektowanego budynku gospodarczego wykonac¢ podwaliny pod Sciany o
gr.14 [cm] do gtebokosci -1,03, oparte na Zzelbetowej tawie 30x30,

11.4.6.4- Ptyta posadzki na gruncie

Ptyte posadzki na gruncie nalezy wykonac z betonu klasy min.C12/15, gr 10. Ptyte
nalezy zbroi¢ dotem siatkg zbrojeniowg typu Q131 ze stali BSt500S ( prety o
$r.5[mm] w rozstawie co 15[cm]). Piyty nalezy oddylatowaé od scian za pomocg
dwdch warstw papy asfaltowej.

1.4.6.5- Sciany ograniczajgce budynek

Sciany wykonaé¢ z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr 10cm
mocowanych do rygli o przekroju prostokgtnym 60x40x3. Kolorystyke ptyt uzgodnic z
inwestorem uwzgledniajgc wszystkie budynki i budowle.

11.4.6.6 — Stupy
Stupy stalowe w konstrukcji budynku gospodarczego wykonac z profili kwadratowych
o przekroju 120x120 o grubosci scianki 4mm.

11.4.6.7 - Wiezba dachowa i dach

Belki no$ne (rygle) Poz 1.2 z ksztattownikow prostokatnych zamknietych z profili
120x60x4[mm]. Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej
utozone na ptatwiach z profili prostokgtnych o przekroju 60x40x4[mm] w rozstawie co
175 [cm]. Kat nachylenia potaci dachowej— 8% ( 5st )

11.4.6.8 - Podtogi i posadzki
W pomieszczeniach zaprojektowano posadzke betonows.

11.4.6.9 - Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje poziome na tawach fundamentowych — 2xpapa na lepiku na gorgco lub folia
izolacyjna PE (gr. min 0,2[mm]); izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach
zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem budynku — 2xpapa na lepiku na
goragco lub systemowe izolacje z materiatow rolowych.

Izolacje pionowg Scian od fundamentéw do potgczenia z izolacjg poziomg w cokole
budynku nalezy wykona¢ z powtokowych mas bitumicznych ( zastosowac trzykrotng
powtoke ) — lepiku asfaltowego naktadanego na gorgco, Abizolu lub Dysperbitu.

114.6.10 - Obrébki blacharskie
Zastosowac obrobki systemowe lub wykona¢ je indywidualnie z blachy ocynkowane;.
Rynny i rury spustowe wykonac¢ zgodnie z rysunkami wg rozwigzan systemowych.

114.6.11 - Stolarka okienna i drzwiowa

ZastosowaC okna plastikowe wybranej firmy. Zaleca sie stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen
przez odpowiedni wspétczynnik infiltracji (Umax<2,6). Drzwi typowe stalowe.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax<2,6. Wrota stalowe



podnoszone pionowo na prowadnicach podwieszonych do konstrukcji stalowej
dachu.

11.4.6.12 - Parapety
Na zewnatrz zastosowac parapety z blachy powlekanej, dopasowanym do kolorystyki
budynku.

11.4.7  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Budynki magazynowe posiadajg ze wszystkich stron state przegrody budowlane.

— IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja na $cianach fundamentowych — 2xpapa na lepiku na gorgco; izolacja w
posadzce parteru — 2xpapa na lepiku na gorgco lub systemowe izolacje z materiatow
rolowych.

Izolacje pionowg Scian od fundamentéw do potgczenia z izolacjg poziomg w cokole
budynku nalezy wykona¢ z powtokowych mas bitumicznych ( stosowac trzykrotng
powtoke ) - lepiku asfaltowego naktadanego na gorgco, Abizolu lub Dysperbitu.

11.4.8 METODA REALIZACJI INWESTYCJI
Inwestor bedzie prowadzié¢ inwestycje metodg konwencjonalng z wiodgcym udziatem
dziatajgcego w jego imieniu Inzyniera Projektu.

Il. 5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy. W obiekcie nie bedg zatrudnione osoby niepetnosprawne

1.6 ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO
Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng i wentylacje grawitacyjna.

OBIEKT NR 4 — Odstojnik 8-komorowy (V)

OBIEKT NR 5 — Osadnik bezodptywowy (V)

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ
ICH CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI
KUBATURA, WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Odstojnik stuzy sklarowania wod poptucznych z filtrow. Wodorotlenki zelaza w
postaci osadu usuwane ze ztéz w procesie ptukania kierowane sg do odstojnika.
Gdzie jest tatwo wytrgcany w procesie sedymentacji. Sklarowane wody sptywajg do
kanalizaciji i dalej do odbiornika. Odstojnik jest wykonany z o$miu komér ustawionych
w dwoch szeregach potgczonych ze sobg zaréwno szeregowo jak i rownolegle.
Pojedynczg komore tworzy okragty zelbetowy zbiornik o srednicy wewnetrznej 1,5m i
gtebokosci 2,7m, przykryty pokrywg Zelbetows.

- $rednica — 1,5m

- wysoko$¢ catkowita 2,7m

- wysoko$¢ czynna— 1,9 m



- pojemnosé catkowita — 38,15m>

- pojemnos$é czynna — 26,8m?®

Osadnik bezodptywowy to trzy zbiornik okraggte potgczone ze sobg bez odptywu.
Tworzg osadnik gnilny na $cieki sanitarne.

Wymiary osadnika

- $rednica pojedynczej komory — 1,5m

- gtebokosé¢ uzytkowa — 1,6m

- pojemnos$é czynna — 8,65m?

OBIEKT NR 8 — Zbiorniki wyréwnawcze (VIil)

VIIl.1 DANE OGOLNE
Obiekty projektowany. Usytuowane w potudniowo wschodniej czesci dziafki.

VIIl.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ORAZ ICH CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W
SZCZEGOLNOSCI KUBATURA, WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC | LICZBA
KONDYGNACJI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Zbiorniki wyréwnawcze (retencyjne) majg za zadanie magazynowac¢ uzdatniona
wode. Woda zawarta w zbiornikach stanowi zabezpieczenie i state jej dostawy do
sieci wodociggowej. Drugim bardzo waznym zadaniem zmagazynowanej wody jest
wykorzystanie jej przy ptukania filtrow.

Zbiorniki w wykonaniu pionowym, w konstrukcji stalowej o pojemnosci 150m?kazdy.
Oba zbiorniki stanowig naczynia potgczone, mogg jednak pracowa¢ osobno poprzez
zastosowany na kazdym z nich zasuw odcinajgcych. Kazdy zbiornik wyposazony jest
w rure zasilajgcg , krocieC spustowy, krociec ssgcy, oraz rure przelewowg oraz
elementy dla zachowania bezpieczenstwa przy obstudze i eksploatacji zbiornikdw,
drabina + barierka, wtazy dolny boczny i centralny goérny na dachu. Zbiorniki
w ksztatcie pionowych walcow z dachem stozkowym, ocieplone wetng mineralna gr
10cm zabezpieczong zewnetrznym ptaszczem ochronnym z blachy alucynk lub
ocynkowanej i lakierowanej w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Parametry pojedynczego zbiornika :

- pojemnos$é — 150,0 [m?]

- Srednica D — 4,50[m]

- Wysokos¢ Heax — 10,50[m]

- wysoko$¢ czynna Hg; — 9,40[m]

VIII.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI .

Ptyta fundamentowa — zbiorniki retencyjne posadowione zostat na ptycie
fundamentowej o Srednicy 4,65m .

Ptyta zelbetowa o gr. 80[cm] wykonana z betonu C20/25, otulina betonowa
gr.50[mm]. Zbrojenie gorg i dotem z siatek o $r.10[mm] i oczkach 20x20[cm)]. Stal
konstrukcyjna - Alll-N. Pod ptytg warstwa chudego betonu C8/10 o gr.10[cm] z
przegtebieniem obwodowym o gr.70[cm

VIIl.4 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO



Szczegodtowe rozwigzania dotyczgce wyposazenia budowlano instalacyjnego obiektu
znajdujg sie w opracowaniach branzowych, bedacych integralnymi elementami
dokumentaciji.

OBIEKT NR 9 - DROGI WEWNETRZNE, PLACE, PARKINGI (IX)

Projekt budowlany w swym zakresie obejmuje utwardzenie terenu wokét
projektowanych zbiornikdw wyréwnawczych.

IX.1. OPIS OGOLNY

Wijazd na dziatke znajduje sie we wschodniej czesci bezposredni z drogi powiatowe;j
taczgcej Chodecz z Kromaszewicami.

Droga wewnetrza w stacji opasa budynek stacji z trzech stron pétnocnej wschodniej i
zachodniej. Od strony wschodniej budynku wytyczone sg dwa miejsca parkingowe.
Projektowana modernizacja utwardzenia zaktada utwardzenie wokot projektowanych
zbiornikow wyrownawczych oraz dojscie obstugi do zasuw odcinajgcych
zastosowanych przy kazdym ze zbiornikow. Projekt obejmuje takze wykonanie
podjazdu bezposredniego do pomieszczenia hali filtrow.

IX.2 STAN AKTUALNY
W chwili obecnej drogi wewnetrzne, place i parkingi na terenie stacji posiadajg
nawierzchnie asfaltowg. Stan techniczny tej nawierzchni jest dobry.

IX.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Rozbudowa terenéw utwardzonych na przedmiotowej dziatce usprawni obstuge
zbiornikdw wyrownawczych. Polepszy warunki pracy i usprawni obstuge urzagdzen w
pomieszczeniu hali dmuchaw.

Powierzchnia terenéw drog wewnetrznych, placéw i parkingdéw wyniesie 0,0 ha tzn.
32,97% powierzchni catkowitej dziatki. Spadki podiuzne drogi ze wzgledu na
wystepujgce uksztattowanie terenu wyniosg od 0,5% do 3,5%.

IX.4. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Nawierzchnie podjazdu do pomieszczenia hali filtréw zaprojektowano w nastepujgcej
konstrukcji -

- nawierzchnia betonowa — 8cm

- warstwa wyrownawcza z piasku drobnoziarnistego — 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 20cm
- piasek 45cm

Nawierzchnie utwardzen wokot zbiornikow wyrownawczych

- nawierzchnia betonowa — 8cm

- warstwa wyrownawcza z piasku drobnoziarnistego — 3cm

- podbudowa piaskowo-cementowa — 25cm

3. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTOW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE



3.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Woda przeznaczona bedzie wytgcznie do celéw socjalno- bytowych / budynek staciji
z czescig socjalno-techniczng i magazynowsg /, a jej srednie zapotrzebowanie ze
wzgledu na ilo$é zatrudnionych /1osoba/ wyniesie ok.0,3m*/dobe.

Projektowany obiekt generowac bedzie Scieki sanitarne odprowadzane do
istniejgcego zbiornika bezodptywowego systematycznie opréznianego przez
odpowiednie stuzby. Odpompowane zanieczyszczenia socjalne ze zbiornika bedg
przekazywane do gminnej oczyszczalni Sciekow. llos¢ Sciekow wynosi¢ bedzie 90%
ilosci zuzywanej wody tzn. 0,27m3/dobe.

3.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH
| PLYNNYCH, ICH RODZAJ, ILOSC | ZASIEG ROZPRZESTRZENIANIA SIE

- Emisja zapachowa
Emisji ucigzliwych zapachow powstatych w wyniku uzdatniania wody zamknie sie w
granicach terenu dziatki.

3.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady powstate w fazie budowy i eksploatacji inwestycji zagospodarowane bedag
zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. nr 62
p0z.628 ze zmianami ).

Odpady wytwarzane na etapie budowy, takie jak :

- opakowania / kody od 15 01 01 do 15 01 06/ - gromadzone bedg selektywnie w
wydzielonych i opisanych pojemnikach umieszczonych na placu budowy i
przekazywane podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich transport i
odzysk.

- zuzyte urzadzenia /kod 16 02 14/ i zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne
elementy /kod 16 02 13/ - gromadzone bedg selektywnie w wydzielonych i opisanych
pojemnikach przystosowanych do magazynowania odpadow tego typu, a nastepnie
przekazywane podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich transport i
odzysk lub unieszkodliwienie

- pozostate odpady / betony, gruz, drewno, szkto i stal / unieszkodliwiane bedg w
spos6b analogiczny

llos¢ odpaddw wytwarzanych na etapie budowy bedzie typowa dla inwestyciji tego
rodzaju.

Odpady zwigzane z funkcjonowaniem Zaktadu takie jak :

odpady z sklarowania wody /19 09 02/ — gromadzone bedg w odstojniku wod
poptucznych, okresowo odpompowane z odstojnika i przewozone na sktadowisko
komunalne.

odpady niebezpieczne tzn. opakowania, czysciwo, zanieczyszczona odziez
ochronna, filtry olejowe, elementy zawierajgce rte¢, zuzyte urzadzenia zawierajgce
elementy niebezpieczne — Swietlowki, baterie i akumulatory — magazynowane bedg
na terenie Zakladu w wyznaczonych i opisanych , specjalnie przystosowanych
pojemnikach. Bedg one okresowo przekazywane do odzysku odpowiednimi dla
kazdego rodzaju metodami.



3.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIE, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLE
ELEKTROMAGNETYCZNE | INNE ZAKLOCENIA WRAZ Z ZASIEGIEM ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku ( Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014,
poz. 112 ) dopuszczalny dtugookresowy sredni poziom dzwieku A w dB dla terenow
mieszkaniowo- ustugowych nie moze wynosié¢ powyzej 55dB.

Obiekty stacji uzdatniania wody potozone sg w duzej odlegtosci od terendw
zabudowy mieszkaniowej. Od strony pétnocnej stacja oddzielona jest terenami
lesnymi.

Elementami generujgcymi hatas bedg dmucha sprezarka i wentylatory. Stacja
zostanie wyposazona w dmuchawe i sprezarke nowej generacji emitujgce hatas na
poziomie 69 dB — dmuchawa i 59 dB — sprezarka. Urzgdzenia te umieszczone
zostang w wydzielonym pomieszczeniu w budynku stacji, co dodatkowo obnizy
poziom hatasu.

Zamontowane w budynku wentylatory dachowe, pracowaé bedg okresowo, hatas jaki
bedg emitowacé bedzie na poziomie 55 dB.

Ucigzliwos$¢ hatasu zamknie sie w granicach dziatki.

3.5 WPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Teren inwestycji znajduje sie poza =zasiegiem terenéw zalewowych waod
powodziowych. Nie wystepujg tu réwniez obszary o wysokim stopniu zagrozenia wod
podziemnych.

Przyjete w przedstawionym projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg negatywnego wptywu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

3.6 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA BRYLY OBIEKTOW
KUBATUROWYCH NA TERENY SASIEDNIE

Ze wzgledu na potozenie stacji w znacznym oddaleniu od sgsiednich terendw
budowlanych, zaden z jej elementéw kubaturowych nie spowoduje przestaniania ani
zacieniania obiektow, ktére hipotetycznie mogtyby sie na tych terenach pojawic.



Nr. ewidencyjny
dziafki

Podstawa formalno-prawna wtgczenia do
obszaru objetego oddziatywaniem

Uwagi

Dziatka nr. 238

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz . U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami )

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z
pozniejszymi zmianami )

- oddziatywanie
obiektu nie

wystepuje

Dziatka nr. 247

- jak powyzej

- jak powyzej

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U; wg WT Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*«K] 2014 [W/m?K] spetniony

1 Sciana zewnetrzna SZ 0,245 0,25 Tak

¢ 40+17 ’ !
I1l. Przegrody dach
Wsp.U; wg WT Warunek
2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*«K] 2014 [W/m?K] speniony

1 Dach D1 0,148 0,20 Tak




2, Wsp.U, wg WT Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*«K] 2014 [W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,38 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*«K] 2014 [W/m?K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,70 Tak
¢ 90x200 ! !

Parametry przegréd przezroczystych

Warunek
Wsp. U Do W9 | Wsp.gwg | spelniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp.g | WT2014
[W/m“K] 2 WT 2014
[W/m2eK]
UmaX g
07 Nie
1| Okno zewnetrzne | <., 0,90 0,70 1,30 0,35 Tak dotyczy
07 Nie
2 | Okno zewnetrzne | o, 0,90 0,70 1,30 0,35 Tak dotyczy
07 Nie
3 | Okno zewnetrzne | ¢ 0,90 0,70 1,30 0,35 Tak dotyczy

Budynek stacji bedzie ogrzewany istniejgca instalacjg CO zasilang nowym piecem na paliwo
stale 0 mocy 75kW. Ciepta woda do celdw socjalnych bedzie podgrzewana w bojlerze
elektrycznym o pojemnosci 100l.



