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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Miasto i gmina Chodecz
ul. Kaliska 2, 86-870 Chodecz

1.2. Wykonawca dokumentacji

P.P.H.U. SADEKO, Piotréw 54, 99-200 Poddebice

1.3. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora,

o Uzgodnienia branzowe,

. Projekt architektoniczny,

. Postanowienie WZ.5595.343.2016 z dnia 26.09.2016r.
1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji dla zadania ,ROZBUDOWA
STACJI UZDATNIANIA WODY W CHODCZU WRAZ Z ROZBUDOWA ZBIORNIKOW
WYROWNAWCZYCH”. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje sygnalizacji

alarmu pozarowego.

1.5. Stan istniejacy

W chwili obecnej Stacja Uzdatniania Wody w Chodczu nie jest wyposazona w system
sygnalizacji alarmu pozarowego. W zwigzku z modernizacja SUW oraz postanowieniem
WZ.5595.343.2016 z dnia 26.09.2016 r. wydanym przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Panfistwowej Strazy Pozarnej projektuje sie zastosowanie systemu sygnalizacji alarmu

pozarowego.

1.6. Projekty zwigzane
Niniejsze opracowanie wigze sie z opracowaniem nastepujacych branz:
. wentylacja,
. elektryczne;.
1.7. Stan projektowany
Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektuje sie instalacje sygnalizacyjna skltadajaca sie

z szeregu czujek i elementéw informacyjnych rozmieszczonych w budynku SUW.

2. OPIS TECHNICZNY



2.1. Zasady ochrony obiektu

Dla zabezpieczenia pomieszczen obiektu przed zagrozeniem pozarowym, wewnatrz i na
zewnatrz zostanie zainstalowany system sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP). System bedzie
sie sktadat z szeregu elementéw podiaczonych do centrali pozarowej takich jak: optycznych
czujek dymu, reczne ostrzegacze pozarowe, wytacznik ppoz., moduty sterujace oraz sygnalizatory
akustyczne. System SAP zaprojektowano jako dwu petlowy. Zgodnie z postanowieniem
WZ.5595.343.2016 nalezy wykona¢ przekazywanie alarmu pozarowego do osoby nadzorujacej
obiekt. Jedng z form realizacji tej funkcji jest zainstalowanie przy centrali gtéwnej CSP nadajnika
GPRS. Kazda z linii (petli) dozorowych posiada swo6j numer. Czujki pozarowe oznaczone s3
kolejnym numerem w petli dozorowej i posiadaja w opisie centralki swoje oznaczenia.
Oznaczenie czujki za pomocg odpowiedniego symbolu np. 1/2 nalezy czyta¢ jako: petla nr 1 z
adresem elementu petli nr 2. Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie
automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie
odpowiedniej akcji gasniczej. Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe
dzieki zastosowaniu w ciggach komunikacyjnych recznych ostrzegaczy pozarowych. Pozwoli to
na natychmiastowe, po zaobserwowaniu przez osoby przebywajace w budynku, wszczecie
alarmu pozarowego. System pozwala rejestrowa¢ wszystkie zdarzenia (alarmy pozarowe,
uszkodzenia) jakie zaszty na obiekcie. Zagrozenie pozarowe w obiekcie bedzie sygnalizowane za
pomoca sygnalizatoréw akustycznych wewnetrznych. W budynku zadziatanie instalacji p.poz.
musi spowodowac wytaczenie centrali wentylacyjnej. Realizacja w/w funkcji bedzie sie odbywac¢
poprzez modut sterujacy wej./wyj. EKS zainstalowany w RGNN. Po zaniku napiecia sieciowego
system SAP bedzie dziatal przez 72 godziny. W celu uzyskania wymaganego czasu pracy centrale
nalezy wyposazy¢ w 2 akumulatory zelowe 12V 7Ah.

2.2, Ogo6lny opis instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego

Wszystkie zastosowane elementy systemu sygnalizacji alarmu pozarowego musza
posiada¢ wymagane aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania (CNBOP) - lista z
numerami $wiadectw stanowi¢ bedzie zalacznik do dokumentacji powykonawczej
zastosowanego systemu.

Najwazniejsze cechy jakie powinna posiada¢ centrala sygnalizacji pozaru:
sygnalizowania o 7rddle pozaru, wykrytym przez wspotpracujace ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),
wskazania miejsca zagrozonego pozarem poprzez identyfikacje linii z alarmujaca czujka,
wysterowania przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych,
przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

mozliwo$¢ podtrzymania zasilania za pomoca akumulatoréw,



* standardowo 4 petle dozorowe,

* mozliwo$¢ instalowania do 32 elementéw na petli,

*  wyswietlacz LCD,

* zgodno$¢ z normami i przepisami EN 54,

* mozliwo$¢ sterowania dowolnymi urzadzeniami za pomoca 8 przekaznikéw,

* Zlacze USB do wspotpracy z komputerem PC,

* Pamiec zdarzen,

*  Wyjscie do zasilania urzadzen zewnetrznych 24V,

* Programowanie: wariantéw alarmowania, opdznienia 0 + 10 min, przekaznikdw.

Zgodnie z PZP w projekcie nie przedstawiono producenta systemu. Podano jedynie

parametry jakie powinien spetnia¢ zastosowany system sygnalizacji alarmu pozarowego.

2.3. Opis rozwoju zdarzen centrali systemu sygnalizacji alarmu pozarowego

2.3.1. WyKrycie pozaru przez SAP
Alarm pozarowy z czujek automatycznych powinien by¢ realizowany w systemie
dwustopniowym zapewniajagcym mozliwo$¢ weryfikacji alarmu.
2.3.1.1. Alarm I stopnia informuje obstuge systemu o wystepujacym pobudzeniu detektora tzw.
alarmu wstepnego utrzymujacy sie przez okres 300 sek. (,sprawdzenie”). Potwierdzenie pozaru
uruchamia procedury przewidziane dla alarmu II stopnia.
2.3.1.2 ROP - recznego ostrzegacza pozarowego, traktowaé nalezy jako alarm II stopnia
uruchamiajacy wymienione procedury bezzwtocznie.
2.3.2. Zaalarmowanie ludzi o grozacym niebezpieczenstwie
Alarm 11 stopnia powoduje zadziatanie alarmowych sygnalizatoréw
optyczno-akustycznych w kazdej strefie w ktérej wystapit pozar.
2.3.3. Powiadomienie PSP
Alarm II stopnia powoduje przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do zewnetrznego
punktu monitoringu (alarmowego centrum odbiorczego, do ktérego przesytane sg automatycznie
informacje dotyczace stanu systemu alarmowego sygnalizacji pozarowej)
2.3.4. Bezpieczna ewakuacja ludzi
Alarm II stopnia powoduje:
- wylaczenie wentylacji,
2.3.5. Algorytm sterowania technicznymi systemami zabezpieczen
przeciwpozarowych.
Alarm II stopnia z czujek pozarowych powoduje:
- zalaczenie sygnalizatorow akustycznych w strefach pozarowych

- wyltgczenie wentylacji



2.4. Montaz instalacji sygnalizacji pozaru

Centrale CSP nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu nr 10 sterowni SUW. Przy centrali
nalezy zamontowal zasilacze. Zasilacze postuza do zasilenia syren optyczno-akustycznych
wewnetrznych. Zasilacz wyposazy¢ w dwa akumulatory 7,2Ah/12V.

Poszczegblne elementy systemu nalezy potaczy¢ kablem uniepalnionym YnTKSYekw
2x2x1,0 mm2 w Kkolorze czerwonym w petle (czujki, ROP-y, moduty: we./wy. moduty
sterownikéw syren). Do sterowania syrenami stuzy¢ bedg sterowni petlowa syren, poprzez ktére
nalezy potaczy¢ zasilacze z syrenami.

Przy gtownym wejsciu do budynku nalezy zamontowac¢ wytacznik p.poz. Wytacznik
podiaczy¢ przewodem HDGs 3x1,5mm?2 do rozdzielni RGNN. Wytacznik ppoz podiaczyé¢ do cewki
wybijakowej gtéwnego roztgcznika mocy.

Wszystkie potaczenia elementéw systemu SAP wewnatrz budynku wykona¢ kablami typu
YnTKSYekw 2x2x1,0 mm2 w kolorze czerwonym mocowanych za pomoca atestowanych
uchwytow kablowych. W pomieszczeniach gdzie nie wystepujg instalacje natynkowe, uktadaé
kable pod tynkiem, grubo$¢ warstwy tynku przykrywajacego kabel powinna wynosi¢ minimum
5mm. Do montazu catego osprzetu instalacyjnego do $cian i sufitow stosowac atestowane dyble.

Kabel zasilajacy centrale CSP i zasilacze prowadzone z rozdzielni elektrycznej budynku.
Stosowacé przewdd zasilajacy typu HDGs 3x2,5 mm? doprowadzony do istniejacej najblizszej
tablicy elektrycznej. Obwod zasilajgcy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym typu 1P C16A.
Kable zasilajace uktadaé natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych lub listwach.

Centrale nalezy uziemi¢ do szyny zbiorczej uziemien lub uziomu otokowego budynku. Do
obwodu zasilajgcego systemy pozarowe nie wolno podtgcza¢ zadnych innych odbiornikow.
Nalezy zwréci¢ szczegb6lng uwage na zachowanie cigglosci ekranu kabla YnTKSYekw
2x2x1,0mm2 oraz na jego wilasciwe podigczenie w urzadzeniach (odpornos$¢ na zaktdcenia
elektromagnetyczne).

Centrale CSP nalezy zamontowac na $cianie na wys. 1,50m (sp6d urzadzenia). W centrali
jako zasilanie rezerwowe nalezy zainstalowa¢ dwa akumulatory 12V o poj. 7 Ah kazdy. Reczne
ostrzegacze pozarowe instalowa¢ na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki. Automatyczne
ostrzegacze pozarowe instalowa¢ na suficie lub na odciggach z linki stalowej , na wysokosci
powyzej 90% wysokosci pomieszczenia.

Czujki w pomieszczeniach i korytarzach montowac¢ do konstrukcji stropu podstawowego.
W pomieszczeniach wyposazonych w podciaggi Zelbetowe czujki instalowaé¢ na linkach
odciggowych. Czujki zasilane sg z CSP. Czujki wtaczy¢ w petle alarmowa poprzez moduty we./wy.
Rozmieszczenie elementéw systemu SAP w pomieszczeniach przedstawiono na rys. nr 1.

Przejscia przez stropy nalezy uszczelni¢ piang ognioodporna.



Uwagi i zalecenia
Po wykonaniu instalacji SAP nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
- Pomiar rezystancji linii odcinkéw przewodoéw linii dozorowych i sygnatowych
- Pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami
- Rezystancje izolacji miedzy soba i pomiedzy zytami i ziemia.
- Skuteczno$¢ zerowania zasilania 230V-centralki pozarowej, centrali systemu oddymiania,
zasilaczy.
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace testy:
- czujki dymowe przetestowac pod katem prawidtowej reakcji na zadymianie
- reczne ostrzegacze pozaru - czy prawidtowo dziatajg po zatgczeniu
- modutdéw sterujacych
Zalecenia:
Nalezy zleci¢ stalg konserwacje systemu Bezposrednio w poblizu centralki nalezy umies$ci¢:
- plan catkowitego dozorowania
- instrukcja prawidtowego zachowania sie w razie pozaru
- instrukcja obstugi centralki
- ksigzka kontroli
- plany szczegétowe linii dozorowych

- informacje o wdrozeniu akcji

4. Zestawienie podstawowych materialéw oraz tras kablowych:

L.P. NAZWA ELEMENTU ILOSC TRASA KABLOWA
1. YnTKSYekw 2x2x1,0mm? 190 m

2. HDGs 3x1,5 mm?2 15m Wyt p.poz

3 HDGs 3x2,5 mm? 12 m RGNN - CSP

4 LgY 6 mm? 20m

5 Centrala sygnalizacji pozaru z 1 szt.

zasilaczem i akumulatorami

6. Czujka optyczna dymu 19 szt.
; 2 st Wytaczenie wentylacji, Cewka wytacznika
Szt.
Element kontrolno sterujacy EKS mocy
8. Gniazdo do czujek 19 szt.
0. Przycisk ROP 3 szt.

10.  Wylacznik PPOZ 1 szt.




Sygnalizator alarmu optyczno -
11. 2 szt.
akustyczny

12. Wytacznik nadpragdowy 1P B16 1 szt. RGNN

Rurka elektroinstalacyjna fi 16 w
13. 60 m

kolorze czerwonym

Listwy elektroinstalacyjne typu LN o

14. 60 m
wym:25x16

15. Trasy podtynkowe 70 m

Modut komunikacyjny do przekazania

16. 1 szt.
sygnatu alarmowego

5. Uwagi koncowe

* montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzé6r) nad systemem sygnalizacji alarmu pozarowego
nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

* przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemdéw nalezy zapoznac sie z instrukcjami
montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas montazu i
programowania urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,

* wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne,

* przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP,

* do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania nalezy uzy¢ materiatdéw wymienionych w
zestawieniu ponizej lub réwnowaznych o nie gorszych parametrach technicznych,

» wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i
Inwestorem. Po uzgodnieniu nanie$¢ zmiany w dokumentacji, celem wykorzystania jej jako

powykonawcze;j.

6. Wykaz norm

* PN-E 08390-1:1996 - Systemy alarmowe. Terminologia,

* PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - Wprowadzenie,

* PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

* PN-EN:54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe sygnalizatory



akustyczne,

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze,

PN-EN 54-5:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 5: Punktowe czujki ciepta,
PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 7: Czujki punktowe
dziatajace z wykorzystaniem S$wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub
jonizacji,

PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 10: Wykrywacze ptomieni
- Czujki punktowe,

PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe,

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe- Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -
Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systeméw
alarmowych pozarowych, wtamaniowych i osobistych,

PN-EN 54-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Projektowanie, zaktadanie,
odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-EN 55103-1:2000 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Profesjonalne
urzadzenia akustyczne,

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe - Cze$¢ 4 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna -
Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systeméw

alarmowych pozarowych, wtamaniowych i osobistych.
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Wyjscia przekaznikowe (maks. 1A/30V)
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< 3 ZASILANIE URZADZEN
/\ =z o ZEWNETRZNYCH
/ \ - - (maks. 400mA)
EKS AL. d
PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 gﬁé 2 4 | st +24V-

polod pod pod pokd  fekdldked ke

¥ ¥ o b ? (<]
(TE DI TE IO IO T T T . omesinesis
= L1+L4 — linie dozorowe L5, L6:
Sx  Sx  Sx g sm F2
59,510 [@@ @] poz 23 ALARMOWA 500mA|
p

0z. 1-2 DOZOROWA

$11- kontrola doziemienia
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Uwaga: linie L5, L6 pracujace jako alarmowe, w stanie alarmowania zmieniaja polaryzacje na przeciwng
w stosunku do oznaczer "+,-" na taczéwce centrali.
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Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. poz. 23, 868, 996), § 2 wust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015r. poz. 1422); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298);

po rozpatrzeniu

wniosku inwestora: Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, (87-860) Chodecz w sprawie
uzgodnienia rozwigzan zastepczych zaproponowanych w Ekspertyzie technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji polegajacej na rozbudowie stacji uzdatniania wody
w Chodczu, dz. nr 244, obrgb 0003 Chodeczek, gmina Chodecz, powiat wioctawski,
opracowanej przez rzeczoznawce¢ ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana
mgra inz. Henryka Baranowskiego i rzeczoznawce ds. budowalnych Pana dra inz. Marka
Kapele, w zakresie niespelnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej w ww.. obiekcie,
polegajacych na:

—  wystgpowaniu zblizenia na odlegto$¢ od 3 m do 8 m $cian budynku stacji uzdatniania
wody z otworami okiennymi, drzwiowymi 1 wentylacyjnymi do granicy lasu oraz
zblizenia na odleglo$¢ 3 m S$ciany spelniajacej wymagania $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego budynku gospodarczego przy wymaganej przepisami minimalnej
odleglosci 12 m;

postanawiam

wyrazié¢ zgode naspelienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w budynku stacji uzdatniania wody w Chodczu, dz. nr 244, obreb 0003 Chodeczek, gmina

Chodecz, w sposéb inny niz okre§lono to w przepisach techniczno-budowlanych, pod -

warunkiem realizacji wskazanych w ,,Ekspertyzie technicznej...” rozwigzan zastepczych
w postaci:

— wykonania w budynku stacji uzdatnia wody docieplenia welng mineralng $cian
znajdujacych si¢ od strony zblizenia do granicy lasu; _

— ‘spelnienia przez budynek stacji uzdatnia wody wyzszych wymagan w zakresie klasy
odpornosci pozarowej 1j. ,,B”, niz wymagane jest to przepisami techniczno-budowlanymi;

— zastosowania w budynku stacji uzdatnia wody stropodachu z materiatéw niepalnych;

— wyposazenia calego budynku stacji uzdatnia wody w instalacje sygnalizacji pozaru
z przekazywaniem alarmu pozarowego do osoby nadzorujacej obiekt;

— wyposazenia budynku stacji uzdatniania wody w jedng gasnice proszkowa GP-6 typ ABC
oraz 1 gasnicg sniegowa GS-5x, a budynku gospodarczego w jedng gasnice proszkowa
GP-4 typ ABC,; _

— zastosowania w budynku gospodarczym $cian i stropodachu z plyt warstwowych o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 z wypelnieniem z welny mineralne;j.




UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2016 roku wplynat do tutejszej komendy wniosek inwestora Miasta
i Gminy Chodecz dotyczacy uzgodnienia rozwigzan zastgpczych dla inwestycji: stacja
- uzdatniania wody w Chodczu, dz. nr 244, obreb 0003 Chodeczek, gm. Chodecz, w zwigzku

z brakiem spetnienia wymagaf § 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia—

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst. jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Inwestor zaplanowal rozbudowe budynku. stacji uzdatniania wody oraz przebudowe
budynku gospodarczego. Projektowana inwestycja ma na celu zwiekszenie wydajnosci stacji,
aby zaspokoi¢ zapotrzebowanie na wode mieszkancow gminy Chodecz, szczegdlnie
w okresie letnim. Obydwa budynki nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.

Z uwagi na fakt, ze nie ma mozliwosci zachowania wymaganych przepisami odleglosci
budynkéw od granicy lasu, wystapiono do tutejszego organu z wnioskiem o zgode na
zastosowanie rozwigzafh zastgpczych w- trybie § 2 wust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst. jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Przepisy
te okreslaja, ze przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
budynkéw istniejacych warunki techniczne moga byé speinione w sposéb inny niz
w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki
badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarne;.

Zaproponowane w ekspertyzie technicznej rozwigzania zastepcze zostaty przez tutejszy
organ w pelni zaakceptowane 1 uzgodnione niniejszym postanowieniem. Uznano tez, ze
realizacja ich gwarantuje akceptowalny poziom bezpieczenstwa w obiekcie stacji uzdatniania
wody w Chodczu, dz. nr 244, obreb 0003 Chodeczek. '

Postanowienie nalezy rozpatrywaé lacznie z opracowana dla przedmiotowego obiektu
~Ekspertyza techniczna...” z czerwca 2016 roku.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia (art. 141 §§ 1, 2, art. 129 § 1 w zwiazku z art. 144 k.p.a.)
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. (art. 143 k.p.a.).

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej . "
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Oswiadczenie

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409 z péZniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja dotyczaca inwestycji:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz z rozbudowa zbiornikéw
wyrownawczych

obejmujaca:

Instalacje elektryczne - SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO
sporzadzona zostata zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis projektantow



