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Oswiadczenie

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409 z pdZzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja dotyczaca inwestycji:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz z rozbudowa zbiornikow
wyrownawczych

obejmujaca:

Technologie Stacji uzdatniania wody

sporzadzona zostala zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis projektantow



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055- 323/2005 Poznan, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie-art. 24 ust. -1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.- o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 31 4, art.13 ust. 1 pkt.1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
-budowlane (tekst jednolity:- Dz. -U-z- 2003 1. Nr-207-poz.- 2016-z poézn. zm.) oraz § 12 i § 23 ust. -1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
-decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje
Pan
Andrzej Mleczyslaw Malinski
inzynier

kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 17 lipca 1950 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0253/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

' UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 5/S0O/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Andrzej Mieczyslaw
Malinski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowla.ne
Pouczenie

1 Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspcktora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Waxszaww, za posrednictwem Wmlkopolskxe; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy

Okrggowej Komisji K

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz:

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ..N.J/ | [ AL ] oonnnen...




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Mieczystaw Malinski jest upowazniony w specjalno$ci w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy :

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWOCDNICZACY /
Okregowe] Komisji waiifikacying)
Wielkopolgkiej Okregowej Izby InzynierGw Budownictwa

mgr inZ. Jan Lemanski

Otrzymuja;
1. Pan Andrzej Malinski
62-510 Konin, ul. Oko6lna 59/2
2.Okregowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WA FARE e TRF P gl YT sl -
zba inzynierow Sudownictwa

31495 #oul, Polnoena 390
8738, fax (042)8 3

3 'L(_’u_lqu_(}_kr
- OKK/B3217/898/09.
sygn. akt. KK/DA7131-2/1127/09°

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 200
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 POz
art. I3ust. 1 pkt 112iust. 314, art, 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | 13 Ustawy
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 7 pdin. zm.), oraz § b
Transportut | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funke
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia. [4- os
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. 2 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdén. zm.),

Okregowa Komisja Kwaiifikacyj.na?
Lo6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréow Budowni
o nadaje g

twa

Panu Pictrowi Kozlowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu 30 lipca 1979 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1127/PWOS/09 :
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ]_)_éz. Ggfamczen :

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  Urzac
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, waodociagowych'i kanaliza

szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszef

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po
na podstawie dokumentGw zloZonych w dniu 6 lutego 2009 r. stwierdzila, ze speinione zostaly ‘wariinki w
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z prasprowadzon e
egzaminu stwierdzila, ¢ Pan Piowr Kozilowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke za'w'Q:d %}
komieczng do uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytyway wynik egzafniny na
uprawnienia budowlane. s el

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej- Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w £odzi orzekla jak w sentencji. S RENRR R

Pouczenie ;

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynie
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa 'w. L
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. ' :

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
b.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inZz. Waclaw Sawicki

}
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inZ. Jan Gatazka




Pan Piotr Koztowski jest upowazniony do

1

2
3

4

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Otrzymuja:

I.

o

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB

projektowania, Sprawdzama pmjektew architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
%ierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z ob[ektem budowlanym ki
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, 7 doborem wiasciwych
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu zgﬁdme z art 14 ust.
Prawa budowlanegc 1§23 ust. | Rozporzadzema MTiB;

budowlanego
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgod_
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichenski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Piotr Koztowski

ul, Senatorska | m. 37
95-070 Aleksandréw Eddzki;
Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa. .
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Fatwiadczenie
o mumerze wenyi keoyjmym

tOD-ERG-COM-DBG *

Pan Piotr KOZEOWSK] o numerze ewidencyjnym £0D/15/8783/09

adres zamieszkania ul. Whadystawa Warnenczyka 11, 95-070 Aleksandrow todzki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inéynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-00-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-28 roku przez:

Barbara Maler, Przewodniczgoy Rady Lodzkiej Okregowe] |zby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy 2 dnix 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eleitronicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
-:leltlmr-q opatrzomns heqnemq-m podpisem slektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfibowanego oerbyfiiste sy
rownOowEines pod wWIEidem Sutkow prawnych Sokumentam costreonym podpisami wiasnorecemymi.)

* Weryfikacjg p-upmnl'mn d-ulllll:h W ninigjszym zmswindzeniu modne spruwu::u: zn pomocy numeru weryfilkacjnego mrwinGoEnE e
stronie Polsiiej kzby In.zlp-:rnlu Budownictwa www.piib.org.pl lub kontektujgc sig z bisrem Mu.'nuuq Cirepowej Izby Inqm:r\mu
Budpanictsn.



CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa inwestycji

Inwestycja nosi nazwe¢: “Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz z
rozbudowa zbiornikow wyréwnawczych”

1.2. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody (SUW) ze
wzgledu na konieczno$¢ zwigkszenia wydajnosci oraz zbiega si¢ z konieczno$cia
wymiany istniejacych urzadzen ze wzgledu na ich zuzycie techniczne. Roboty obejmuja
wymiang istniejacych filtrow pospiesznych wraz z towarzyszacymi im urzadzeniami i
instalacjami, oraz budowa nowych zbiornikow wyréwnawczych wraz z wymiana
pompowni II°.

Opracowanie obejmuje zakresem nast¢pujace zagadnienia:

- Budowg nowej infrastruktury/rurociagéw dla obstugi rozbudowywanego uktadu SUW.
- Przebudowe istniejacej infrastruktury/rurociagéw kolidujacej z projektowanym
zagospodarowaniem
- Likwidacje, wyltaczenie z eksploatacji zbgdnej infrastruktury/rurociagow.
- Instalacje wodociagowa i kanalizacyjna budynku technologicznym.
Instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku technologicznym
1 3. Ogolna charakterystyka przedsigwzigcia

Stacja uzdatniania wody w Chodczu wraz ze stacja uzdatniania w Mstowie stanowi zroédto
zasilania sieci wodociagowej obstugujacej gming Chodecz. Ujecie funkcjonuje od roku
1974 1 pobiera wodg z czwartorzedowego poziomu wodonos$nego. Stacja wodociagowa w
Chodczu jest stacja z dwustopniowym pompowaniem wody. Pompy glebinowe I°
pompuja wode ze studni na urzadzenia uzdatniajace — odzelaziacze i do stalowych
zbiornikOw wyrdéwnawczych stanowiacych retencjg. Dalej woda uzdatniona poprzez
pompy II° i hydrofory jest tloczona do sieci wodociagowej po uprzednim chlorowaniu za
pomoca roztworu podchlorynu sodu.

Obecnie w toku kolejnych lat eksploatacji SUW Chodecz jest w znacznym stopniu
wyeksploatowana i wymaga pilnej, gruntownej modernizacji. Przewidziano rozbudowg
uktadu technologicznego o dodatkowe filtry pospieszne, wyposazenie w jeden wspolny
mieszacz

wodno-powietrzny i budowe¢ nowych zbiornikéw wyréwnawczych,

W zwiazku z powyzszym niezbgdne jest przebudowanie, adaptacja i wymiana istniejacej
infrastruktury w  zakresie wewngtrznej sieci  wodociagowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, sterowania i obiektow towarzyszacych.

1.4. Lokalizacja przedsi¢gwzigcia oraz stan prawny nieruchomo$ci w rejonie
oddzialywania projektowanych sieci

Inwestycja swym zakresem obejmuje bezposrednio teren istniejacej SUW oraz pasa
drogowego drogi powiatowej KD-P-2938C. Istniejaca stacja uzdatniania wody
zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Chodeczek, gmina Chodecz, powiat
wloctawski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie. Wokot obiektu znajduje si¢ tereny lesny
1 terenu rolnicze/zielone.

10



Inwestycja zlokalizowana na dziatkach wg tabeli:

L.p | Nrdziatki eg:i(cllgﬁzt}l/;ia Obreb Wiasciciel Wiadajacy/ wieczysty uzytkownik
1 2 3 4 5 6
I 244 Océltllo%(z:igs- obszar Chodeczek Skarb Panstwa reprezentowany Urzad Mlasta i Gminy Cl?odecz
2. 162 wicjski [0003] przez Starostg Wioctawskiego Powiatowy Zarzad Drog z

siedziba w Jarantowicach

1.5. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe

W trakcie terenowych prac geologicznych stwierdzono, ze gléwne znaczenie dla
projektowanej inwestycji maja utwory czwartorzegdowe, wystepujace na caltym obszarze
badan pod warstwa nasypow niebudowlanych. Utwory te nawiercono we wszystkich
otworach do maksymalnej glebokosci 4.0 m p.p.t. Gtowna ich mas¢ stanowia grunty
rodzime gliny zwalowe wyksztalcone jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Strop tej
warstwy zalega w przedziale gltebokosci 1,6 — 2,1 m p.p.t., a jej spagu nie nawiercono.
Powyzej zalega warstwa wodnolodowcowych piaskow. Jej miazszo$¢ waha si¢ od 0,8 do
0,9 m
Na terenie inwestycji wyr6zniono nastgpujace warstwy geotechniczne:
— warstwa geotechniczna nr [
Niebudowlane nasypy, w ktorych sktad wchodza przede wszystkim piaski drobne i
piaski gliniaste z domieszkami humusu i zuzlu. Ze wzglgdu na niekontrolowany
sposob formowania nasypoéw, domieszki czg$ci organicznych i zrdéznicowany stan
gruntu warstwe t¢ w calo$ci nalezy uzna¢ za stabono$na, niemogaca stanowi¢ podtoza
budowlanego projektowanych obiektow.
— warstwa geotechniczna nr II
Wilgotne grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piaskow drobnych i pylastych w
stanie $rednio zaggszczonym. Wyznaczony na podstawie sondowania DPL $redni
stopien zaggszczenia (ID) dla tej warstwy wynosi 0,41
— warstwa geotechniczna nr 111
Grunty spoiste wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych i1 gliny piaszczystej] w
stanie plastycznym o stopniu plastycznosci (IL) rownym 0,35. Srednia wartosé
wilgotnosci naturalnej (Wn) wynosi dla tej warstwy 14,9 %.
Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi badaniami do glgbokosci 4 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania ciaglego
poziomu wodono$nego. Odnotowano jednak wystgpowanie wody podziemnej w postaci
saczen w przedziale glebokosci 1,5 — 3,1 m p.p.t. Badania wykonano w okresie niskiego
stanu wod podziemnych i nalezy si¢ liczy¢ z tym, ze w czasie wysokich stanéw wod
(intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) pojawia si¢ wody podziemne na stropie
stabo przepuszczalnych glin zwatowych.

W czasie wiercen stwierdzono, ze poziom swobodnego zwierciadta wody wynosi od 1.3
do 1.6 m p.p.t. Wody gruntowe wystepuja gtéwnie w przypowierzchniowych utworach
piaszczystych o dobrych parametrach filtracyjnych.

Warunki gruntowe podtoza sklasyfikowa¢ mozna jako proste ,a dla projektowanych
obiektow ustala si¢ II kategori¢ geotechniczna.
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I1.

CZESC TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA

1.1. BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY/RUROCIAGOW DLA OBSLUGI
ROZBUDOWYWANEGO UKLADU SUW

Stan projektowany

W zwiazku z planowana rozbudowa stacji uzdatniania wody wykonane zostana rurociagi
Wg ponizszego zestawienia:

Lp opis/funkcja rurociagu $rednica | dlugo§¢ | materiat uzbrojenie
- [mm] [m] - -
Kanat wod spustowych i przelewowych ze | Dz200 PEHD 2xzasuwa DN200
zbiornikow wodociggowych studnia rozprgzna
Rurociag  wody  surowej ze  studni | Dz200 PEHD wezet trzech zasuw DN200
wodociggowych
Rurociag wody uzdatnionej do zbiornikow | Dz200 PEHD 1xzasuwa DN200
wodociggowych
Rurociag wody uzdatnionej do pompowni I1° Dz200 PEHD 1xzasuwa DN200
+
Dz160
Rurociag zasilajacy sie¢ wodociagowa Dz200 PEHD wezet trzech zasuw DN200,
Dz63 PEHD hydrant nadziemny w
DNB80 zewliwo | komplecie z zasuwa DN8O,
studnia wodomierzowa z
punktem czerpalnym DN50,
rura ostlonowa Dz315, L=10m

Pozostate uzbrojenie rurociagéw (w obiektach technologicznych) ujgto w czesci
technologiczne;.

Materiat rurociagu oznaczony PEHD oznacza rur¢ PE100 SDR17.

Jako zasuwy stosowac zasuwy zeliwne z migkkim uszczelnieniem. W weztach zasuw
stosowac¢ trojniki zeliwne. Podejscie pod hydrant nadziemny wykona¢ z rur zeliwnych
DN&80. W studni wodomierzowej obstugujacej punkt czerpalny.

Roboty w pasie drogowym pod jezdnia prowadzi¢ w technologii bezwykopowe] —
crackingu statycznego po istniejacej trasie rurociagow ze zwigkszeniem $rednicy otworu
roboczego dla przeciagnigcia rury ostonowe;.

Lokalizacja poszczegdlnych rurociagdw przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym
(Rys. Nr 1 1 5). Punkty charakterystyczne sieci wyznaczone zostaly za pomoca
wspotrzednych geodezyjnych zgodnie =z zalaczonym planem tyczenia. Uktad
wysokosciowy przedstawiono na profilach podtuznych.

1.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY/RUROCIAGOW
KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWANYM ZAGOSPODAROWANIEM ORAZ
ROZBUDOWA ISTNIEJACYCH SIECI SANITARNYCH

Stan istniejacy

Obecnie na terenie SUW zlokalizowane sa dwa budynki gospodarcze, ktdre zostana
zlikwidowane a w ich miejsce zostanie wybudowany jeden budynek gospodarczy.
Projektowany budynek jest w kolizji z istniejaca kanalizacja prowadzaca wody
nadosadowe z ptukania filtrow 1 wody deszczowe.

Projektowany rurociag zasilajacy sie¢ wodociagowa koliduje z istniejacym wpustem
deszczowym.

Do rurociag zasilajacego sie¢ wodociagowa podlaczony jest hydrant ppoz. Podziemny
zlokalizowany na terenie drog i placow wewngtrznych, oraz zasilanie punktu czerpalnego.
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Zgodnie z decyzja inwestora w/w elementy nalezy uporzadkowac¢ podczas przebudowy
rurociagu.

Stan projektowany

Kanal wod nadosadowych 1 wod deszczowych

Ze wzgledu na kolizje istniejacego kanatlu z projektowanym budynkiem gospodarczym
przewiduje si¢ przebudowg fragmentu kanalizacji 6200mm bez zmiany $rednicy wraz z
przetaczeniem istniejacej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo przewiduje si¢ wymiang
istniejacej zastawki na odplywie z osadnikow waod potlucznych na zasuwg nozowa DN200.

Dla odwodnienia kanalu technologicznego w hali filtrow przewidziano nowe
wyprowadzenie z budynku o $rednicy Dz110mm.

Nowa sie¢ kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC litych SN8kN/m” o $rednicy
Dz200mm i1 DzI110mm, na kanale przewiduje si¢ montaz studni betonowych 1,20m
zwienczonych wlazem zeliwnym kl. D400. Wiaczenia, do istniejacych studni wykonaé
przez owiercenie otworu w §cianie istniejacej studni i wykonanie przejscia szczelnego za
pomoca tancucha uszczelniajacego.

Przebudowa podlaczenia wpustu deszczowego

Ze wzgledu na kolizje istniejacego wpustu deszczowego z projektowanym rurociagiem
zasilajacym sie¢ wodociagowa, przewiduje si¢ zmiang lokalizacji wpustu.

Przewiduje si¢ wykonanie ulicznej studzienki $ciekowej z osadnikiem 1 syfonem
zwienczonej rusztem zeliwnym kl. D400. Podlaczenie wpustu nalezy wykona¢ rura lita
PVC SN8KN/m” o érednicy Dz200mm. Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacego wyjscia
w studni.

Przebudowa podlaczen do rurociaggu zasilajacego sie¢ wodociagowa

Przewiduje sig przeniesienie istniejacego hydrantu ppoz. w teren zielony 1 zabudowg jako
hydrant nadziemny, oraz wymiang odcinka zasilajacego punkt czerpalny wraz ze studnia
wodomierzowa do punktu czerpalnego bez wymiany samego punktu.

Podejscie pod hydrant wykona¢ z rur zeliwnych DN80, przed hydrantem w odleglosci
1,0m nalezy zamontowa¢ zasuwe DNS8O zeliwna z migkkim uszczelnieniem. Na trasie
podejscia pod hydrant przewidziano montaz trdjnika DN80/50 dla obstugi punktu
czerpalnego. Podlaczenie punktu czerpalnego wykona¢ z rur PE100 Dz63mm SDRI17.
Studni¢ wodomierzowa nalezy wykona¢ z krggéw betonowych. W studni zabudowac
zestaw wodomierzowy DN32mm sktadajacy si¢ z dwoch zaworéw kulowych petno
przelotowych (w tym jeden ze spustem), filtru siatkowego montowanego bezposrednio
przed wodomierzem, wodomierza Qn=6m’/h, oraz zaworu zwrotnego antyskazeniowego
typ EA. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ na konsoli i oprze¢ na betonowym
bloku podporowym w studni wodomierzowej. Studni¢ zwienczy¢ wtazem zeliwnym klasy
D400.
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Zakres robot zestawiono w tabeli:

Lp Opis rurociagu Medium Srednica | Dhigosé Materiat Uzbroj enic na trasie
rurociggu
: - : mm] | [m] - :
Siec kanalizacyjna
1 Przebudowa kanatu wod poplucznych wody Dz 200 30,76 PVC 6 studnie betonowe
podptuczne SN8KN/mm* | 1,2m
zasuwa nozowa
DN200
2 Przebudowa  kolidujacego  wpustu wody Dz 200 2,59 pPVvC Studzienka $ciekowa z
deszczowego deszczowe SNS8KN/mm* | osadnikiem i syfonem
i rusztem zeliwnym
k1. D400
3 Rozbudowa o kanal odprowadzajacy $cieki Dz 110 2,68 PVC rura ostonowa stalowa
wody z odwodnienia kanatu wlasne SN8KN/mm? | dz168,3/4,5mm
technologicznego w hali filtréw oczyszczalni
Siec wodociggowa
4 Przetozenie hydrantu z wewngtrznego woda DN&80 2,73 zeliwo Hydrant  nadziemny
uktadu drogowego w teren zielony sferoidalne | DN80, zasuwa DN8O
z miekkim
uszczelnieniem,
trojnik zeliwny
DN80/50
5 Przebudowa  podlaczenia  punktu woda Dz 63 38,78 PE100 1 studnia 1,2m
czerpalnego SDR17 zestawem
wodomierzowym

Lokalizacja poszczegdlnych rurociagdw przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym
(Rys. Nr 1 1 5). Punkty charakterystyczne sieci wyznaczone zostaly za pomoca
wspotrzednych geodezyjnych zgodnie z zataczonym wykazem. Uktad wysokos$ciowy
przedstawiono na profilach podtuznych.

1.3. LIKWIDACJA 1 WYLACZENIE Z EKSPLOATACJI ZBEDNYCH SIECI I
INSTALACIJI.

Zakres likwidacji

Zakresem likwidacji objgte jest uzbrojenie znajdujace si¢ w kolizji z projektowanymi
obiektami technologicznymi oraz projektowanym uzbrojeniem, oraz na wniosek
Inwestora odcinek aczacy obecnie rurociag wody surowej i wody uzdatnionej podawanej
do sieci. Zakres likwidowanych sieci wod-kan oraz sieci/instalacji technologicznych
pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Sposob likwidacji rurociagéw

Likwidacja przewodow, rurociagdw i ich uzbrojenia nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci
od ich lokalizacji: sieci odkryte w wykopie unieczynni¢ poprzez ich demontaz z gruntu i
wywoz na sktadowisko uzgodnione z Inwestorem, a sieci przewidziane do wylaczenia z
eksploatacji w miejscach w ktorych nie beda prowadzone roboty ziemne po demontazu
armatury 1 uzbrojenia nalezy zamuli¢. Demontowane urzadzenia techniczne i uzbrojenie
sieci podlegaja ocenie technicznej przez przedstawiciela Inwestora. Za zgoda Inwestora
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ likwidacj¢ uzbrojenia odkrytego w wykopie
1 niekolidujacego z projektowanym uzbrojeniem poprzez pozostawienie go w gruncie i
zamulenie tj. trwate wypelnienie jego $wiatla materialem przenoszacym obciazenia i1
ograniczajacym ruch wody w gruncie — np. za pomoca mieszanki wody z piaskiem,
pianobetonu. Zakres robdt dla poszczegolnych rurociagéw przedstawiony zostat na planie
sytuacyjnym (Rys. Nr 115).
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1.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 KANALIZACYJNA W BUDYNKU
TECHNOLOGICZNYM

Stan istniejacy

Obecny uktad technologiczny posiada instalacje wodociagowa i kanalizacyjna niezbgdna
do obstugi SUW.

Stan projektowany
Rozbudowa obiektu wymusza wykonanie:

— odwodnienia kanatu technologicznego w hali filtrow przez zabudowe¢ odwodnienia
linowego 1 podiaczenie.

— likwidacj¢ umywalki w pomieszczeniu przedsionka chlorowni i montaz nowej
umywalki wraz z punktem czerpalnym w pomieszczeniu chlorowni.

— wykonanie punktéw czerpalnych ze ztaczka do weza w pomieszczeniu chlorowni oraz
magazynu podchlorynu sodowego.

— wymiang istniejacego wpustu podtogowego w pomieszczeniu chlorowni na nowy w
wykonaniu zeliwnym.

Wewngtrzna instalacje wodociagowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
prowadzonych po powierzchni $cianach oraz pod posadzka. Srednice rur dla przyborow:
punkt czerpalny 15mm, przybory sanitarne 15mm. Przejécia przez przegrody budowlane
wykona¢ w rurach ostonowych.

Ze wzgledu na charakter obiektu, na kazdym zaworze czerpalnym ze ztaczka do weza
montowaé zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody — izolator
przeptywow zwrotnych na przylacze do weza (urzadzenie rodziny HA zgodnie z aktualng
norma PN-EN 1717) ponadto na wszelkich potaczeniach statych instalacji z siecia
wodociagowa montowa¢ zawory antyskazeniowe (dotyczy np. instalacji do napelnienia
kotta - urzadzenie rodziny BA zgodnie z aktualnag norma PN-EN 1717)

Instalacje¢ kanalizacji wykona¢ z rur PVC prowadzonych pod posadzka. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurze ostonowej. Podejscia do odwodnienia liniowego
wykona¢ rurami Dz160mm (stosowaé odwodnienia liniowe z podlaczeniem dolnym), do
umywalek Dz50mm.

Przebieg przewodoéw oraz parametry charakterystyczne instalacji przedstawiono na Rys.
Nr 6

Wszystkie przybory sanitarne musza posiada¢ zamknigcia wodne.

Przewody uktada¢ i armatur¢ montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

1.5. INSTALACJA WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. W
POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH

Stan istniejacy

Obecnie budynek SUW posiada instalacj¢ centralnego ogrzewania pracujaca w systemie
otwartym. Zrédlem ciepta jest kociot "GENERATOR KW-GR 90” na paliwo state o
mocy 45kW. W pomieszczeniach technologicznych zastosowano grzejniki rurowe z rur
gladkich i ozebrowanych.

W pomieszczeniach technologicznych zamontowana jest wentylacja grawitacyjna oraz
mechaniczna.
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Stan projektowany
Podczas rozbudowy obiektu przewiduje sig:

— rozwiazanie kolizji instalacji centralnego ogrzewania z projektowana brama rolowana
w hali filtrow przez przelozenie jej do rury ostonowej pod w/w brama

— wymiang grzejnikéw instalacji centralnego ogrzewania

— wykonanie nowej instalacji wentylacji w pomieszczeniach technologicznych

— wymiang kotta na nowy o identycznych parametrach

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania zastosowane zostang rury stalowe czarne
DN25 taczone przez spawanie, oraz grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi i
odpowietrznikami automatycznymi montowanymi na kazdym z nich. Instalacja wentylacji
zostanie wykonana z kanatow okraglych typu Spiro ze stali nierdzewnej. Wymagane jest
zalaczanie instalacji wentylacji mechanicznej w momencie wejScia obstugi do
pomieszczenia chlorowni/ magazynu podchlorynu sodu — przez fakt otwarcia drzwi
wejsciowych oraz sygnalizowana przez czujki ruchu zainstalowane w pomieszczeniach,
dodatkowo przewiduje si¢ zataczanie wentylacji mechanicznej w/w pomieszczeniach w
przypadku przekroczenia NDS chloru mierzonego przez czujnik pomiarowy z
jednoczesna sygnalizacja tego faktu do dyspozytorni.

Zakres robot zestawiono w tabeli:

Temperatura w o moc istn. grzejnika Krotnos¢ [lo$¢ powietrza .
; . Kubatura . . Uwagi
pomieszczeniu Typ gizejnika wymian wentylacyjnego
projektowanego
'C w m’ 1/h m’/h -
8. Pompownia II°
10 | 1x1500 | 38 | 05 | 18,6 | Wentylacja naturalna
12. Hala filtrow
10 3x1000 290 0,5 144,7 Wentylacja naturalna
1x1100
4x1100
14. Pomieszczenie chlorowni
10 1x2400 21 2 41,0 Wentylacja naturalna
5 102,5 Wentylacja
1x1800 mechaniczna w
momencie wejscia do
pomieszczenia obshugi
15. Magazyn podchlorynu sodu
10 1x2400 25 2 29,0 Wentylacja naturalna
5 125,5 Wentylacja
1x1800 mechaniczna w
momencie wejscia do
pomieszczenia obshugi
16. Magazyn
10 2600 (razem 26 0,5 13,1 Wentylacja naturalna
pomieszczenia 16 i
17)
1x1100
17. Pomieszczenie sprezarki
10 2600 (razem 37 0,5 18,6 Wentylacja naturalna
pomieszczenia 16 1 - 170 Naplyw powietrza do
17) urzadzen
1x1500

16




I11.

WYTYCZNE REALIZACJI
1.6. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja:

1) wyznaczenie i przejgcie pasa robot

2) organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej 1 wody

3) wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

4) oznakowanie i o$wietlenie budowy

5) tymczasowa organizacj¢ pracy obiektu na okres wykonywania robét

6) powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robot

Szczego6lna uwage nalezy zwrdcié na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow

uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych

przewoddéw sieci oraz kabli elektroenergetycznych.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagospodarowania oraz na
profilach podtuznych przewodow.

Szczegotowa ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie r¢ecznych
przekopow kontrolnych.

Roboty w zasiggu istniejacej infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie a odkryte
przewody zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie.

1.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736.

Szerokos¢ wykopow dla projektowanych sieci 1,0 — 1,1m. Istnieje mozliwo$¢ uktadania
sieci w jednym wykopie. Wykopy wykonywane bgda mechanicznie z zabezpieczeniem
$cian rozporowymi plytami szalunkowymi 1 r¢cznym wyrownaniem dna.

Zasypka wykopow prowadzona bedzie gruntem dowiezionym Ilub miejscowym z
wykorzystaniem gléwnie frakeji piaszczystych.

1.8. Roboty budowlano-montazowe i konstrukcyjne
1.8.1. Sie¢

Rurociagi nalezy uktada¢ w osuszonym wykopie, na odpowiednio wyprofilowanym i
ustabilizowanym piaszczystym podtozu tak aby rura spoczywata na nim jedna
czwarta swojej powierzchni lub na warstwie zageszczonego piasku o grubosci 15 cm,
lub podsypce piaskowo — zwirowej (10cm piasek + 20 cm zwir) w przypadku
wystgpowania wody gruntowej. W przypadku wystapienia gruntow pylastych lub
gruntOw nieno$nych nalezy je usuna¢ a podloze ustabilizowaé tluczniem badz
mieszaning piasku i cementu. Rurociagi nalezy zasypywac z jednoczesnym ubijaniem
1 zaggszczaniem obsypki do poziomu 30cm ponad wierzch rury. Pozostala przestrzen
wykopu nalezy wypetni¢ gruntem niespoistym zagg$ci¢ do poziomu wymaganego
przysztym zagospodarowaniem terenu.

Wodociagi 1 rurociagi technologiczne pracujace pod ciSnieniem
Sie¢ ci$nieniowa zostanie wykonana z rur PEHD SDR 17 PE100 PN 10.

Rury PE w instalacjach poza budynkami beda taczone poprzez zgrzewanie doczotowe.
Potaczenia z armaturg 1 ksztattkami zeliwnym za pomoca tulei PEHD z naktadanymi
kotlierzami stalowymi. Potaczenia z ksztaltkami z PEHD za pomoca zgrzewania
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doczolowego lub za pomoca muf elektrooporowych. Wykonawca po wykonaniu
poszczegolnych polaczen zgrzewnych musi okaza¢ stosowna dokumentacje
potwierdzajaca prawidlowos$¢ wykonanych zgrzewow.

Armatura powinna spetnia¢ wymagania zgodni z norma PN-EN 1074. Do montazu
potaczen kolierzowych nalezy stosowac $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej tego
samego typu (A2/70).

Nalezy stosowa¢ hydranty naddziemne z podwojnym zamknigciem kula wykonana z
tworzywa sztucznego. Zasuwy nalezy zastosowaé bezdlawicowe z migkkim
zamknigciem.

Na zalamaniach i odgalgzieniach nalezy wykonaé bloki oporowe zgodnie z norma
BN-81/9192-04, lub réwnowazne.

Zasuwy 1 hydranty montowa¢ na podlozu betonowym z betonu B-20 o
wymiarach 0,40%0,40x0,15 m oddzielonego od powierzchni armatury folig
polietylenowa.

Po przeprowadzonej probie szczelnos$ci i obsypaniu przewodu utozy¢ nad
rurociggiem
(20 cm nad grzbietem rury) tasmeg ostrzegawcza o szerokosci 20 cm z wkladka
metalowa z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i
hydrantow. W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantow podziemnych
zabetonowa¢ betonem B25 o wymiarach  0,5%0,5x0,15 m dla zasuw oraz
0,8%0,8%0,15 m dla hydrantow.

Armatura sieci winna by¢ oznakowana za pomoca tabliczek orientacyjnych
zgodnie z PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwale, emaliowane. Armaturg i
obiekty oznaczy¢ trwale tabliczkami zgodnie z projektem technologii oraz
oznaczeniami na tablicy

Skrzynki do zasuw 1 hydrantowe z zeliwa szarego powinny by¢ zabezpieczone
lakierem asfaltowym.

Przejscia pod 1 przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych o dlugosci
po 10cm wigkszej niz szeroko§¢ przegrody z kazdej strony. Wolna przestrzen
wypetni¢ piana poliuretanowa, konce zabezpieczy¢ manszeta.

Badanie szczelnosci wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10725. W czasie
przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostgp do wszystkich ztaczy, a
rurociag winien by¢ zabezpieczony przed przesuni¢ciem. Plukanie nalezy prowadzi¢
dwukrotnie po probie szczelnosci 1 dezynfekcji. Predkos$¢ przepltywu wody w czasie
ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1,0 m/s. Woda do ptukania pobrana zostanie z
istniejacego wodociagu po uprzednim uzgodnieniu warunkow poboru ze ZGKiM.
Wodg¢ po plukaniu sieci nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej na terenie
obiektu.

Do dezynfekcji wodociagu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawarto$ci 2030 mg
czystego chloru/ 1 wody. Roztwor pozostawi¢ w przewodzie na okres 24 godzin.

Koncowy odbior i1 przekazanie do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan szczelno$ci oraz badan bakteriologicznych (w
przypadku wodociagu). Jezeli w sieci wodociagowej miano Coli jest réwne lub
wigksze od 100, dezynfekcje i plukanie mozna uzna¢ za wlasciwe.

Kanalizacja grawitacyjna i rurociag technologiczne pracujace bezcisnieniowo

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie wykonana z rur PVC SN 8.
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Ulozony w wykopie 1 sprawdzony wstepnie przewdd podlega odbiorowi
technicznemu.

Po sprawdzeniu jako$ci uzytych materiatéw i staranno$ci wykonania potaczen rur i rur
ze studzienka , przeprowadza si¢ badanie szczelnosci kanatu

Woda do proby szczelnosci kanaldw (oraz ewentualnego ptukania kanatéw) zostanie
pobrana z istniejacego wodociagu miejskiego po uprzednim uzgodnieniu warunkoéw
poboru ze ZGKiM Wody z préby szczelnosci kanatu (ewentualnego ptukania) nalezy
odprowadzi¢ do istniejacego kanalu sanitarnego  po uprzednim uzgodnieniu
warunkow z wlascicielem sieci.

1.8.2.  Obiekty

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowane zostaly z kregow betonowych ©1,20 m klasy
C35/45 taczonych na uszczelkg gumowa z kineta w prefabrykowanym dnie, Zelbetowa
ptyta stropowa i wltazem zeliwnym @600 mm klasy min D400 (na wszystkich terenach
utwardzonych) albo B125 (tereny zielone) zamykanym na zatrzask, z uszczelka
gumowa. Elementy studni powinny by¢é wykonane z materiatow trwalych,
wodoszczelnych 1 charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne,
fizyczne, biologiczne, na $cieranie, na obciazenia statyczne i dynamiczne.

Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyréwnanym
podsypka piaskowa dnie i podbudowie z chudego betonu.

Studnie rewizyjne wyposazone zostana w stopnie ztazowe zeliwne rozstawione na
przemian w odleglo$ci co 25 cm w pionie lub inne systemowe.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W terenach zielonych wtaz studni
nalezy umocni¢ betonem B25 o wymiarach 1,0x1,0x0,25m , natomiast w drogach
gruntowych o wymiarach 1,5x1,5x0,25m.

W $cianach studni powinny by¢ fabryczne osadzone kroéce potaczeniowe wykonane
z rur o odpowiednich rozwiazaniach materiatowych.

Elementy odwodnienia na sieciach sanitarnych

Zaprojektowano studzienki uliczne Scieckowe betonowe ¢ 500/640 mm z osadnikiem 1i
syfonem. Na studzienka §ciekowych zostana osadzone wpusty $Sciekowe uliczne z
rusztem uchylnym na zawiasie klasa C250, kotnierzowe,. Armatur¢ wpustow nalezy
zamontowac po utwardzeniu nawierzchni i1 przeprowadzi¢ regulacj¢ wpustu.
Studzienki $ciekowe nalezy zamontowa¢ na 20cm warstwie thucznia kamiennego
lub zwiru.

Wszelkie roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

1.8.3. Wewngtrzne instalacje sanitarne

W budynku przewidziano zabudowg ciagu odwodnienia liniowego zwienczonego
rusztem zeliwnym kl. A15 zakonczony odptywem dolnym z syfonem.

Instalacje kanalizacji wykonane zostana z rur PVC laczonych kielichowo na uszczelki.

Instalacja wodociagowa wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych taczonych
na taczniki zeliwne ocynkowane. Instalacje wodociagowa po wykonanej probie
szczelno$ci nalezy przeptukac i podda¢ dezynfekcji za pomoca podchlorynu sodu.
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Instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostanie z rur stalowych czarnych
laczonych przez spawanie, podtaczenia grzejnikow do instalacji krzyzowe za pomoca
zaworéw odcinajacych. Jako grzejniki zamontowane zostana grzejniki plytowe
wyposazone w zawOlr termostatyczny oraz w automatyczny zawodr odcinajacy.
Przejscie sieci pod brama rolowana wykona¢ w rurze ostonowej stalowej
dz271,0/7,1mm zakonczonej kanalami montazowymi przykrytymi ptyta stalowa, rury
przewodowe na tym odcinku nalezy zaizolowac.

Instalacje ci$nieniowe po montazu nalezy poddac probie szczelnosci.

Podstawowe ciagi projektowanych instalacji wentylacji technologicznej wykonaé z
typowych ksztattek wentylacyjnych ze stali kwasoodpornej AISI 304,
przystosowanych do pracy w $rodowisku agresywnym. Instalacj¢ nalezy wykonaé
jako szczelna. Instalacje mocowaé do stropu i $cian typowymi podwieszeniami i
uchwytami wykonanymi ze stali kwasoodpornej AISI 304. Wentylatory i nagrzewnice
réwniez w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 304. Cokoty pod wentylatory
dachowe nalezy dopasowaé¢ na roboczo do kanatow i wentylatorow dachowych.
Wywietrzaki 1 wentylatory dachowe stosowaé¢ ze stosownymi podstawami
dachowymi. Wszelkie zakonczenia kanaldow wywiewnych zabezpieczy¢ siatka
przeciw owadom oraz wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Podczas rozruchu
instalacj¢ wentylacyjna nalezy wyregulowa¢ celem uzyskania zaktadanych wydatkow
powietrza.

Instalacje mocowa¢ do $cian, stropéw za pomoca typowych uchwytdéw/ podpor
systemowych.

1.8.4. Odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych

Parametry zasypki wykopu doprowadzi¢ do parametrow zwiazanych z pdzniejszym
zagospodarowaniem terenu.

W pasie drogowym nalezy odtworzy¢ nawierzchnie miejscu wykopdéw punktowych
dla bezwykopowej wymiany rurociagu wody surowej oraz rurociagu zasilajacego sie¢
wodociagowa zlokalizowanych w terenie zielonym i1 rowie trawiastym. Po wykonaniu
robdt wykopy zasypywa¢ 30cm warstwami gruntu piaszczystego zaggszczanego i
zageszcza¢ do poziomu min. [s=0,97. Row nalezy przywroci¢c do stanu sprzed
rozpoczgceia robot zachowujac jego pierwotng glgbokos¢ 1 nachylenie §cian a nastgpnie
wykona¢ obsiew nasionami traw. Obsiew nasionami traw wykonywac¢ na rozscielone;j
warstwie gruntu urodzajnego (humusu) o grubosci min 10cm.

1.8.5. Sposéb likwidacji istniejacej infrastruktury oraz sposdb postepowania z
masami ziemnymi 1 innymi odpadami wytworzonymi podczas prac
budowlanych.

Grunt z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowisko, ktére podlega akceptacji przez
Inwestora. W zakresie emisji innych odpadow nalezy zorganizowac¢ na placu budowy
miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych odpadéow. Wytworzone
odpady przekazywane powinny by¢ firma posiadajacym stosowne zezwolenie na
transport odpadow do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia. Demontowane
uzbrojenie podlega ocenie jego stanu przez zamawiajacego.

Likwidacja infrastruktury podziemnej polega na demontazu poszczegdlnych
elementow sieci z gruntu, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ likwidacje
poprzez wypetnienie catego przekroju przewodu materialem przenoszacym obciazenia
gruntu np. pianobetonem, mieszaning piasku z woda; wybdr rozwigzania
technologicznego podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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1.8.6. Uwagi ogo6lne 1 wytyczne branzowe

Nalezy zasili¢ wentylatory instalacji wentylacji mechanicznej, oraz wiaczy¢ system
dyspozytorni informacje o obecnosci obslugi w pomieszczeniu chlorowni i
magazynku podchlorynu sodowego oraz fakt przekroczenia NDS chloru w w/w
pomieszczeniach.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL:

— Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych

— Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

— Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych
— Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
— Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
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Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ,Prawa budowlanego” powinien w oparciu
o informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzi¢, badz zapewnic
sporzadzenie przed rozpocze¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac  specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych.

e Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa wylotu do rz. Wierzyca z modernizowanej oczyszczalni $ciekow w Pelplinie w
ramach dokumentacji: “Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz z
rozbudowa zbiornikéw wyréwnawczych”

e Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot wg kolejnosci ich realizacji:

- roboty przygotowawcze, w tym wykonanie tymczasowego zasilania
- wykopy umocnione wraz z odwodnieniem powierzchniowym

- wykonanie nowych rurociagdéw

- roboty budowlano-montazowe: wykonanie komor zgodnie =z projektem
konstrukcyjnym, potaczenie nowej sieci z istniejacymi rurociggami

- odtworzenie nawierzchni i uporzadkowanie terenu

* Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace budowlane prowadzone beda w bgda na terenie istniejacej stacji uzdatniania
wody, oraz w pasie drogowym drogi powiatowe;j.

e Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie wynikajace z warunkow koniecznych do zagospodarowania terenu moga
stwarza¢ roboty prowadzone w poblizu zamieszkatych budynkéw. Zagrozeniem jest
konieczno$¢ prowadzenia robot w czasie trwania ruchu ciaglego pojazdoéw na
pobliskiej jezdni, prowadzonych w poblizu istniejacych sieci infrastrukturalnych.
Zagrozeniem jest prowadzenie robot w glgbokich wykopach.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych zagrozen:

- skaleczenia i otarcia,

- porazenie pradem,

- obsunigcie $cian wykopu,

- wypadki podczas przemieszczanie dzwigiem elementow konstrukcji,

- upadek cztowieka z wysokosci,

- wypadki podczas przemieszczanie dzwigiem elementéw konstrukceji,

- zagrozenie przysypaniem ziemia,
- zagrozenie urazem,

- zagrozenia przy pracach zwiazane z zaggszczaniem poszczegélnych warstw
zasypki,
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- zagrozenia przy pracach zwiazanych z zaladunkiem, rozladunkiem oraz
skladowaniem materialéw na budowie,

- zagrozenia zwigzane z obstuga mechanicznego i elektrycznego sprz¢tu na budowie,

- zagrozenia przy transporcie materiatow i urobku z wykopow oraz ruch i praca
sprzetu 1 transportu na budowie.

- mozliwo$¢ porwania z nurtem rzeki/ zatonigcia

W celu zminimalizowania zagrozen wynikajacych z konieczno$ci wilasciwego

zagospodarowania terenu nalezy przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ wykopy

- ogrodzi¢ teren 1 wyznaczy¢ drogi wyjscia i przejscia dla pieszych na budowie,

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

- doprowadzi¢ energi¢ elektryczna zwlaszcza do miejsca robdt budowlanych,
przy ktorych beda uzytkowane maszyny budowlane,

- urzadzi¢ sktadowiska materialow 1 wyrobow budowlanych,
- urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikow
- w rejonie prowadzonych prac nalezy przygotowac sprzet ratunkowy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsca
i czas ich wystgpowania

Przewiduje sig, ze przy wykonywaniu prac objetych niniejszym projektem, pracowaé
beda osoby o nastgpujacych kwalifikacjach: robotnik budowlany, elektromonter,
operator maszyn budowlanych, kierowca. Wysoce prawdopodobne sa nastgpujace
zagrozenia dla ww. stanowisk:

- upadek cztowieka lub przedmiotu do wykopu,

- upadek cztowieka lub przedmiotu z wysokosci,

- porazenie pradem,

- upadek montowanych elementow,

- zapylenie,

- halas, wibracje,

- urazy konczyn dolnych i gérnych,

- przeciazenie kregostupa.

Upadek cztowieka lub przedmiotu do wykopu lub z wysokosci moze wystgpowaé w
trakcie prowadzenia robot ziemnych, lub rob6t na pomostach i rusztowaniach
roboczych. Zapylenie, hatas i wibracje wystgpowaé bedzie podczas zasypywania i
mechanicznego zaggszczania wykopow. Urazy konczyn gérnych
1 dolnych moga wystapi¢ np. w trakcie robot ziemnych. Przeciazenie krggostupa moze
wystapi¢ podczas przenoszenia montowanych konstrukeji i uktadania kabli.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za opracowanie planu BIOZ na podstawie

niniejszej informacji. Przed przystapieniem do prac wszyscy pracownicy musza zosta¢
pouczeni i przeszkoleni w temacie zasad poruszania si¢ 1 pracy na terenie obiektow
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energetycznych oraz wyposazeni w odziez ochronna i pozostaly sprzgt ochrony
osobistej tj. kaski, rgkawice, okulary ochronne, maski itp. wynikajace ze specyfikacji
prowadzenia réznego rodzaju robot budowlano montazowych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych nalezy
przewidzie¢  przeprowadzenie = udokumentowanego  szkolenia  wstgpnego
na stanowiskach pracy. Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne
zapoznanie ich z rodzajami istniejacych i mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie
procesu budowy oraz wskazanie metod i srodkow zapobiegawczych.

W trakcie szkolenia wstgpnego nalezy omowic zasady postgpowania obowiazujacego

przy realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
(awarie, katastrofy),

- konieczno$¢ oraz zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zapoznanie szkolonych =z zagrozeniami, ocena ryzyka zawodowego oraz
obowiazujacymi srodkami profilaktycznymi,

- wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pomocy przedlekarskie;j,

- zasady udzielania pierwszej pomocy,

- zasady ochrony p. pozarowej,

- procedur¢ powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym wypadku
przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
umozliwiajacych szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Szkolenie powinno réwniez zwraca¢ uwagg na obowiazujace przepisy i instrukcje
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkow,
obstugiwanych urzadzen, maszyn i sSrodkéw transportu.

Wskazanie  §rodkow  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia dla zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Dla realizowanego przedmiotu umowy nalezy przeprowadzi¢ identyfikacje wszystkich
zagrozen w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W wyniku oszacowania i oceny
wystepujacego ryzyka zawodowego zostanie podj¢te adekwatne dziatanie w celu jego
zmniejszenia.

Wszyscy pracownicy musza zosta¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz odziez
robocza i ochronng. Stosowny sprzet ochrony osobistej oraz odziez robocza i ochronna
musza posiada¢ wymagane prawem atesty 1 certyfikaty.

Teren budowy winien by¢ wyposazony w apteczke, a pierwszej pomocy udzielaé
powinny przeszkoleni pracownicy. Zaplecze socjalne wyposazono winno by¢ w sprzet
ochrony przeciwpozarowej — gasnice (zlokalizowane wewnatrz zaplecza).

Strefy niebezpieczne w trakcie robot montazowych nalezy wyznaczy¢ oraz
odpowiednio oznakowa¢ tas§mami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi.
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Do pracy nalezy dopuszcza¢ wylacznie pracownikéw posiadajacych wymagane
kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenia bhp.

Do realizacji robdt nie beda stosowane wyroby i substancje niebezpieczne
dla zdrowia.

W czasie realizacji projektu nalezy przeprowadzaé systematyczne Kkontrole
stanowiskowe obejmujace przestrzeganie wymagan bezpieczenstwa i1 higieny pracy.
Kontrolami tymi winni by¢ objgci réwniez dostawcy ustug,

Przed dopuszczeniem do pracy kazdego pracownika nalezy poddac
udokumentowanym szkoleniom wstgpnym — stanowiskowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem dziatahh zmniejszajacych ryzyko na swoim stanowisku. Sprzet i
samochody cigzarowe na terenie stacji i dojezdzie do niej moga si¢ poruszaé tylko po
wyznaczonych trasach.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania
materiatow 1 wyrobow. Sktadowiska materialow, wyrobdw i1 urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobéw 1 urzadzen. Materialty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw. Odleglo$§¢ stosow przy sktadowaniu materiatow
nie moze by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sprzgt niezbedny
do gaszenia pozardéw, ktoéry musi by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany
i uzupeliany, zgodnie =z wymaganiami producentéw 1  przepisami
przeciwpozarowymi. [lo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych winno by¢ zgodne
Z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.
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WYKAZ WSPOtRZEDNYCH

W3 6570233,82 5807417,71
w23 | 6570248,90 5807420,50
w24 | 6570271,58 5807424,70
w23 | 6570248,90 5807420,50
w25 | 6570248,70 5807421,71
HP 6570248,42 5807423,19
w25 | 6570248,70 5807421,71
SW 6570251,30 5807422,20
W26 | 6570253,66 5807422,64
PC 6570254,29 5807423,55
w4 6570233,99 5807406,37
W5 6570241,73 5807407,75
W6 6570248,64 5807411,25
w7 6570272,83 5807416,97
K8 6570222,21 5807413,52
K9 6570223,92 5807412,34
K10 | 6570224,52 5807412,44
K7 6570239,19 5807414,85
KR 6570236,90 5807416,05

K1 6570249,23 5807435,08
K2 6570244,87 5807434,09
K3 6570246,14 5807427,30
K4 6570236,82 5807425,57
K5 6570233,58 5807424,92
K6 6570232,28 5807431,40
K3 6570246,14 5807427,30
SR 6570246,56 5807424,99
S1 6570251,26 5807407,75
S2 6570251,83 5807404,55
S3 6570253,15 5807397,17
S4 6570250,99 5807396,78
S5 6570248,68 5807396,37
S4 6570250,99 5807396,78
S6 6570251,07 5807396,29
S7 6570248,77 5807395,88
S2 6570251,83 5807404,55
S8 6570249,66 5807404,17
S9 6570247,36 5807403,75
S8 6570249,66 5807404,17
S10 6570249,75 5807403,67
S11 6570247,45 5807403,26
W17 | 6570248,56 5807397,06
W18 | 6570251,33 5807397,56
W19 | 6570250,01 5807404,94
W20 | 6570249,34 5807408,68
W21 | 6570234,06 5807405,94
W22 | 6570247,23 5807404,44
W19 | 6570250,01 5807404,94
W8 6570233,91 5807406,78
W9 6570236,22 5807407,20
W10 | 6570238,51 5807409,13
W11 | 6570245,63 5807410,41
W12 | 6570250,05 5807408,81
W13 | 6570250,78 5807404,72
W14 | 6570252,11 5807397,34
W15 | 6570248,62 5807396,72
W13 | 6570250,78 5807404,72
W16 | 6570247,30 5807404,10
Wi 6570234,06 5807405,96
W2 6570234,52 5807406,04
W2.1 | 6570235,62 5807407,63
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