STUDZIENKA SCIEKOWA ULICZNA #500/640mm z osadnikiem i syfonem

skala 1:20
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PPHU SADEKO Mirostaw Nowak
Podsypka tfuczniowa Podsypka tfuczniowa Piotréw 5A, 99-200 POdde'OG
B UWAGA: Inwestor Stadium
Worni g i etrach Miasto i Gmina Chodecz
ymiary podano w milimetrac ul. Kaliska 2 87-860 Chodecz
Nazwa opracowania - P.B.P.W.
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudowa
A — A zbiomikéw wyréwnawczych. Sieci i instalacje sanitarne na terenie obiektu.
Odptyw Adres obiektu Data
_ / | nr ew. dz. 162, 244 obreb 0003 Chodeczek
— 10. 2016
_! Technika sanitarna
Tytul rysunku Skala
Rysunek typowy wpustu deszczowego
Projektowat Nrrys.
mgr inz.PIOTR KOZLOWSKI upr.nr LOD/1127/PWOS/09
spec. instalacyjno-inzynieryjna 4
Sprawdzi i Podpis
inz. ANDRZEJ MALINSKI upr. nr WKP/0253/PWOS/05
spec. Instalacyjno-inZynileryjna




