125,16

trojnik 200/80, na proj. w.200, rz.0si
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P.p.=115,00

125,25

trjnik 80/50, na proj. w.80, rz.osi

PY hydrant ppoz. DN8O nadziemny

|

Jaqlebienie osi przewodu

1,69

1,61

Rzedna istniejgeeqo terenu

126,94

126,97

Rzedna 0si proj. rurocigqu

125,29

125,36

Dtugose odcinka

1

22 | 1,91

Proj. spadek rurociqqu, odleglose

1=2,73
i=75,0%0

Proj. Srednica zewngtrzna, materiaf

DN80_ zel.
L=2,/3m

Hektometr 1 odlegfoscl d

2,15

125,25

trojnik 80/50, na proj. w.80, rz.osi

potaczenie z istn. pktem czerpalnym

komora #1,2m z zestawem wodomeirzowym
linia ogrodzenia

zatamanie trasy w planie-fuk PE <45

Skala 1:100/100

5

124,75

‘2
2
(5)
%)
2

P.p.=115,00
/aqlebienie osi przewodu = = 2 B
Rzedna istniejgeego terenu = = ==
Rzedna 0si proj. rurociqgqu 3 3 i
Diugosc odcinka 755 IR ERT
Proj. spadek rurociqqu, odleglose o 250 %o

Proj. rednica zewnetrzna, material

Dz63 PE100 SDRT/ L=6,16m

Hektometr 1 odlegloscl q

D0

2,63
5,00

—

)

schemat montazowy zestawu wodomierzowego

w studni wodomierzowej SW
304
2

1 b)

Elementy zestawu wodomierzoweqo:

zawdr kulowy o petnym przelocie DN32

filtr skosny DN32

wodomierz DN32 Qn=6m?/h

zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA DN32

zawdr kulowy o pefnym przelocie DN32 ze spustem

o
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