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Autor opracowania

P.p.=115,00

/aqlebienie dna przewodu = o = =
Rzedna istniejqceqo terenu = - S
Rzedna dna proj. kanatu 5 = - 3
Dlugose odcinka 6,01 9,47 3,30 6,01

Proj. spadek kanatu, odlegtose

Proj. $rednica nominalna, material

Dz200 PVC/S L=30,76m

Hektometr 1 odlegloci
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PPHU SADEKO Mirostaw Nowak
Piotrow 5A, 99-200 Poddebice

Inwestor Stadium

Miasto i Gmina Chodecz

ul. Kaliska 2 87-860 Chodecz

Nazwa opracowania P.B.P.W.
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudowqg

zbiornikéw wyréwnawczych. Sieci i instalacje sanitarne na terenie obiektu.

Adres obiektu Data

nr ew. dz. 162, 244 obreb 0003 Chodeczek

10. 2016

Technika sanitama
Tytul rysunku Skala

Profil podiuzny przebudowy kanatu wéd poptucznych i deszczowych 1:100/250
Projektowat Podpis Nrrys.

mgr inz.PIOTR KOZLOWSKI upr.nr LOD/1127/PWOS/09

spec. instalacyjno-inzynieryjna 2 3 1
W . wa - []
inz. ANDRZEJ MALINSKI upr. nr WKP/0253/PWOS/05

spec. instalacyjno-inZynieryjna




