Wtaz kanatowy zeliwny

kl. D40Q (tereny utwardzone)

kl. B125 (tereny zielone)

(wg normy PN—EN 124)

na zatrzask z uszczelkq gumowgq

Piersciern dystansowy betonowy

lub podmurdwka z cegty

Ptyta pokrywowa

z otworem nha wtaz

Kregi posrednie

Stopnie zfazowe zeliwne

Czes¢ denna studni

aql

studnia typ A _

'B

Chudy beton B7,5

Podsypka piaskowo—zwirowa
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N 0 - PPHU SADEKO Mirostaw Nowak
v PO B R
Piotréw 5A, 99-200 Poddebice
Inwestor Stadium
Miasto i Gmina Chodecz
ul. Kaliska 2 87-860 Chodecz
Nazwa opracowania - P.B.P.W.
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudowg
zbiomikéw wyréwnawczych. Sieci i instalacje sanitarne na terenie obiektu.
Adres obiektu Data
UWAGI
nr ew. dz. 162, 244 obreb 0003 Chodeczek
1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjqtkiem pierscieni dystansowych) Branza 10. 2016
fgczone sq za pomocq gumowych uszczelek. Technika sanitama
2. Przejscie kanatéw przez Scianki studzienki wykonaé za pomocq Tytut rysunku Skala
fabrycznie wklejonych kré¢cdw pofqczeniowych w nawierconych w $Scianie studzienki Rysunek typowy studni
otworach lub za pomocqg przej§¢ szczelnych.
. . . . . . Projektowat Podpis Nrrys.
3. Prefabrykat studni z betonu kl. min C34/45 i nasiakliwosci min. W—6. mgr inz.PIOTR KOZLOWSKI upr.nr LOD/1127/PWOS/09
4. Wtazy kanatowe w terenie zielonym umocni¢ betonem B—25 na obszarze 1,0x1,0x0,25m spec. instalacyjno-inZynieryjna 3 1 1
. . . Sprawdzit , Podpis =
5. W studni montowaé¢ stopnie ztazowe pokryte tworzywem antyposlizgowym. inz. ANDRZEJ MALINSKI upr. nr WKP/0253/PWOS/05
spec. instalacyjno-inZynieryjna




