Gtebokosé
studni od
Typ Srednica | Srednica | Srednica | Srednica | Srednica | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna |dna kanatu ’
studni | studni | wylotu wlotu wlotu wlotu wtazu wylotu wlotu wlotu wlotu do Uwagi
. D d1 d2 d3 d4 A B1 B2 B3 B4 poziomu
Nr studni Geometruo terenu
studni H
— mm mm mm mm mm m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m —
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
K1 A 1200 | 200 200 - 200 | 126,88 | 126,88 | 126,88 - 126,88 | 3,12 bezwzgv'vfftmgzowqé
K2 A 1200 200 200 — — 123,77 | 123,77 | 123,77 - - 3,10
K3 A 1200 200 200 200 — 126,89 | 123,78 | 123,78 | 124,28 — 3,11
K4 A 1200 200 200 200 — 126,73 | 123,79 | 123,79 | 123,79 — 2,94
K5 A 1200 200 200 — — 126,72 | 123,80 | 123,80 — — 2,93
nadbudowa studni na
K6 A 1200 200 200 - 200 | 126,71 | 123,81 | 123,81 - - 2,90 | stn. kanale ze zmiang
kierunku przeptywu
Sciekow
d1
v studnia wg rysunku
SR ~ B 1200 200 200 — — 126,89 | 124,44 | 124,44 — - 2,45 typowego Nr 3.1.2
d?2
Autor opracowania
w studni poprzedajgcej studnie K6 wymiani¢ istniejacq zastawke na zasuwe Piotréw 5A, 99-200 Poddebice
nozowq w przedfuzeniem wrzecionoa do poziomu terenu Inwestor Stadium
Miasto i Gmina Chodecz
ul. Kaliska 2 87-860 Chodecz
Nazwa opracowania P.B.P.W.
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudowa
zbiomikéw wyréwnawczych. Sieci i instalacje sanitarne na terenie obiektu.
Adres obiekiu Data
nrew. dz. 162, 244 obreb 0003 Chodeczek
10. 2016
Technika sanitarna
Tytut rysunku Skala
Zestawienie studni kanalizacyjnych
} Podpis Nrrys.
mgr inz.PIOTR KOZt.OWSKI upr.nr LOD/1127/PWOS/09
spec. instalacyjno-inZynieryjna 3 2
, Podpis .
inz. ANDRZEJ MALINSKI upr. nr WKP/0253/PWOS/05
spec. instalacyjno-inzynieryjna




