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41 | Redukcja symetryczna DN 200/150 AISI 304/304L
40 | Redukcja symetryczna DN 200/125 AISI 304/304L
39 | Redukcja symetryczna DN 150/125 AISI 304/304L
38 | Redukcja symetryczna DN 125/80 AISI 304/304L
37 | Redukcja symetryczna DN 125/100 AISI 304/304L
36 | Redukcja symetryczna DN 80/65 AISI 304/304L
35 | Trdjnik redukcyjny DN 200/125 AISI 304/304L
34 | Trdjnik redukcyjny DN 150/125 AISI 304/304L
33 | Trdjnik redukcyjny DN 150/80 AISI 304/304L
32 | Trojnik redukcyjny DN 125/80 AISI 304/304L
31 | Tréjnik réwnoprzelotowy DN 200 PVC-U
30 | Trdjnik rownoprzelotowy DN 200 AISI 304/304L
29 | Trojnik rownoprzelotowy DN 150 AISI 304/304L
28 | Trdjnik rownoprzelotowy DN 125 AISI 304/304L
27 | Trojnik rownoprzelotowy DN 80 AISI 304/304L
26 | Trojnik rownoprzelotowy G1" AISI 304/304L
25 | Kolano 45 stopni DN 200 PVC-U
24 | Kolano 90 stopni DN 200 PVC-U
23 | Kolano 90 stopni DN 200 PVC-U
22 | Kolano 90 stopni DN 200 AISI 304/304L
21 | Kolano 90 stopni DN 150 AISI 304/304L
20 | Kolano 90 stopni DN 125 AISI 304/304L
19 | Kolano 90 stopni DN 80 AISI| 304/304L
Wszystkie kotnierze o wymiarach Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych 18 | Kolano 90 stopni DN 65 AISI 304/304L
przytgczeniowych wg PN10 (owiercenie). budowlanych, pod szczeg6lnym nadzorem BHP, 17 | Kolano 90 stopni G1" AISI 304/304L
Wszystkie czeéci ztgczne ($ruby, podktadki, w zabezpieczonych wykopach.
nakretki) ze stali AISI 304/304L. 16 | Zawor kulowy G1"
Potgczenia spawane w poziomie jakosci "b". L. )
UWAGA! Rzedne rurociagéw i wymiary 15 | Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy G1"
dopasowaé do istniejgcych warunkéw
Ksztattki wykonaé po dostarczeniu armatury budowlanych. 14 | Zawér zwrotny DN 80
na budowe i sprawdzeniu zgodno$éci dlugosci ich )
wbudowania oraz owiercen kolnierzy z projektem. 13 | Przepustnica z napgdem pneumatycznym DN 200
UWAGAI! Rysunki sg kompatybilne z tekstem )
opracowania. Szczegoly zawarte w tekscie, 12 | Przepustnica z napedem pneumatycznym DN 80
Wszystkie ksztattki wykonane warsztatowo trawi¢ @ ktorych nie uzwgledniono na rysunku, nalezy :
w wykorzystaniem atestowanych $rodkéw. wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang 11 | Przepustnica z napgdem rgcznym DN 200
i instalacyjng, wzglednie skonsultowaé .
Z autorem opracowania na etapie budowy SUW. 10 | Przepustnica z napgdem recznym DN 150
Wszystkie rurociagi i ksztaltki ze stali nierdzewnej 9 | Przepustnica z napgdem rgcznym DN 125
gatunku wg normy AIS| 304/304L o $rednicach UWAGA! Pompy posadowié na stelazu ze stali -
wewnetrznych réwnych srednicom nominalnym nierdzewnej nap %gdk%adkach antywibracyjnych 8 | Przepustnica z napgdem recznym DN 80
DN i grubosciach $cianek jak ponize;. bezposrednio na posadzce. 7 | Przepustnica z napedem recznym DN 65
Grubosdl Sdanek Dopuszcza sig pojedyncze zmiany ksztattek 6 | tacznik amortyzacyjny koinierzowy DN 200
rubosci scianek: czy przebiegu orurowania, jesli zostanie i i i
- dla Srednic ponizej i rownych DN200: 2,0 mm, uz¥1£ne to zgl stosowne na Jetapie budowy. 5 | tacznik amortyzacyjny koinierzowy DN 125
- dla $rednicy DN250: 2,5 mm. 4 | Przeplywomierz wirowy DN 65
Rurociagi z PE i ze stali prowadzi¢ .
na podap%rach mocowanych do posadzki 3 | Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 80
Wykonanie materiatlowe; lub $cian hali i kanatu. Zabrania sie :
- stal nierdzewna AISI 304/304L, podwieszen rurociagéw do konstrukcji stalowsj 2 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150
- kolnierze ze stali nierdzwnej, dachu. Stosowaé obejmy peine, ;
- Sruby ze stali kwasoodpornej, zabezpieczajgce przed przesunieciem. 1 Przeplywomierz elekiromagnetyczny DN 200
- PE. Nr | Nazwa elementu Typ Materiat
PC | Punkt czerpaln DN 15 m i
painy Autor opracowania PPHU SADEKO Mirostaw Nowak
52 | Zawér antyskazeniowy DN 200 Piotrow 5A, 99-200 Poddebice
51 | Zawér kulowy czerpalny DN 15 Inwestor ] Stadium
Miasto i Gmina Chodecz
50 | Manometr ci$nienia z zaworem trojdroznym DN 15 ul. Kaliska 2 87-860 Chodecz
Nazwa opracowania P.B. P.W.
Armatura dodatkowa Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu
bud biorniké b h
49  Kolnierz zaslepiajacy DN 200 o oo yroNTeeaye -
48 | Kotnierz DN 200 nr ew. dz. 244 obreb 0003 Chodeczek
Branza 10. 2016
47 | Kohierz DN 150 .
Technologiczna
46 | Kotnierz DN 125 Tytut rysunku - BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY Skala
45 | Kotnierz DN 100 Rzut pomieszczen technologicznych 1:25
. Projektowat Podpi Nrrys.
44 | Kotnierz DN 80 mgr inZ PIOTR KOZLOWSKI upr.nr LOD/127/PWOS/09 |
. spec. instalacyjno-inzynieryjna
43 | Kohnierz DN 65 Sprawdzit Podpis T3
. inz. ANDRZEJ MALINSKI upr. nr WKP/0253/PWOS/05
Nr | Nazwa elementu Typ Materiat spec. instalacyjno-inzynieryjna




