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Sprawdził

wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych

LEGENDA
1 Budynek stacji uzdatniania wody - przebudowa
2.1 Budynek gospodarczy 1 - remont
2.2 Budynek gospodarczy 2 - przebudowa
3 Budynek gospodarczy
4 Odstojnik 8 - komorowy
5 Osadnik bezodpływowy
6 Zbiornik powietrza - likwidacja
7 Zbiornik wyrównawczy - likwidacji
8 Zbiorniki wyrównawcze - projektowane
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1. BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

1.12  HALA FILTRÓW

1.17  POM. SPRĘŻARKI

1.8  POMPOWNIA II

 WODY SKLAROWANE

7.  ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE WODY 
UZDATNIONEJ

ODPOWIETRZENIE

4. ODSTOJNIK 
        8-KOMOROWY

POMPA 
GŁEBINOWA 

nr 5a

POMPA 
GŁEBINOWA 

nr 6

OZNACZENIA
PR - Przepustnica ręczna
PN - Przepustnica z napędem pneumatycznym
PP - Przepływomierz
ZR - Zasuwa z napędem ręcznym
M  - Manometr
Zo - Zawór odpowietrzający
Zc - Zawór czerpalny
PG - Pompa głębinowa
PP - Pompa płuczna
ZP - Zestaw pompowy
D - Dmuchawa
SP - Sprężarka
RP - Rozdzielnia pneumatyczna
SH - Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu
ZPU - Zbiorniki przeciw uderzeniowe
ZRP - Zbiornik rozprężny wód popłucznych
CH - Chlorator
PCH - Pompa podchlorynu sodu
S - Studnia żelbetowa

PN

PN

PN

PN PRPP PR PP

PN

PN

PN

PN

PN

PN

PN

PN

M

M
ZRP

ZR ZR ZR ZR ZR ZR

SH SHpoziom max

awaria
poziom min

S1 S2

PN

PN

PN

PN PRPP PR PP

PN

PN

PN

PN

PN

PN

PN

PN

M

M
ZRP

M

M

M

M

Zc

PP

PR

PR

PR

PN SP

Zc

PR PR

PR

ZPPP

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZEBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W CHODCZU
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