
Nr Nazwa elementu MateriałTyp

1

2

3 Przepływomierz elektromagnetyczny DN 80

4 DN 65
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6 Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 200
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Przepustnica z napędem ręcznym9
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Przepływomierz wirowy

Przepustnica z napędem ręcznym

Przepustnica z napędem pneumatycznym

Przepustnica z napędem pneumatycznym

DN 200Przepływomierz elektromagnetyczny

DN 150Przepływomierz elektromagnetyczny

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 125

Przepustnica z napędem ręcznym DN 80

DN 125

DN 150

Przepustnica z napędem ręcznym

DN 80Zawór zwrotny

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający G 1"

Zawór kulowy G 1"

Kolano 90 stopni G 1" AISI 304/304L

DN 65Kolano 90 stopni

DN 80Kolano 90 stopni

DN 125Kolano 90 stopni

AISI 304/304L

AISI 304/304L

AISI 304/304L

DN 150Kolano 90 stopni

DN 200Kolano 90 stopni

AISI 304/304L

AISI 304/304L

Kolano 90 stopni

Kolano 90 stopni

DN 200

DN 200

Kolano 45 stopni DN 200

DN 125Trójnik równoprzelotowy

PVC-U

PVC-U

PVC-U

Trójnik równoprzelotowy G 1" AISI 304/304L

AISI 304/304L

DN 150Trójnik równoprzelotowy AISI 304/304L

DN 200Trójnik równoprzelotowy AISI 304/304L

Trójnik redukcyjny DN 125/80

DN 150/80Trójnik redukcyjny

DN 150/125Trójnik redukcyjny

DN 200/125Trójnik redukcyjny

DN 200Trójnik równoprzelotowy PVC-U

AISI 304/304L

AISI 304/304L

AISI 304/304L

AISI 304/304L

DN 80Trójnik równoprzelotowy AISI 304/304L

Redukcja symetryczna DN 80/65 AISI 304/304L

Redukcja symetryczna DN 125/80

AISI 304/304L

Redukcja symetryczna DN 150/125

AISI 304/304L

Redukcja symetryczna DN 200/125

Redukcja symetryczna DN 200/150

Redukcja symetryczna DN 125/100

AISI 304/304L

AISI 304/304L

AISI 304/304L

Przepustnica z napędem ręcznym DN 65

spec. instalacyjno-inżynieryjna
inż. ANDRZEJ MALIŃSKI upr. nr WKP/0253/PWOS/05
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Sprawdził

wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych
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46
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DN 65Kołnierz

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

Kołnierz

Kołnierz

Kołnierz

Kołnierz

DN 200Kołnierz

Nr Nazwa elementu MateriałTyp

49

51

52

DN 200Kołnierz zaślepiajacy

Armatura dodatkowa

50 Manometr ciśnienia z zaworem trójdrożnym

Zawór kulowy czerpalny

DN 15

DN 15

PRZEKRÓJ F-F
SKALA 1:25


