SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZEBUDOWY STACII UZDATNIANIA WODY W CHODCZU
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1 Budynek stacji uzdatniania wody - przebudowa
2.1 Budynek gospodarczy 1 - remont

2.2 Budynek gospodarczy 2 - przebudowa

3 Budynek gospodarczy

4 Odstojnik 8 - komorowy

5 Osadnik bezodptywowy

6 Zbiornik powietrza - likwidacja

7 Zbiornik wyréwnawczy - likwidacji

8 Zbiorniki wyréwnawcze - projektowane

WODA SUROWA

WODA UZDATNIONA
WODA DO PLUKANIA
WODY POPLUCZNE
WODY SKLAROWANE
SPUSTY

PR - Przepustnica reczna

PN - Przepustnica z napedem pneumatycznym
PP - Przeptywomierz

ZR - Zasuwa z napedem recznym

M - Manometr

Zo - Zawor odpowietrzajacy

Zc - Zawor czerpalny

PG - Pompa gtebinowa

PP - Pompa ptuczna

ZP - Zestaw pompowy

D - Dmuchawa

SP - Sprezarka

RP - Rozdzielnia pneumatyczna

SH - Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu
ZPU - Zbiorniki przeciw uderzeniowe

ZRP - Zbiornik rozprezny wod poptucznych
CH - Chlorator

PCH - Pompa podchlorynu sodu

S - Studnia zelbetowa
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