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Oswiadczenie

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity Dz. U. z2013r. Nr 0, poz. 1409 z pdZniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja dotyczaca inwestycji:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz z rozbudowa zbiornikow
wyrownawczych

obejmujaca:

Technologie Stacji uzdatniania wody

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Podpis projektantow



Uprawnienia i przynaleznos¢ do I1zby Projektantow



WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

IZBA

- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055- 323/2005 Poznar, dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
-budowlane (tekst jednolity:- Dz.-U.-z- 2003 1. Nr-207- poz.- 2016- z pézn. zm.) oraz § 12 i § 23 ust. -1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
-decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Mieczystaw Malinski
inzynier

kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 17 lipca 1950 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0253/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby
Inzynieréow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 5/SO/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Andrzej Mieczyslaw
Malinski posiada wymagane prawem Wyksztalceme i praktyke zawodowsa komecznq do uzyskama
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia

budowlane.
> Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gk’wmego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Watsmme, za podrednictwem erlkopolsk.lq Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu.
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali jnej
AV VA
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: ..N..ccooeofreniiiiininn
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ... ........... W

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ..\.J/.|..




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Mieczystaw Malinski jest upowazniony w specjalnosci w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy :

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWGCDNIC
Okregowej Kormisf ;
Wiglkopolgkiej Okregowe| fzby Inzynierw mdewn*cmva

mgr inz. Jan Lemanski

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Malifiski
62-510 Konin, ul. Okolna 59/2
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfi kscygmm

WEP-JBI-UAL-5WK =

Pan Andrzej Malinski o numerze ewidencyjnym WEP/I5/3046/01

adres zamieszkania ul. Okoalna 59/2, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Andrzej Mikofajcak, Zastepea Przewodniczgceso Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wriesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtmmnq opatrzone beqﬂem'r.m p-del!ﬂﬂ elektranicznym w:ryﬁmwpq- pomaocy wainezo kwalifikowsnezo certyfiaty sy
pod Wi st opatrzonym sy

* weryfikacjs poprawnosd darych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfiaoyinego mewadoenia e
stronie Poiskiej by Iniynierow Budownictwa www.iiborg.pl lub kontekiujgc sig z Diurem winsciwej Olregowe] Izby Inynieraw
Busdownictwn.
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" Lédzka Ok¥epowa Izba Indynierdw Budownictws: -
Okregowa Komisia Kwalifikacyjoa. <.

OKKB2IT/898/09
sygn. ake, KK/DA131-3/1127/09 Coia
DECYZ ] \
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudriia 2000 ¢ 0='s}imo
inZzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 7 200! r. nr 5 Poz 42, tpoim o
art. 13 ust. D pkt 112§ ust. 314, art. 14 ust. | pkt 41 ust. 3 pkt ['i3 Ustawy 7 dni
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.), otaz § {1 us
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzieinych fur
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia’ 4 ‘czérvica
administracyjnego (tekst jedn. Dz U, 2 2000 r. nr 98 poz. 1071 7 pdin. zn.j, LT

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna -
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
- nadaje e

Panu Piotrowi Koztowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inZzynieria Srodowiska

urodzonemu 30 lipca 1979 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/1127/PWOS/(9
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi _]qéz ogrghi.qiéﬁ.
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociagowych i kanalizacyjny

szczegdlowy zakres uprawnieti jest okreslony na odwrocie ninicjszej de;:yzjfl- .
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowaictwa w Eodzi po ustatentu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 6 lutego 2009 r. stwierdzita, ze speinione zostaly’ warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzifa, ze Pan Piow Kozlowski posiada wymagane prawem wyksziaicenie i praktyke zawodows
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywiy wynik egzaming na
uprawnienia budowlane. b e

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Fodzkiej Okregowej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji, : e

Pouczenie L

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwd ‘W Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji. o

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
Lidzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOTIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inZ. Jan Gatazka




Pan Piotr Kozlowski jest upowainiony do:

3]

2)
3)

4

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédezkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

projektowania, sprawdzama pl’DJBkiQW architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru automkleszo oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlamymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym akim ke
siect i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, 2. doborem wiasciwych urzad en
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zge}éme zart; 14 ust 3ok
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB,;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z §.15 Rozp&rza, enia MTlB o
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz: nadzoto ma i kommh ec
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru mwesmrskzege} zg nie z acf 13 st 2
budowlanego; . .

sprawowzania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgo me z
z zZastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. '

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz Jan Galazka

Ofrzymuja:

i.

Piotr Kozlowski

ul, Senatorska I m. 37

95-070 Aleksandréw E.ddzki;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa. .
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfi kecygm

tOD-PNI-9CU-UAZ *

Pan Piotr KOZHOWSK] o numerze ewidencyjnym £0D/15/8783,/09

adres zamieszkania ul. Wiadystawa Wamenczyka 11, 95-070 Aleksandrow todzki

jest cztonkiem todzkiej Okregowe]j Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady Lodzkie] Okragowe] 1zby InZynierow Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wriesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtmmnq opatrzone beqﬂem'r.m p-del!ﬂﬂ elektranicznym w:ryﬁmwpq- pomaocy wainezo kwalifikowsnezo certyfiaty sy
pod Wi st opatrzonym sy

* weryfikacjs poprawnosd darych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfiaoyinego mewadoenia e
stronie Poiskiej by Iniynierow Budownictwa www.iiborg.pl lub kontekiujgc sig z Diurem winsciwej Olregowe] Izby Inynieraw
Busdownictwn.
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I Cze$¢ ogodlna
1.1 Inwestor

Inwestorem zadania: ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z
rozbudowa zbiornikow wyréwnawczych” jest Miasto 1 Gmina Chodecz z siedzibg przy ul.
Kaliskiej 2, 87-860 Chodecz.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ukladu technologii uzdatniania wody
ujmowanej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody Chodecz. Istniejacy uktad technologiczny
oparty jest o przestarzale urzadzenia, wymagajace napraw i modernizacji oraz o orurowanie i
armatur¢ odcinajagcg w ztym stanie technicznym, nadajagcym si¢ do wymiany. Dodatkowo,
istniejgca Stacja nie pozwala na uzyskanie odpowiedniego zapotrzebowania wody przy
maksymalnych rozbiorach. Powierzchnia filtracji istniejacych filtrow  jest zbyt
niewystarczajaca. Powoduje to w okresie letnim znaczne niedobory wody.

Konsekwencja tego jest konieczno$¢ przebudowy istniejagcego ukladu. Celem
modernizacji jest wymiana urzadzen, orurowania 1 armatury, a takze systeméw pompowych,
prowadzaca do odnowienia stanu technicznego 1 technologicznego budynku.

Projekt zaktada takze rozbudowe retencji SUW.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 244 obrgb Chodeczek o powierzchni

0,2023 ha.

1.4 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— Umowa z Miastem 1 Gming na opracowanie projektu rozbudowy SUW Chodecz,

— obowigzujace przepisy prawne dotyczace jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 roku, wraz
z nowelizacja z 2010 roku,

— ,,Projekt techniczny stacji wodociggowej — cze$¢ technologiczna 1 cz¢$¢ budowlana”
opracowany przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy z
lipca 1979 roku,

— operat wodno — prawny na pobor wod podziemnych opracowany przez mgr Leonarda
Nowakowskiego z lipca 2011 roku,

— pozwolenie wodno — prawne na pobor wod podziemnych 1 z ujecia komunalnego w
Chodczu oraz odprowadzanie do jeziora Chodeckiego oczyszczonych wod
poplucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu facznie z podczyszczonymi
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wodami opadowymi z odwodnienia terenu Stacji Uzdatniania Wody z 31 grudnia
2010 roku,
— wyniki badan wody,
— zestawienie pomiaru ilo$ci pobranej wody,
— wizje lokalne,
Opracowanie wykonano w oparciu o istniejagcg wiedze technologiczng z zakresu uzdatniania
wody, doswiadczenia eksploatacyjne réznych Stacji Uzdatniania Wody w kraju, eksploatujace
okreslone uktady uzdatniania, informacje techniczne producentow urzadzen oraz konsultacje
naukowo — techniczne.

1.5 Charakterystyka ujecia

Ujecia zlokalizowane sg w miejscowosci Chodecz, gmina Chodecz na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 239, 245, 246 1 163/4 obrgb Chodeczek.
Natomiast Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest na dzialce o numerze ewidencyjnym
244,
Obecnie woda z ujecia poprzez Stacje podawana jest do sieci wodociggowej do mieszkancoOw
miasta Chodecz oraz cz¢$ci gminy lezacej na wschod od jeziora.
W skfad ujecia wchodzg cztery studnie glgbinowe, ktore ujmuja wode z utwordw
czwartorzgdowych:

— studnia nr 3a wykonana w 1997 roku,

— studnia nr 4 wykonana w 1983 roku,

— studnia nr 5a wykonana w 1997 roku,

— studnia nr 6 wykonana w 2015 roku.
Zgodnie z pozwoleniem wodno — prawnym z dn. 31 grudnia 2010 roku na pobdr wod
podziemnych ze studni o zasobach eksploatacyjnych w ilosci Q = 35,0 m’/h i depresji
S =10,0 m wynosi:
Qas =350,0 m’/d,
Qb max = 35,0 m'/h
Jakos¢ wody surowej przedstawiono w oparciu o wyniki badan z dnia 25. 08. 2015r
przeprowadzone przez Labotest Laboratorium Analiz Fizykochemicznych z Torunia:

dopuszczalna

jedn. wartos¢
e odczyn pH 6.9 6.9 - 6,5-9,5
e przewodnos$¢ elektryczna 591 595 uS/cm 2500
¢ mgetnosé 19 11 NTU 1
e barwa 5 10 mgPT/1 15
e jon amonowy 0,056 <0,05  mgnus+/l 0,50
e Mangan 0,138 0,132  mgMn/l 0,050
o Zelazo 2,129 2,013 mgFe/l 0,200

Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage, ze podwyzszona metnos¢ oraz barwa sg najprawdopodobnie;j
spowodowane ponadnormatywng zawartos$cig zelaza w wodzie surowej. Usuwajac z wody
zelazo, obnizona zostanie rOwniez jej metnosc¢, jak 1 barwa. Stezenie zelaza w wodzie surowej
waha si¢ w granicach 2,0 + 2,1 mgFe/L.
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Jednym z waznych czynnikdéw jest stezenie jonu amonowego ponizej dopuszczalnej wartosci.
Jest to istotne dla eksploatatorow SUW ze wzgledu na efektywno$¢ procesOw napowietrzania
wody pod katem wymaganego jej natlenienia.

1.6 Opis stanu istniejacego w oparciu o operat wodnoprawny

Ujecie wody podziemnej w Chodczu wraz z ujeciem podziemnym w Mstowie stanowi
grupowy wodociag dla gminy Chodecz.

Ujecie wody w Chodczu jest usytuowana na terenach lesnych, przy drodze lokalnej Chodecz
— Kromaszewice po jej prawej stronie. Od strony wschodniej w odlegtosci ok. 100m od ujecia
znajduje si¢ jezioro Chodeckie.

Na terenie stacji znajdujg si¢ dwa budynki gospodarcze stanowigce podreczne magazyny
czgsci zamiennych, przewodéw wodociggowych.

Ujecie funkcjonuje od roku 1974. Poczatkowo pracowato na bazie dwdch studni glgbinowych
nr 1 12. W latach 1983/84 odwiercono trzy nowe otwory nr: 3, 4, 5, jedoczesnie likwidujac
istniejace 1 1 2. Po kilku latach pracy, obnizyta si¢ drastyczne wydajnos¢ studni nr 3 1 5, stad
w roku 1997 odwiercono dodatkowe otwory zast¢gpcze nr 3a i1 5a. a nieczynne studnie
zlikwidowano.

Poziom czwartorzedowy eksploatowany jest w Chodczu na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego udzielonego przez Staroste Wioclawskiego decyzja znak $.6223-36/1/10 z
dnia 31.12.2010 r (zatacznik tekstowy nr 6) — z terminem waznos$ci do 31.12.2020 r.

Zgodnie z w/w decyzja ujecie w Chodczu moze by¢ eksploatowane z wydajnoscia
maksymalnie 35,0 m3/h 1 350,0 m3/dobe¢ — z poziomu czwartorzedowego.

W czasie kolejnych lat eksploatacji stacji wykonano jeszcze jeden odwiert studni. Odwiert
studni nr 6 wykonano w roku 2014 w roku 2015 przylaczono jg do stacji.

Stacja wodociggowa w Chodczu jest stacjg z dwustopniowym pompowaniem wody. Pompy
glebinowe 1° pompuja wode ze studni na urzadzenia uzdatniajace — odzelaziacze 1 do
stalowych zbiornikow wyréwnawczych stanowigcych retencj¢. Dalej woda uzdatniona
poprzez pompy II° i hydrofory jest ttoczona do sieci wodociggowe;.

Praca pomp II° jest regulowana czujnikami ci$nienia w hydroforach. Pompy I° s3 regulowane
czujnikami poziomu w zbiornikach wyréwnawczych.

Uzdatnienie wody nastgpuje w procesach napowietrzania z filtracjg wody surowej w trzech
zamknietych filtrach ci§nieniowych.

Woda surowa ze studni naptywa bezposrednio do aeratorow przy odzelaziaczach, gdzie
podlega napowietrzeniu. Nast¢gpnie mieszanina wody 1 powietrza wplywa na filtry
cisnieniowe — odzelaziacze, na ktdrych zostaja zatrzymane, wytragcone z wody surowej pod
wplywem powietrza osady z wodorotlenku zelaza. Materiatem filtracyjnym jest Zzwirek
kwarcowy o odpowiednim granulacie.

Powietrze do mieszacza wodnopowietrznego dostarczane jest ze sprezarek. Doplyw
sprezonego powietrza reguluje elektrozawor.

Plukanie filtra odbywa si¢ recznie systematyczne jeden filtr dzienne. Czynnikiem pluczacym
jest woda uzdatniona ze zbiornikow wyréwnawczych pobrana za pomocg pompy poziome;].
Przeptyw wody odbywa si¢ w kierunku przeciwny do przeptywy wody w czasie uzdatniania.
Wody poptuczne odptywaja do odstojnika wod pophlucznych. Nastepnie po sedymentacji
osadu — wodorotlenku zelaza, s doprowadzane do odbiornika. Odbiornikiem sklarowanych
wod poptucznych dla stacji w Chodczu jest jezioro Chodeckie.
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Uklad SUW Chodczu opiera si¢ o nastepujace urzadzenia technologiczne:
— tloczenie wody surowej ze studni do budynku SUW za pomoca pomp glebinowych:
e studnia nr 3a — pompa o mocy 5,5 kW,
e studnia nr 4 — pompa o mocy 8 kW,
e studnia nr 5a — pompa o mocy 5,5 kW,
e studnia nr 6 — pompa o mocy 10 kW.
— napowietrzanie ci$nieniowe w aeratorach przyfiltrowych:
o ilo$¢: 3szt,
e Srednica DN 500 x2 1 DN 400 x1
— filtracja ci$nieniowa na filtrach pospiesznych:
1los$¢: 3szt,
e Srednica DN 1500x2 i DN 1000x1
e powierzchnia filtracyjna 2x 1,75 + 0,78 = 4,28m’,
e 7zloze filtracyjne zwir o dwustopniowym uziarnieniu,
e sterowanie zasuwami z napedem rgcznym,
— retencja wody w zbiornikach stalowych:
o ilos¢: 2 szt.
e pojemno$é 50,0 m’ kazdy,
— zasilanie sieci wodociggowej zestawem sieciowym 1 pompy ptuczne:
e ilos¢ pomp: 3szt,
e typ pomp: poziome.
— okresowa dezynfekcja wody uzdatnionej po filtrach:
e dezynfekcja: podchloryn sodu
e typ urzadzenia: chlorator C-53 szt. 2,
— zbiornik hydroforowy:
o ilos$¢ 1 szt.
e Srednica DN 1200
e pojemno$é 2,5m’,
— sprezarki do celdéw napowietrzania, ptukania filtrow powietrzem i zasilania hydroforu:
o ilos¢: 2 szt.
e typ: WAN-E
— odstojnik wod poptucznych
e pojemno$é uzytkowa: 21,2 mr’.

W stacji zamontowane s3 urzadzenia do pomiaru nastepujacych parametrow:

— pomiar ilosci wody podawanej do sieci wodociggowej, na przewodzie wody
skierowanej do sieci, wodomierz srubowy o $rednicy 100mm,

— pomiar ilo$ci ujmowanej wody surowej ze studni, na przewodzie wody surowej,
wodomierz srubowy o srednicy 100mm,

— pomiar ilosci wody do plukania urzadzen, na przewodzie wody uzdatnionej
prowadzacego ze zbiornikdéw wyréwnawczych, wodomierz Srubowy o S$rednicy
80mm,

— urzadzenia do kontrolnego pomiaru ci$nienia w urzadzeniach:

e manometry do pomiaru ci$nienia wody przed i za filtrem

e manometry do kontroli ci§nienia w hydroforze i przewodach spr¢zonego
powietrza,

e zawor elektromagnetyczny,

e wylgcznik ciSnieniowy.
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dla obserwacji stopnia klarownosci wod poptucznych 1 intensywno$ci plukania stuzy
skrzynka pomiarowa, zlokalizowana pomi¢dzy odzelaziaczami.

Do retencji wody uzdatnionej stuza dwa zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosei 50m’ kazdy.
Stalowe zbiorniki poziome posadowione zostaly na specjalnym fundamencie ok 12 m od
budynku stacji. Zbiorniki przysypane s3 skarpa ziemng obsiang trawa. Wyposazenie
zbiornikéw stanowig:

— instalacja elektryczna,

— instalacje wodociggowa.
Instalacja elektryczna steruje pracg pomp pierwszego stopnia — dajac sygnat do pomp
glebinowych o stanie zapetnienia zbiornika.
Instalacja wodociggowa stuzy do napetniania zbiornika, jego oprdzniania oraz do awaryjnego
przelewania.
Do okresowego czyszczenia zbiornikow wody czystej] wykonano bezposredni spust wody
przewodem z zasuwg odcinajaca do kanalizacji deszczowe;.

Problemem stacji, ktory wymusza rozbudowg jest jej wydajnos$¢. Zapotrzebowanie wody w
gminie Chodecz wzrasta w okresie wakacyjnym. Wzrost wody jest podyktowany przyjazdem
ludzi w celach wypoczynkowych. Przy istniejacych urzadzeniach, ich parametrach, duzych
poborach wody z sieci wrasta ciSnienie na filtrach pospiesznych. Wzrost cis$nienia
podyktowany jest zbyt matg powierzchnig filtracyjng istniejacych filtrow pospiesznych, oraz
zwiekszong predkoscia filtracji. Problem opisany wyzej wymusza zwigkszenie powierzchni
filtracji. Na podstawie dostarczonych przez obstuge zestawien z produkcji miesigcznej wody
ustalono maksymalng dobowa wydajno$¢ Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu po
rozbudowie, na poziomie:

Qq max=1 500 m’/d

Qh max = 65 m/h

Il Zakres opracowania

2.1 Projekt technologii SUW Chodecz

Na podstawie przeprowadzonych analiz technologicznych zaczerpnigtych z innych stacji i
uwzgledniajac wymogi Zamawiajgcego, przepisoOw prawnych, uzgodnien, opinii oraz decyzji
wiasciwych organdw, przyjeto nastepujacy uklad technologiczny:
— ujecie wody ztozone z obecnie eksploatowanych studni glebinowych,
napowietrzanie ci$nieniowe w mieszaczu powietrznym,
filtracja: proces usuwania zelaza w filtrach cisnieniowych,
retencja wody uzdatnionej w zbiornikach wyré6wnawczych,
dezynfekcja wody podchlorynem sodu,
— pompowanie wody do sieci wodociggowe}],
phlukanie filtrow woda uzdatniong ze zbiornikOw retencyjnych i powietrzem,
popluczyny z ptukania filtréw do istniejacego systemu ich zagospodarowanie.

Uwagi ogd6lne:
— Instalacje wewnetrzne nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej o gatunku AISI 304/304L,
— owiercenie kohierzy armatury i kotierzy orurowania wg jednej normyi na jednakowe
ci$nienie — przyjeto PN 10 zarowno dla armatury jak i1 orurowania,
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ilos¢ spawdéw na obiekcie nalezy ograniczy¢ do minimum; miejsca polaczen
rurociggdéw na obiekcie wykonywac jako skrecane (kolierzowe),
wszystkie elementy nalezy spawa¢ maszynowo, za$ na obiekcie przewiduje si¢ jedynie
montaz cato$ci (dopuszcza si¢ jedynie wykonywanie na obiekcie tzw. spawow
zamykajacych — dlugich odcinkoéw),
nalezy zastosowac $ruby 1 kolnierze z tego samego gatunku stali co rurociagi — czyli
co najmniej AISI 304/304 L,
rurociggi nalezy uktada¢ na podporach systemowych, ze stali nierdzewnej w gatunku
AISI 304/304 L, na odpowiednich podktadach gumowych, rozmieszczone zaleznie od
$rednicy rurociggu i jego wypehienia;
nalezy stosowac rurociagi o nastepujacych grubosciach, $cianek:

e dla $rednicy <= 200 mm — grubo$¢ $cianki 2,0 mm,

e dla $rednicy 300 mm — grubo$¢ $cianki 3,0 mm,
nie dopuszcza si¢ odstgpstw od grubosci $cianki z uwagi na przyjeta sztywnose
niniejszych rurociggé6w m.in. do wyznaczania odlegtosci pomigdzy podporami, jak i1 z
uwagi na wystepujace w niektorych rurociggach podcisnienie.

Parametry techniczne przepustnic odcinajagcych wykorzystanych na SUW:

przytacza do montazu miedzykotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10
lub PN 16,

dtugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-1:2001 szereg 20,

komierz do montazu sitownika zgodny z ISO 5211,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,

klapa umieszczona centrycznie wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNil8-10,

wkiadka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym:
EPDM, NBR lub FKM,

wal pelny, niekotkowany — potaczenie wielokarbowe (DN50-DN600), w czesci dolne;j
osadzony w korpusie w otworze Slepym — nieprzelotowym, wykonany ze stali
nierdzewnej X20Cr13 PN-EN 10088-1:2007,

3 lozyska slizgowe: PTFE lub braz,

przejScie walu przez manszet¢ uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowang
wykladzing,

dodatkowe uszczelnienie watu poprzez pierScienie typu o-ring z EPDM, NBR lub
FKM,

ochrona antykorozyjna — powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250,0 pm
wg normy DIN 30677,

wszystkie przepustnice jednego producenta,

wszystkie przepustnice do srednic DN 250 montaz z watem ustawionym poziomo lub
pionowo, powyzej DN 300 montaz z walem ustawionym poziomo.

Wszystkie rurociagi nalezy podeprze¢ w odpowiednich miejscach wykorzystujac rozwigzania
podpor systemowych o nastepujacej charakterystyce technicznej:

wykonanie materialowe podpor 1 zawiesi: stal AISI 304/304 L,

obejmy pelne, zabezpieczajace przed przesuwaniem rurociggu,

miedzy obejmg a rurociggiem wysciotka gumowa z materialu posiadajacego atest
PZH,

wysciotki na podporach podpierajacych rurociggi wewnatrz zbiornikow (zalanych
wodg) dodatkowo odporne na prace pod pelnym zanurzeniem,
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— podpory montowane do posadzki lub $cian konstrukcyjnych (w zaleznosci od
przyjetego systemu) — preferowany montaz do posadzki,
— dobor szczegdlowy podpor przez wyspecjalizowang firm¢ zajmujaca si¢ podparciami,
przeprowadzony na etapie montazu rurociggow,
— podpory montowane do posadzki lub $cian, z wykorzystaniem $rub w gatunku stali jak
dla materialu podpory.
Miejsca montazu podpor przyjmuje si¢ nastgpujace:
— w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw itp.),
— w miejscach zmiany kierunkdéw trasy, w miejscach montazu trojnikow,
— na dhugich odcinkach prostych (wg obliczen przeprowadzonych na etapie doboru
podp6r podczas montazu na miejscu).
Nalezy dazy¢ do zabudowy zblokowanej podpor polegajacej na umiejscowieniu na jednej
pionowej podporze kilku rurociggéw biegnacych bezposrednio jeden pod drugim

2.2 Ujecie wody

Ujecie wody zostanie oparte o istniejgce, czynne studnie glebinowe oraz zamontowane w nich
pompy glebinowe. Zgodnie z przedmiotem zamierzenia budowlanego nie przewiduje si¢
zmian na tym etapie procesu technologicznego.

2.3 Napowietrzanie ciSnieniowe

Napowietrzanie wody surowe] odbywaé si¢ bedzie w aeratorze ci$nieniowym
o takiej konstrukcji, ktora zapewni mozliwie najwigksza powierzchni¢ kontaktu powietrza z
wodg oraz optymalne warunki jednoczesnego mieszania napowietrzanej wody.
Aeratory do napowietrzania ciSnieniowego s3 zbiornikami cisnieniowymi, w ktorych
odkwaszana woda kontaktuje si¢ ze spr¢zonym powietrzem.

Cis$nienie powietrza powinno by¢ o 0,1 MPa wigksze od cisnienia wody. Czas kontaktu wody
Z powietrzem wewnatrz aeratora jest rowny t = 30 + 180 s. Objetos$¢ mieszacza wynosi zatem:
V =65 x (30 + 180)]/3.600 = 0,54+ 3,25 m’.

Dla wyznaczonej wartosci objetosci V = 0,54 + 3,25 m® dobrano urzadzenie 0

nastepujacych parametrach technicznych:

— typ: mieszacz wodno — powietrzny, statyczny,

— 1los¢: 1 szt.,

— $rednica nominalna: DN 1.200,

—  pojemno$¢: 2,20m’

—  wysokos¢ catkowita: H = 2.700,0 mm,

—  wysokos¢ od podstawy do przylgi kotnierza krééca ,,B”: h = 400,0 mm,

— $rednica kro¢coOw przylaczeniowych: DN 150,

— $rednica krocca sprgzonego powietrza: G 17,

— 1lo$¢ dysz w ukladzie napowietrzania: 8 szt.,

— masa: 430,0 kg.
Dobér kroc¢coOw przeprowadzono w oparciu o maksymalny godzinowy przeplyw wody
surowej Qp max = 65,0 m’/h. Predko$é przeplywu wody nie powinna przekraczaé 1,5 nvs, stad
srednica kr6¢cdw wynosi:

D = [(4 x 65,0)/(m x 1,5 x 3.600)]"° = 123,0 mm.

Dobrano $rednice kré¢cow wlotowych 1 wylotowych o §rednicy DN 125.



Sprawdzenie predkosci przeptywu w rurociggu wody surowej i napowietrzonej:
v=(4x65,0)/(m x 0,150* x 3.600) = 1,02 m/s.
Sprawdzenie wymaganego czasu kontaktu wody z powietrzem:
t=(2,2x3.600)/65 =121 s.
Dobrany aerator ci$nieniowy zapewnia wymagany czas kontaktu wody z powietrzem.
Mieszacze wodno — powietrzne stuzg do napowietrzania wody uzdatnionej w celu utatwienia
wytracenia zwigzkéw zelaza. Mieszacze sg niezbednym elementem instalacji uzdatniania
wody. Przeznaczone sg do wspotpracy z zespotem filtrow w instalacjach wody zimnej przy
maksymalnym dopuszczalnym ci$nieniu PS = 6,0 bar oraz maksymalnej temperaturze
dopuszczalnej TS = 20,0°C.
Wszystkie elementy mieszacza wodno — powietrznego (plaszcz, dno elipsoidalne, wlazy,
kréécee, sito itp.) wykonane sg ze stali niskoweglowych — atestowanych.
Cisnienie PS = 6,0 bar nie moze by¢ przekroczone podczas eksploatacji mieszacza. Mieszacz
wodno — powietrzny jest aeratorem statycznym, w ktorym struga wody przeciwpragdowo
miesza si¢ podawanym przez uklad dysz sprezonym powietrzem. Element sitowy, na ktorym
zamontowana jest glowica napowietrzajaca, podwyzsza efektywnos¢ procesu aeracji.
Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz farbg o nazwie handlowe;j ,,Brantho
— korrux” z atestem PZH na kontakt z wodg pitng. Zbiornik malowany jest zewngtrznie farbg
chlorokauczukowa lub poliwinylowa w kolorze niebieskim. Mieszacze wykonywane sg
rowniez w wersji ocynkowanej.
Mieszacz ARC podlega dyrektywie 97/23/WE (PED). Zgodnie z nig oraz wytyczng 2/8 do
PED mieszacze zalicza si¢ do urzadzen z obszaru art. 3 ust. 3, Tablica 4 (uznana praktyka
inzynierska). Z tego wzgledu mieszacze nie posiadajg oznaczenia CE.
[lo$¢ doprowadzonego sprezonego powietrza zalezy od st¢zenia zelaza dwuwartosciowego w
oczyszczane] wodzie. Niezbedna ilo$¢ powietrza wedtug danych literaturowych (Kowal,
Swiderska — Broz) w stosunku do objetosci uzdatnianej wody powinna wynosi¢ 2,0 % dla
stezenia zelaza w przedziale < 5,0 mgFe/L, praktycznie natomiast przyjmuje si¢ ok. 10,0 %.
Zatem dla maksymalnej wydajnosci SUW wyniesie:
Qp =65,0x0,1 =6,5m’/h.

Do celow napowietrzania wody zostanie wykorzystana sprezarka o nastepujacych
parametrach technicznych:

— typ: $rubowa,

— nadci$nienie robocze: 10,0 bar,

— wydajno$¢ przy nadcisnieniu roboczym: 0,26 m3/min. = 15,6 m3/h,

— najwyzsze nadcisnienie: 11,0 bar,

— moc znamionowa silnika: 2,2 kW,

— zbiornik sprezonego powietrza: 200,0 L,

— poziom halasu: 65,0 dB(A),

— ciegzar: 285,0 kg,

— przylacze: G 4.
Powietrze bedzie doprowadzane przewodami stalowymi, skrgcanymi na gwint o §rednicy ¥4”.
Na przewodzie doprowadzajacym powietrze do aeratora zostanie zamontowany reduktor
ci$nienia, rotametr oraz zawory kulowe do regulacji strumienia powietrza do aeracji.
Dobrano nastgpujacy rotametr:

— ci$nienie pracy: 3,0 bar,

—  wydajno$é: 1,0 = 10,5 Nm’/h,

— $rednica: DN 20,

— dlugos¢: 185,0 mm,

— 1los¢: 1 szt.
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Na rurociggu doprowadzajacym powietrze do aeratora zostanie zamontowany elektrozawor,
otwierajacy si¢ podczas pracy pomp glebinowych.

Aerator wyposazony bedzie w odpowietrzenie reczne. Nie przewiduje si¢ montazu
odpowietrznikow kulowych (automatycznych). Odpowietrzenie rgczne powinno zostaé
podlaczone  bezposrednio do przewodu kanalizacyjnego, wzglednie przewodu
odprowadzajacego wody spustowe z aeratora. Aerator nalezy dodatkowo wyposazy¢ w spust
wody do kanalizacji (kanatlu odprowadzajacego pophluczyny) realizowany przy uzyciu
przewodu o srednicy min. DN 50 w dolnej cze¢$ci urzadzenia.

Na rurociggu doprowadzajacym wode surowg do aeratora oraz odprowadzajacym wode
napowietrzong nalezy zamontowac przepustnice z napedem r¢gcznym o srednicy DN 150.

Na uktadzie nalezy utrzymywac ci$nienie powietrza min. 1,0 atm. wyzsze niz ci$nienie wody.
Wstepnie zaklada sie, ze ci$nienie powietrza bedzie wynosito za reduktorem 3,0 atm.

2.4 Filtracja ciSnieniowa

Przy ustalaniu wysokosci z16z filtracyjnych nalezy bra¢ pod uwage wysokos¢
niezbedng do odzelaziania. Optymalna wysokos$¢ strefy odzelaziania powinna
wystarczy¢ do usuni¢cia zelaza z wartosci ok. 2,1 mgFe/L.

Parametry projektowe systemu:

— zawarto$¢ zelaza w wodzie,

— predkos¢ filtracji,

— wysokos¢ strefy odzelaziania,

—  wysokos¢ strefy odmanganiania

— maksymalna wysoko$¢ ztoza filtracyjnego,
pozwolg ustali¢ optimum w zakresie ilosci filtrow 1 wysokos$ci zloza przy nastepujacych
zalozeniach:

— maksymalne stezenie zelaza wynosi ok. 2,1 mgFe/L,

— maksymalne st¢zenie manganu wynosi ok. 0,135 mgFe/L,

— predkosci filtracji wynoszg od 2,0 do 12,0 m/h (przyjeto $rednig predkos¢ filtracji na

poziomie 6,5m/h) przy produkcji wody na poziomie Qh max = 65,0 m*/h,

— filtr zasypany bedzie ztozem o $rednicy efektywnej ziaren rownej de = 1,6 mm,
Dla maksymalnej wydajnosci SUW Chodecz réwnej Qh max = 65,0 m’/h oraz predkosci
filtracji 6,5 m/h powierzchnia filtracji wyniesie:

A= 65,0/6,5= 10,83 m’.
Przy zastosowaniu jednostek filtracyjnych o $rednicy DN 1.800 ilo$¢ filtrow wyniesie:
ir=10,00/2,54 = 3,93 szt.
Rzeczywista powierzchnia filtracji przy zastosowaniu 4 sztuk filtrow wyniesie:
Ar_=2,54x4=10,2 m’.
Predkosc¢ filtracji dla maksymalnej wydajnosci SUW, wynoszacej 65,0 m3/h wyniesie:
Vi_,= 65,0/10,2 = 6,3 m/h.
Dla wyznaczonej maksymalnej predkosci filtracji wysokos$¢ strefy odzelaziania wyniesie:
Hﬁ]tr = 1,2 m.
Skorygowana (o warto$¢ wysokosci warstwy podtrzymujacej) wysokos$¢ zloza wyniesie
zatem 1,2 + 0,4 = 1,60 m.
Dane techniczne dobranych filtréw ci$nieniowych:

— $rednica: 1.800,0 mm,

— 1los¢: 4 sztuki,

— jednostkowa powierzchnia filtracji: Af= 2,54 m2,

— wykonanie: filtry ci$nieniowe pionowe,
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—  wysokos¢ czesci plaszczowej: H = 1.500,0 mm,

— calkowita wysoko$¢ filtra: 3.105,0 mm,

— wlazy rewizyjne:

e zasypowy, gorny: 320,0/420,0 mm,
e Dboczny: DN 400 — na windzie,
e dolny: DN 400 — na zawiasach,

— $rednica kroccoOw przyltaczeniowych: DN 150,

— dno drenazowe: plaskie, grzybkowe — grzybki z dluga n6zka, ze szczeling podtuzna,
pozwalajaca rownomiernie rozprowadzi¢ medium pluczace po catym dnie
drenazowym; nie dopuszcza si¢ zmian na inny typ konstrukcji dna drenazowego
(optymalnie — wzmacniane).

Dodatkowo zaleca si¢, by filtry wyposazone byly we wzierniki umozliwiajace kontrole
poziomu ztoza filtracyjnego.
Dobér kroccdéw przeprowadzono w oparciu o wymagania ptukania filtréw. Przeptyw wody
phluczacej dla dobranych jednostek wynosi 12,0 L/sxm2, co odpowiada przeplywowi wody
rOwnemu:
Q,=12,0x2,54x 3,6 = 109,7 m’/h.
Predkos¢ przeptywu wody dla instalacji ptuczacej nie powinna przekracza¢ 2,0 m/s, dobrano
1,7 m/s, stad $rednica rurociggu wynosi:
D= [(4 x 109,7)/(m x 1,7 x 3.600)]"° = 151,8 mm.
Dobrano kroc¢ce wlotowe 1 wylotowe z filtra o srednicy DN 150 co odpowiada rzeczywistemu
wymiarowi 168,3 x 2mm.
Sprawdzenie predkosci przeptywu w rurociggu wody pluczace;:
v=(4x109,7)/(n x 0,166 x 3.600) = 1,4 m/s.
W wykonaniu standardowym wszystkie elementy filtra ciSnieniowego (plaszcz, dna wypukle,
wlazy, krdcce itp.) wykonane sg ze stali niestopowych — atestowanych.
Cis$nienie dopuszczalne PS = 6,0 bar oraz temperatura dopuszczalna TS = 50,0 oC
nie moze by¢ przekroczone podczas eksploatacii filtra.
Filtr zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnatrz zywica poliestrowg
z atestem PZH na kontakt z wodg pitng, na zewnatrz uniwersalng farbg do ochrony czasowe;.
Producent dopuszcza zastosowanie innych zestawOw lakierniczych wewngetrznych (np.
zywice epoksydowe) oraz wykonanie z malowaniem zewngtrznym nawierzchniowym (np.
zestawem farb poliuretanowych) — na specjalne zyczenie klienta.
Nalezy dostarczy¢ filtry z zabezpieczeniem farba chlorokauczukowa lub poliwinylowa w
kolorze niebieskim. Dopuszcza si¢ malowanie na miejscu, przy zachowaniu wszystkich zasad
bezpieczenstwa oraz odpowiednich warunkéw technicznych dla utrzymania odpowiedniej
jakosci powtok malarskich.
Uklad filtracyjny jest ptytowy, wykonany w postaci ptaskiego dna wewnetrznego, w
ktore wkrecone sg saczki (dysze) filtracyjne w uktadzie trojkatnym. W standardzie stosowane
sg dysze z tworzywa sztucznego PP ze szczeling filtracyjng o szerokosci s = 0,2 mm. Nalezy
zastosowa¢ dysze z dluga ndzka, umozliwiajaca plukanie woda oraz powietrzem. Filtr
wyposazony jest w dodatkowy wilaz, umozliwiajacy rewizje wewngtrzng pod ptyta filtracyjna
— wlaz boczny, ktory nalezy wykonaé na tzw. windzie (wysiegniku).
Proponowani dostawcy 1 producenci poszczegdlnych z16z sg nastepujacy:

— piasek kwarcowy (warstwa podtrzymujaca): dowolna zwirownia, posiadajaca w swej
ofercie atestowany piasek filtracyjny z mozliwo$cig wykorzystania do zastosowan w
uzdatnianiu wody pitnej,

— zloze filtracyjne: dowolny zaklad, posiadajacy w swej ofercie atestowany piasek
filtracyjny z mozliwoscig wykorzystania do zastosowan w uzdatnianiu wody pitne;.
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Warstwe podtrzymujaca nalezy zasypywac recznie! Zloze zasypywac na mokro, zalewajac
woda 1 wyrownujac poziom ztoza filtracyjnego wzgledem podanych zatozen.

Po zasypaniu kazdej z warstw filtracyjnych nalezy je wyptuka¢ oraz zdezynfekowac, zgodnie
z procedurami obowigzujacymi w Zakladzie.

Filtry wypelnione bedg nast¢pujgcym ztozem filtracyjnym:

— warstwa podtrzymujaca I o uziarnieniu 5,0 + 10,0 mm 1 wysokos$ci 0,2m,

— warstwa podtrzymujaca Il o uziarnieniu 3,0 + 5,0 mm 1 wysokos$ci 0,2m,

— wlasciwa warstwa filtracyjna o uziarnieniu 0,8 + 2,0 mm 1 wysokos$ci 0,4 m,

— wlasciwa warstwa filtracyjna o uziarnieniu 0,5 + 0,8 mm i1 wysokosci 0,8 m.
Predkosci filtracji  wptywa¢ beda bezposrednio na dlugos¢ cyklu filtracyjnego
1 czestotliwos¢ plukania zi6z filtracyjnych. Wstepnie dlugosci cyklu filtracyjnego
wyznaczono wzgledem iloSci wody przefiltrowanej przez filtry. Parametrem bezposrednio
decydujacym o dlugosci cyklu filtracyjnego jest pojemnos¢ masowa ztoza filtracyjnego. W
zaleznosci od dobranego zloza filtracyjnego mozliwe jest utrzymanie okreslone;j
czestotliwosci ptukania filtrow.

Do wyznaczenia dtugosci cyklu filtracyjnego wykorzystano nastepujace dane:

— pojemnos$¢ masowa ztoza filtracyjnego: 3.400,0 g/m2,

— maksymalna wydajno$¢ dobowa SUW Chodecz: Qd max = 1.500,0 m3/d,

— zawarto$¢ zelaza w wodzie surowej: 2,1 mgFe/L

— zawarto$¢ manganu w wodzie surowej: 0,135 mgFe/L.

Dhugos$¢ cyklu filtracyjnego wyniesie zatem:
Tc = (PM x Af)/(Qd max x cFe x 1,9) [d],
Tc =(3.400,0 x 10,2)/(1.500,0 x (2,1+0,135) x 1,9) = 5,5 d.
Wstepnie przyjeto dhugo$¢ cyklu filtrow nie przekraczajaca 5 dob przy maksymalnej
produkcji SUW na poziomie 65,0 m’/h. Dla $redniego rozbioru dtugo$é ta jest szacowana na
ok. 6 dni dla najwyzszej mozliwej zawartosci zelaza w wodzie surowej. Warto$¢ nalezy
zweryfikowac na etapie realizacji projektu oraz po rozruchu SUW.
Celem automatyzacji czy polautomatyzacji wyznaczono objetos¢ wody do procesu plukania,
ktora jest bezposrednia wytyczng inicjujacg lub wspomagajaca inicjacje r¢czng procesu
phlukania. Objetos¢ ta bedzie stanowita podstawe do decyzji o plukaniu filtrow. Wynosi ona:
V = ok. 8.700 m’.
Na podstawie powyzsze] wartosci powinien by¢ inicjowany proces ptukania filtrow.

Cale orurowanie filtrow nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 304/304 L, zgodnie
z rysunkami technicznymi.
Orurowanie filtrow dobrano w oparciu o predkos¢ przeplywu rowng 1,0 = 2,0 m/s —
w zaleznosci od typu rurociggu, przy zachowaniu warunku predkosci minimalnej wynoszacej
0,3 m/s.
Orurowanie pojedynczego filtra stanowi¢ beda:

— rurocigg doprowadzajacy wode napowietrzong o Srednicy DN 80, PN 10,

— rurocigg odprowadzajacy wode uzdatniong o $rednicy DN 80, PN 10,

— rurocigg doprowadzajacy wode do ptukania o $rednicy DN 150, PN 10,

— rurocigg doprowadzajacy powietrze do ptukania o srednicy DN 80, PN 10,

— rurocigg odprowadzajacy poptuczyny o srednicy DN 150, PN 10,

— rurocigg odpowietrzajacy (rgczne odpowietrzenie filtrow) o srednicy G 17,

— rurocigg spustu zerowego z filtra o srednicy DN 80, PN 10.
Poszczegblne odcinki orurowania mig¢dzyfiltrowego z rurociggéw ze stali nierdzewnej AISI
304/304 L wody surowej 1 uzdatnionej nalezy stopniowa¢ (zmienia¢ ich $rednice) w miejscu
wskazanym na rysunkach.
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Przewiduje si¢ nastepujace srednice rurociggéw posrednich wody napowietrzonej:

— rurocigg posredni: doprowadzenie wody na cztery filtry o srednicy DN 150, PN 10,

— rurocigg posredni: doprowadzenie wody na dwa filtry o §rednicy DN 125,PN 10.
Filtry sterowane beda automatycznie, natomiast armatur¢ na poszczeg6lnych rurociggach
orurowania filtrow stanowi¢ beda:

— rurocigg doprowadzajagcy wode napowietrzong na kazdy filtr: przepustnica

z dyskiem ze stali nierdzewnej oraz napedem pneumatycznym, montowana
miedzykotierzowo, o srednicy DN 80,

— rurocigg odprowadzajacy wode uzdatniong z kazdego filtra: przepustnica
z napedem pneumatycznym, montowana mi¢dzykotierzowo, o srednicy DN 80,

— rurocigg doprowadzajacy wode do plukania: przepustnica z napgdem pneumatycznym,
montowana miedzykotnierzowo, o srednicy DN 150,

— rurocigg doprowadzajagcy powietrze do plukania: przepustnica z napedem
pneumatycznym, montowana mi¢dzykoinierzowo, o srednicy DN 80,

— rurocigg odprowadzajacy pophluczyny: przepustnica z napedem pneumatycznym,
montowana miedzykotnierzowo, o srednicy DN 150,

— rurocigg spustu pierwszego filtratu (polaczony z rurociggiem odprowadzajacym
popluczyny): przepustnica z  napedem  pneumatycznym, montowana
miedzykotierzowo, o srednicy DN 80.

Dodatkowo wprowadza si¢ nastepujace przepustnice z napedem recznym:
— przepustnica na rurociggu odprowadzajacym wode uzdatniong: DN 80.

Napedy oraz samo sterowanie powinny zosta¢ dobrane w ten sposob, by nie nastepowato ich
przesterowywanie w stanach awaryjnych — tj. np. w przypadku braku zasilania czy tez
obnizeniu ci$nienia powietrza zasilajagcego uktad napedowy.

Dodatkowe wyposazenie filtra stanowi¢ bedzie odpowietrzenie reczne, ktore bedzie uchylane
w razie konieczno$ci oraz kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia filtrow.
Odpowietrzenie reczne stanowi¢ bedzie rurocigg ze stali nierdzewnej o $rednicy G 17 z
zamontowanym zaworem kulowym o $rednicy G 1”. Rurociag odpowietrzajacy zostanie
doprowadzony do pojemnika rozpr¢znego wod poplucznych .

Niezaleznie od odpowietrzenia recznego nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.
Dodatkowo na odpowietrzeniu recznym nalezy zamontowaé elektrozawor, ktory bedzie
upuszczat powietrze w pierwszym etapie procesu plukania, celem catkowitego usunigcia
gazoéw z filtrem przed procesem ptukania — co zostanie dookreslone w czgs$ci poswigcone]
proponowanemu algorytmowi ptukania filtréw.

Zaleca si¢ na rurociggu odpowietrzajgcym filtry wykonanie przerwy powietrznej stanowigce;]
zabezpieczenie (rozdzial) pomiedzy woda czysta a woda brudng.

Rurociggi nalezy posadowi¢ na podporach systemowych, stosujagc rozstaw zgodny
z wytycznymi producenta rurociggéw. Zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci prowadzenie
rurociggdw po $cianach.

Rurocigg wod poptucznych — odprowadzajacy popluczyny do gldwnego przewodu wod
poplucznych — zgodnie z rysunkami technicznymi.

Na rurociggach wody uzdatnionej oraz na rurociggu wody poplucznej projektuje si¢ kurek
probierczy (zawor kulowy) do poboru prob do badan technologicznych. Kurki o $rednicy 2”.
Wariantowo dopuszcza si¢ rowniez nastgpujacy sposdb poboru wody do analizy:

— wszystkie miejsca, z ktorych pobierane bedg proby do analizy, nalezy wyposazy¢ w
lejki ktore wode kierowaé beda do odwodnienia liniowego zamontowanego w dnie
kanatu

W ten sposob nalezy odprowadzi¢

— wodg surowa,
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— wodeg po kazdym filtrze technicznym (przefiltrowang),

— wodg uzdatniong, kierowang do sieci wodociggowe;.
Lokalizacja lejkow w miejscu poboru zabezpiecza przed rozlewaniem si¢ wody na posadzke,
ktora dalej poprzez odwodnienie liniowe 1 rurocigg spustowy kierowana jest do osadnika wod
pophucznych.

Opomiarowanie filtrow w trakcie pracy oraz sterowanie filtrow
Do pomiaréw uktadu zaliczono:
— pomiar metnosci wody po filtracji,
— pomiar zawartosci chloru wolnego po dezynfekeji.
Filtry opomiarowane bgdg w zakresie:
— przeptywu wody uzdatnionej,
— cis$nienia na wodzie surowej 1 uzdatnionej na kazdym z filtrow.
Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy filtrow:
— czas pracy od ostatniego ptukania,
— objetos¢ przefiltrowanej wody przez zloze filtracyjne.
Przeptyw wody uzdatnionej po kazdym filtrze mierzony bgdzie za pomoca przeptywomierza
o nastepujacych parametrach technicznych:
— $rednica: DN 80,
— zasilanie: 230,0 VAC, 50,0 Hz,
— doktadno$¢ pomiaru: 0,5 %,
— zakres pomiarowy: 0,01 + 10,0 m/s,
— wykonanie: materiaty posiadajace atesty PZH.
Odczyt przeptywu bedzie widnial na tablicy skrzynki, montowanej tuz przy filtrach.

Pomiar cisnienia wody w ukladzie filtracji
Do pomiaru ci$nienia wykorzystane zostang nastepujace czujniki:

— zakres pomiarowy: 0,0 + 4,0 atm.,

— wyjscie pradowe: 4,0 + 20,0 mA,

— przylacze technologiczne: 2”.
Pomiar cis$nienia przed i po filtracji (na kazdym z filtrow) bedzie podstawa do okreslenia
catkowitych strat ciSnienia w uktadzie filtracji 1 na tej podstawie do oceny dlugosci cyklu
filtracyjnego oraz inicjacji procesu plukania filtrow ci$nieniowych. Ci$nienie przetworzone na
impuls pradowy bedzie podawane do ukladu kontrolno - sterujgcego, przetwarzane na
warto$¢ ci$nienia podawanego w mH2O 1 przeliczane na roéznice ci$nien (strat¢ ciSnienia)
wyswietlang w sterowni oraz bezposrednio na obiekcie.

Sterowanie pracg filtrow

Odczyt przepltywu wody przez poszczeg6dlne filtry bedzie podstawa wyrownywania rozdziatu
wody pomiedzy pozostatymi filtrami. R6znice przeptywu beda wyrownywane recznie przez
operatora Stacji Uzdatniania Wody, ktory bedzie otwierat badZz przymykal przepustnice
sterowang rgcznie, zamontowang na rurociggu wody uzdatnionej. Reczne sterowanie ma na
celu przede wszystkim wyrownywanie skrajnych obcigzen filtrow, wynikajacych z
uwarunkowan konstrukcyjnych, hydraulicznych 1 czysto technologicznych. Reczne
sterowanie tego procesu pozwala rowniez obserwowac zmiany, wycigga¢ wnioski oraz
reagowa¢ w ramach zasad technologicznych sterowania pracg filtrow okreslonych na etapie
rozruchu. Generalnie przy prawidlowo zaprojektowanej technologii uzdatniania wody,
zwlaszcza w odniesieniu do orurowania oraz wypetnienia filtrow, nie nalezy si¢ spodziewac
probleméw z rozkladem wody na poszczegélne filtry. Delikatne roznice beda wiasnie
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korygowane opisanym systemem. W sterowaniu tym procesem, zgodnie z doswiadczeniami
praktycznymi z innych wodociaggdw, nie zaleca si¢ pelnej automatyzacji z uwagi na znaczne,
postepujace w trakcie cyklu dfawienia uktadu filtracji.

Sterowanie poszczegdlnymi przepustnicami
Sterowanie przepustnicami z napedem pneumatycznym (normalnie zamknigtymi)
odbywac si¢ bedzie w dwojaki sposob:
— automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracg filtréw 1 ich ptukaniem,
— recznie: z wysp zaworowych/skrzynek sterowniczych, w sytuacji awaryjnej zwigzanej
z indywidualng pracg kazdego z filtrow ciSnieniowych, zlokalizowanych tuz przy
kazdym filtrze ci$nieniowym.
Przejs$cie na ptukanie r¢czne odbywac si¢ bedzie tylko na SUW.
Kazda z przepustnic musi mie¢ mozliwo$¢ sterowania recznego 1 automatycznego.
Nastawa sposobu pracy przepustnicy — na wyspach zaworowych/skrzynkach sterujgcych,
zlokalizowanych bezposrednio przy kazdym z filtréw ci$nieniowych. Na skrzynkach znajdzie
si¢ rowniez odczyt z przeptywomierza, umozliwiajacy bezposrednig nastawe filtrow (zgodnie
z przedstawionymi wcze$niej informacjami).
UWAGA! Na etapie opracowania projektu automatyzacji SUW nalezy dobra¢ napedy i
sposoOb ich sterowania, przy zatozeniu, ze napgdy nie powinny zmienia¢ polozenia przepustnic
w sytuacji spadku ci$nienia (napedy pneumatyczne) czy tez zasilania elektrycznego SUW.

Plukanie filtrow

Ptlukanie filtrow bedzie inicjowane re¢cznie. Dopuszcza si¢ wariantowo wprowadzenie do
programu sterujacego mozliwosci ustawienia automatycznego plukania filtrow (ale tylko i1
wylacznie wzgledem czasu pracy).

Decyzja o plukaniu filtra bedzie podejmowana przez operatora na podstawie danych
technologicznych, opracowanych na etapie rozruchu SUW. Wspomagajace odczyty,
pozwalajace podjac¢ decyzje o ptukaniu filtra:

— czas pracy od ostatniego ptukania (wizualizowany w centralnej sterowni): wstepnie
przyjeto maksymalny czas pomigdzy plukaniami — 5 dni (minimalny — na podstawie
oceny technologicznej pozostatych wskaznikow),

— 1lo$¢ m3 przefiltrowanej wody przez poszczegélne filtry: zgodnie z odczytem na
podstawie zamontowanych przeptywomierzy po poszczegoélnych filtrach, ustalony
szczegbtowo na etapie rozruchu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody,

— strata ci$nienia liczona jako r6znica pomi¢dzy odczytem ci$nienia na rurociggu wody
uzdatnionej oraz rurociggu wody surowe;.

Po analizie wszystkich wymienionych wyzej parametréw procesowych zostanie podjcta
decyzja o ptukaniu filtrow. Parametry decydujace zostang doktadnie okreslone na rozruchu
Stacji Uzdatniania Wody oraz w czasie trwania wstgpnej eksploatacii.

Parametrem technologicznym limitujacym dtugos¢ cyklu filtracyjnego bedzie:

— pojemnos¢ masowa zfoza na zawiesing zelazowg 1 manganowa,

— stezenie zelaza 1 manganu w wodzie uzdatnionej oraz zawarto$¢ zawiesiny w wodzie
uzdatnionej po filtrach — mierzona me¢tno$ciomierzem.

Filtry beda plukane kolejno — na podstawie opracowanego harmonogramu. Zgodnie z
wstepnym programem sterujgcym, inicjacja procesu plukania odbywac si¢ bedzie recznie, ale
samo plukanie juz w trybie kaskadowym.

Jesli ptukanie odbywac si¢ bedzie w automacie, wowczas inicjacja procesu plukania begdzie
rownata si¢ z ptukaniem wszystkich filtrow w okreslonej kolejnosci, zaleznej od ustalonego
programu, sterujgcego catym procesem.
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W przypadku przej$cia na r¢czny proces ptukania mozliwe bedzie tylko 1 wylacznie reczne
phlukanie filtrow w dowolnej kolejnosci, co nie bedzie wptywaé na skasowanie licznika
objetosci wody badz czasu migdzy ptukaniami (czas ten bedzie dalej liczony, co spowoduje
phlukanie filtra wczesniej wyplukanego recznie, nawet jesli czas ten bedzie si¢ rdznit
nieznacznie).
Zloze filtracyjne plukane bedzie rozdzielnie woda 1 powietrzem. Skuteczne ptukanie
zloza filtracyjnego uzyskuje si¢ przy intensywnosci plukania powietrzem
w granicach 13,0 + 17,0 L/m2xs. Odpowiada to wydajnos$ci urzadzenia do plukania
powietrzem na poziomie:
Qp=(13,0+17,0)x2,54 x 3,6 = 118,9 = 155,4 m’/h.

Do ptukania dobrano dmuchawe o nastepujacych parametrach technicznych:

—  wydajno$¢ maksymalna: 129,0 m’/h,

— cis$nienie powietrza: 0,93 bar,

— czestotliwosé: 50,0 Hz,

— moc: 7,8 kW,

— poziom dzwigku: 82,0 dB(A),

— masa: 140,0 kg,

— $rednica przytagcza: DN65
Dobrano 1 urzadzenie, poniewaz w razie awarii dmuchawa moze by¢ chwilowo zastgpiona
poprzez samo plukanie woda, nie dluzej jednak niz przez trzy kolejne cykle.
Przy wydajnosci 129,0 m3/h rzeczywista intensywnos¢ plukania powietrzem wynosi:

irz =129,0/(2,54 x 3,6) = 14,1 L/m’s.
Srednica rurociggu do phukania filtrow powietrzem zostata dobrana przy uwzglednieniu
predkosci przeptywu powietrza na poziomie 10,0 m/s, stad srednica ta wyniesie:
D =[(4x129,0)/(x x 10,0 x 3.600)]0,5 = 67,5 mm — dobrano DN 80.

Rurocigg do plukania powietrzem nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej, laczonej
kotierzowo. Bedzie on wpicty do kazdego filtra indywidualnie 1 odciety przepustnica z
napedem pneumatycznym, montowang mi¢dzykoinierzowo. Dobdr rurociggu ze stali
nierdzewnej do plukania powietrzem jest podyktowany doswiadczeniami z innych
wodociggow, na ktorych niekiedy stwierdza si¢ tadowanie elektrostatyczne
rurociggdéw wykonanych z tworzyw sztucznych.
Rurocigg powietrza do plukania filtrow zostanie wykonany z przewyzszeniem (zgodnie z
rysunkami technicznymi), zabezpieczajacym przed zalaniem dmuchawy
woda z filtrow. Rurociag zostanie wlaczony do filtra dodatkowym kré¢cem, w dennicy
filtra.
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi¢ bedzie:

— zawOr zwrotny zamontowany na rurociggu powietrza, dobrano zawoOr zwrotny o

nastepujacych parametrach technicznych:
e drednica: DN 80,
e zawoOr do wody czystej oraz powietrza (gazu),

— przepustnica na doprowadzeniu powietrza do filtrow.
Oprzyrzadowanie dmuchawy stanowi¢ beda dodatkowo przepustnica odcinajaca,
migdzykotnierzowa, o $rednicy DN 65 oraz przepustnica DN 80 z napgdem pneumatycznym
— sterujgca procesem ptukania.
Na rurociggu tlocznym dmuchawy ptuczacej projektuje si¢ przeplywomierz do oceny:

— faktycznej ilo$ci tloczonego powietrza do phlukania filtrow,

— stopnia zuzycia technicznego dmuchawy, ocenianego przez spadek wydajnosci

dmuchawy do ptukania filtrow,
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— kolmatacji ztoza filtracyjnego, ocenianego poprzez spadek wydajnosci dmuchawy do
plukania filtrow.
Dobrano przeptywomierz o nastgpujacych parametrach technicznych:
— ci$nienie pracy: 1,0 bar,
—  wydajnos¢: 26,0 + 308,0 m3/h,
— $rednica: DN 40,
— 1los¢: 1 szt.
Montujac urzadzenie roéwnowazne do pomiaru ilosci powietrza kierowanego do procesu
plukania nalezy wzia¢ pod uwage cisnienie pracy. Przeplywomierz musi zosta¢ dobrany
precyzyjnie. Dobdr przeptywomierza pracujagcego na inne niz faktycznie wystepujace
cisnienie bedzie skutkowat btedami wskazan 1 tym samym bledami w interpretacji stanu
faktycznego.
Przed przeplywomierzem zamontowana bedzie przepustnica z napedem re¢cznym,
migdzykotierzowa, z dyskiem stalowym (stal nierdzewna) o S$rednicy DN 65 — do
dosterowania rzeczywistego strumienia powietrza.
Automatyzacja pracy dmuchawy obejmowac bedzie nastgpujace elementy:
— prace dmuchawy w nastgpujacych stanach: postdj, praca ,na sztywno”, praca
w automacie,
— migkki rozruch,
— pomiar stanu pracy dmuchawy, czasu pracy (licznik motogodzin) oraz pobieranego
pradu podczas pracy,
— wszystkie wymienione parametry wizualizowane w sterowni.

Skuteczne ptukanie ztoza filtracyjnego chalcedonitowego woda uzyskuje si¢
przy intensywnosci plukania w granicach 9,0 + 15,0 L/m* s. Odpowiada to wydajnosci
pompy phluczacej na poziomie:
Qw = (9,0 + 15,0) x 2,54 x 3,6 = 83 = 137,2 m’/h.

Do ptukania wodg wykorzystana bedzie woda uzdatniona zgromadzona w zbiorniku
retencyjnym.
Do ptukania dobrano pompe o nastepujacych parametrach technicznych:

— wydajnos$¢ pompy: 90 m3/h,

— wysokos¢ podnoszenia pompy: ok. 16 mH20O (ptukanie ze zbiornika retencyjnego),

— nominalna wysoko$¢ podnoszenia: 6 mH20,

— 1los¢: 1 szt.,

— moc pompy: 5,5 kW,

— kréciec ssawny: DN 100,

— kréciec tloczny: DN 100.
dla ptukania zloza woda przyjeto pompe ptluczaca typu OPE o wydajnosci Q=90m3/h
z zastosowaniem softstartu
UWAGA:
Zestaw pompy plucznej zamontowany bedzie na wspdlnej ramie z zestawem hydroforowym
Predkos¢ przeptywu wody dla instalacji ptuczacej nie powinna przekracza¢ 2,0 m/s.
Sprawdzenie predkosci przeptywu:

v=(4*90,0)/(r * 1,50 * 3.600) = 1,1 m/s.

Na rurociggu ssawnym 1 tlocznym zamontowane zostang przepustnice odcinajgce DN125,
zgodnie z rysunkami technologicznymi.
Rurociag ttoczny wody do ptukania filtrow DN 150 — wykonany ze stali nierdzewne;.
Dodatkowy osprzet pompy phluczacej (uktad ptukania filtréw woda):

— czujnik ci$nienia zamontowany na jednym kro¢cu wraz z manometrem,
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— przeptywomierz na rurociggu wody do plukania o srednicy DN 150.
Dane techniczne zastosowanych urzgdzen pomiarowych
Ci$nieniomierz:
— zakres pomiarowy: 0,0 + 6,0 bar,
— wyjscie pradowe: 4,0 + 20,0 mA,
— przylacze technologiczne: G '2”.
Cisnienie wizualizowane bedzie bezposrednio na Stacji Uzdatniania Wody — na tablicy
sterowni.
Manometr tarczowy (kontrolny) dla czujnika automatycznego ci$nienia:
— $rednica tarczy: 100,0 mm,
— przylacze (mosiadz): G 27,
— oprawa: stal nierdzewna,
— klasa dokladnosci: 1,6,
— wypelnienie antywstrzasowe: gliceryna,
— zakres pomiarowy: 0,0 + 6,0 bar,
— dzialka: 0,1 bar.
Parametry mierzone oraz wizualizowane w sterowni w odniesieniu do pompy ptuczace;j:
— stan pracy pompy: postdj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,
— czas pracy pompy (licznik motogodzin) oraz pobierany prad podczas pracy pompy,
— przeplyw wody,
— pompa phluczaca bedzie pracowala z przetwornica czestotliwosci.
W trakcie jednego cyklu ptukania szacunkowa ilo$¢ odprowadzanych wéd przy zatozeniu 10
min. ptukania woda (poptuczyny + wody spustowe) wyniesie:
— objetos¢ poptuczyn w trakcie jednego ptukania:
V =90,0 m*/h * (10/60) = 15,0 n’,
— objetos¢ wody spuszczanej znad zloza filtracyjnego: przyjeto wysokos¢ wody réwna
ok. 40,0 cm, co daje objetos¢ V=10,4 *2,54=1,0 m3,
— objetos¢ wody spuszczanej podczas spustu pierwszego filtratu: przyjeto na poziomie
jednej objetosci ztoza filtracyjnego, czyli ok. V =1,60 * 2,54 = 4,05 m3.
Calkowita/maksymalna ilo$¢ poptuczyn z plukania jednego filtra wyniesie zatem ok.:
Ve=15,0+1,0+4,05=20,5m’.
Natomiast ilo$¢ popluczyn z ptukania czterech filtréw wyniesie ok.:
V=82,0m’.
Sposdb zagospodarowania popluczyn zostanie przedstawiony w dalszej cze$ci opracowania.
Uwzgledniajac wszystkie powyzsze aspekty, proces ptukania bedzie przebiegat zgodnie z
ponizszym harmonogramem (uwzgledniajagcym wszystkie warunki, jakie muszg by¢ spetnione
w zakresie poziomdéw wody w zbiornikach czy to na popluczyny, czy tez zbiorniku
retencyjnym).
UWAGA! Ponizszy algorytm odnosi si¢ do plukania automatycznego filtrow, nie uwzglednia
on ptukania recznego (inicjowanego recznie). Harmonogram powinien
by¢ szczegdtowo przeanalizowany na etapie rozruchu SUW.
1. Inicjacja reczna procesu ptukania (na podstawie ilosci przefiltrowanej wody).
2. Przygotowanie do ptukania filtra nr 1.
3. Sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku retencyjnym: poziom wody w zbiorniku
wody uzdatnionej musi by¢ wyzszy niz poziom zabezpieczenia przed suchobiegiem.
Jesli nie bedzie wyzszy, wowczas informacja do dyspozytorni, ze plukanie nie jest
mozliwe ze wzgledu na zbyt niski poziom wody w zbiorniku retencyjnym. Wowczas,
jesli bedzie to plukanie pierwszego filtra, wylaczenie procedury phukania 1
konieczno$¢ ponownej inicjacji. Natomiast jesli warunek ten nie zostanie speliony
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przy plukaniu kolejnego filtra, wowczas ponowne automatyczne sprawdzenie tego
warunku — co godzing, az do spetnienia. Za kazdym razem informacja w dyspozytorni
o0 zainicjowaniu ptukania lub jego odlozeniu.

Sprawdzenie poziomu wody w odstojniku. Jesli poziom wody bedzie rowny wartosci
minimalnej, umozliwienie ptukania filtrow. Jesli poziom minimalny nie bedzie
osiggnigty, uniemozliwienie procedury plukania. Nieosiggnigcie poziomu
minimalnego bedzie wymagato sprawdzenia ukladu odprowadzenia pophluczyn
bezposrednio na obiekcie.

W sytuacji, gdy warunki nie beda speitnione, sterownik powinien kontrolowac
parametry co ok. 15 min., az do ich spelienia 1 umozliwienie przebiegu procesu
phukania.

Po spetnieniu obu warunkéw — umozliwienie plukania filtrow.

Zamknigcie przepustnicy na rurociggu wody uzdatnionej filtra nr 1.

Zamknigcie przepustnicy na rurociggu wody surowej filtra nr 1.

Otwarcie przepustnicy (lub elektrozaworu) na odpowietrzeniu filtra celem spustu
ewentualnie nagromadzonych, nie usunigtych w toku normalnej pracy gazow.

. Otwarcie przepustnicy na rurociggu wod pophlucznych filtra nr 1.
. Otwarcie przepustnicy na rurociggu spustu wody z filtra nr 1. (przepustnica réwna

przepustnicy spustu 0 filtratu).

Spust wody znad zloza filtracyjnego w czasie dobranym na rozruchu (program musi
mie¢ mozliwos¢ regulacji czasu spustu wody z filtra).

Zamknigcie przepustnicy na rurociggu spustu wody z filtra nr 1.

Otwarcie przepustnicy na rurociggu plukania filtra nr 1 powietrzem.

Zaltaczenie dmuchawy do plukania filtrow.

16. Ptukanie filtra nr 1 powietrzem (przez czas ustalony na rozruchu, zmieniany w
trakcie eksploatacji w zaleznosci od potrzeb) — wstepnie przyjeto 2 min.

Wylaczenie dmuchawy do ptukania filtréw powietrzem.

Zamknigcie przepustnicy do phukania filtrow powietrzem.

Stabilizacja ztoza (postoj filtra, bez plukania) — przez czas ok. 5 min., w trakcie
ktorego zachodzi odgazowanie zloza, przed ptukaniem woda.

Otwarcie przepustnicy na rurociggu ptukania filtrow woda.

Zalaczenie pompy ptuczace;.

Plukanie filtra woda przez czas ustalony na rozruchu, korygowany w trakcie
eksploatacji SUW (wstepnie przyjeto czas ok. 10 min.).

Wylaczenie pompy pluczacej po uptywie czasu ptukania.

Zamknigcie przepustnicy sterowanej automatycznie na rurociggu wody do plukania
filtra nr 1.

Zamknigcie przepustnicy odprowadzenia pophluczyn.

Otwarcie przepustnicy doprowadzenia wody surowej na filtr nr 1.

Otwarcie przepustnicy na rurociggu odprowadzenia 0 filtratu (rurocigg spustu 0
filtratu).

Spust 0 filtratu do studni rozpreznej przez czas okreslony na rozruchu.

Zamknigcie przepustnicy odprowadzajacej O filtrat.

Otwarcie przepustnicy wody uzdatnione;j.

Tryb filtracji.

Od momentu zakonczenia ptukania filtra (wzglgdnie grupy filtréw) woda (wytaczenia
pompy ptuczacej) — wzglednie zalgczenia pompy pluczacej — bedzie liczony czas
sedymentacji poptuczyn w odstojniku, po ktorym poptuczyny beda odprowadzane do
odbiornika.

Przejscie do plukania kolejnego filtra.
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34. Algorytm od punktu nr 3.

35. Po zakonczeniu ptukania ostatniego filtra — sygnat o wyptukaniu wszystkich filtréw.

36. Po wyptukaniu kazdego filtra zerowanie zegara czasu pracy od ostatniego ptukania
oraz zegara obje¢tosci wody przefiltrowanej od ostatniego ptukania.

Realizacja powyzszego algorytmu jest mozliwa tylko wtedy, gdy popluczyny beda
odprowadzane od razu do kanalizacji 1 dalej do jeziora Chodeckiego, bez koniecznosci ich
przetrzymywania w odstojniku. W sytuacji wprowadzenia okresu sedymentacji praktycznie
nie ma mozliwos$ci plukania jednego filtra za drugim.

Zmiana poszczegllnych nastaw procesu plukania filtrow mozliwa tylko ze sterowni
zlokalizowanej na SUW.

2.5 Gospodarka popluczynami, odstojnik

Na SUW Biata znajduje si¢ odstojnik wod poptucznych o catkowitej pojemnosci wynoszace;j
38,0 m’ i pojemnosci uzytkowej — 21,1 m’.

Catkowita ilo$¢ popluczyn z plukania 4 szt. filtrow wyniesie ok. 82,0m’. Biorac pod uwage
wymagania zwigzane z jakoscig odprowadzanych pophluczyn, a wplywajace na czas
sedymentacji zelaza, ktéry minimalnie powinien wynosi¢ 24 godziny, pojemnos¢ odstojnikow
powinna wystarczy¢ na objeto$é plukania co najmniej jednego filtra — tj. 20,5 m’. Pojemno$¢
istniejacego odstojnika jest zatem wystarczajgca, nie ma koniecznosci jego rozbudowy.

Do odstojnika trafia¢ beda takze wody z kratek podlogowych hali SUW. Z odstojnika wody
popluczne po sklarowaniu odprowadzane beda do sieci kanalizacji 1 dalej do jeziora
Chodeckiego.

2.6 Dezynfekcja wody

Celem dezynfekcji wody jest zniszczenie zywych i1 przetrwalnikowych form organizmow
patogennych oraz zapobiezenie ich wtornemu rozwojowi w sieci wodociggowe;.

Szacowane zuzycie podchlorynu sodu
Produkt handlowy wystepuje w dwoch rodzajach A 1 B, ktore r6znig si¢ zawartoscig NaOH.
Zawarto$¢ chlorku aktywnego w gatunkach A 1 B wynosi min. 145,0 gCly/L, natomiast
zawarto§¢ NaOH wynosi 20,0 + 30,0 g/LL dla rodzaju A 1 70,0 + 90,0 g/L dla rodzaju B.
Obecnos¢ NaOH zwigksza trwato$¢ wodnego roztworu NaOCl.
Do zastosowania wybrano produkt handlowy rodzaju B.
W wodzie chlorowanej powinno zosta¢ 0,3 + 0,5 gCL/m’ w postaci wolnego chloru.
Przyjmujac, ze zuzycie na utlenienie substancji pozostatych nie bedzie wigksze niz 0,5 mg/L
(z uwagi na charakter jakosciowy ujmowanego surowca) dawka chloru dla SUW Chodecz
wynosi zatem:

D =65,0 * (0,8 + 1,0) = 52,0 + 65,0 gCL/h.
[lo$¢ zuzytego podchlorynu sodu w ciggu godziny wyniesie odpowiednio:

V =(52,0 + 65,0)/145,0 = 0,35 + 0,44 l/h.

Maksymalne dobowe zuzycie chloru (ilo$¢ litréw) wyniesie w tej sytuacji ok. 10,0 1. Przy
zalozeniu, ze roztwor podchlorynu sodu nie powinien by¢ przechowywany dtuzej niz 30 dni,
projektuje si¢ dwie beczki na podchloryn sodu (do bezposredniego chlorowania) o
pojemnosci ok. 250,0 1 kazdy.
Do dozowania wodnego roztworu NaOCl dobrano pompe¢ dozujaca o nastepujacych
parametrach technicznych:
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— 1los¢: 2 szt.,

— max. wydajnos¢: 2,0 L/h,

— ci$nienie maksymalne: 11,0 bar,

— max. czestotliwos¢ skoku: 180 skok/min.,

— max. wysokos$¢ ssania podczas pracy: 6,0 m,

— max. wysokos$¢ ssania podczas zalewania z mokrymi zaworami: 1,8 m,

— max. lepko$¢ cieczy przy zastosowaniu zawordéw sprezynowych: 500,0 MPa,

— max. lepko$¢ cieczy bez zastosowania zawordéw sprezynowych: 200,0 MPa,

— max. temperatura cieczy: 50,0 oC,

— min. temperatura cieczy: 0,0 oC,

— max. temperatura otoczenia: 45,0 oC,

— min. temperatura otoczenia: 0,0 oC,

— max. blad powtarzalnosci dawki: £ 1,0 %,

— masa: 2,3 kg,

— $rednica membrany: 28,0 mm,

Dobrano nastgpujacy osprzet do pomp dozujacych:

— elementy: zbiornik, mieszadlo elektryczne, urzadzenie do ekstrakeji, ttumik pulsacji
(strona ssawna 1 strona tloczna), zawor przelewowy, zawor ci$nieniowy, naczynie
pomiarowe, zawor dozujacy,

— dodatkowy osprzet: zestaw montazowy, przewod elastyczny, zawor stopowy, zawor
dozujacy do cieczy goracych, zestaw ssacy, czujnik poziomu, mieszadlo reczne,
przeptywomierz.

Zestaw montazowy zawiera nastepujace elementy:

— zawor stopowy z koszem i1 obcigznikiem,

— zawor dozujacy, zwrotny, SpreZynowy,

— 6,0 m przewodu tlocznego z PE,

— 2,0 m przewodu ssawnego z PVC,

— 2,0 m przewodu odpowietrzajacego z PVC.

Srednice przewodu (wewn./zewn.):

— ssanie: 4,0/6,0 mm,

— tloczenie: 4,0/6,0 mm,

— odpowietrzenie: 4,0/6,0 mm.

Przytacze pompy wykonane z przewodu elastycznego o srednicy wewn./zewn.: 4,0/6,0 mm z
PP.
Dobrano zbiornik wodnego roztworu NaOCIl o nastepujacych parametrach technicznych:

— wielkos¢: 250,0 L,

— 1los¢: 2 szt.,

— $rednica zbiornika: D = 790,0 mm,

— S$rednica otworu: d = 160,0 mm,

— calkowita wysoko$¢ zbiornika: H1 = 540,0 mm,

—  wysokos¢ zbiornika: H2 = 540,0 mm,

— masa: 12,0 kg.

Zbiornik bedzie stal na ramach z winiduru przykrytych krata wema, co zabezpieczy przed
przelaniem si¢ podchlorynu.
Osprzet do zbiornika:

— plyta montazowa,

— konsola do montazu na zbiorniku zaworu ciSnieniowego 1 zaworu przelewowego,

— mieszadlo reczne o dlugosci watu 500,0 mm z PVC,
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— odgaleznik strona tloczna (z zaworem odcinajagcym i filtrem, do montazu

— na gwint w plaszcz zbiornika),

— zawoOr oprézniajacy R %4, do montazu na gwint w plaszcz zbiornika,

— zawoOr wentylacyjny zbiornika,

— lejek do rozpuszczenia proszku.

W pomieszczeniu przewiduje si¢ przechowywanie niewielkich ilosci podchlorynu sodu,
wymaganych biezacg eksploatacjg SUW Chodecz.

Podchloryn bedzie dozowany do rurociggu wody uzdatnionej po zbiorniku wody czyste;.
Sterowanie dawka podchlorynu dozowanego do wody odbywac si¢ bedzie poprzez sprzezenie
pompki dozujacej z ukladem wodomierza podajacego ilos¢é m® wody surowej tloczonej na
SUW. Na kazdy impuls ze sterownika, oznaczajacy przeptyw okreslonej objetosci wody
surowej, pompka dozujaca bedzie wprowadza¢ okreslong objetos¢ dezynfektanta.

Przewody z podchlorynem nalezy umiesci¢ w korytkach ostonowych (podobnie jak w
przypadku instalacji elektrycznej). Na rurociggu tlocznym podchlorynu nalezy umiesci¢
zaworki przelaczeniowe, pozwalajagce doprowadzi¢ podchloryn zaré6wno do zbiornika
wyréwnawczego, jak i rurociggu ttocznego na sie¢ wodociggowa.

W zakresie automatyzacji systemu dozowania dezynfektanta przewiduje sig:

— korelacje dawki podchlorynu sodu wzgledem ilosci podawanej wody surowej lub
uzdatnionej, mierzonej przeplywomierzem na rurociggu wody surowej lub
uzdatnianej, sterowanie dawka podchlorynu odbywa¢ si¢ bedzie na zasadzie
przydzielenia odpowiedniej ilosci impulsow (skokoéw pompki dozujacej) na stalg
objetos¢ wody, zmiana nastawy tej dawki odbywac si¢ bedzie recznie bezposrednio na
wodociagu,

— sygnalizacja stanu pracy pompki dozujacej w zakresie trzech podstawowych potozen
(z transmisja tych danych do centralnej sterowni): praca, postdj, praca w automacie,

— sygnalizacja minimalnego poziomu podchlorynu sodu w beczce retencyjnej
(z przesylem tej informacji do sterowni).

Przelaczanie pomigdzy poszczegdInymi wariantami dozowania podchlorynu — recznie.
Podchloryn bedzie dozowany wariantowo w nastepujace miejsca:
— przed zbiorniki wody czystej (sterowanie wzgledem przeptywu wody surowej ze

studni giebinowej),
— (wariantowo) do rurociggu wody uzdatnionej (sterowanie wzgledem przeptywu wody
uzdatnionej),
— (wariantowo) do wody surowej (awaryjnie, sterowanie wzgledem przeplywu wody
surowej).
Zmiana miejsca stosowania NaOCl - recznie: przesterowanie zaworu na nitce

doprowadzajacej podchloryn oraz zmiana miejsca dozowania na panelu sterowniczym.
Dezynfekcja podchlorynem sodu bedzie prowadzona doraznie, nie w sposob ciagty.

2.7 Zbiorniki wyrownawcze wody uzdatnionej

Do retencjonowania wody uzdatnionej projektuje si¢ zastosowanie dwdch pionowych
zbiornikéw naziemnych o tacznej objetosci uzytkowej Vu=300,0m’ (2x150m>).

Zbiorniki wykonane ze stali konstrukcyjnej S350GD, ocieplone na zewnatrz warstwa
izolacyjng z maty LMS80 gr. 100mm w plaszczu z trapezowej, powlekanej blachy
ocynkowanej koloru niebieskiego RAL 5010, przykrycie zadaszenia z blachy gladkiej,
ocynkowanej 1 powlekanej RAL 5010.

Od srodka zbiornik malowany jest farba z atestem PZH. Wszystkie zewngtrzne elementy
zbiornika malowane sg dwukrotnie uniwersalng farbg podktadowa oraz lakierem asfaltowym.
Drabiny zewngtrzne oraz wewngtrzne ocynkowane.
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Przyjeto zbiorniki o nastepujacych parametrach:

catkowita pojemno$¢ czynna: Vcz=150 m3 (2x150=300 m3)
srednica nominalna: D=4500mm

srednica zewnetrzna z izolacjg: D1=4740mm

wysokos$¢ czesci cylindrycznej: h=9400mm

wysokos$¢ catkowita: H=10500mm

masa bez izolacji: m~8900kg

masa z izolacja: m1~9600kg

Zbiornik posiada izolowany wlaz rewizyjny na gorze LxB=60x50cm 1 okragly D=60cm na
dole oraz wyposazony jest w drabing zewngtrzng 1 wewnetrzng wraz z pomostem
operacyjnym na dachu. W sklad wyposazenia zbiornikow wchodzi rowniez technologiczne
orurowanie wewngetrzne zakonczone kolnierzowymi kro¢cami przylaczeniowymi Po=1,0MPa,
wykonanie stal AISI 304:

tloczny DN150 — do ktoérych doprowadzana jest woda pitna przewodem o160PE
uzbrojonym w zasuwy klinowe krotkie, DN150 do odcigcia doptywu na poszczegodlne
jednostki,

spustowy DN200 — odprowadzenie spustu ze zbiornikow ¢200PE do kanalizacji
zakladowej, na rurociggach przewidziano zasuwy odcinajace, DN200, przed
wilaczeniem do studni wykona¢ zasyfonowanie 4xtuk90°, uniemozliwiajacy penetracje
bakterii 1 gryzoni,

przelewowy DN200 — przylaczenie przewodow ¢200PE odbierajacych nadmiar wody
w zbiornikach, wlgczone w rurociagi spustowe,

ssacy DN200 — wlaczenie przewodu ssawnego do zestawu hydroforowego 0200PE, na
ktorym instaluje si¢ zasuwy klinowe krotkie, DN200 do odcigcia przeptywu,

sondy pomiarowej zwierciadla wody 11/2”.

Pod zbiorniki przewidziano fundamenty zelbetowe z komorg pod krocce technologiczne wg
wytycznych producenta i czgsci konstrukcyjnej opracowania.

Projektowane poziomy sterujace i zabezpieczajace.

Sterowanie pompy pierwszego stopnia odbywac si¢ na podstawie mierzonych poziomow w
zbiorniku za pomocg sondy Aplisens SG — 25 zainstalowanej w zbiorniku.

poziom terenu przy zbiorniku - 129,80m n.p.m.

poziom dna zbiornika - 130,00m n.p.m.
poziom wylgczenia pomp [-go stopnia -139,30m n.p.m.
poziom wiaczenia pomp I-go stopnia - 130,60m n.p.m.
poziom rezerwy p.pozarowej -131,50m n.p.m.
poziom przelewu - 139,70m n.p.m.

2.8 Zestaw hydroforowy z pompami II°

Woda uzdatniona ze zbiornikow wody czystej na sie¢ bedzie pompowana przez zestaw
sieciowy sktadajacy si¢ z 4 pomp. Parametry techniczne pompowni:

wydajno$¢ minimalna: 20,0 m’/h,

wydajno$¢ maksymalna: 128 m’/h,

wydajno$¢ maksymalna (bez pompy rezerwowej): 148,0 m’/h,

przeptyw obliczeniowy: 120,0 m3/h,

maksymalna wysokos$¢ podnoszenia: 50,0 mH2O,

obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia: 50,0 mH20O,

liczba pomp: 4 szt.,

srednica krocca tlocznego 1 ssawnego — wg obliczen przedstawionych ponizej,
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— moc zestawu pompowego: 3 x7,5 + 5,5 kW.

Dobor srednicy rurociggu ssawnego oraz tlocznego zestawu sieciowego
Dane do doboru $rednicy rurociggdw:
— przeptyw obliczeniowy: 120,0 m3/h,
— predkos¢ przeptywu dla rurociggdéw: 1,2 m/s.
Srednica rurociagdéw wynosi:
D = (4 x 120,0)/(m x 3.600 x 1,2)*” = 188 mm.
Dobrano rurociggi wykonany ze stali nierdzewnej o srednicy DN 200.
Przeptyw wody uzdatnionej podawanej do sieci mierzony bedzie za pomocg przeptywomierza
o nastepujacych parametrach technicznych:
— typ: czujnik ze zlgczem kotnierzowym,
— $rednica: DN 200,
— zasilanie: 230,0 VAC, 50,0 Hz,
— poziom ochrony przed porazeniem: ABS kl. II, AK11 kl. I,
— doktadno$¢ pomiaru: 0,5 %,
— zakres pomiarowy: 0,1 + 10,0 m/s,
—  pobor mocy: < 19,0 W,
— wykonanie: materiaty posiadajace atesty PZH.
Odczyt przeptywu bedzie widniat na tablicy skrzynki, sterujacej przepustnicami, montowane;j
tuz przy filtrach.

Elementy wchodzace w sklad zestawu

Konstrukcja nosna ramy zestawu.

Wykonana jest z ksztattownikow stalowych nierdzewnych. Konstrukcja nosna ustawiona jest
na wibroizolatorach eliminujacych konieczno$¢ specjalnego fundamentowania zestawu —
wystarczy plaska posadzka.

Kolektory i kompensatory.

Kolektory spinaja poszczegdlne pompy po stronie naptywowej i tlocznej. Wykonane sg jako
konstrukcja spawana z rur 1 kolnierzy stalowych gat. AISI 304. Kolektory wyposazone sg w
kompensatory drgan, ktére umozliwiaja niwelacje ,,0dchylek” wymiarowych przylaczy
instalacji, oraz zabezpieczajg instalacj¢ przed wzajemnym przenoszeniem si¢ drgan.

Sterowanie zestawu.
Jako najbardziej racjonalny sposob regulacji zestawu przyjeto sterowanie nadazne,
realizowane za posrednictwem przemiennika czestotliwosci.
Sterownik swobodnie programowalny. Szafa sterownica wyposazona jest w dotykowy panel
operacyjny 4,3", wyposazona jest rowniez w port RS485 z protokotem Modbus RTU.
Jednostka zarzadzajaca jest mikroprocesorowy regulator, bedzie on realizowal nastgpujace
funkcje:
— utrzymywanie ci$nienia na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,
zabezpieczenie przed suchobiegiem,
— w okresie zmieszonego rozbioru czyli rozbiory nocne i1 zimowe zawsze jako pierwsza
bedzie uruchamiana pompa OPE.3.06
— (istnieje mozliwos¢ konfiguracji nastaw termindw (okres zimowy) 1 czasOw (pora
nocna) w trakcie eksploatacji zestawu
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— bilansowanie czasu pracy poszczegdlnych agregatow - nie dotyczy pompy pluczacej 1
nocnej, (wydtuzenie zywotno$ci zestawu jako catosci — réwnomierne zuzycie
poszczegbdlnych agregatow),

— kazda z pomp uruchamiana jest za posrednictwem przemiennika czgstotliwosci (nie
dotyczy pompy pluczacej), w zwigzku z czym zmiany ci$nienia w instalacji nastepuja
fagodnie 1 bez uderzeniowo, co ma wptyw na wydhuizenie zywotnosci instalacji (brak
udaréw hydraulicznych) i pomp (brak udar6w mechanicznych).

— szafa sterownicza wyposazona jest w gniazdo w standardzie RS-485, z protokolem
Modbus RTU umozliwiajacym przesyl danych za pomocg dowolnego modemu
obstugujacego port RS-485 z protokotem Modbus RTU

— w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb pracy
kaskadowej,

— istnieje mozliwo$¢ sterowania recznego,

— zestaw zapewnia pelne zabezpieczenie elektryczne (przecigzenia, odpad fazy, itp...),

— szafa sterownicza wyposazona jest w tory silnopragdowe do zasilania pompy ptuczne;j

— pompa phluczaca sterowana sterownikiem zewnetrznym SUW (styk bezpotencjatowy)

Wyprowadzenie wyswietlacza na drzwi szafy sterujacej umozliwia korygowanie nastaw w
trakcie pracy zestawu. Przy wspdtpracy zestawu z opcjonalnym wodomierzem z nadajnikiem
impulséw lub przeplywomierzem mozna uzalezni¢ wartos$¢ ci$nienia zadanego od wartosci
aktualnego rozbioru w taki sposob aby zmiany te odzwierciedlaty (z pewnym przyblizeniem)
charakterystyke rurociggu ttocznego, co praktycznie umozliwia utrzymywanie ci$nienia na
mniejszym poziomie w trakcie zmniejszonego rozbioru — dodatkowe zmniejszenie
zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.

Wspodlipraca z przeplywomierzem pozwala na:

— sygnalizowanie awarii rurociggu tltocznego (sposob sygnalizacji — do uzgodnienia,
awaryjne wytaczenie zestawu po przekroczeniu zadanej wydajnosci),

— pomiar w sposob ciaggty aktualnego rozbioru.

Oferta nie obejmuje :

— urzadzen do komunikacji z systemem nadrzednym (np. SCADA) — poza portem RS-

485

— wpigcia urzadzenia do systemu monitoringu.

Manometry.
Ci$nieniomierz ogolnego przeznaczenia do pomiaru ciSnienia cieczy w klasie 2,5%
zainstalowany na kolektorach zestawu.

Przetwornik ciSnienia.

W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ci$nienia na kolektorze tlocznym.
Przetwornik cechuje zwarta 1 mocna konstrukcja zapewniajaca duzg trwatos¢ 1 odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co
zapewnia dobrg stabilno$¢ 1 niezawodnos¢ w trakcie eksploatacji.

Zabezpieczenia zanikowe.
Zespot pompowy jest zabezpieczony przed:
— zanikiem lub obnizeniem napigcia zasilania (-15%) 1 asymetria,
— nadmiernym wzrostem napi¢cia zasilania (10%),
— zwarciem doziemnym
— przecigzeniem silnika,
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Po ustgpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powroci
do normalnego stanu pracy.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.
W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano
elektroniczny przekaznik poziomu cieczy.

2.9 Wytyczne wykonania elementow automatyki.

Podstawowe parametry wizualizacji zmiennych procesowych:

poziom 1 objetos¢ wody w zbiorniku retencyjnych (sonda poziomu w zbiorniku),
poziom wod poptucznych w odstojniku (sonda poziomu w odstojniku),
poziom wody w studniach glgbinowych (sonda poziomu),
czestotliwos¢ na wyjsciu przetwornic pomp glebinowych,
ci$nienie powietrza za rozdzielnig pneumatyczng (czujnik ci$nienia),
stan wysterowania przepustnic sterowanych automatycznie (stany wyjs$¢ sterownika),
przepltyw wody uzdatnionej przez przeptywomierz gtoéwny z rejestracja miesiecznych
wartosci
minimalnych, maksymalnych i §rednich),
przepltyw wody surowej na przeplywomierzu (wydajnos¢ chwilowa i dobowa) oraz
objetosc
wody, ktora przeptyneta przez przepltywomierz od poczatku,
stan pracy filtra (praca/ ptukanie),
praca zestawu hydroforowego,
czestotliwos$¢ na wyjsciu przetwornicy pompy ptuczace;,
awaria pompy glebinowej (sygnat z szafy technologicznej),
awaria dmuchawy,
awaria pompy ptucznej,
awaria niskie ci$nienie powietrza,
stop SUW,
awaria stacji uzdatniania wody,
awaria zasilania,
awaria przetwornikow,
dla zestawu hydroforowego rowniez:
e stan pracy pomp (O-praca-rgka) oraz stany alarmowe (suchobieg, zadziatanie,
zabezpieczen),
e cis$nienie za zestawem hydroforowym,
e czestotliwos¢ na wyjsciu przetwornic czestotliwosci pomp gospodarczych,
e awaria zestawu hydroforowego,

Elementy graficzne ktore powinien zawiera¢ schemat wizualizacji:

pompy glebinowej (z graficznym identyfikowaniem stanu pracy pompy oraz stanow
alarmowych, poziom wody w studniach, czestotliwo$¢ przetwornic),

zestawu aeracji — identyfikacja przeptywu wody,

zestawOow filtracyjnych — identyfikacja standw wysterowania przepustnic (z wyjs¢
sterownika), stanu pracy filtra oraz przeplywow w rurociggach technologicznych,
odstojnika — graficzna identyfikacja poziomu wod poplucznych (z sondy poziomu),
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zestawu phlucznego (graficzna identyfikacja stanow pracy pomp oraz stanow
awaryjnych),

zestawu dmuchawy — stan pracy,

przeplywomierzy 1 wodomierzy — (wyswietlanie zmierzonych przeptywow, zliczanie
objetosci

wody przeplywajgce;j),

zestawu chloratora — praca,

zbiornikdéw retencyjnych - graficzne przedstawienie poziomu i objgtosci wody,
zestawu hydroforowego — praca pomp, stany awaryjne pomp, cisnienie za zestawem,
czestotliwos¢ przetwornic sekcji gospodarczej 1 plucznej, awaria zbiorcza zestawu,
wszystkich rurociggow technologicznych, z identyfikacja przeptywow poprzez
animacj¢

wskazujacg na kierunek przeptywu. Rurociagi wody surowej, uzdatnionej, poptuczyn,
powietrza powinny by¢ przy tym oznaczone r6znymi kolorami.

Dodatkowo system powinien umozliwic:

archiwizacj¢ oraz odczyt dobowych objetosci rejestrowanych przez przeplywomierz
wody surowej (produkcja wody),

archiwizacj¢ oraz odczyt dobowych objetosci rejestrowanych przez przeplywomierz
wody pitne;j

(dostawa wody czystej do sieci), wraz z warto$ciami maksymalnymi (maksymalny
godzinowy oraz maksymalny dobowy przeptyw),

archiwizacj¢ 1 odczyt dobowych objetosci rejestrowanych przez wodomierz wody
phluczne;.

2.10 Opis poszczegolnych etapow wykonania SUW

I Etap — wykonanie niezbednych prac przygotowujacych do projektowanej rozbudowy

zbiornikéw wyréwnawczych.

1)
2)

3)

4)
S)

nie kolidujacy z pracg stacji — bez znaczacych przerw w pracy stacji

Demontaz istniejacych budynkow gospodarczych.

Przelozenie kanalizacji sklarowanych wod kolidujacej z projektowanym budynkiem
gospodarczym.

Zagospodarowanie czgSci magazynu na pomieszczenie sprezarek, wykucie otworu
bramy w $cianie zewnetrznej hali filtrow 1 otworu drzwiowego w $cianie oddzielajacej
hale filtrow od pomieszczenia sprezarek.

Montaz sprezarki 1 dmuchawe, wigczenie ich w istniejacy uktad .

Demontaz zewnetrznego zbiornika powietrza, istniejagcych sprezarek, skucie
fundamentow 1 przygotowanie tej czesci hali filtrow do ustawienia dwoch nowych
wraz z aeratorem.

II Etap — wykonania tymczasowego zbiornika do retencjonowania wody, podiaczenie
tymczasowo do sieci, wykonanie projektowanej rozbudowy zbiornikéw wyréwnawczych,

budowa zewnetrznych projektowanych sieci.

— wylaczenie stacji w czasie przelaczenia rurociggdéw zasilajacych retencje retencje.
(przypuszczalny czas wylaczenia - 12 h)
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1) Wykonanie w miejscu rozebranych budynkow gospodarczych fundamentu pod
tymczasowg lokalizacje zbiornika wyr6wnawczego.

2) Wykonanie instalacji tymczasowej zasilajacej zbiornik, ssacej, przelewowej i
spustowej.

3) Montaz zbiornika tymczasowego — (jako zbiornik tymczasowy nalezy wykorzystac
jeden zbiornik V=150m3. Zbiornik ten powinien by¢ przygotowany na zapewnienie
minimalnej retencji na poziomie 50m3, tymczasowy zbiornik nie bedzie posiadat
izolacji termicznej, zostanie ona wykonana dopiero po montazu zbiornika na
docelowym fundamecie)

Projekt zaklada wykorzystanie zbiornika tymczasowego jako drugiego
projektowanego przy rozbudowie retencji. Takie rozwigzanie rozbudowy retencji
przyjeto jako najbardziej ekonomiczne 1 maksymalnie wykorzystujace teren dziafki.

Lokalizacja zbiornika wg rys PZT-03 cz. rysunkowa projektu branzy technologiczne;j

4) Rozbiorka istniejacej konstrukeji 1 zbiornikow retencyjnych.

5) Wykonanie fundamentéw pod zbiorniki wyrownawcze.

6) Montaz wszystkich projektowanych rurociggdw instalacji zewngtrznych.

7) Wykonanie zewnetrznych instalacji elektrycznych do podigczenia dwoch nowych
zbiornikéw wyroéwnawczych 1 zasilania stacji.

8) Montaz zbiornika na fundamencie od strony poludniowej i podigczenia go do pracy.

9) Odlaczenie zbiornika tymczasowego, przestawienia go na fundament 1 miejsce
docelowe.

10) Podigczenie drugiego zbiornika retencyjnego do instalacji wodociggowej po
dezynfekcji 1 uzyskaniu pozytywnych wynikow badan wody w zakresie bakteriologii.

11) Usunigcie z gruntu instalacji tymczasowych.

12) Wykonanie utwardzenia przy bramie hali filtrow docelowy projektowany w celu
umozliwienia transportu istniejagcych i nowych filtrow.

13) Budowa budynku gospodarczego.

14) Odbudowa utwardzen terenu w obrysie istniejacych kraweznikéw oraz ogrodzenia.

15) Wykonania wszystkich niezbednych prac branzy elektrycznej umozliwiajacych w
kolejnym etapie podlaczenie zestawy pompowego 11°.

III Etap - wykonanie wyposazenie hali filtrow, nowych instalacji do filtracji wody,

phlukania filtrow 1 spustu poptuczyn

Dopuszcza si¢ w tym etapie wylaczenia w pracy stacji —

a) ciagty dla wymiany uktadu pompowania wody II°, oraz wykonanie przyciskow dla
rurociggdw po trasie dla wody surowej 1 zasilenia wodociggu — maksymalnie do
trzech dni

b) krotkotrwaty do przelaczen urzadzen w instalacji - maksymalnie do 12h.

1) Montaz instalacji pompowni 1I° w istniejacy uklad stacji.
2) Demontaz zbiornika hydroforu
3) Demontaz filtra nr 1.
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4) Wprowadzenie aeratora oraz filtrow 1 1 3, wykonanie przy nich niezbednych instalacji
do uruchomienia 1 wiaczenie ich w uklad. Projektowany proces plukania filtrow na
tym etapie moze odbywac si¢ recznie.

5) Rozprowadzenie instalacji powietrza do plukania filtrow, napowietrzania wody w
aeratorze 1 sterowania przepustnicami.

6) Wykonanie instalacji elektrycznych.

7) Montaz instalacji wentylacji w pomieszczeniu chlorowni 1 magazynu podchlorynu.

8) Montaz instalacji do dozowania chloru.

9) Uruchomienie i1 wiaczenie do pracy filtrow 1 1 3 po dezynfekcji 1 uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan wody w zakresie bakteriologii.

10) Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowa kanalu w ktéorym
umieszczone sg projektowane rurociagi.

11) Demontaz pozostatych filtréw z orurowaniem.

12) Wykonanie instalacji AKPIA.

13) Podlaczenie nowego zestawu wraz z pompa ptuczaca i rurociggami.

14) Montaz pozostalych filtrow 2 14.

15) Wykonanie wszystkich zadan umozliwiajacych automatyczna prace filtrow.

16) Rozpoczgcie procesow dla filtrow 2 1 4 umozliwiajagcych wilaczenie ich w ukiad
wodociggowy.

17) Uruchomienie 1 wlaczenie do pracy filtrow 2 1 4 po dezynfekcji 1 uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan wody w zakresie bakteriologii.

Przedstawiony opis prac dla etapow II 1 III moze by¢ prowadzony réwnolegle, lecz tylko
1 wylacznie w taki sposéb aby nie doprowadzi¢ do wytaczen stacji dluzszych niz
zakladane. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania wilasciwych prac przy
modernizacji stacji zobligowany zostanie do pisemnego oswiadczenia wykonywania prac
wg wyzej opisanego harmonogramu lub przedlozenia wlasnego zawierajacego zakres prac
jw.

Sposob  wykonania zabezpieczenia retencji tzn. z wykorzystaniem zbiornika
tymczasowego ustawionego na tymczasowym fundamencie jest podyktowany wielkoscig
dzialki i rozmieszczeniem juz istniejacych urzadzen: komor klarownika wod poplucznych,
zbiornika szamba oraz instalacji wewnetrznych laczacych obiekty ze sobg. Dziatka na
ktorej znajduje si¢ zaktad jest wydzielona z terendw lesnych, inwestor nie przewiduje jej
powigkszenia. Chcac wykorzysta¢ teren dziatki do maksimum 1 zapewni¢ zgodnos¢ z
przepisami zagospodarowania przestrzennego projektuje si¢ rozbudowe zbiornikow
miejscu istniejagcych. To wymusza zapewnienie retencji z wykorzystaniem zbiornika
tymczasowego.

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalny koszt zwigzany z pracami przy rozbudowie
zbiornikéw wyréwnawczych. Montaz zbiornika tymczasowego 1 pdzniejsze przestawienie
na fundament docelowy powinno odby¢ si¢ jak najmniejszymi kosztami.

Prace budowlane niezalezne i nie majace wpltywu na rozbudowe instalacji stacji tzn.
termomodernizacja budynku stacji, remont pomieszczen czg$ci socjalno-sanitarnej
wymiang instalacji wodnej 1 co w budynku, wymiane pieca prowadzi¢ roéwnolegle tak aby
spelni¢ wymagania co do terminu wykonania zadania.
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Zalacznik nr 1 - Pozwolenie wodnoprawne

STARQS W AAWIATOWE
wa Woctawky
ut. Cyganka 23
87800 Wi QCLAWEIK
Whoctawek. 2010.12.31
S.6223-36/1/10

DECYZJA

: Pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 37 pkt 112, art. 123 ust. 21 3, art.
127 ust. 1, 213, art. 128 ust. 1 pkt 1, 4, 81 10 oraz ust. 2 pkt 114, art. 131 ust. 1 i ust. 2, art.
135 pkt 2 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2005, Nr 239,
poz. 2019 z pézn. zm.), art. 181 ust. 1 pkt 3 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 125, poz. 250 z pézn. zm.) oraz art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U. 2000.
Nr 98. poz. 1071 z pdzn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku: Zakladu Gospodarki Komunalnej
w Chodczu
Al Zwyciestwa 19
87-860 Chodecz

wosprawie |

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych z ujecia komunalnego
w Chodczu oraz odprowadzenie do jeziora Chodeckiego oczyszezonvech wod poplucznyeh ze
Stacji Uzdatniania Wody w Chodezu lacznie z podczyszczonymi wodami opadowymi z
odwodnienia terenu Stacji Uzdatniania Wody

orzekam:

I Udzieli¢ Zakladowi Gospodarki Komunalnej w Chodezu, Al Zwyciestwa 19,
87-860 Chodecz pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Pobér wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych z ujecia komunalnego w
CHODCZU, gm. Chodecz (studnia giebinowa Nr 3a, Nr 4 i Nr 5a - dziatka nr 239, 244,
245 1 246 - obreb Chodeczek) w ilosei:

Qmax.il = 35y0 mj/h
Osra = 350,0 m’/d

w ramach zatwierdzonej przez Wojewode Kujawsko-Pomorskiego decyzja z dnia 06.08.1997 r. znak:
08.V.7522-59/97 dokumentacji hydrogeologicznej, ustalajacej zasoby wod podziemnych z utwordw
czwartorzedowych dla ujecia komunalnego w Chodczu, gmina Chodecz, w ilosei Quuy = 35.0 m/h. przy
depresji § = do 10,0 m.

¢ 2. Odprowadzenie do jeziora Chodeckiego kolekiorem o srednicy ¢ 200 mm wéd
poplucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chodezu, w ilosei Q = 12,0 m/d, po
uprzednim oczyszezeniu w odstojniku wéd poplucznych lacznie z podczyszezonymi
wodami opadowymi z odwodnienia terenu Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu w ilosei
Q=11,44 Us.

iZalacznik tekstowy nr 6
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I1. Pozwolenie okreslone w ust. I. niniejszej decyzji udziela si¢ do dnia 31.12.2020 r, pod

)

wn

~I

g,

nastepujacymi warunkami:
Wartodei stezen zanieczyszezen w oczyszezonych wodach poplucznych i wodach
opadowych odprowadzanych wspdlnym kolektorem do jeziora Chodeckiego, nie powinny
przekraczaé nizej podanych wartoset, i tak dla:

zawiesina ogdina - 35,0 mg/dn’
felazo ogdlne - 10,0 mgFe/dm’

Miejscem poboru wod pophucznych do kontroli ustala sig pierwsza za odstojnikiem wod
popiucznych studzienke kontrolno-rewizyjna.

Wygrodzony teren ochrony bezposredniej studni glebinowych oraz teren stacji
uzdatniania wody w Chodczu winien by¢ zagospodarowany zielenia j utrzymywany w
nalezytym porzadku, a na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice zawierajaca informacje o
ujeciu wody i zakazie WSslepu 0s6b nieupowaznionych.

Kontrolowania i rejestrowania ilosci pobieranej wody z eksploatowanych studni na
podstawie wskazan wodomierza - z czgstotliwoscia raz na dobe.

Prowadzenia okresowvch pomiardw wydajnosci i poziomu zwierciadia wody w studni -
przynajmniej raz na kwartat i wpisywania wynikéw do ksiazki eksploatacji kazdej studni.
Prowadzenia monitoringu jakosci wody (surowej i uzdatnionej) w zakresie parametrow
podstawowych — zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

Zapewnienia wiasciwych warunkéw sanitarnych i technicznych we wnetrzu obudowy
eksploatowanych studni oraz w obszarze bezposrednio sasiadujacym ze studnia.
Obudowe kazdej studni nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i
sanitarnym, w sposéb zabezpieczajacy przed wplywami z zewnatrz. Obudowa studni
winna byé zamknieta na ktédke, osprzet zabezpieczony antykorozyjnie, dno obudowy
suche.

Uprawniony zobowiazany jest do utrzymania w nalezytym  stanie technicznym
eksploatowanych obiektéw i urzadzen kontrolno-pomiarowych.

II. Zastrzec, ze:

(€3]

(¥

. Nieprzestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia wodnoprawnego moze spowodowac

Jego cofniecie lub ograniczenie - bez prawa do odszkodowania.

. Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych

do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnodci [ uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

. Uprawnionemu, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do

realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymanym pozwoleniem.

Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstale w zwiazku z wykonywaniem
nadanego prawa.

- Ustalony w niniejszym pozwoleniu sposéb 1 rozmiar korzystania z wod nie moze

ulec zmianie bez zgody organu administracji wodne;.

- Organ administracji wodnej wydajacy niniejsza decyzje moze w razie potrzeby zadaé

rozbudowy urzadzen zabezpieczajacych grunt | wode przed szkodliwym dziataniem.
wynikajacym z udzielonego pozwolenia.
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IV. Z chwila uprawomocnienia si¢ niniejszej decyzji, wygasa w caloSci pozwolenie
wodnoprawne wydane:

< decyzja Starosty Wloclawskiego z dnia 30.01.2001 . znak: 0S8.6223-71/1/00/01 dla
Zakladu Gospodarki Komunalnej w Chodczu na pobér wéd podziemnych ze studni
glebinowych o nr: nr 3a, 4 1 53 zlokalizowanych na ujeciu w Chodezu, w ramach
zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych.

Uzasadnienie

Do tut. Organu wphvnal wniosek z dnia 08 grudnia 2010 r. z Zakladu Gospodarki
Komunalnej w Chodczu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pob6r wéd podziemnych
z ujgcia  komunalnego w Chodczu  oraz odprowadzenie do jeziora Chodeckiego
oczyszezonych wod poplucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chodezu tacznie z
podczyszczonymi wodami opadowymi z odwodnienia terenu Stacji Uzdatniania Wody.

Do wniosku zataczono:

~ .Operat wodnoprawny na pobér wad podziemnych z utworéw czwartorzedowych z
ujecia gminnego w Chodezu” — Opracowany w listopadzie 2010 r. przez inz. Danute
Baczalska;

~ Dokumentacja  hydrogeologiczna ujecia  wod  podziemnych z  utworéw
czwartorzedowych dla Chodeza — opracowana w kwietniu 1997 r. przez Uslugi
Geologiczne w zakresie projektowania i nadzoru — mgr Urszula Kubiak z Wioclawka.

Po zapoznaniu si¢ z zataczonymi do wniosku dokumentami tut. Organ zgodnie z art. 10 | art.
61 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy Prawo
wodne wszezal postepowanie wodnoprawne. O Wszezeciu postgpowania w przedmiotowej
sprawie powiadomiono strony oraz podano do publicznej informacji poprzez wywieszenie
zawiadomienia w sposéb zwyczajowo przyjety na tablicy ogloszen w Starostwie Powiatowym
we Wioctawku i Urzedzie Miasta i Gminy w Chodczu oraz na stronie internetowe;j biuletynu
informacji publicznej Starostwa Powiatowego we Wioctawku ( www.powiat.wloclawski.pl).

W zawiadomieniu tym okreslono mozliwosé zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz prawo
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zglaszania zadan, w terminie
14-stu dni od dnia otrzymania zawiadomienia (zawiadomienie z dnia 15.12.2010 r. znak:

S.6223-36/10).

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. 22005 r. Nr
239, poz. 2019 z p6ézn. zm.) w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel i zakres korzystania
z wod, warunki wykonania uprawnienia oraz obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone
zasobow srodowiska. intereséw ludnosci i gospodarki.

W trakcie toczacego sie postepowania wodnoprawnego, uwag | zastrzezen nie zgloszono.

Wobec braku uwag i wnioskéw stron i spoleczenistwa oraz ze wzgledu na fakt, ze niniejsza
decyzja w calosci uwzglednia zadanie wnioskodawcy stwierdzono. ze nie istnieja przeszkody
do jej wydania w podanym zakresie i na ustalonych warunkach, w zwiazku z CZyIm Orzeczono
Jak w sentencji niniejszej decyzji.
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