| Przekrdj przez rygiel

Przekrdj przez zastrzat

OPIS METODOLOGII OZNACZEN:

Elementy konstrukcji $cian wiataraka
zostaty oznaczone wedtug:

nazywy elementu konstrukcyjnego:

S - stup, R - rygiel, P- podwalina, Z -
zastrzat, K - krokiew, J - jetka.

Cyfry w oznaczeniach stanowig
kolejno: numer Sciany (wedtug szkicu
pogladowego), w ktérej zostat uzyty
dany element konstrukcyjny, numer
elementu konstrukcyjnego, kolejny
fragment elementu. np: R.1.1. oznacza
pierwszy rygiel Sciany nr. 1.

UWAGA: Elementy konstrukcyjne
zostaty oznaczone w nastepujacej
kolejnosci:

od najwyzszej kondygnaciji do parteru
obiektu.

Podczas prac rozbiorkowych musi by¢
obecny zespdt wykonujgcy
inwentaryzacje obiektu.

ZNAKOWANIE KONSTRUKCJI:

SCIANA 3
S - stupy narozne: S3, S4
S3 -stupy: S.3.1.1, S.3.1.2, S.3.2.1, S.3.2.2

R-rygle:R.3.1,R.3.2.1,R.3.2.2, R.3.3,
R.3.4.1,R.3.4.2,R.3.5,R.3.6, R3.7

P - podwalina: P.3.3

Z - zastrzaly:
2.3.1:2.311,2312,2313,23.1.4
2.3.2:2.321,2322,2323,2324
2.3.3:2.3.3.1,23.3.2,2.3.3.3;
234:234.1,2342,2.343
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Wszelkie wymiary istniejgcej konstrukcji drewnianej nalezy zachowac zgodnie ze

stanem istniejgcym (wymiary istniejgce nadrzedne w stosunku do wymiaréw na

rysunku)
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