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0.0 WYMAGANIA OGOLNE

0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (8T)
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (st} sg wymagania techniczne wykonania i cdbioru
robét zwigzanych z wykonaniem robét remontowych budynku $wietlicy wigjskiej w Kromszewicach

Zakres prac:
- wymiana nieszczelnych, starych okien (drewnianych na plastikowe wraz z koniecznymi pracami
malarskimi w pomieszczeniach),
wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczen oraz drzwi zewnetrznych wejsciowych,
wykonanie termoizolacji wraz z wyprawg elewacyjng,
- prace malarskie oraz modernizacja pomieszczen, sciany i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych,
- wymiana instalacji wod.-kan., c.o.,
- wymiana instalacji elektrycznej

0.2 Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robot opisanych w punkcie 0.1 stanowig zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one
podstawsg, ktdreju spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

» ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego | mozliwosé Wykonawcy w Krajowych warunkach

wykonawstwa Robdt.

o ST opracowane $g w oparciu o obowigzujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie — zasady ogélne — oznaczenia podstawowych
wielkosci.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane — oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budow!ane — wymiarowane na rysunkach

PN-60/B-01030 Projekty budowlane — oznaczenia graficzne materiatow budowlanych.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obciazenia stale

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne technologicznie — podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obciazenia budowli - obcigzenia zmienne technologicznie — obcigzenia pojazdami.
PN-82/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statystycznych — obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statystycznych — obcigzenia wiatrem.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statystyczne |
projektowanie.

PN-88/B-02014 Ohcigzenia budowli — obcigzenie gruntem.

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia.

PN-93/B-02023 |zolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow.

PN-69/B-02380 Kubatura budynkow — zasady obliczenia.

PN-89/B-02361 Pochylnie potaci dachowych.

PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz $wiattem dziennym — warunki ogéine.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane — abliczenie statystyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli — ogdine zasady obliczen.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe — obliczenia statystyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe — obliczenia statystyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia statystyczne i
projektowanie.

0.3 Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogélne wspéine dla robot
objetych kontraktem i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi robot budowlanych.

0.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

- Aprobata techniczna -~ pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
dostosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- Budynek — obiekt budowlany, kiéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca

przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Bruzda instalacyjna — zagtebianie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute
w

celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg
byé niewypetnione i odkryte, wypelnione materiatem budowlanym nie powodujgcym korozji przewodu
lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;



- Certyfikacja zgodnosci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi;

- Ciag kominowy przewodu spalinowego — podci$nienie (ciénienie o wartosci mnigjszej od cisnienie
atmosferycznego) w przewodzie (kanale) spalinowym, wywotane roznica poziomu wlotu i wylotu
przewodu oraz réznica gestosci spalin i gestosci powietrza atmosferycznego,

- Deklaracja zgodnoéci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnose,
Ze wyrdb, proces lub usiuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

- Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

- Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzer zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
inspektorem Nadzoru, wykonaweg i projektantem,;

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji kontraktu,

- Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajaca pionowe przewody {przewod) do
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza |ub spalin na zewnatrz budynku;

- Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru;

- Nawiew bezposredni — doprowadzanie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwdr wykonany w zewnetrznej écianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

- Obcigzenie dynamiczne — obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywolujgce sity bezwiadnosci
w konstrukciji;

- Obcigzenie temperaturg — roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica temperatury
konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

- Obciazenie statyczne — obcigzenie, ktdrego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywotujgc sity bezwtadnosci
w

konstrukcji;

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, obiekt maie]
architektury,

budowle stanowigca calosé techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla

tego rodzaju robdt;

- Parametry geotechniczne — wielkosci okreélajgce cechy gruntow budowlanych;

- Podtoze gruntowe — strefa, w ktérej wiasciwosci gruntéw maja wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli;

- Podloze jednorodne — podioze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gigbokosci rownej co
najmniej

2B (B- szerokos¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

- Podtoze warstwowe — podioze, w ktérym do glebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

- Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

- Posadowienie bezposrednie — posadowienie budowli na fundamentach przekazujgcych obcigzenie na
podtoze gruntowe wylacznie przez powierzchnig podstawy;

- Powierzchnia po$lizgu — powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia styczne
rowne wytrzymalo§ci gruntu na cinanie;

- Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczegcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- Projektant — autor Dokumentacji Projektowsj;

- Przewo6d nawiewny — przewéd doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia,

- Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiany
obiektu bedacego przedmictem robot,

- Stan graniczny — stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po osiagnieciu
ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczeristwu albo nie spelnia okreslonych
wymagan uzytkowych,;

- Stan graniczny naprezenia w podiozu gruntowym — stan, w ktérym w kazdym punkcie danego obszaru
wystepuie naprezenie styczne réwne wytrzymalosci na scinanie,



- Studzienka (komora) wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym, przygotowany do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

- Wiasciwosci charakterystyczne — $rednie wartoéci ustalone na podstawie badan lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sig indeksem ,N" umieszczonym u dotu, a
symbole

charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych indeksem A7 U gory;

- Wartodci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od  wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametrow geotechnicznych uwzgledniajgce nigjednorodnosé
gruntéw oraz niedoktadnosc

ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupetnia sig¢ indeksem 7 umieszczonym U
dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem " u géry. Wartos¢
obliczeniowa ohcigzen ustala sig przez przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspotczynnik
obcigzenia Uf, a warto§¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego - przez przemnozenie przez
wspdiczynnik materialowy om;

- Warunki techniczne przytaczenia — zesp6t wymagan technicznych, kiére musza byc spetnione aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogly by¢ dostarczone;

- Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktorym
okresla

sie jakie wymagania techniczne nalezy speini¢ aby dany obiekt (grupa obiektow) mogt byé przytaczony
do

sieci gazowej;

- Wezet cieplny — zesp6t urzgdzen stuzgcych do:

a) Przekazywanie energii ciepinej;

b) Przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego;

¢) Pomiaru i regulacii tych parametrow oraz strumienia czynnika grzeinego,

d) Ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci;

e) Zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia | temperatury. Wezet ciepiny
moze znajdowaé si¢ w odrebnym pomieszczeniu {budynku) lub wydzielonej jego czesci.

- Wezet cieplny indywidualny — wezel cieplny zasilajacy bezposrednio czes¢ wewngtrzng instalacii
ogrzewania i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja;

- Wezet cieplny wodny bezpo$redni — wezet ciepiny, w ktorym woda sieciowa i woda instalacyjna nie 3
oddzielone przepona. Wezet cieplny bezposredni moze by¢:

a) Mieszajgcy (hydroelewatorowy lub pompowy), w ktérym nastepuje przetworzenie temperatury lub
temperatury i ci$nienia wody przez mieszanie wody instalacyjne;j i sieciows];

b) Redukeyjny, w ktorym nastepuje wytgcznie obnizenie cisnienia wody;

c) Przeplywowy, w ktorym przetwarzanie parametréw nie nastgpuje przy zachowaniu pozostatych cech
wezla cieplnego;

- Wodociag - zespdl wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode;

- Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

Skroty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PE - polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN - Branzowa norma

ZN — Zakladowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napigcie

0.5. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z p6zn. zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)

2. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.08.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu |
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczetistwa |
ochrony zdrowia Dz. U. z 2002r Nr 108 poz. 953

3 Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 200r Nr 71 poz. 383 z péZniejszymi
Zzmianami)



4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie na budowe

- Dokumentacje projektowe

- Dziennik budowy

- Ksiege obmiarow

- Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentaciji Projektowej obejmujacej zakres robét:

1. Projekty techniczne architektoniczne

2. przedmiary robot

3. specyfikacje techniczne

0.5.3 Zgodnosé robé6t z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chotby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieZznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnogé ich waznosci wymieniona W
ogoélnych warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywat biedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winfen natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech hie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materialy 1ub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznoscei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, 2e jest wigczony w
cene umowna.

0.5.5 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac | stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturainego. W czasie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie
utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowat wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego
na terenie | wokét terenu budowy , a takze bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb lub
wlasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdiny wzglad na:

al lokalizacie baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych

b/ §rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed mozliwoscig
pozaru.

0.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowsj.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wiasnoéci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

0.5.8 Materiaty i urzadzenia

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadac Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczna, Certyfikat zgodnosci

Materiaty i urzgdzenia majg pochodzi¢ ze srodet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

Materialy pochodzace z rozbiorki , nadajace sie do wbudowania bedg podlegatly uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzglgdem ich zagospodarowania i migjsca skladowania.

Jezell Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy , to materialy uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma cbowigzek skiadowaé i przechowywa¢ materiaty w spos6b zapewniajacy ich jakos¢ |
przydatno$¢ do robot.. Materiaty powinny by¢ skiadowane oddzielnie wg . Asortymentow, jakosci |
srodet dostaw z zachowaniem wymogoéw bezpieczeristwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych
probek. Szczegdlnie zasady te obowiazujg przy skiadowaniu cementu bitumow materiatow
chemicznych , paliw i innych materiatow latwo ulegajacym zniszczeniu lub materiatow niebezpiecznych.
Materiaty, ktérych jako$¢ nie zostala zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci
powinny by¢ skiadowane oddzielnie, a dostawe materialow nalezy przerwac. Kazdy rodzaj robot w
ktérym znajda sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z jego nieprzyjeciem , niezaptaceniem i rozbidrka.

0.5.9. Sprzet

Dobér sprzetu winien gwarantowa¢ jakosc okreslona w dokumentacii projekiowe] i ST oraz speinienie
wszystkich warunkéw bezpieczenhstwa BHP. Dobér sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera .
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez caly okres
wykonywania robét. Roboty zwigzane z podiaczaniem urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob
zapewniajacy bezpieczeristwo pracy oso6b obstugujacych takie urzadzenia.

Przewody do podigczenia urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny Zgodnosai.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla arganéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzeh.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny | inne urzadzenia techniczne, niepodiegajgce dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg, 0 ktérej mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robot.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sig, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcig
producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,

2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone, obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest
zabronione.

0.5.10. Transport

Dobér srodkéw transportu | umieszczanie na nich ladunkoéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innym



uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow . Przecigzanie maszyn i innych
urzadzen technicznych ponad dopuszczaine obcigzenie robocze jest zabronione.

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowego wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie begdg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robét e ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

0.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa |
higieny pracy. W szczegéinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

0.5.12. Wykonanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzagdzenia uZywanego
robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafisiwowe; i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod | w sposéb ciggly bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolenh i inne odnosne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zaméwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowg, wymaganiami
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu
rob6t zostana , jesli tego wymagaé bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za jakosc wykonania wszystkich elementéw i rodzajow
rob6t wehodzacych w sklad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Whykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiardw inwentaryzacji biezgcej oraz
protokétu adbioru robot.

0.5.13. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujacych dokumentéw budowy:.

a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

b/ ksiegi obmiaréw

¢/ dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych

d/ atestow jakosciowych wbudowanych materialow

e/ dokumentdw pomiaréw cech geometrycznych

f/ protokotéw odbioru robot.

g/ pozwolenie na budowg

h/ protokoly przekazania terenu budowy

if protokoly z narad i ustalen

j# operaty geodezyjne

k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i

Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

0.5.14. Obmiar robhét



Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacia
projektowg i

SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru 0 zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgde wpisane do ksiegi obmiardw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie fopuszczenie!/ W
ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ystalen Inspektora
nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoécig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

0.5.15 Zasady okreslania ilosci robot | materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych , KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne Z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowej.

0.5.16 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca dostarczy | zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi $wiadectwami legalizacji , jezeli
dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarow
musi mie¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy musza byc utrzymywane przez Wykonawce W dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

0.5.17. Kontrola jakosci i odhior robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktorym przedstawiony bedzie zamierzony sposob
wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie roboét
godnie z dokumentacjg projektowa,

SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakoéci powinien zawieraé

a/ organizacje wykonania robét, termin i spos6b prowadzenia robdt,

b/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespoléw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

ef wykaz osob odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$c wykonania poszczegolnych elementow robot.
f/ system / sposéb i procedureg/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot.

g/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

h/ sposéb i forme gromadzenia i przekazywania wynikéw badafi , pomiaréw i zastosowania korekt w
procesie technologicznym.

it wykaz maszyn | urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine

jl rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy kruszyw itp.

ki spos6b i procedurg pomiaréw i badal prowadzonych podczas dostaw materiatéw , wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegolnych elementdw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspekiora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczaine sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancii.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadat
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat,

Aprobate techniczna, Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
Polska Normag, lub znajdujg si¢ w wykazie wyrobow o kiérym mowa W rozporzadzeniu M.SW i Az
1998r Dz. U. 98/99.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robét uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczeciem nastgpnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbidér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
flosci i jakosci. Gotowos¢ robst do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, zawiadomieniem na

pismie Zamawiajacego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koficowego zobowigzany jest przygotowad nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg



- Szczegblowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupeinieniam lub zamienne

- dziennik budowy foryginat/

- ksiazke obmiarow foryginat/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstatych
lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbior przeprowadzony bedzie wg zasad
opisanych przy odbiorze ostatecznym robét.

0.5.18 Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce Za jednostke obmiarowa
ustalong dia danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dia rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé/ kwota podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych loferciel.

Cena jednostkowa pozycii kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowat bedzie :
robocizne bezpoérednig wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentuainych ubytkow i transportu na terenie budowy, wartos¢ pracy i wynajmu
sprzetu wraz Z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku VAT.

R.1 Rozbiérki kod PCV 45111000-9

R.1.1.Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych w ramach remontu budynku $wietlicy wiejskiej w Kromszewicach.

R.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.R.1.1.

R.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych:

- demontaz drzwi wewnetrznych wraz z futrynami,

- demontaz podokiennikow,

- wykucie otworow,

R.1.4 Materialty

Stosowaé niezbedne materialy ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu Bioz
opracowanego przez kierownika budowy.

R.1.5. Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez | sprzet ochronny, miotki , wiertarki itp. kontener na
gruz.

R.1.6. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacii

R.1.7 Wykonanie

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP.
Prowadzenie

robst rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwose przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,
jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos$é wiatru przekracza 10 mis.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé suwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Wykonanie i demontaz elementdw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykona¢ tak
aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktore obnizylyby jego cechy uzytkowe lub uniemoziiwily
pdzniejsze wykorzystanie.

Wyraznie oznakowac teren budowy znakami ostrzegawczymi.

B.1.8 Kontrola robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza si¢
podczas wykonywania robot dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego
pokrycia obrobek — kontrola korcowa

B.1.9 Odbiér robot

Polega na sprawdzeniu prawidlowos$ci wykonania robot z zatozeniami projektowymi.

R.1.8.Kontrola robot

Kontrola jakoéci robtt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami ninigjszych
warunkow technicznych i zgodnie z PN. Kontrolg w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza sig
podczas wykonywania robot dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego
pokrycia obrébek - kontrola koficowa

R.1.9.0dbi6r robot Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robét z zatozeniami projektowymi.
R.1.10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i
PMB Wyd. Il

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas

wykonywania robét budowlanych Dz.U. nr47 z 2003r poz.401

B.1. Ocieplenie §cian zewngtrznych styropianem CPV 45321000-3

Dane podstawowe.
2.1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.



Przedmiotem Specyfikacji Techniczne] s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 10 cm. Do przyklejenia styropianu oraz do zatapiania
siatki nalezy uzy¢ zaprawy klejacej o parametrach:

- przyczepnos¢ do betonu min. 0.6 MPa

- przyczepnoé¢ do styropianu min. 0.1 MPa

bedace czescig projektu pod nazwa:

Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Kromszewicach.

2.2.0. Zakres robot objetych Specyfikacia Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wykonanie ocieplenia écian zewngtrznych
styropianem o gr. 10 cm, przy wykonywaniu Projektu pod nazwa

Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Kromszewicach.

2.3.0. Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z projektem,
kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.0. Materialy.

Materialy i wyroby uzyte do wykonania ocieplenia oraz izolacji:

STYROPIAN

Styropian, nazywany fachowo polistyrenem ekspandowanym, to material powstajgcy w wyniku
spieniania granulek polistyrenu. W trakcie produkgji w jego porach zamyka sie powietrze. To wiasnie
dzieki temu styropian ma tak dobrg izolacyjno§¢ termiczng. Powietrze stanowi 98% objetosci
styropianu. Osiaga on dzigki temu wspéiczynnik przewodzenia ciepta X od 0,033 do 0,045 Wi(mK),
przy czym im mnigjsza jest jego wartoéé, tym lepiej. Styropian to tez chyba jedyny material budowlany,
ktorego izolacyjnos¢ termiczna poprawia si¢ wraz ze wzrostem gestosci. Na izolacyjnosé powierzchni
ocieplonych styropianem ma wplyw nie tylko wartosé K tego materialu, lecz réwniez dokiadnosc jego
ulozenia. Na nic zda sie $wietna izolacyjno$¢, gdy migdzy plytami powstang szpary bgdace mostkami
termicznymi, przez ktére ucieka ciepio z pomieszczen. W sprzedazy pojawit sie ostatnio styropian
produkowany ze specjalnegj masy Z dodatkiem grafitu lub aluminium, ktory mimo swej malej gestosci ma
bardzo niski wspétczynnik przewodzenia ciepta /, rzedu 0,032-0,033 (W/mK), ktéry w styropianie
tradycyjnym osiagalny byt tylko przy duzych gestosciach. Kulki styropianu, mimo ze majg strukture
mikroporowata, sg dosy¢ szczelne i chiong wode tylko w ograniczonym stopniu. Tradycyjny styropian
EPS 70-040 powinien mieé chionno$é nie wigkszg niz 1,8%, EPS 100-038- 1,5%, (po uptywie 24
godzin) w stosunku do objetosci. Sprzedawany jest tez styropian o obnizonej chionneoéci wody, ktérego
nasiakliwo$¢ waha sig w granicach 0,2-0,4%. Paczka styropianu o objetosci okoto 0,3 m° wazy od 5 do
10 kg. Przenoszenie i montaz poszczegoinych plyt nie stanowig zadnej trudnosci. Poniewaz jest lekki,
nie obcigza nadmiernie konstrukcji. Réwniez z tego wzgledu do jego montazu na $cianach uzywa sie
bardzo malo facznikéw mechanicznych (kotew) albo nawet w ogdle sig ich nie stosuje. Nie zmniejsza to
znacznie kosztu ocieplenia, ale na pewno utatwia i przyspiesza prace. W budownictwie mieszkaniowym
moze byé stosowany tylko styropian samogasnagcy, o symbolu EPS. Powinien on by¢ zakwalifikowany
do klasy E wediug europejskiej klasy painosci. Oznacza to, ze pali sie po zetknieciu z ogniem, ale po
jego odstawieniu po chwili gasnie. W trakcie pozaru polistyren topi sie, a spadajace, ptongce krople
mogg rozprzestrzenia¢ pozar. Diatego nie jest polecany do stosowania na sufitach.

Materialy | wyroby uzyte do wykonania ocieplenia oraz izolacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty,
swiadectwa i certyfikaty potwierdzajgce ich jakosé oraz odpowiada¢ wymogom okreslonych norm
polskich lub europejskich. Wykonawca zobowiazany jest stosowaé w zakresie organizacji produkciji,
system zapewniajacy jednoznaczng identyfikacje wyrobu z partig materiatu, z ktdrego zostat wykonany.
Wszystkie materialy nalezy przechowywaé w spos6b gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem oraz spelnienie warunkéw bhp. Warunki skladowania i przechowywania materiatow
okreslone w ich instrukcjach czy atestach muszg by¢ bezwzglednie dotrzymywane.

2.5.0. Sprzet.

Sprzet do robot ociepleniowych nalezy zapewni¢ w zaleznosci od potrzeb | przyjetej technologii robot.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w pelni sprawne i dostosowane do technaiogii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

2.6.0. Transport.

Transport materiatow powinien odbywac sie $rodkami transportowymi w sposdb umozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ w czasie transportu i uksztattowania. Za prawidiowg organizacje i funkcjonowanie
transportu przy realizacji zadania odpowiada Wykonawca robét. Uzywane érodki transportu muszg
by¢ sprawne technicznie, bezpieczne w uzyciu i gwarantowa¢ przewoz materialdw w sposéb
uniemozliwiajgcy obnizenie ich jakasci.




2.7.0. Wykonanie robot,

Przed przystapieniem do budowy Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce

skitadowania materiatéw, droge dojazdowa do placu budowy, miejsce ustawienia prowizorycznych
pomieszczen socjainych, magazynowych i biurowych. Plac budowy winien by¢ ogrodzony i
odpowiednio zabezpieczony zgodnie z og6lnymi wymogami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow.
W czasie prowadzenia robot Wykonawca jest zobowigzany do stalej i  systematycznej  kontroli
prowadzenia robét w zakresie 1 Z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie prawidtowosci wykonywania robot rozbiérkowych,
budowlanych i montazowych zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowliang.

2.7.1. Przebieq prac zwiazanych z wykonywaniem ocieplenia.

Podioza i ich przygotowanie

a) Uwagi ogodine:

Pod pojeciem ,podioze” rozumiana jest warstwa, na ktérg nakiadany jest kolejny materiat (skiadnik
zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min.
gteboko$¢ majgcg wplyw na skutecznos¢ zamocowania.

| tak np.:

- dla operacji klejenia izolacji ciepinej — podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica glgbokosci ewentualnego zZniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejgcej o minimainej wymaganej wytrzymatosci,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocg tgcznikéw kotwigcych -
podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem {gcznikow, od lica izolacji cieplnej do
giebokosci zakotwienia tgcznikow, zapewniajgcej ich wymaganag no$nos¢,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej — podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed
nalozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji ciepinej do gtebokosci ewentualnego zniszczenia
podczas odrywania stwardniate] masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatlosci.

b) wymagania techniczne dla podiozy pod mocowanie systemow ocieplen

- wymogi fizyko-chemiczne Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione
elementéw zmniejszajgcych przyczepnos¢ materialow mocujacych warstwe izolacji termicznej. Podtoze
nie moze byé wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym
skiadnikiem zestawu wyrob6w do wykonywania ocieplen spowoduije utrate jego funkcji lub skutecznosci
catego zestawu.

- wymogi geometryczne Podioze powinno spetniaé normatywne lub umowne kryteria tolerancji
odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku niespetienia wymogow geometrycznych podtoze
nalezy odpowiednio przygotowac.

c) ocena podioza

- uwagi ogolne

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technolegii,
nadajg sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak
wykonawca robot zawsze powinien potwierdzié przydatnosé¢ podioza do prowadzenia prac. W
szczegoinych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania pivt
termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokow zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub
zaprawy klejowej do podioza.

d) metody oceny podioza

Og6inymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowania bezspoinowych
systemow ocieplenia scian zewnetrznych sa:

- préba odpornoéci na $cieranie

Otwarta dfonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopieti zakurzenia, piaszczenia lub
pozostalosci wykwitow na podiozu préba odpornoéci na skrobanie lub zadrapanie stosujac metode
siatki nacieé lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem ocenié zwartosé i nosnosé podloza oraz
stopiefi przyczepnosci istniejgcych powtok

- préba zwilzania szczotka, pedziem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopiefi chtonnosci
podioza

- test réwnosci i gladkosci posiugujac sig tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okreslic odchyiki
éciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byly w petni
miarodajne i obiektywne dla calego obiektu.

d) przygotowanie podioza

- podioze zakurzone lub zapylone nalezy oczyscié za pomocag migkkiej szczotki, sprezonego
powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cignieniem i pozostawi¢ do wyschnigeia

- podioze zabrudzone, zattuszczone lub pokryte sadzg nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem 2z
ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych §rodkow czyszczacych, splukac czysty wod3g |
pozostawi¢ do wyschnigcia




- luzne resztki, nierownosci, defekty i ubytki skué lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska lub
wyrownawczg

e) gruntowanie podioza

W przypadku podiozy pylacych, osypujacych sig i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowal
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania | zaleceniami dostawcy systemu.

fy montaz listwy cokolowe]

Przed montazem listwy cokotowe] (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokofa oraz zaznaczyt ja
np. przy pomocy barwionego sznura. Listwg mocuije sie jako dolne wykoriczenie ocieplenia. Montazowy
lgcznik mechaniczny nalezy umiescic w otworze wzdiuznym z jednej strony profilu, dokiadnie
wypoziomowaé i zakotwit w &cianie. Nalezy montowaé po trzy fgczniki na metr biezacy. Wymagane
jest zakotwienie listwy cokolowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci
$cian nalezy wyréwna¢ przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne
taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztaltéw budynku np. {krzywizny) mozna stosowaé specjalne listwy z
poprzecznymi nacigciami. Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych nalezg oécieza
utworzone z nachodzacych ze $ciany piyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gome zakonczenia
systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich
braku przyklei¢ pasma z siatki z wibkna szklanego, aby uzyskac ciagta, szczelng i pewnie zamocowang
warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie 1 plaszczyzny systemu ociepleniowego muszg byé bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ achrone przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, petng szczelnos¢ przed zawliigoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

g) zabudowa naroznikdw listwg cokotowg

Na naroznikach budynkéw listwe cokotowa nalezy docinaé zwykle pod katem 45°. Sa réwniez dostgpne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

h) Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podiozy budowlanych, uzywa sig fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu 2z dodatkiem polimeru redyspergowalnego,
gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po
wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa. Do zastosowar specjainych mozliwe jest rowniez uzycie
odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych
ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac wediug zalecenia producenta.

i) Naktadanie kleju

- metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda, stosowana w przypadku nieréwnosci do 10mm. Na ptyte nalezy
nanosié¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nierownosci podioza i mozliwg do polozenia warstwe
kleju (ok. 1 do 2cm.) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia piyty do podioza. Po
obwodzie plyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i
dodatkowo w rodku piyty nalezy nalozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej $rednicy — zgodnie z
wytycznymi systemodawcy.

- metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wylacznie na réwnych podiozach. Zaprawe klejaca
nalezy nakiada¢ na cata powierzchnie plyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej.

k) Montaz piyt styropianowych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przykiejaniem ptyt styropianowych nalezy na $cianie
poprowadzi¢ linki pomognicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okre$lenia ewentualnych
odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podioze odpowiednio przygotowac. Linki te beda
pomocnicze przy biezace] kontroli rownosci przyklejanych piyt. Kazda piyte styropianowg z natozong
zaprawa Klejaca przyciskamy do gciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia
kieju. Zaleca sig ulozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowe;. Piyty nalezy uktadac
od dolu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke”.

2.8.0. Kontrola jakosci robét.

Ogbine zasady kontroli jakosci robdt podano w czgéci | — ,Wymagania ogélne”. Kontrole jakosci prac
nalezy prowadzi¢ i zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru i
dokumentowaé to w dzienniku budowy.

2.9.0. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru przy prowadzeniu robét izolacyjnych jest 1m, 1m?, 1m* zaleznie od rodzaju robét.
Ogoine zasady odbioru robét podano w czesci | — Wymagania ogéine”.

2.10.0. Odbiér prac budowlanych.

Ogoine zasady odbioru podano w czesci | — Wymagania ogéine’.

Poszczegdline fazy robét powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjetg dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Ewentualne odstepstwa powinny byé
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub innym
réwnorzednym dokumentem.




W procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory czesciowe
odnoszg sie do poszczegdlnych etapéw  robot budowlanych, a w szczegélnosci do robot
podlegajacych zakryciu. Odbi6r robot zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.

Przed przekazaniem budynku do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru kofdcowego, ktory
polega na sprawdzeniu protokotéw z odbiordw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w
nich postanowien, usunieciu usterek i innych niedomaga, sprawdzeniu aktualnosci
dokumentacji technicznej uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koricowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokélami. Jezeli w
trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily sie jakie$ usterki nalezy
uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.



B.2. Rusztowania CPV 45262100-2.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczgce wykonani i
odbioru obrobek blacharskich w ramach remontu budynku $wietlicy wiejskiej w Kromszewicach.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizaciji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie , montaz i demontaz rusztowan rurowych stuzacych do wykonywania rob6t budowlanych na
scianach sufitach i innych elementach budynkéw i budowli. Nie dotyczy rusztowan specjalnych, ktérych
wykonanie wymaga sporzadzenia projektéw i obliczef statycznych.

Niniejsza specyfikacja uwzglednia takie prace jak:

ustawienie | rozbiérka rusztowan tacznie ze schodniami i spocznikami, utozeniem , przekladaniem i
rozbiorka pomostéw roboczych i zabezpieczajacych, zalozeniem i rozbidrkg desek kraweznikowych i
poreczy ochronnych obsadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan do Scian okresowe
sprawdzanie sztywnosci konstrukgji rusztowan

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

Wymagania dotyczace rusztowan przysciennych

1/ Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni byé przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania

2/ Wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

o zmroku, jezeli nie zapewniono oéwietienia sztucznego, ktére daje dobrg widocznos¢

w czasie gestej mgly opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi

podczas burzy i wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/s

3/ Obciazanie pomostéw ponad okreslona ich nosnosc, gromadzenie sig na nich pracownikéw oraz
pozostawianie narzedzi przy krawedziach jest zabronione

4/ Wymiary elementow typowych rusztowan przysciennych opisane w ninigjszej ST dostosowane s do
obcigzenia pomostu nie przekraczajacego 1,5kN/m

5/ Nosnosé podioza gruntowego w migjscu ustawienia rusztowania powinna byé nie mniejsza niz
0.1MPa,powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadiym do
dlugosci rusztowania powinno byC wyrownane -przy spadku wigkszym niz 10% -nalezy wykonywac
tarasy poziome na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podloze gruntowe powinno
siegat poza konstrukcjg rusztowania co najmniej na odlegtosc 100cm .

6/ Stojaki rusztowania nalezy posadawiac na podkiadkach drewnianych lub innych utozonych na
podiozu, zapewniajacych roziozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wigksza
powierzchnie podioza.

7/ Rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecig odgromowg przed wytadowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm parnstwowych.

Pozostale wymagania zgodnie z WTWIORBM

MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatbw podano w OST

Materialy wymiary i wykonanie elementow rusztowan powinny byé zgodne z wymaganiami
panistwowych norm do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne o
typowych ditugosciach 1,5;2,0,4,0;5t0,6,0 m. Srednica zewnetrzna wszystkich rur wynosi 48 mm,
grubos¢ scianki 3,5 mm, cigzar 1 m rury ok. 3,85kg.Rury musza by¢ zabezpieczone przed korozja;
nalezy je pomalowaé lakierem asfaltowym z domieszka proszku karborundowego, w celu zmniejszenia
niebezpieczenstwa $lizgania sie ztgcz sg 3 rodzaje tacznikow: krzyzowe, krzyzowo-o bratowe i
wzdiuzne. Do oparcia dolnych stojakéw stosuje sie podstawki oporowe (plytka stalowa z
przyspawanym trzpieniem).Na podkiad drewniany na ktéry opiera sig konstrukcja rusztowania, nalezy
stosowaé deski sosnowe, impregnowane Kklasy nie nizszej niz Ill, o wymiarach 180x250x42 przy
rusztowaniach o wys. do 20 m.. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ wykonane z plyt.
Plyty ztozone sg z desek 38mm nie szerszych niz 18 cm i listew impregnowanych sosnowych ki. I/[V,
zbitych gwozdziami. Na burtnice pomostowe stosuje sie deski impregnowane ki. lll grubosci 24 mm,
szerokosci 18 ¢m i diugosci 44 m. Do komunikacji w pionie stosuje sig drabiny przystawne z rur
stalowych ,

SPRZET



Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien byC sprawny technicznie i speiniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

OgéIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisowo ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST

Transport elementéw rusztowania mrze odbywad sig dowolnymi $rodkami pod warunkiem
unieruchomienia tych elementow w spos6b uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST

Poszczegdine elementy rurowe nalezy faczy¢ za pomoca ztaczy wzdiuznych w réznych ptaszczyznach
pionowych i poziomych. Dokrecanie $rub ztgczy powinno by¢ zgodne z normg przedmiotowg. Rozstaw
stojakéw w rusztowaniu wynosi w zaleznoéci od obcigzenia w kierunku podtuznym 2-2,5m w kierunku
poprzecznym 1,05-1,35m .wysokoé¢ kazdej kondygnacii rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac od
wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastgpne] kondygnacii

Rusztowania o wysokosci ponad 20m nalezy stezat na cafej dlugosci rusztowania w sposob
zapewniajacy nieprzesuwalno$é wezidéw. Rozmieszczenie stezefh w pionie powinno by¢ takie , aby
odleglo$é pomiedzy nimi nie byta wigksza niz 10m i nie rzadziej niz co széste pole rzutu poziomego.
Pierwsze stezenia nalezy zakiada¢ pod pierwsza kondygnacje nad podiozem. Stezenia poziome nalezy
montowa¢ bezposrednio do stojakow rusztowania. Zewngtrzne stojaki rusztowan przysciennych nalezy
laczyé stezeniami pionowymi na calej wysokosci rusztowan | a. Stezenia pionowe powinny by¢
rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba stezeh nie moze byc mnigjsza od 2 na kazdej
kondygnacji, a odleglos¢ miedzy polami stgzerfi nie moze by¢ wieksza niz 10 m. Pomosty robocze i
zabezpieczajgce powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg od 1.0m. Pomosty robocze znajdujgce sig
powyzej 2m ponad terenem nalezy zabezpieczy¢ porecza gtowng umocowang na wysokosci 1,10m
.poreczg posrednia umocowang na wysokosci 0,6m kraweznikiem o wysokosci nin.0,15m.Konstrukcje
rusztowania nalezy kotwic do éciany budowli w sposSb zapewniajacy statecznod¢ i szfywnosé
konstrukgji .Zakotwienie nalezy umieszczaé symetrycznie na catej powierzchni rusztowania , przy czym
odleglo$é miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé 5.0m w pionie 4,0m

KONTROLA JAKOSCI

Og6lne warunki kontroli jakosci podano w OST

Kazde dziatanie zwigzane z budowa i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.
Montaz rusztowania nalezy wykonywaé wedlug zasad zawartych w instrukgji montazu. Najwazniejszym
dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowan jest odbior techniczny rusztowania. Po zakoficzeniu
montazu wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji.
Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokolu odbioru rusztowania nie moze by¢ eksploatowane
przed dokonaniem odbioru. Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

1/ sprawdzeniu stanu podtoza-zaswiadczeniu kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podioza

2/ sprawdzeniu posadowienia rusztowania-przez ogledziny zewnetrzne 3/ sprawdzeniu siatki
konstrukcyinej-sprawdzi¢ wymiary zamontowanych rusztowah z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylek Al sprawdzeniu stgzef - przez ogledziny zewnetrzne

5/ sprawdzeniu zakotwien-nalezy przeprowadzi¢ proby wyrwania kotew zgodnie z instrukcjg montazu

6/ sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajacych-przez ogledziny zewnetrzne |} sprawdzeniu
komunikacji-przez ogledziny zewnetrzne. No$nos¢ wysiegnikow transportowych nalezy sprawdzi¢ pod
obciazeniem 2.0kN 8/ sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych-przez pomiar opornosci

9/ sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych-przez ogledziny zewngtrzne i pomiar
odiegtosci

10 sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan- przez ogledziny zewngtrzne W trakcie eksploatacii
rusztowanie podlega przegladom:

al przeglady codzienne-dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie polegajace na sprawdzeniu
czy:

rusztowanie nie doznato uszkodzef lub odksztalcen

rusztowanie jest prawidiowo zakotwione

przewody elektryczne sg dobrze zaizolowane i nie stykaja sie z konstrukcja rusztowania

stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czystos¢, zabezpieczenie
przeciwposlizgowe) nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania b/
przeglady dekadowe-powinny byé wykonywane co 10 dni przez konserwatora urzgdzen lub majstra,
kierownika budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukgii
rusztowania nie ma zmian, ktére moga spowodowaé katastrofe budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne
warunki eksploatacji rusztowania.

¢/ przeglady dorazne-nalezy przeprowadzaé po diuzszej niz 2 tygodnie przerwie w



eksploatacji oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6°w skali Beauforta (j.12m/s).Powinny by¢
dokonywane komisyjnie z udzialem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru a wyniki przegladow
wpisane do Dziennika Budowy

Po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé kontroli
rusztowania | sporzadzié protokdt przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz nalezy wykonaé
wedlug zasad zawartych w instrukcji (w zadnym wypadku nie wolno rozbieranych elementéw zrzucac z
wysokoéci, lecz opuszczaé wysiegnikiem) i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego
rusztowania dokonanej przed demontazem.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

OBMIAR ROBOT

Og6blne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST. Rusztowania zewnetrzne rurowe oblicza
sig w metrach kwadratowych ich powierzchni. Dlugos¢ rusztowan nalezy przyjmowaé wg diugosci
sciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty naroznik budynku lub
budowli.

Wysokoéé rusztowania przyjmuje sie od poziomu podioza, na ktérym s3 ustawione do wysokosci 1,5m
ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gornej krawedzi $ciany gzymsu wienczacego
lub tynku, okladziny itp. robét, jezeli roboty na $cianie a wykonywane na hiecate] jej wysokosci,
Pozostate zasady przedmiarowania wg KNR 2-02 rozdzial 16 Rusztowania.

Zatozenia szczegblowe

ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce obioru robét podano w OST 1/Badania i odbi6r rusztowan stojakowych z
rur stalowych powinny obejmowaé badania czesci skladowych rusztowania badania gotowych
rusztowan

2/Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowaé nastegpujace
badania:

-sprawdzenie jakosci materiatow uzytych do wykonania elementow rusztowania

-ogledziny zewnetrzne elementow oraz sprawdzenie ich wymiardw

-sprawdzenie zlaczy

-inne podane w normie przedmiotowe]

3/0dbi6r rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robét montazowych i powinien obejmowacd
sprawdzenie:

-wymagan ogéinych

-stanu podtoza

-posadowienia rusztowania

-wykonania zlgczy i stgzen

-zakotwierh pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych

urzadzeti komunikacyjnych, transportowych i piorunochronnych linii energetycznych i zabezpieczen
Rusztowania nalezy uwaza¢ za prawidlowo z montowane, jezeli wszystkie badania daly dodatni wynik.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci usterki nalezy usunac i dokona¢ ponownegc badania
rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzic protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowan z rur do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w OST

Cena jednostkowa za wykonanie 1 m2 rusztowania (montaz i demontaz) winna obejmowaé prace
2wigzane zZ.

-ustawieniem i rozbiérkg rusztowar taczne ze schodniami i spocznikami

ulozeniem, przekiadaniem i rozbiérka pomostow roboczych i zabezpieczajgeych

zalozeniem | rozbiérkg desek kraweznikowych i porgczy ochronnych oraz daszkow -
zabezpieczajacych

-wykonanie i rozbiérka pionéw komunikacyjnych

—zatozenie na konstrukcji rusztowar i przektadanie wysiggnika do podnoszenia materiatow

-obsadzenie hakéw w Scianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe sprawdzenie
sztywnosci konstrukcii

Do nakladoéw pracy sprzetu nalicza sie czas pracy rusztowan za okres wykonywania rob6t wg zasad
podanych w KNR 2-02 Rozdziat 16 Rusztowana Zaiozenia szczegolowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz podstawowych norm

PN-B-03200/1990/ Konstrukcje Stalowe. Oblicznia statyczne i projektowanie

PN-M-47900-1/1996/ Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okredlenia podziat i gléwne parametry.
PN-M-47900-2/1996/ Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3/1996/ Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-EN 39 /2003/ Rury stalowe do budowy rusztowa, budowy rusztowan. Warunki techniczne dostawy



PN-EN 74 U /2002/Ziacza .frzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
No$nych wykonywanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN-EN 13377 U 12003/ Prefabrykowane belki drewniane do deskowan wymagania, klasyfikacja i ocena
PN-EN 12811-1U /2003/Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Obcigzenia badawcze.

PN-EN 12810-1 U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Czest |. Specyfikacje techniczne wyrobow

PN-EN 12810 -2U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.

Czesé Il. Szczegbine metody projektowania konstrukcji

PN-EN 12811-1U /2004/ tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

Cze$¢ |. Rusztowania.

Warunki wykonania i ogéine zasady projektowania



B.3 Stolarka kod PCV 45421000-4

B.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania |
odbioru w zakresie stolarki drzwiowej w ramach remontu budynku Swietlicy wiejskie] w
Kromszewicach.

B.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.B.1.1.

B.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt.B.1.1.

B.1.4 Materiaty

Stolarka okienna w catosci nowoprojektowana stolarka z usunigciem istniejace]j , fgcznie z framuga.
Wykaz stolarki okiennej i zalecenia co do sposobu wykonania nowej stolarki podano w czesci
graficznej (wykaz stolarki okiennej i rys. detali) .

Przed wbudowaniem nalezy zwrdci¢ uwage na:

al aktualny certyfikat ITB na stolarke

b/ wspolczynnik przenikania ciepla (zgodny z wytycznymi projektowymi U- 1,1 Wim2K), kazdego okna
i drzwi obliczony wg wzoru podanego w aprobacie technicznej / rama plus szyba /, ktéry powinien byc
mniejszy lub rowny wspdlczynnikowi okreslonemu w dokumentaciji techniczne;j.

¢ kolor stolarki - zgodny z zalozeniami w projekcie technicznym,

df Wyposazenie skrzydet okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki,
otwory wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym,

e/ Szklenie zgodnie z zalozeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami
Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byC wyposazony W okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajace i uchwytowo ostonowe z kluczykiem w klamce.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowicna norma.

B.1.5 Sprzet Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacii.

B.1.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacii.

B.1.7 Wykonanie

Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych - nalezy zwrécié uwage na punkty mocowania oscieznic,
rownosé przekatnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu oscieznic odlegtos¢ migdzy
punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 15cm a maksymaine odlegloéci od
narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomocg kotew lub hakow
osadzonych w murze albo za pomocg dybli. Oscieznice nalezy mocowaé przy uzyciu kotew.
Oscieznice powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach budynku /$cianach, stropach/ W oknach
stalych kotwy powinny znajdowa si¢ w miejscu klinowania szyb, w oknach otwieranych kotwy
powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzefi przez zawiasy tak aby ohcigzenia
mogly byé przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wigkszy niz 400 do
800mm. Zakotwienie nie powinno obnizaé zdolnogci nosnej $ciany lub stropu przylegajacych do
elementu.

Rodzaj i spos6b zakotwienia powinien byé okreslony w dokumentacji techniczne;. Szczeliny powstate
pomigdzy oécieznicg a $ciang wypelnic piankg poliuretanowa i wykoriczy¢ silikonem po cbwodzie.
Dopuszczalne odchytki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. Niedopuszczalne jest wystepowanie
przewiewow, przemarzania lub przeciekow wody opadowe).

Dopuszcza sie mocowanie elementéw metalowych przez osadzenie za pomocg kotkow rozporowych.
Potgczenie segmentéw i mocowania segmentéw nalezy wykona¢ w taki sposob, aby elementy
metalowe mogly swobodnie wydiuza¢ sig, kurczyc lub przesuwaé. Whudowanie segmentéw moze
nastapi¢ dopiero, kiedy mozna obcigzac czesci nosne budynku. Szczeliny powstale pomiedzy
oscieznica a §ciang wypetni¢ pianka poliuretanowg i wykorczyé silikonem po obwodzie. Dopuszczalne
odchylki odchylenia w pionie i w poziomie Smm. Niedopuszczalne jest wystepowanie przewiewow,
przemarzania lub przeciekow wody opadowe.

Dopuszczalne wady i odchylki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponize;j.




Réznice wymiardw Okna drzwi

Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci do 1m 5mm Smm

Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci pow. 1m Smm Smm

Réznica diugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy szerokosci do 1m imm 1mm

Réznica diugosci przeciwleglych elementéw oscieznicy szerokosci pow. 1m 2mm 2mm

Réznica diugosci przekatnych oscieznicy szerokosci do 1m 3mm 3mm

Roéznica dtugosci przekatnych oscieznicy szerokosci pow. 1m 3mm 3mm

Rdéznica w przekrojach szer. do 50mm 1mm 1mm

Réznica w przekrojach szer. Pow. 50mm 2mm 2mm

Réznica w grubosci do 40mm grubosci skrzydta Tmm 1mm

Ré6znica w grubosci pow. 40mm grubosci skrzydta 2mm 2mm

B.1.8. Kontrola

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkéw technicznych i zgodnie z PN i instrukcjg producenta. Kontrole w odniesieniu do prac
zanikowych przeprowadza podczas wykonywania rob6t dekarskich / kontrola migdzyoperacyjna/ i w
odniesieniu do catego pokrycia obrébek — kontrota koficowa

B.1.9 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatow z zalozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania | osadzenia z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

B.1.10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i
PMB

Wyd. Il

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podzas

wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-B-94109 Okucia budowlane — listwy ostaniajgce szyby (zastgpuje BN-80/5055-07).

* PN-B-94420 Okucia budowlane - tarcze drzwiowe WC — klasa B.

* PN-B-94430 Okucia budowlane — klamki, gatki, uchwyty i tarcze — zestawy (zastepuje BN-72/5057-
02).



B.4 Tynki kod PCV 45410000-4

B.2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowe; specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tynkarskich w ramach remontu budynku $wietlicy wiejskiej w Kromszewicach.

B.2.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.B.2.1.

B.2.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru rob6t tynkarskich w pkt.B.2.1.

B.2.5 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: mieszarka do zapraw, sito do piasku , pojemnika
mieszanke tynkarska.

B.2.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podno$nik na materiaty.

B.2.7 Wykonanie

Rusztowania

Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przeladowywanych fadunkéw i
Srodkow transportu.

Stanowiska pracy powinny umozliwiaé swobode ruchu, niezbgdng do wykonania pracy.

Stanowiska pracy O niestalym charakterze nalezy poddawaé sprawdzeniu pod wzgledem ich
stabilno$ci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem osbb i przedmiotow. Sprawdzenia nalezy
dokonaé po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dia
stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu.
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacja
projektowg z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny Wwyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiadac¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.

Odbi6r rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegoInosci
1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczaine obcigzenia pomostow i konstrukgji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania,

6) opornos¢ uziomu,

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony kemunikacyjne.

Odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost 0 powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz do
skiadowania narzedzi i niezbednej ilosci materialow;

2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje | swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysiku,

5) posiadaé porgcz ochronng, o ktorej mowa w § 15 ust. 2;



6) posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Skiadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna byc mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza hajwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a
pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig.

W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady, o ktérych
mowa w § 15 ust. 2, od strony tej sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcii
rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN.

Rusztowanie z elementoéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania W ohrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organow
nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkow bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania powinny posiada¢, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z
rusztowania;, zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w migjscach przejazdow i przejsc
dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajgcych
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowari sa obowiazane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna.
Rownoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepow migdzy stanowiskami pracy.

Odlegiosci bezpieczne wynoszg W poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania cO
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktorym roboty s3 wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowali oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajduig sig poza
strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wylgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sg zabronione: jezelio
zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé, w czasie gestej mgly,
opadéw deszczu, $niegu oraz gololedzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10
m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobdw na pomostach rusztowar i ruchomych podestow roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowal | ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie osob na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje sie w najnizszym polozeniu lub w pofozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wigce] osob, niz
przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie si¢ przeZ pOrecze, gromadzenie wyrobow,
materialéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o §ciang
obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sig na podescie jest zabronione.

taczenie ze sobg dwoch sasiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego
na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika
budowy lub uprawniong osobg, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkoéci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerwa¢, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu, znajdujacy sig w gorze
pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opu$ci¢ za pomoca recznego urzadzenia.



Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wylacznie w ich najnizszym
polozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyrbwnana, utwardzona, odwodniona,
a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone, coO najmniej w dwéch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywajg na nich ludzie, jest
zabronicne

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosciach: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,

Prace tynkarskie

Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie oczy$cié z kurzu, plam rdzy i odttuscié np. roztworem
szarego

mydta. Nadmiernie suchg powierzchnig zwilzy¢ woda, odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z
testem rownosci i gtadkosci, wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego,
stosowaé ci§nienie max. 200 barow

Préba odpornoéci na scieranie otwartg dionig lub przy pomocy czarnej | twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na padiozu.

Préba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chlonnoéci podioza
Test réwnoéci i gtadkosci Poslugujac sie tata (zwykle 2 m), plonem i poziomicg okresli¢ odchytki
&ciany od plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastgpnie poréwnac otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkow zewnetrznych, itp.).
Wymagane czynnosci przygotowawcze

- kurz, pyl oczyécié za pomocg migkkiej szezotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ wodg ped
ciénieniem i pozostawié do wyschnigcia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczy$cic
nierdwnosci, defekty i ubytki skué¢ lub ewentualnie wyrownac zaprawe tynkarskg lub wyrdwnawczg z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podkiadowymi i z zachowaniem okresow
karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschnigcia

- wykwity oczy$ci¢ na sucho za pomocq szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

- luzne i nienosne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karenci

- brud, sadza, fluszcz zmy¢ woda pod ciSnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych grodkow czyszezacych, splukac czysta woda | pozostawié do wyschniecia.

- W przypadku podiozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowat
odpowiedni preparat gruntujacy.

Elementy stalowe nalezy na calej powierzchni owina¢ siatka stalowg i powlec zaprawg cementowa,
Piasek do zapraw winien spetnia¢ normy — nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢ wiasciwg
frakcje 0,25-0,5mm.

Obrzutke na podiozach ceramicznych, z betonu wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1.Narzut nanosi¢
po zwigzaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy
dociskaé paca stale przesuwajac w jednym kierunku. Podktad nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Zaciera¢ jednolicie gladka pacg drewniang,

zastosowaniem zaprawy rdzeniowej { np. GROBZUGMORTEL f-my Remmers) i drobnoziarnistej ( np.
FEINZUGMORTELf-my Remmers)

Kominy

- Remontowa¢é powierzchnie kominéw —czyscié tynk szczotkowaniem recznym, uzupeti¢ ubytki
malowad

tynk farbg silikonowg wediug oznaczen w czesci graficznej Warstwe ostateczna, decydujaca o
kolorystyce

wykonag farbg silikonowg z dodatkiem wapna .dajaca wrazenie powierzchni o wygladzie zblizonym do
dawniej stosowanych farb wapiennych, po wyschnigeiu  wytwarzajacg ochronng  powloke
hydrofobizujgcg paroprzepuszczaing.

Malowadé na kolor zgodny z ustalonym wyz2ej.

Nastepnie hydrofobizowaé powierzchnig poprzez natrysk wodnej emulsji silikonowej kontrolnej 2m
B.2.8 Kontrola

W trakcie prowadzenia prac

al sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe] z zalozeniami projektowymi



b/ przygotowania podioza czy wykonano prawidiowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw,
wzmocnienie, wyrdwnanie w zakresie koniecznym,

¢/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, réwnoséci i nadania wiasciwej zgodnej z
projektem struktury.

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na calej jej dlugosci faty kontrolnej (fata diugosci 2,0my),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz
30mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzehni i krawgdzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji 10mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na calej wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢wigksze niz 7mm.

B.2.9. Odbiér

Polega na sprawdzeniu ciagiosci, jednolitoéci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i
wklestosci, oraz widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowaé sie jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuklosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegiosci > 3m.
Dopuszczalne odchylenie wykoficzonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno byé zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami
szczegdtowymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykoriczona wyprawa tynkarskg
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sig jednorodnoscig i niezmiennoscia barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w
éwietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykoniczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub
szczegbtowymi warunkami szczegdlowymi zawartymi w umowie.

B.2.10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i
PMB

Wyd. |l

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych — wymaganie |
badania.

* PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw sziachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

* BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

*PN-B-10106; Xl 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
*PN-B-10109; XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie



B.5 Podtogi i posadzki CPV - 45262350-9

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot szczegotowych specyfikacji technicznych

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podiég |
posadzek w ramach remontu budynku $wietlicy wiejskie] w Kromszewicach.
1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegolowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wykonanie

- wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki,

- wykonanie posadzek z piytek typu gres wraz z cokolikami - schodéw zewnetrznych, klatek schodowych
wewnetrznych wraz z czescig komunikacii oraz posadzek w sanitariatach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogdine”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
'Wymagania Ogéine”.

2.0. Materialy

- zaprawa cementowa M7

- ptytki gresowe antyposlizgowe,

3.0. Sprzet mieszadia do zapraw pojemniki i wiadra, szpachle,

pace, pedzle

4.0. Transport

Samochodowy i reczny.

5.0. Wykonanie robét.

Warunki techniczne wykonania robot

Podloga jest elementem budowlanym majacym za zadanie wykoniczenie poziomych przegréd w
budynku i nadanie im zgdanych wiasciwosci techniczno — uzytkowych i estetycznych. Wazng funkcig
posadzek — jako warstwy wierzchniej podiogi — jest m.in stworzenie warunkow mozliwie tatwego
utrzymania pomieszczen/w nalezytym stanie czystosci.

Podlogi uzytkowane sg w bardzo réznych warunkach, co ,wynika zaréwno przeznaczenia budynkow i
pomieszczen, jak tez pelnienia przez podiogi wiasciwych mi funkgjl. Zaden inny element budowlany
nie pracuje w tak trudnych réznorodnych warunkach jak podtogi. Roboty podiogowe nalezy zaliczy¢ do
jednych z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych, majgcych decydujacy wptyw na wartosé
techniczna, uzytkowa i estetyczng budynku.

Podstawowe wymagania techniczne

Powierzchnia podiogi powinna stanowi¢ plaszczyzng pozioma, bez nieréwnosci, dopuszczaine
odchylenie od pfaszczyzny poziomej- mierzone n. na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia —
wynosi 5 mm, przy czym odchylenia od plaszczyzny nie powinny mie¢ charakteru uskokéw. W
szczegdlnych przypadkach (odnosi si¢ to np. lazienek) stosuje sie spadki okreslane w projekcie.
Gladko$§¢ powierzchni. Wymaganie to ma na celu zapewnienia wygody w chodzeniu, a w przypadkach
specjalnych ulatwienie ruchu kofowego. Podioga gtadka nie powinna byé jednak $liska. W przypadku braku
gtadkosci podioza stosuje sig masy do wygladzania podktadow

Niezmienno&¢ ksztattu.

Podioga powinna wykazywaé statosé objetosci i wymiaréw liniowych w normainych warunkach
uzytkowania. Nie powinna ulega sfalowaniu, skurczom, specznieniu i nie by¢ podatna na powstawanie
rys i spekan.



Wyglad zewnetrzny. Wazgledy estetyczne wymagajg, aby powierzchnia podtogi w jednym pomieszczeniu
nie wykazywala roznic odcienia barwy, wzoru, kiasy lub gatunku materiatow, chyba ze jest to zgodne z
projektem. Na powierzchni podiogi nie powinno byé plam i uszkodzeli mechanicznych, a nadto nie
powinny odznaczat sig ewentualne nieréwnosci podkiadu. Styki podiég ze $cianami powinny by¢
wykorczone listwami podtogowymi trwale przymocowanymi do wykanczanej powierzchni.
Wiasciwosci wytrzymatosciowe

Wymagania w zakresie wiagciwosci  wytrzymatosciowych materiatéw podiogowych stosowanych na
wierzchnia warstwe zalezg od rodzaju materiatu. Kryteria dla trzech zasadniczych grup materialow:

- ceramika musi wykazywaé wytrzymatos¢ na &ciskanie i zgniatanie, odpornosc na $cieranie i
uderzenia, odporno&é na wgniecenia od naciskéw skupionych, odpornosé na &cieranie. Podstawowymi
kryteriami oceny wiasciwosci wytrzymatosciowych podkiadu sa wytrzymato$é na sciskanie twardosc
zginanie oraz twardos¢ powierzchni. Podkiad musi w bezpieczny sposob przekazywac ohcigzenie
podiogi na konstrukcie budynku.

Wytrzymato$¢ na éciskanie i zginanie.

Wymagania dotyczace wytrzymatosci na Sciskanie posadzek podane sg w normach przedmiotowych dla
materialow, z ktérych posadzka jest wykonana.

Wytrzymalos¢ na &ciskanie | zginanie podkiadu zalezy od wartosci i rodzaju obcigzen uzytkowych oraz
materialu posadzki. Przyktadowo, przy cienkich elastycznych materiatach poditogowych z tworzyw
sztucznych wytrzymaiosé posadzki na sciskanie powinna wynosi¢ min. 8 MPa,

Odpornos¢ na wgniecenia.

Materiaty podtogowe muszg wykazywac odpornos¢ na wgniecenia od obcigzen punktowych.
Odpornosé¢ ta zalezna jest od wytrzymatosci na &ciskanie i od twardosci — przy twardych materiatach
podiogowych — jakK tez zdolnoéci na odprezenia po usunigciu cbcigzen.

Odpornos¢ na scieranie.

Wartosci liczbowe tej wiasciwosci podane s3 w normie przedmiotowe;.

Elastycznos¢ powierzchni.

Elastycznost podlogi jest wymagana ze wzgledu na potrzebe wygodnego, migkkiego oparcia
nég. Ponadto elastyczno$¢ podlogi jest waznym czynnikiem w tumieniu d2zwiekéw od chodzenia i
uderzen.

8.0. Kontrola jakosci robot.

Przed wykonaniem podig odbiera sie najpierw podkiad dokonujgc wpisu do dziennika budowy. Odbior
polega na sprawdzeniu rownosci podkiadu przy pomocy listwy kontrolnej diugosci 3 m. Przeswit
miedzy powierzchnig a listwa przylozong do powierzchni hie powinien by¢ wigkszy niz 0,5 cm.

7.0. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robot jest m2, pokrycia powierzchni podicgi

llo&é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbiér robét.

Odbi6r wykonuije Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli
z dokumentacja projekiowa.

9.0.Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna | wyklucza mozliwosé Zadania dodatkowej zaplaty za wykonane roboty. Cena
ryczattowa uwzglgdnia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na wykonanie zadania
inwestycyjnego okreslonego w ST i PW Cena obejmuje:

- Robocizne,

. Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, Wartosé pracy sprzgtu wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz | demontaz stanowisk
pracy),

- Koszty posrednie w skiad ktorych wchodzg: place personelu, kierownictwa zakladu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacii zaplecza,



- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére mogg wystgpic
w trakcie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokél czesciowego wykonania i odbioru robot. Za (m2) posadzki.

10.0. Przepisy zwiazane

Piytki i plyty ceramiczne $cienne podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosc i znakowanie. PN-EN
101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali MOHSA. PN-EN 106
11993 Plytki i ptyty ceramiczne . Oznaczanie odpornoéci chemiczne]. Plytki nieszkliwione. PNEN
122:1993, PNEN 163:1994, PN-88/B-10085, PN-90/B-9221, PN-90/B-92270, PN-69/B-10280 PN-69/B-
10285, BN-82/6113-75 BN-80/6117-02 BN-84/6117-05-Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie
odpornosci chemicznej. Plytki szkliwione.
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B.6 Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych - CPV 454211414
CPV 45421146-9

1. WSTEP
1.4 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét z prefabrykatéw gipsowych
w ramach remontu budynku Swietlicy wiejskiej w Kromszewicach oktadziny gipsowo-kartonowe,
pojedyncze na stropach i écianach, na rusztach metalowych pojedynczych; rozstaw profili nosnych 40
cm

- obudowa stupdw i belek ptytami gips.- karton. na rusztach metalowych pojedynczych
- gladzie gipsowe na $cianach i stropach

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okredleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogéine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacii

s3;

- Profile scienne do zabudowy GK

- Profile sufitowe do zabudowy GK

- Profile przy oscieznicowe

- Stalowe elementy mocujgce (kolki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do stropow

- Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm

- Gladzie gipsowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiadow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skiadowanie | budowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi s$rodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

Zalecenia ogdline

Piyty gipsowe przechowywac w pomieszczeniach suchych ukladajac na poziomym podtozu.

Plyty przenosi sig w pozycji pionowej krawedzig podiuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwrocic
uwage na no§nos¢ podioza. Pomieszczenie moze byé wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono
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dokiadnie osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu
drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem
sufitow. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem  sufitu
podwieszanego.  Podczas ~ montazu sufitu  temperatura  wewnatrz pomieszczenia nie
powinna byé nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy. Konstrukcje bezposrednio
stykajgce sie z plyta gipsowo-kartonowg muszq byé zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku
wynoszaca 275 g/m2. Elekiryk decyduje czy oswietlenie zalozone bedzie po lub w czasie
montowania sufitéw podwieszonych. Konieczne  jest uprzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistow na budowie. Zaleca sig, abyspecjalista ukladajacy  plyty otrzymat
jednoczesnie zalecenie zainstalowania o$wietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na
sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic. Wykonanie sufitow i o$wietlenia musi spetniaé wymogi
ochrony pozarowej Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone plyty tak, by karton byt
przeciety. Po zatamaniu plyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu piyt nalezy uwazac,
aby nie przygotowa¢ elementu w  tzw. lustrzanym  odbiciu. Scianki osadzana obwodowym
zeberku gr.50mm Scianke nalezy calkowicie oddylatowac od konstrukgji.

Zakres robét przygotowawczych

Scianki dziatowe i obudowy z g-k:

- wyznaczenie przebiegu cian na posadzce i suficie

- wytrasowanie miejsc montazu obudéw sciennych i sufitowych

Zakres robét zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

Zamocowanie do podiogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementow pionowych
(profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie
wigkszy niz polowa szerokosci piyty i musi by¢ tak dobrany, aby tgczenia plyt wypadaly na stupkach
Profile C wstawia sig pionowo pomigdzy pétki profili U i nie stabilizuje sig ich polozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przylozeniu plyty w momencie mocowania ptyt g-k do
elementow rusztu. Rozstaw profili musi byé taki, aby byt spelniony warunek, Se rozstaw przemnozony
przez liczbe catkowity bedzie réwny szerokosci piyty g-k. Dla zapewnienia projektowane; izolacyjnosci
akustycznej $ciany pod skrajne profile, zarowno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu,
podiogi i §cian bocznych) nalezy podiozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki
polietylenowej. Profile te przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podiogi i stropu odpowiednimi kotkami
szybkiego montazu. Profile C skraca sig do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyng dzwigniowa. Diugo$é profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci
pomieszczenia. W $cianach z piyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowaé na etapie
wykonywania rusztu. Mozna stosowac o&cieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym
warunkiem jest dopasowanie szeroko$ci ramiaka o&cieznicy do grubosci $ciany. Stupki przy
oscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2mm. Wymagajg one pewnego
utwierdzenia w stropie i podiodze. Stuza do tego specjaine katowniki przykrecane na koricach profili
"JA" i zamocowane do stropu i podfogi. Przy wznoszeniu écian 0 wysokosci do 3 mi lekkich skrzydtach
drzwiowych dopuszcza sig stosowanfe stupkéw przy oscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6mm.
Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" faczacy stupki przy oscieznicowe,
tworzac rodzaj nadproza. Migdzy ptytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by
bylo wypetnia¢ masa szpachlowg Piyty powinny byé ustawiane pionowo i przykrecane do profili
pionowych Jesli istnieje koniecznosct sztukowania piyt, to przyciety kawatek plyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia plyt nie wypadaty w jednej linii.
Nie mozna faczyé piyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi otworu
co najmniej o 15cm. Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to,
by plyty mogty sig swobodnie odksztatcaé pod wplywem obcigzer zewngtrznych, cigzaru wlasnego |
zmian wilgotnoéci. Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac
ustawienie stupkow. Ulozy6 plyty z wetny mineralne; pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata
ona plyt g-k (gr. Plyt z wetny powinna byC o 1 em mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu). Po utozeniu
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welny nalezy zamocowa¢ piyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby polgczenia piyt nie wypadty
na tym samym, ale na sasiednim stupku.

Obudowy z g-k

Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 lub U-100 do elementéw konstrukeyjnych.
Zamocowanie ksztattownikow  profilowanych C-55 lub C-100. Przymocowanie plyt gipsowo-
kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

Sufity podwieszone

Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania. Zamocowanie

profili przy$ciennych. Zawieszenie rusztu sufitu. Wypetnienie sufitu ptytami.

Wykonczenie powierzchni z phyt g-k

Potaczenia plyt wypeini¢ masa szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna

szklanego Ilub papierowej. Po zwigzaniu masy szpachlowej natozyé warstwe wyréwnawcza i
przeszlifowac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z
PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

6.1 Ogodine zasady kontroli jakosci robét

Ogéine wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt,
materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontrali jakosci
robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary heda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow padanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) iub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiaiow. Wyniki badah Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw Z
wynikami badan nie pozniej niS w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi whasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych. Oktadziny, $cianki dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykonac zgodnie
z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Stosowac zasady kontroli
wg ST ,Wymagania ogdine”.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine". Cbmiar
robét okresla iloéé wykonanych robot zgodnie z postanowieniami UMowy. lloé¢ robot oblicza sig
wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, Z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje W
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii. Jednostki obmiarowe: W
m2 mierzy sig:

- Powierzchnie cianek, obudow i sufitow podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w SST ,Wymagania ogéline". Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano - Montazowych .
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
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odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowoé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN - PN). Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty: Dokumentacja powykonawcza Dziennik Budowy. Dokumenty potwierdzajace
jakos¢ wbudowanych materialow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw cze$ciowych W trakcie

odbioru robét nalezy sprawdzic:

a) stan i wyglad $cian, obudow i sufitow pod wzgledem rownosci, pionowosci, spoziomowania |
sztywnosci rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposbdb osadzenia elementéw

b) uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, caio$¢ robot
lub ich cze$¢ nalezy uznat za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonac
powtérnie i po prawidiowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogoine zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogoinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIWZ

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

6. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - 1TB

7. Instrukcja montazu wybranego producenta phyt g-k

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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B.7 Roboty malarskie CPV 45442100-8

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich przewidzianych do wykonania w ramach remontu budynku
Swietlicy wigjskiej w Kromszewicach.

Zakres stosowania specyfikacii.

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t malarskich.
Obejmujg one prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robot
wykenywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sig wykonanie nastepujgcych robot malarskich:

- przygotowanie podioza,
- - malowanie §cian wewnetrznych i sufitow farbami emulsyjnymi,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogdline wymagania dotyczace robot
Ogéine wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Ninigjsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét malarskich:
- przygotowanie podioza pod roboty malarskie,
- malowanie farbami emulsyjnymi $cian wewnetrznych i sufitow,
- roboty pomochicze.
Wykonawca jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bgdzie nastepujgce informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegéinione w dalszej czgsci

opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Przygotowanie powierzchni.

Przed przystapieniem do malowania naprawi¢ ewentualne uszkodzenia powierzchni tynkoéw. Zaleca
sie do tego celu stosowanie zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania woda bezposrednio przed uzyciem.

Termin robét.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

- gtadkie i réwne - tzn. bez narostow zapraw i betonu, zaciekow zaprawy,

- mocne - tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sig, bez spekan i rozwarstwie,

- czyste — tzn. bez plam, zaocliwier, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdza),

- dojrzate pod malowanie tzn. po 2 - 6 tygedniach w zaleznosci od rodzaju farby,

- suche - badanie wilgotnosci podioza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym
lub karbidowym), metodg suszarkowo- wagows lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

2.2.1. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwiazkow organicznych i innych substancji
pogarszajacych wiasciwosci. Nie powinna mieé zadnego zapachu i powinna sie odznaczaé
dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia, wowczas nalezy

15



przeprowadzi¢ odpowiednie badania laboratoryjne. Nie wolno uzywaé wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Rozcienczalnik

Przygotowany fabrycznie do farb emulsyjnych i sylikonowych, musi odpowiadac normie PN i
$wiadectwu dopuszczenia do uzytkowania.

2.2.3. Srodek gruntujgey

Material wodorozcieficzainy (np. wodny roztwér szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i
stanu podioza, do jego przygotowania przed szpachlowaniem i robotami malarskimi. Srodkiem
gruntujgcym moze by¢ réwniez roztwor farby emulsyjnej z wodg w stosunku 1:5.

2.2.4. Masy szpachlowe

Do szpachlowania stosowaé GIPSAR-UNI, GIPSAR MAX, GIPSAR PERFEKT, GIPSAR UNIPLAST
lub masy gipsowe o podobnych parametrach.

2.2.5. Farby

Farba emulsyjna i silikonowa do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego z dobrg przyczepnoscia
podioza.

3. SPRZET

3.1. Ogobine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot malarskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy {agregaty
malarskie, pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych rob6t i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania clementow wchodzacych w sklad roboét
malarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy

przeprowadzié zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogblne wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Ogolinej Specyfikaciji Technicznej p. 2.1

Malowanie $cian wewngtrznych.

Przygotowanie podioza pod roboty malarskie. Do wyréwnania ubytkéw w tynku nalezy zastosowac
"zaprawe wyrownujgca ". Przed jej uzyciem podioze nalezy odpowiednio zwilzyé. Wszystkie osypliwe
i luzno trzymajace sie fragmenty tynku nalezy bezwzglednie usunaé, zaé miejsca przeznaczone do
wypetnienia zaprawa, koniecznie zagruntowac emulsja UNI-GRUNT

Szpachlowanie $cian i sufitéw.

Po uzupelnieniu i wyréwnaniu podioza oraz odczekaniu okolo doby, na calej powierzchni nalezy
wykonaé gtadz szpachlowg. Do tego etapu prac mozna wykorzystaé jedna z gladzi szpachlowych:
GIPSAR-UNI. GIPSAR MAX, GIPSAR PERFEKT lub GIPSAR UNIPLAST. Tak jak w poprzednim
etapie, przed naniesieniem szpachli, calg powierzchnig nalezy oczy$cic | zagruntowaé UNI-
GRUNTEM lub farba rozcieczona z wodg o stosunku 1:5. Mase szpachlowg naktada¢ min.
dwukrotnie az do uzyskania odpowiedniej gtadzi, bez grudek i nierdwnosci od nakladania paca.
Malowanie emulsyjne $cian | sufitéw.

Sufity pomalowaé farbg emulsyjna biata, sciany farbg emulsyjna w kolorach pastelowych
uzgodnionych z uzytkownikiem pomieszczenia. Aby nie pobrudzi¢ podidg, okien, drzwi nalezy
stosowaé folie malarska. Pierwszg warstwe farby naniesc pedzlem. natomiast druga za pomoca waika
malarskiego. Do pomalowania sufitow uzy¢ biaig farbe emulsyjng np. ARKOL. Ze wzglgdu na bardzo
dobrg przyczepno$é, moze byt stosowana do malowania pierwotnego, jak i renowacyjnego. Powloka
farby emulsyjnej po wykonaniu powinna by¢ niezmywalna przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekcyinych. Powtoka powinna dawac aksamitno -matowy wyglad powierzchni, barwa powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powloki bez uszkodzen, smug, plam i siadow pedzia.
5.3. Dopuszczalne odchytki w dokiadnosci wykonania robot malarskich.

Roboty malarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi minimalnymi normami wymaganiami
dla prac wykoniczeniowych.
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Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjgcia prac malarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny Wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom
i musza byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny byé naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszege dzialu. Przed przystgpieniem do napraw
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposcbu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi byé usuniety. Przed rozpoczgciem napraw i
zaméwieniem materiatéw nalezy okreslic technike naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawic |
przekonsultowaé z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacii Technicznej p.7
Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w temperaturze wigkszej lub réwnej 5 ° C nie wezesnie)j
niz po 7 dniach. Powloki powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na
sucho, | na szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitéw, $ladow pedzla, spekan, tuszczenia
sie | odstawania od podtoza.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- wygladu powierzchni,
- wsigkliwosci Srodkéw i farb,
- wyschnieciu podioza,
- czystosci powtok malarskich po 7 dniach od wykonania,
- zgodnosci braw ze wzorem,
- dokladnosci wykonania gtadzi (gtadkosci, odchyltek tolerancji, twardosci, estetyki).
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t
malarskich z projektem organizagji robét i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady prowadzenia cbmiaréw robot
Ogdine zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne] p.8.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 &ciany pomalowane;.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogélne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét malarskich., Podstawg
ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawceg
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- przygotowanie podioza,

- malowanie $cian wewnetrznych i sufitow farbami emulsyjnymi,
- prace wykoriczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bgdgeych

wtasnoscig Wykonawcy — materialéw rozbidrkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe.
PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i

wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
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$02.01 INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

2.1.1.

Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot instalacyjnych
wodociggowo-kanalizacyjnych.

21.2,

Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t instalacji wod-kan i obejmujg
wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbgdnymi probami i dezynfekcja
instalaci.

2.1.3.

Materiaty

przewody z tworzyw sztucznych, cinieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997
ksztattki, zigczki do przewodéw instalacyjnych
nawiertka NWZ 80/32
armatura — zwory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych
przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203
urzadzenia sanitarne — umywalki porcelanowe, miski ustepowe fajansowe typu kompakt,
pisuar z zaworem spiukujacym, zlewozmywak z blachy nierdzewnej i zlew zeliwny.
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
danej instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztaicen
oraz odpowiada¢ warunkom pracy. Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywaé z
rur posiadajgcych atesty higieniczne Panstwowego Zakiadu Higieny.

2.14.

2.1.5.

2.1.6.

21.7.

Sprzet
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tansport
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonanie robét
Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN/B-06050 : 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie
na odkiad. Po ulozeniu rur wykop zasypaé recznie warstwami grubosci 20 cm i ubija¢ do
zageszczenia 0,85. Nadmiar ziemi usung¢ z budynku.

Rury kanalizacyjne
Montaz rur PCW wykonaé przy uzyciu pierécienia gumowego dostosowanego do srednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20° nalezy wsungé do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynasita
0,5 — 1,0 cm. Rure nalezy ukiada¢ ze spadkiem i na rzgdnych okreslonych w Dokumentacji
projektowej. Przy przejéciu pozioméw kanalizacyjnych PVC pod lawami fundamentowymi
stosowad rury ochronne

Montaz rur wodociggowych i armatury

Montaz rur wodociggowych i armature montowaé zgodnie z opisem w Dokumentaciji projektowej
i zaleceniami producenta.

Montaz przytacza wodociagowego
Przylacze wykonaé rury wodociggowej PE potaczonej z siecig poprzez nawiertkg NWZ80/32
Przew6d uktadaé na podsypce piaskowej 20 cm i przykry¢ piaskiem o grubosci 30 cm

Kontrola jako$ci robo6t

Ogodine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne”

Badania szczelnosci instalacji wodociagowej i przylacza powinny by¢ wykonane

przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
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Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg catej instalacji,

zwracajac szczegoing uwage czy polgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu

szczelnosci nalezy instalacje poddac probie podwyzszonego ciénienia za pomoca urzadzenia

przystosowanego do wykonania prob cisnieniowych. Instalacjg uwaza sig za szczelna, jesli manometr

w ciggu 20 min.nie wykazuje spadku cisnienia.

2.1.8. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru Robdt podano w ST ,Wymagania og6ine”.
Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru Robét jest :
- mb -dlawykonanej i odebranej sieci, z doktadnoscig do 1,0
- szt —dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.

2.1.9. Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
Badania nalezy przeprowadzac¢ w czasie montazu, odbioréw migdzyoperacyjnych
i odbioru koricowego rob6t. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidiowosci,
Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca
na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

2.1.10. Podstawa platnosci
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci pedano w ST ,Wymagania ogolne”

2.1.11. Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania |
badania przy odbicrze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.
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E02.02 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.21. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji
elektrycznej.

222 Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmujg wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie.

2.2.3. Materialy

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine’

2.2.4., Sprzet

Ogobine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”

2.2.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

2.2.6. Materialy

Rozdzielnie
Tablice wykona¢ wg rysunkow szczegdtowych w Dokumentacii projektowe;.

Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie pomieszczen wykonac¢ nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentaciji projektowej.

Przewody
Cato$é instalacji elekirycznej wykona¢ przewodami YDYp o réznym przekroju zyt (wg przedmiaru)

2.2.7. Wykonanie robét

Og6lne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” 5.

Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewoddw i migjsc punktéw gniazd, wylgcznikow, opraw

itp.

Podtoze — mur, tynk, beton, na ktérych ukladane sg przewody.

Punkt o$wietleniowy — oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

Trasowanie — nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukeje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnost z

innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodow przebiegata w liniach poziomych i

pichowych.

Bruzdy - dostosowa¢ do $rednicy rur, aby w przypadku ukiadania dwéch, wigcej rur odstgpy migdzy
nimi wynosity nie mniej niz 5 mm.

Wykonanie tablic ~ wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi Dokumentacii
projektowej i zamontowaé zgodnie z jej zaleceniami.

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych 230 — wykona¢ przewodami YDYp o przekroju zyt
zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dlugosci niezbgdny
do wykonania podigczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy od przewodow fazowych.
Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ lagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w
sposob trwaty | po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowaé do podioza w sposéob trwaty oprawy os$wietleniowe
montowac zgodnie z Dokumentacja projektowa.

2.2.8. kontrola jakosci

QOgdine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
2.2.9. Proby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:
pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokonaé induktorem 500 V lub 1000 V, rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mnigjsza niz 0,25 MQ.
pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniejszy
od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokot,
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Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badar i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:
Podstawg odbioru robét izolacyjnych s3 badania obejmujace:
punkty $wietine sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dolgczone do wiasciwych zaciskow

2.2.10, Obmiar robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robé podano w ST ,Wymagania ogbine'

2.2.11. Odbiory migdzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podiegaé:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe

utozone rury, listwy, korytka przed wciggnigciem przewodow

instalacja przed zataczeniem pod napigciem

2.2.12. Odbiér koricowy

Do odbioru koricowego wykonanych robot Wykonawca powinien przediozyc:
aktualng dokumentacje powykonawczg

protokoty prob montazowych

oéwiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatadi

Komisja odbioru koricowego:

bada aktualnosé i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

bada protokoty odbiorcéw czesciowych i sprawdza usunigcie usterek

bada zaéwiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoty préb montazowych

dokonuje préb i odbioru instalacji wiaczonej ped napigcie

ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

spisuje protokdt odbiorczy

2.2.13. Podstawa ptatnosci
Ogoine zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST Wymagania ogdine”.

2.2.14. Przepisy zwiazane

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-61/E-01002  Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-87/E-90050  Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukiadania
na stale. Ogélne wymagania i badania.

PN-87/E-90060  Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do ukfadania
na state. Przewody Plaskie.

PN-91/E-06160  Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe

PN-88/E-88605  Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania

PN-84/E-02033  Oswietlenie wnetrz swiattemn elektryczny
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