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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W CHODCZU WRAZ Z
ROZBUDOWA ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH
INSTALACJE ELEKTRCZNE - SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO

1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru systemu sygnalizacji alarmu pozarowego w budynku modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody

w Chodczu, z podziatem na nastepujace elementy:

- rozbudowa Rozdzielni RGNN: kod CPV 45315700-5,45311100-1
- zasilanie CSP: kod CPV 45317000-2

- przewody i kable: kod CPV 45311100-1

- instalacja przeciwpozarowa: kod CPV 45310000-3

2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie elementéw ujetych w punkcie 1.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne z

obowigzujacymi Polskimi Normami.

4. MATERIALY

4.1 Uwagi ogdlne

e Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakoS$ci, atesty, certyfikaty,



$wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

o Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci

materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych

e Stosowanie materialéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Zamawiajgcego.

¢ Materiaty zaakceptowane przez Zamawiajacego nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

4.2 Materialy

L.P. NAZWA ELEMENTU ILOSC TRASA KABLOWA
1. YnTKSYekw 2x2x1,0mm? 190 m

2. HDGs 3x1,5 mm?2 15m Wyt p.poz

3. HDGs 3x2,5 mm? 12m RGNN - CSP

4., LgY 6 mm? 20m

Centrala sygnalizacji pozaru z zasilaczem i
5. 1 szt.
akumulatorami
6. Czujka optyczna dymu 19 szt.
Wytaczenie wentylacji, Cewka

7 Element kontrolno sterujacy EKS 2 szt. wylacznika mocy
8. Gniazdo do czujek 19 szt.

9. Przycisk ROP 3 szt.
10. Wytacznik PPOZ 1 szt.
11. | Sygnalizator alarmu optyczno - akustyczny| 2 szt.
12. Wytacznik nadpradowy 1P B16 1 szt. RGNN

Rurka elektroinstalacyjna fi 16 w
13. 60 m
1-n1
Listwy elektroinstalacyjne typu LN o

14. Y yine yp 60 m

wym:25x16




15. Trasy podtynkowe 70 m

Modut komunikacyjny do przekazania
16. 1 szt.
sygnatu alarmowego

4.3 Skladowanie materialow

e Materialy wymienione powyzej powinny by¢ w miejscu suchym tak aby nie miaty bezposredniego

kontaktu z woda.

5. SPRZET

¢ Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére spetniajg wszystkie wymagania
wynikajace z technologii robét i gwarantuja wysoka jako$¢ realizowanych robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

e Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje

potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jako$¢, wykonania robot.

6. TRANSPORT
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych
materiatéw. Przewozone materialy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez wytwoérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas

transportu.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1 Zasilanie CSP

Kabel zasilajacy centrale CSP i zasilacze prowadzone z rozdzielni elektrycznej budynku SUW.
Stosowaé przewdd zasilajacy typu HDGs 3x2,5. Obwdd zasilajacy zabezpieczyé wylacznikiem
nadpradowym typu 1P C16A. Kable zasilajace uktada¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych lub
listwach. Centrale nalezy uziemié¢ do szyny zbiorczej uziemien lub uziomu otokowego budynku. Do

obwodu zasilajgcego systemy pozarowe nie wolno podtgcza¢ zadnych innych odbiornikow.

7.2 Ukladanie przewodow oraz tras kablowych
e W przypadku konieczno$ci wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podtozu betonowym,

ceglanym lub gipsowym nalezy bezwzglednie uzywaé do tego celu bruzdownic.



e Utozone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejsciach i wyjsciach z puszek oraz

rozdzielnic nalezy oznakowa¢, uzywajac oznacznikéw adresowych.

e Rodzaj tras kablowych dostosowa¢ do przeznaczenia pomieszczen oraz istniejace standardu

prowadzenia instalacji elektrycznych:
- pomieszczenia reprezentacyjne i biurowe - podtynkowo,
- pomieszczenia przemystowe - rury winidurowe,

- pomieszczenia techniczne - korytka,

7.3 Wykonanie instalacji przeciwpozarowej p.poz.

Wszystkie zastosowane elementy systemu sygnalizacji alarmu pozarowego przeciwpozarowego
musza posiada¢ wymagane aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania (CNBOP) - lista z
numerami $wiadectw stanowi¢ bedzie zalgcznik do dokumentacji powykonawczej zastosowanego

systemu.

Programowanie systemu
System zaprogramowa¢ zgodnie z projektem, arkuszem bezpieczenstwa pozarowego i
wymaganiami producenta systemu. Przy programowaniu wprowadzi¢ aktualne nazwy pomieszczen dla

poszczegblnych elementéw systemu.

Testowanie systemu

Po instalacji systemu nalezy przeprowadzi¢ préoby dymowe. Nalezy wprowadzi¢ w alarm kazdy
element systemu i sprawdzi¢ jego dziatanie oraz opis istniejacy w systemie. Nalezy zweryfikowaé

poprawno$¢ wspotpracy instalacji SAP z innymi systemami (wentylacja).

7.4 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotozy¢ atesty
zastosowanych urzadzen, protokoty pomiaréw i zadymien. Dla obstugi systemu przygotowac dodatkowy
komplet rysunkéw, ktére nalezy umie$ci¢ przy gltoéwnej centrali pozarowej w pomieszczeniu

monitoringu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa oraz
poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w

wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, je§li wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez



Wykonawce na wtasny koszt.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

8.2 Uwagi ogdlne

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng. Kontroli jako$ci podlegaja prace zwigzane z wykonaniem instalacji
SAP. Kontrola jakos$ci robét powinna obejmowac nastepujace badania:

¢ zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

- zastosowanych materiatéw.

e Sprawdzenie zgodnos$ci polega na pordéwnaniu wykonywanych badZ wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i
pomiaréw;

. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem powiadomi¢ Zamawiajgcego o rodzaju i terminie badania.

8.3 Czynnosci przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie
Swiadectwa jakos$ci i atesty stosowanych materiatow. Materialy bez tych dokumentéw nie moga by¢
wbudowane.

8.4 Badania w czasie wykonywania robét

e sprawdzenie ciggto$ci wykonanej instalacji.

e sprawdzenie poprawno$¢ wykonania potgczen

8.5 Badania po wykonaniu robét

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robo6t nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

» sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi $wiadectwami jakosci i

atestami



* sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania potaczen,

* sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania poszczegdlnych wykonanych elementéw instalacji

¢ Uktadanie przewodow

Po zakonczeniu tych robo6t nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania: sprawdzi¢ zgodnos¢
wbudowanych materiatéw z przekazanymi $wiadectwami jakosci i atestami, poprawno$¢ wykonania
mocowan przewodow, poprawnos$¢ montazu oznacznikéw adresowych, zgodnos$¢ z Projektem utozenia
przewoddéw. Wszystkie pomiary utozonych przewodéw i kabli nalezy wykonywac z czestotliwos$ciag

uzgodniong z Zamawiajgcym,

e Montaz instalacji obwéd pradowych.

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi Swiadectwami jako$ci i
atestami, sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania potgczen, , sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej

Wszystkie pomiary nalezy wykonywaé z czestotliwo$cia uzgodniong z Zamawiajacym, a uzyskane

wyniki moga by¢ uznane za dobre, jeZeli nie sa gorsze od zatoZonych w normie.

Badania instalacji SAP po zakonczeniu robét, musi wykonac¢ niezalezna jednostka gospodarcza,

posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca sie w wykonywaniu tego typu ustug.

«  Pomiary

Po zainstalowaniu kabli nalezy wykonac¢ pomiary:
rezystancji petli zwarcia instalacji zasilajacej urzadzenia SAP;
rezystancji uziemien ochronnych urzadzen SAP;

rezystancji izolacji kabli sterowniczych instalacji SAP

9. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest dla:

e centralka CSP -1 szt
e czujki -1 szt
e sygnalizatory -1 szt
e przewodow -1m

e obwody zasilania 1-fazowe -1 kpl
e rurki, listwy elektroinstalacyjne -1m



10.0DBIOR ROBOT

10.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych cze$¢ I Budownictwo Ogolne.

10.2 0dbiér techniczny koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje powykonawcza,

2.certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

3.instrukcje obstugi oraz skrocong instrukcje obstugi systemu

4.wyniki pomiaréw, zadymien i testow,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

11.PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robdt, na podstawie wynikéw

pomiaréw i badan.

11.1 Cena wykonania robét obejmuje:

dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i rozruchu
urzadzen,

wykonanie niezbednych przebié, przepustéw, wykucie bruzd i wnek oraz wykonanie napraw
i wyprawek tynkarskich,

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

uporzadkowanie placu budowy po robotach,



wykonanie badan i préb pomontazowych.
przekazanie sygnatu alarmowego do osoby nadzorujgce;j
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania roboét

objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

12.PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Polskie Normy

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
budowy, a w szczego6lnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207 /2006, poz. 1118 z péZn.zm.).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 poz.625 z
p6Zn.zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002
poz.1129 z péZn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.109/2010 poz.719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650

z pézn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz.
1126).

Jako normy obowigzujace nalezy traktowa¢ normy przywotane w rozporzadzeniu MI w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona zapewnienia
bezpieczenstwa. ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia



bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakoniczen przewodéw.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,

znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodéw barwami albo alfanumerycznymi.

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspélne aspekty instalacji i
urzadzen.

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.
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- PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalnos$ci dtugotrwate przewoddow.

- PN-E-04405 Pomiary rezystancji.
- PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodéw gotych oraz

izolacji zyt zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.

- PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

- PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;j.

- PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce

polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1KkV.

- PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6 /1kV
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