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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostane wykonane w ramach
Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz z rozbudowg zbiornikéw

wyrownawczych.

Opracowanie obejmuje zakresem nastepujgce zagadnienia:

— Budowe

nowej

infrastruktury/rurociggéw

rozbudowywanego uktadu SUW.

— Przebudowe

istniejgcej

projektowanym zagospodarowaniem

— Likwidacje,

wyfaczenie

infrastruktury/rurociggéw.
— Instalacje wodociggowg i kanalizacyjng budynku technologicznym.

— Instalacje
technologicznym

centralnego

ogrzewania i

z eksploatacji

wentylacji

dla obstugi

infrastruktury/rurociggdw kolidujgcej z

zbednej

w  budynku

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
Lp opis/funkcja rurociagu $rednica | dlugosé material uzbrojenie
- - [mm] [m] - -
Budowa nowej infrastruktury/rurociggéw dla obstugi rozbudowywanego uktadu SUW
1 Kanal wéd spustowych i przelewowych ze Dz200 PE100 2xzasuwa DN200
zbiornikow wodociagowych SDR17 studnia rozpr¢zna
2 Rurociag  wody  surowej ze  studni | Dz200 PE100 wezel trzech zasuw
wodociggowych SDR17 DN200
3 Rurociag wody uzdatnionej do zbiornikow Dz200 PE100 1xzasuwa DN200
wodociggowych SDR17
4 Rurociag wody uzdatnionej do pompowni II° Dz200 + PE100 1xzasuwa DN200
Dz160 SDR17
5 Rurociag zasilajacy sie¢ wodociagowa Dz200 PE100 wezel trzech zasuw
Dz63 SDR17 DN200,
DN80 zewliwo hydrant nadziemny w
komplecie z zasuwa
DNB80,
studnia wodomierzowa z
punktem czerpalnym
DNS50, rura ostonowa
Dz315, L=10m
Przebudowg istniejacej infrastruktury/rurociagéw kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem
6 Przebudowa kanalu wod poptucznych Dz 200 30,76 PVC 6 studnie betonowe 1,2m
SN8kN/mm’ | zasuwa nozowa DN200
7 Przebudowa kolidujacego wpustu deszczowego | Dz 200 2,59 PVC Studzienka $ciekowa z
SN8KN/mm’ | osadnikiem i syfonem i
rusztem zeliwnym
kl. D400
8 Rozbudowa o kanal odprowadzajacy wody z | Dz 110 2,68 PVC rura oslonowa stalowa
odwodnienia kanatu technologicznego w hali SN8KN/mm® | dz168,3/4,5mm
filtrow
9 Przetozenie hydrantu z wewngtrznego ukladu DN&80 2,73 zeliwo Hydrant nadziemny
drogowego w teren zielony sferoidalne | DN80, zasuwa DNS80 z

migkkim uszczelnieniem,
trojnik zeliwny DN80/50




10 | Przebudowa podtaczenia punktu czerpalnego Dz 63 38,78 PE100 1 studnia 1,2m zestawem
SDR17 wodomierzowym
Likwidacje, wytaczenie z eksploatacji zbgdnej infrastruktury/rurociagéw
11 | Istniejace ciagi rurociagdéw technologicznych DN160 ~130 b.d demontaz sieci odkrytej w
wykopie, wypelnienie
Swiatta przewodu
pisakiem z woda albo
pianobetonem
Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna budynku technologicznym
12 | Instalacja wodociagowa DN15 ~2,5 stal oc. 2xzlaczka do weza z
zaworem antyskaz. typ
HA, zawor antyskaz. typ
BA na  podlaczeniu
zasilania  kotla, inne
zawory  antyskaz. wg
potrzeb 1 xzawor
czerplany Scienny,
2xumywalka
13 | Instalacja kanalizacyjna Dz110 1,65 PVc trojnik  <45°  Dz50/50,
Dz50 0,85 <45° Dz110/50, redukcja
Dz110/50, 2xtuk <45°
Dz50, 2xtuk <45° Dz110,
wpust podlogowy zeliwny
DN50
14 | Instalacja odwodnienia kanatu Dz110 4,15 PVC 4xtuk <45°, ciag
technologicznego w hali filtrow SN8kN/mm® | odwodnienia liniowego —
7mb z rusztem zeliwnym
kl. A-15
Instalacja wentylacji pomieszczen technologicznych
15 | Czujnik stezenia chloru - 2 kpl. - poz. C1
16 | Zespot nawiewny pom. chlorowni i magazynu 1 kpl. stal gat. 304 | poz. N1-N4
podchlorynu sodu
- czerpnia powietrza z odkraplaczem 315 1 szt. wlot zabezpieczy¢ drobna
siatka
- filtr powietrza @315 1
- wentylator kanalowy @315 1 np. DOSPEL WK @315
1~/254W
- trojnik P315/315 1
- nagrzewnica kanalowa wodna @315 1
- kratka wentylacyjna P315 2
- kanat wentylacyjny Spiro @315 1,5
19 | Czerpnia powietrza z odkraplaczem + kratka | 400x400 4 szt. stal gat. 304 | poz. NS, wlot
wentylacyjna z zaluzja zewngtrzna zabezpieczy¢ drobna
siatka
20 | Wywietrzak typ A /@250 na podstawie typ B/II 250 2 kpl. stal gat. 304 | poz. W1
-250 z przepustnica rg¢czna, taca ociekowsa i
siatkq ostonowa
21 | Obrotowa nasada kominowa P150 3 kpl. stal gat. 304 | poz. W2
22 | kanal wentylacyjny Spiro P150 1,50 stal gat. 304 | poz. W3
23 | Zespol wywiewny pom. chlorowni i magazynu 2 kpl. stal gat. 304 | poz. W4
podchlorynu sodu
- wentylator promieniowy 0250 1 szt. np. DOSPEL WD 9250
- podstawa typ B/IL 0250 1 szt.
- kanal wentylacyjny Spiro 250 3,0m
- trojnik $250/250 2 szt.
- kratka wentylacyjna $250 Iszt. wlot zabezpieczy¢ drobna
siatka
24 | Przeno$ny osuszacz powietrza 1 kpl.
Instalacja centralnego ogrzewania (rozwiazanie kolizji z brama rolowana i wymiana grzejnikéw w pomieszczeniach
technologicznych)
25 Rury stalowe czarne @25 150 stal
26 | Grzejniki stalowe plytowe kompletowane z stal 5x1100W,
automatycznym odpowietrznikiem i zaworem 2x1500W
przylaczeniowym na zasilaniu i powrocie 2x1800W
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1.4

1.5

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami

Pozostate okreslenia wg PN-EN 752-1

Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej
"wymagania Ogdlne" p. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny
spetnia¢ wymagania norm.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny byé zgodne
z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zachowania jednorodnosci systemu, w ramach zakresu objetego
niniejszym projektem nalezy zastosowac wyroby jednego producenta.

Do budowy kanatu mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych, posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty do budowy sieci

® rury kanalizacyjne grawitacyjne PVC SN8 w zakresie Srednic wg pktu 1.3 o
klasie sztywnosci SN8 tgczone za pomocy uszczelek

e rury kanalizacyjne cisnieniowe PEHD SDR 17 PE100 PN 10 w zakresie
Srednic wg pktu 1.3 tgczone za zgrzewania elektrooporowego

® rury wodociggowe cisnieniowe PEHD SDR 17 PE100 PN 10 w zakresie
srednic wg pktu 1.3 tgczone za zgrzewania elektrooporowego

® rury wodociggowe cisnieniowe zeliwne w zakresie srednic wg pktu 1.3
taczone kotnierzowo

e studnie rewizyjne ¢ 1,00 — 1,20m, z elementéw prefabrykowanych wraz z
nawierconymi i fabrycznie osadzonymi kré¢cami przytagczeniowymi.

¢ wtazy kanatowe zeliwne klasy wg PN-EN 124 D400, z uszczelka gumowa,
zamykane na zatrzask

e Studzienka Sciekowa uliczna 500/640 mm z osadnikiem i syfonem. Na
studzience zostanie osadzony wpust sciekowy uliczny z rusztem uchylnym
na zawiasie klasa C250

e piasek i zwir na podsypke i obsypke rur, wg PN-87/B-01100

e woda do betonu i zapraw, PN/B-32250

e zaprawy cementowe, PN/B-14501,

e beton zwykty PN/6731-08.




2.2 Materiaty do budowy wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w
obiektach technologicznych.
® instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych za
pomocg ztgczek zeliwnych gwintowanych
® rury kanalizacyjne z PVC faczone na wcisk za pomoca uszczelek
e armatura wodociggowa (punkty czerpalne, zawory antyskazeniowe,
zawory spustowe) i kanalizacyjna (zamkniecia wodne, czyszczaki,
wywiewki)
2.3 Materiaty do budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacji w obiektach technologicznych.
® instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych za
pomoca ztgczek zeliwnych gwintowanych
® instalacja ogrzewania
® rury kanalizacyjne z PVC faczone na wcisk za pomoca uszczelek
e armatura wodociggowa (punkty czerpalne, zawory antyskazeniowe,
zawory spustowe) i kanalizacyjna (zamkniecia wodne, czyszczaki,
wywiewki)
e kanaty wentylacyjne oraz elementéw zespotu nawiewnego i wywiewnego
z pomieszczenia chlorowni i magazynu podchlorynu sodowego w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej AlSI 304.
e |Instalacje mocowac do $cian, stropdw za pomocg typowych uchwytéw/
podpdr systemowych w wykonaniu ze stali nierdzewnej

2.4 Sktadowanie

2.4.1 Rury, ksztattki, armatura
Magazynowane rury powinny by¢ zawsze zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych, prze wysokyg i niska oraz opadami
atmosferycznymi. Dtuisze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé w
sposéb uniemozliwiajgcy przewietrzanie.
Rury o réznych srednicach i grubosciach scianek powinny by¢ sktadowane
osobno, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance powinny znajdowac
sie na spodzie.
Rury nalezy sktadowac¢ na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5m.
Rury nalezy sktadowac w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu.
Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem sie wod opadowych.
Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za
pomocg kotkdéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac. Wysokos$é
podktadédw powinna uwzglednia¢ maksymalng srednice tacznika (pierscienia
do potgczenia koncéwek rur) lub kielichow rur. Podktad drewniany nie
mniejszy niz 0,1 m i w odstepie 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci



sktadowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokosci 2 m — dla rur o
srednicy powyzej 315 mm.

Ksztattki i elementy taczace nalezy sktadowaé w opakowaniach fabrycznych z
zachowaniem warunkéw jak dla rur.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
sktadowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. W
czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwata
ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrédet ciepta.
W miejscu sktadowania zwrécié szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
przeciwpozarowe.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty ( uszczelki, srodki do czyszczenia itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omoéwionych srodkéw ostroznosci

2.4.2 Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanatu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru oraz zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw

2.4.3 Cement
Cement nalezy sktadowac na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowac do
40 workow (1T). Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone
przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy zimowa¢é na placu budowy.

2.44.4 Wtazy kanatowe.
Wtazy kanatowe powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne" p.3
Do wykonania prac zwigzanych z budowg kanatdw nalezy zastosowac
odpowiedni sprzet:

- koparka przedsiebierna,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podnosnik widtowy,

- spycharka kotowa lub ggsienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,



- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- tasma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korica,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- zurawie,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki
gumowe, dla poszczegdlnych srednic kanatéw, stuzgce do zamykania kanatéw
podczas napraw, badan odbiorczych na szczelno$é i ptukania.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zakresem i zasadami opisanymi w Dokumentacji technicznej i ST oraz
w terminie przewidzianym Umowa.

4. TRANSPORT
Warunki ogoélne stosowania transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" p.4.
Wszystkie przewozone materiaty powinny byé transportowane zgodnie z
wytycznymi producenta.

4.1 Rury i ksztattki
Rury moga byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Rury przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z
lin stalowych lub taricuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyjac¢ rury wewnetrzne. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna
je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie wolno transportowac
pojedynczych rur w tyzce koparki. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w
rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowa¢ sie na spodzie. Kielichy
rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

4.2 Kregi betonowe



Transport kregéw powinien odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu
w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Kregi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez zastosowanie przektadek,
rozporéwm klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach -
np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-
1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowac
uszkodzenie przenoszonych elementéw.

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
rownowagi Srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym Srodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych
przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny by¢ w czasie
transportu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na Srodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ ukfadane na elastycznych
podkfadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢
ustawione na podkfadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny byé ustawione na
podkfadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.3 Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.4 Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu) do miejsca
jej uktadania nie powinien powodowac segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury,
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych



4.5 Kruszywa.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ST "Wymagania ogdlne" p. 5.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest :
e uzyskac zgode wiasciciela/wtascicieli terenu;
® uzgodnic¢ warunki zajecia terenu;
® zminimalizowa¢ wptyw robot na srodowisko;
® po zakonczeniu robdt odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego.
Prace zwigzane z wprowadzeniem organizacji ruchu na czas wykonywania robét
polegajg na ustawieniu tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem
organizacji ruchu i zabezpieczeniu terenu robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenia na czas przerw w
wykonywaniu robét muszg by¢ zdemontowane lub zastoniete, a po zakoriczeniu
robot oznakowanie musi by¢ przywrdcone do stanu pierwotnego.

5.2 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy jest Dokumentacja projektowa. Projektowana o$
rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete. O$
przewodu wyznaczyé w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperdw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow
tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne (sprawdzone przez stuzby geodezyjne) Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
wykonaé urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajgce
nalezy kontrolowaé¢ i konserwowac przez caty czas trwania robdt. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia uzgodnien z gestorami sieci w zasiegu prowadzonych robdt
budowlano - montazowych. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkoéw, konieczna jest budowa prowizorycznych
ogrodzen od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie swiattami.

5.2.1Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbidrkowe obejmujg nastepujacy zakres prac:
® usuniecie humusu i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem roboét



® usuniecie nawierzchni asfaltowej i betonowej z jezdni, placéow i chodnikéw
wraz z podbudowg : zdjety materiat nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec
zmieszaniu z ziemia przeznaczong do wywozu lub zasypki

e demontaz istniejgcego wodociggu oraz kanatu sanitarnego ttocznego
bedacych w kolizji z projektowanymi obiektami

e demontaz i wykonanie by-passu dla odprowadzenia $ciekéw
oczyszczonych do odbiornika na czas przebudowy (w $ladzie starej
lokalizacji) kolektora odptywowego

Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikédw nalezy wykona¢ do stanu

pierwotnego lub przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2 Roboty ziemne
Wykopy pod kanat nalezy wykona¢ mechanicznie jako wykop
waskoprzestrzenny, umocniony na catej gtebokosci szalunkiem zblokowanym.
Szerokos$¢ wykopu uzalezniona jest od Srednicy rurociggu i jest powiekszona o
wolng przestrzen po 0,5m z kazdej strony rury. Roboty ziemne zwigzane z
uktadaniem i montazem sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy BN-83/8836-02 i PN-92/B-10735.
Wykopywang ziemie na odkfad nalezy sktadowac¢ wzdtuz jednej krawedzi
wykopu, w odlegtosci minimum 1,0m od jego krawedzi. Pas terenu wzdtuz
krawedzi wykopu nalezy stale oczyszcza¢ z wyrzucanej ziemi.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji projektowej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5cm, a w
gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od
rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki.
W trakcie realizacji robdt nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca
1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. taty powinny miec
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie
celownikoéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca
niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczeciem montazu przewodow.
Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli
na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla
gruntdw zwieztych oraz +5cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm.
Wejscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20m.



W miejscach skrzyzowan i zblizer do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy
wykonywac¢ recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna
szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana
podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w
wykopie.

5.2.3 Nadmiar gruntu

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Nadmiar gruntu z wykopdw jest
wtasnoscia Inwestora.

5.2.4 Obudowa scian i rozbiérka obudowy wykopu

5.3.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdétowy opis
proponowanych metod zabezpieczania wykopdéw na czas budowy rurociggéw,
zapewniajacy bezpieczedstwo pracy i ochrone wykonywanych robét. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050,
PN-EN 1610.
Zgodnie z Dokumentacjg projektowg wykopy do gtebokosci 3,5 m nalezy
umocnic¢ za pomocg szalunku zblokowanego.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny
by¢ wyposazone w deske kraweinikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia  balustrad, w  przypadkach uzasadnionych  wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, Wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty dozér.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny
miec szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej
0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki
z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokosci 0,15 m.
Posadowienie przewodéw
Przewody kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na podsypce w nastepujacych
przypadkach:
= w gruncie rodzimym wystepujg kamienie o rozmiarach przekraczajacych
22mm dla DN < 200 lub dla DN > 250 o wymiarach nie wiekszych od
40mm,
= wystepuja grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych
krawedziach, wietrzeliny, rumosze, gliny, ity, piasek pylasty,
= zbyt mata jest nosnos¢ gruntu — torfy, muty,



* inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, ktérego grunt nie nadaje
sie lub jest trudny do zageszczania.

Najczesciej ten sam rodzaj gruntu stosuje sie na podsypke dolna (znajdujgca
sie pod dnem przewodu podpierajaca przewdd na obwodzie 1202), podsypke
gérna, obsypke (warstwa do grzbietu przewodu) i zasypka wstepng (warstwa
wypetniajaca nad wierzchem rury do wysokosci 30cm).
Jezeli grunt rodzimy jest o niskiej nosnosci, to nalezy catkowicie usunac¢ grunt
w strefie utozenia przewodu i zastgpi¢ go warstwa gruntu obcego. Naledy
przeanalizowac koniecznos¢ zabezpieczenia dna wykopu oraz $cian bocznych
w strefie gruntu rodzimego geotekstyliami spetniajgcymi role rozdzielczo-
filtracyjna nie dopuszczajgca do przenoszenia przez wode gruntowa lekkich
frakcji pylistych do strefy utozenia przewodu.

5.4 Roboty montazowe

5.4.1 Uktadanie i montaz rurociggéw
Rury ukfadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480.
Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania 120°. W dnie wykopu
wykonac zagtebienia pod kielichy.
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg
Projektowsg i ST.
Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do + 30°C. Potaczenia
rur wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej + 5°C. Sposdb montazu
przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Rury do wykopu spuszcza¢ sposobem recznym po
sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. Ukfadanie odcinka
przewodu moze odbywaé sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze
powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu. Nalezy zwrdci¢
szczegdlng uwage, aby osie taczonych odcinkéw pokrywaty sie. Przewdd po
utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci, w co
najmniej % jego obwodu z wytgczeniem ztgcz. Ztgcze powinno by¢ odstoniete
do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci. Przewody muszg by¢ uktadane
ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. Nie wolno wyréwnywadé
kierunku ufozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. Odchylenie
ufozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie
powinno przekracza¢ 1 cm. taczenie elementéw rurowych na taczniki
dostarczone przez producenta wraz z rurami. tgczenie odcinkdw krotkich
dokonac po docieciu rur do wymaganej odlegtosci, sfrezowaniu jej korncowek i
natozeniu tgcznikdw. Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 150 w stosunku do osi
rury i dtugo$é¢ réwng 2-krotnej grubosci rury. Giebokos¢ posadowienia
rurociggu zgodnie z dokumentacjg techniczng i zgodnie z PN-B-10735
Wbudowanie przejs¢ szczelnych do studni za pomocg ksztattki ,przejscie przez
Sciane” zelbetowg dla rur odpowiedniego typu dostarczanych przez
producenta.



Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przewody instalacji wewnetrznych nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem,
odchylenia od spadku nie mogg przekracza¢ + 10mm. Przewody mocowad
punktami statymi przy trdéjnikach, a odcinkom miedzy tymi punktami
pozostawi¢ mozliwos¢ swobodnego ruchu. Wszelkie odgatezienia nalezy
wykonaé za pomocg tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45stopni.
Przybory sanitarne winne by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy tatwy
dostep w celu uzytkowania i konserwacji oraz ich demontazu i ponownego
montazu. Przy przejsciach przez Sciany i stropy oraz pod Scianami nalezy
stosowac tuleje lub rury ochronne o srednicy wewnetrznej 5cm wiekszej od
srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym. Do pofgczen gwintowych uzywaé ksztattek z metalowym
gwintem. Gwinty uszczelnia¢ tasmga teflonowa lub kitem. Przybory sanitarne
typu umywalka, brodzik winne by¢ wyposazone w zamkniecie wodne ( syfon).
Przelew nalezy taczy¢ z podejsciem kanalizacyjnym powyzej zamkniecia
wodnego. Spadki przewodéw instalacji wodociggowej powinny zapewniaé
mozliwos¢ spuszczenia z nich wody oraz mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji

5.4.2 Montaz studni rewizyjnych
Studnie rewizyjne o Srednicy ¢ 1,0-1,2 m z prefabrykowanych elementow
betonowych B-45. Studnie skfadajg sie z elementéw dennych, kregéw
przelotowych i pokrywy z otworem wtazowym. Dno studni jest monolitycznym
elementem prefabrykowanym, betonowym, w ktérym wyprofilowana jest
kineta przeznaczona do przeptywu Sciekow i tagczenia kanatéw.
Kregi posrednie taczone sg z elementem dennym oraz pomiedzy sobg za
pomocg uszczelek gumowych.
Elementy pokrywowe produkowane sg z otworami do wiazéw kanatowych
o S$rednicy ¢ 600mm. Studnia powinna byé¢ zakryta wtazem Zzeliwnym
¢ 600mm typu ciezkiego klasy D400 ( wg PN-EN124). Wtaz powinien posiadaé
aprobate techniczng wydana przez COBRI "INSTAL". Nalezy stoswaé jedynie
wiazy z uszczelka, zamykane na zatrzask.
Przejscie kanatdw przez Scianki studni nalezy wykongc fabrycznie, osadzajac
odpowiednie krdcce przytagczeniowe lub przejécia szczelne przez $cianku
betonowe.

Przy budowie studni kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- rodzaj studzienek zgodnie z Dokumentacjg projektowa,

- studzienki wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym 15cm warstwa
pospotki dnie wykopu.

- sposéb montazu studzienek zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu.

- poziom wiazu studni réwny z poziomem nawierzchni.

- w Scianach komory roboczej zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe
w dwoéch rzedach w odlegtosciach pionowych co 25 cm i w
odlegtosciach poziomych osi stopni 30 cm.

5.4.3 Miejsca kolizji i skrzyzowan



5.5

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy
prowadzeniu réwnolegtym przewoddw i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
gestorow tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne,
krzyzujace sie lub réwnolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejagce wodociagi, kable, gazociggi podwiesza¢ do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem
a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac
norme PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé¢ na kablach
dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach
kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytgczeniu kabli spod
napiecia i pod nadzorem ich wtascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowad
norme ZN-96 TPSA-004.

Zasypywanie wykopu i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz —
G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych
uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Grubos$¢  warstwy
zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy
niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480.
Podtoze pod rurocigg wyprofilowaé pod katem opasania ¢ 120°. Po
zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z
gruntu G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi.
Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokos$ci wykopu i siegac
do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke
wykonaé nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-
srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie
warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikngc¢ osiadania
gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢c do 100 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé zageszczajgc warstwami
gruntem tatwo zageszczalnym (mozna réwniez stosowaé piasek wymieszany z
gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiérka rozparc i odeskowan wykopow.
Podbudowe kanatu wykonac z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru.
Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-
02480. Wilgotnos$¢ zageszczania gruntu powinna byé réwna optymalnej lub
wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawieraé
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bryt, gruzu i $mieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy
demontowac stopniowo od dna wykopu.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja
by¢ oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-
ruchowej i w instrukcji obstugi.

Nasyp nad przebudowywanym kolektorem odprowadzajéym Scieki
oczyszczone wykonacd z gruntu piasszczystego pozbawionego kamieni. Na catej
dtugosci nasypu utrzymaé szerokos¢ korony 2,00m i spadek skarp 1:1 i
przekrycie przewodu min 1,0m. Na skarpie po wykonaniu wszystkich robot
roztozy¢10cm warstwe humusu i obsiac nasionami traw.

Badanie szczelnosci.
Badanie szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610

5.5.1Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Préobe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Prébe wykonac na

odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proéby

nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonaé obsypke i czesciowo przykry¢ (min

20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze

studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy

zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko
najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

— zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z
zaworami korkdw mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

— przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do
poziomu terenu ale tak by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury
zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez
1h na czas stabilizacji,

— czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane
w tolerancji 1 kPa w stosunku do wartosci préobnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ i

zapisywac dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza

podanych nizej ilosci:

- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dm?® /m?> w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami
kanalizacyjnymi,

— 0,40 dm*/m® w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor
kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskows.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metodg ,,L” wg PN-EN 1610.



5.5.2 Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest
gwarancjg szczelnosci i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Prébe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody
gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu. Prébe wykonaé na catkowicie
wykonanej sieci, przyjmujgc dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-
B-10735.

5.5.3 Przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggdw technologicznych i instalacji
Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z ”"Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz
warunkami podanymi przez producentdw rur.

5.6

Wymagania szczegoétowe dla robét budowlano - montazowych .

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi
robotami budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie
i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej ponizej:

— wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

— wykonanie wykopow,

— wykonanie i montaz obiektéw kubaturowych,

— ufozenie i montaz rur polietylenowych w wykopach,

— proéby szczelnosci,

— zasypka wykopdw i zageszczenie gruntu,

— doktadne wyczyszczenie kanatéw metoda hydrodynamiczna,

— geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czesciowe,

— odbiér koricowy.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé sie do ustalen zawartych w
zatacznikach do projektu a w szczegdlnosci do ustalen zawartych w Decyzji o
Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w
Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb
ich dysponentéw.

0Os$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z
rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez
geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do
stanu przed rozpoczeciem robot.

Wtaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wtascicieli i
uzytkownikow.



5.7 Uporzadkowanie placu budowy.
Plac budowy po zakonczeniu robét nalezy odtworzyé¢ do stanu pierwotnego
albo przewidzianego w Dokumentacji Projektowej. W zwigzku z powyzszym
nalezy kontrolowac¢ staranno$¢ wykonywania i zageszczania poszczegdlnych
warstw zasypki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne"p.6.
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanatu , powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét ziemno - montazowych, zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacd nastepujace badania:

1. sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowg - polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardéw.

2. badania wykopdéw otwartych - obejmujg badania materiatow i elementéow
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw
atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

3. badania podfoza naturalnego - przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢,
nie zostat podebrany, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania rodzaju
i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
projektowej oraz przedstawic jg do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

4. badanie podfoza wzmocnionego-przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy zbadaé w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka podfoza z doktadnosciag do 1 cm ; badanie to
obejmuje réwniez usytuowanie podfoza w planie, rzedne podfoza i gtebokosé
jego utozenia.

5. badanie warstwy ochronnej (obsypki) - obejmuje pomiar jej wysokosci ponad
wierzch przewodu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do obsypki
oraz skontrolowanie ubicia piasku.

6. badanie zasypu przewodu - obejmuje sprawdzenie zageszczenia gruntu
nasypowego oraz jego wilgotnosci

7. badanie materiatéw uzytych do budowy kanatu- nastepuje poprzez poréwnanie
ich cech, opisanych w dokumentach okreslajgcych ich jakos¢, z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz bezposrednio na budowie
poprzez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.



8. badania w zakresie utozenia przewodu na podtozu - obejmuje badanie utozenia
przewodéw w planie i w profilu oraz sprawdzenie potgczenia rur poprzez
ogledziny zewnetrzne.

9. badanie w zakresie montazu studni kanalizacyjnych - obejmuje badanie
rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych oraz zabezpieczenia ich
przed korozja.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe sg nastepujace:
[m] - kanat razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa
przykrywajacg, wykop liniowy, oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie.
[szt]/[kpl.] - ptyta wtazu, armatura, zestaw hydrantowy itp. na podstawie
pomiaréw w terenie;
[m?®] - warstwa zasypki przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie.
Obmiary wykonywanych na budowie robdét winny by¢ dokonywane przez
Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru i protokolarnie zapisywane.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania techniczne" p.8

8.1 Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej, w trakcie wykonywania
robét, zmianami i uzupetnieniami

e dane geotechniczne

® wyniki badan gruntéw

® poziom wadd gruntowych

e stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw

e Dziennik budowy

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.1.1 Odbidr robodt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem obudowy oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i woda z opadéw
atmosferycznych

® przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanatéw.

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypy przewodow do powierzchni terenu

® zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

e podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzednych i gtebokosci utozenia

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, atestami producentéw oraz normami
przedmiotowymi ufozenia przewodu na podfozu naturalnym i
wzmochionym



e dtugoscii Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania ich potgczenia

e szczelnosci przewodow

e materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
wpisane do Dziennika budowy.

8.2 Odbidr techniczny korcowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

e protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw

® inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawnionego geodete

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

e zgodnos¢ wykonania kanatu deszczowego z Dokumentacja projektowg oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy, dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji projektowe;j

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowienn dotyczgcych
usuniecia usterek

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

e protokoty badan szczelnosci przewodu

O wykonaniu odbioru technicznego koricowego nalezy dokonaé¢ wpisu do

Dziennika budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze

korncowym do ztozenia oSwiadczenia:

e 0 wykonaniu kanatu zgodnie z Dokumentacja projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe

e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - ulicy i sgsiedniej nieruchomosci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogodlne dotyczgce rozliczenia robdét podano w ST "Wymagania
ogoblne" p.9.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wtasciwego wycenienia robét okreslonych
w Przedmiarze i Specyfikacji technicznej oraz wykonania ich zgodnie z
Dokumentacja projektowga. Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce
powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej przedstawionej przez
Wykonawce. Nie przewiduje sie dodatkowych mozliwosci rozliczania takich
robot.



