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SIECI ZEWNĘTRZNE I INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

ELEKTRYCZNE 
 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem przebudowy  dla zadania: „ ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA 

WODY W CHODCZU WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZBIORNIKÓW WYRÓWNAWCZYCH.”  

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą 

specyfikacją. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

1. instalację elektryczną gniazd wtykowych i oświetlenia, 

2.  instalację technologiczną, 

3. włączenie w układ pomp głębinowych 

4. instalację zasilania i sterowania sprężarki, 

5. instalację zasilania i sterowania dmuchawy, 

6. instalację zasilania i sterowania pompy płukania, 

7. instalację zasilania i sterowania pomp sieciowych, 

8. instalację zasilania pomp do dezynfekcji, 

9.  rozdzielnice elektryczne, 

10. zasilanie i sterowanie zbiornika wody czystej ZW, 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych 

do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 

do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 



instalacji, jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Propozycje zmian należy 

przeprowadzać zgodnie z Warunkami Kontraktu występując do Inżyniera na piśmie. 

 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, muszą być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 

materiały muszą być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. Materiały i urządzenia 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inżyniera i 

Dokumentacją Projektową. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

informacje dotyczące źródła wytwarzania oraz odpowiednie świadectwa badań. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Korozja 

Cały dostarczony sprzęt musi być zdolny do wytrzymania warunków środowiskowych , zgodnie z 

normalna normą dla oczyszczalni ścieków. W szczególności należy odpowiednio projektować odporność 

sprzętu na korozję w bezpośrednim kontakcie ze ściekami i z atmosferą o wysokiej wilgotności. 

Warunki otoczenia 

Temperatura powietrza: latem do 40 °C, zim ą do -25 °C 

Dla całego sprzętu zainstalowanego poza budynkami, wszystkie części muszą być wykonane jako 

absolutnie odporne na zamarzanie. 

Sprzęt wykonany z tworzyw sztucznych musi być wybierany z materiału odpornego na udary termiczne, 

w odniesieniu do niskich temperatur. 

Materiały instalowane poza budynkami muszą wytrzymywać bezpośrednie promieniowanie słoneczne, w 

przeciwnym razie, powinny być wyposażone w osłony słoneczne, a cały sprzęt i kable muszą być 

odporne na działanie promieniowania ultrafioletowego. 

Maksymalną temperaturę roboczą, należy wybierać zgodnie z maksymalną temperaturą otoczenia, 

uwzględniając przyrosty temperatury w stosunku do bezpośredniego promieniowania słonecznego, oraz 

straty cieplne samego urządzenia. 

Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

2.1 Aparaty do zabudowy RG 

- wymagane aparaty do zabudowy rozdzielni RG m.in. (wyłączniki instalacyjne , przekaźniki termiczne, 

listwy zaciskowe, przełączniki z pokrętłem, przyciski stop/start, przekaźniki, licznik godzin pracy, wskaźnik 

świetlny z dioda LED (zielony/czerwony), 

2.2 Rozdzielnica 

- rozdzielnica w pełni wyposażona (stopień ochrony IP65 wraz z drzwiami, wspornikami i dławicami w pełni 

wyposażona, (rozłącznik izolacyjny, wyłącznik instalacyjny, 

wyłącznik nadprądowy różnicowoprądowy, lampki sygnalizacyjne, stycznik, przekaźnik termiczny, listwa 

zaciskowa, przekaźnik, 



3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 

używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą 

jakość robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót musi być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inżyniera, oraz musi być sprawny technicznie. Wykonawca jest zobowiązany do 

uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4 TRANSPORT 

Składowanie i transport materiałów musi zapewniać utrzymanie ich sprawności technicznej i przydatności 

do wbudowania a w szczególności ochronę przed korozją i uszkodzeniem mechanicznym. Materiały i 

urządzenia przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 

zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały i urządzenia wysokie należy zabezpieczyć w czasie 

transportu przed przewróceniem i przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiałów i 

urządzeń naleŜy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez 

producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń naleŜy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi 

drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy muszą być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, 

wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać 

bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 

Główne ciągi instalacji układać w korytkach i listwach instalacyjnych zgodnie z dokumentacja. Poza 

korytkami instalacje układać w rurkach oraz pod tynkiem. Wewnętrzne linie zasilające prowadzić na 

korytkach i w rurach (w ciągach poziomych) oraz w rurach instalacyjnych p/t przy podejściach do tablic na 



parterze i piętrze. Poszczególne obwody rozprowadzić w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszanego 

(ciągi główne) oraz pod tynkiem. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych pod 

warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy bądź 

same przewody mocować na powierzchni ścian i stropów juŜ wcześniej otynkowanych. 

5.1 Montaż wyposażenia rozdzielnic 

Rozdzielnice należy wyposażyć zgodnie z projektem oraz instrukcja montażowa producenta obudowy 

Przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory a po wierceniu dokładnie 

wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie. Aparaty mocować zgodnie z instrukcja producenta. Połączenia 

wewnętrzne w rozdzielnicy musza być wykonane z użyciem szyn, grzebieniowych oraz fabrycznych 

mostków łączeniowych. Na aparatach wykonać opisy adresowe i załączyć schemat rozdzielnicy 

Rozdzielnice przygotować do transportu zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

wpływem warunków meteorologicznych 

5.2 Montaż urządzeń 

Rozdzielnice należy zabudować zgodnie z zaleceniami producenta. Przed przystąpieniem do montażu 

urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te 

mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 

wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. Tablice w obudowie naściennej lub 

zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

· zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, 

· dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

· założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

· podłączyć obwody zewnętrzne 

· podłączyć przewody ochronne 

 

5.3 Montaż aparatury i osprzętu 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia 

aparatów i odbiorników, a w szczególności należy 

· sprawdzić zgodność danych technicznych, 

· sprawdzić zgodność śrub (liczba, wymiar), 

· upewnić się, czy podczas rozruchu technologicznego aparat lub odbiornik może zmienić 

położenie w określonych granicach. 

Aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej 

wytwórcy. 

Przy wprowadzaniu przewodów do aparatów i odbiorników stałych zewnętrzne warstwy ochronne 

przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po połączeniu będą 

niedostępne. Metalowe warstwy ochronne przewodów należy usunąć i zakończyć w taki sposób, aby nie 



mogły zetknąć się z zaciskami ani z gołymi innymi przewodami. Przy połączeniu odbiornika lub aparatu z 

instalacją w rurze stalowej należy wykonać połączenie za pomocą króćca umożliwiającego demontaż 

aparatu bez demontowania rury. W przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub 

oponowymi, a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód. Przewody 

odbiorników i aparatów stałych nie może przenosić naprężeń, a przewód ochronny musi mieć większy 

nadmiar długości niż przewody robocze. 

Przy przełączaniu przewodów do odbiorników i aparatów muszą być spełnione warunki: 

· Żyła przewodu musi być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do 

prawidłowego połączenia z zaciskiem. nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej 

żyły przed lub za zaciskiem. 

· koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się 

poszczególnych drutów lub skrętek (np. przez końcówkę lub zaprasowaną tulejkę). 

Końce Żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, należy 

izolować i unieruchomić. 

· na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach 

umieścić symbole żył. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie mogły zsunąć się lub 

spaść z żyły pod własnym ciężarem. 

· żyła ochronna powinna być oznaczona kombinacją barw żółtej i zielonej. 

· miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników muszą być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 

korozją. 

· przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je 

do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym 

przesunięciom. 

· przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy 

wykonywać przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi. 

· przewody wychodzące z rur muszą być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

5.4 Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny, podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy 

wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podłogi, albo w specjalnie do tego 

celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały musza spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i 

być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Podejścia 

wieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się 

najczęściej do: 

· opraw oświetleniowych, 



· odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach 

kablowych, w korytkach itp. 

Podejścia wieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od: 

· warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

· do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki 

kablowe itp. 

5.5 Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia 

odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje: 

· przyłączenia sztywne, 

· przyłączenia elastyczne. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 

odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 

zamocowanych do podłoża i nie ulęgającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje się, 

gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i 

przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 

· przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

· przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 

· przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, 

np. przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne 

przewody doprowadzane do odbiorników musza być chronione. 

5.6 Ustalenie miejsc montaż osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynków, 

obiektów) musza być chronione przed uszkodzeniami, przejścia miedzy pomieszczeniami o różnych 

atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się 

wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi musza być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem 

mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka 

5.7 Montaż sprzętu i osprzętu 

Należy stosować sprzęt i osprzęt instalacyjny określony w specyfikacji i spełniający wymagania projektu 

technicznego i przepisów szczegółowych. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w 

sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

 

 

 



5.8 Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie , 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy 

odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do 

instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z Inżynierem. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 

zacisk ten jest przystosowany. 

· długość odizolowanej żyły przewodu musi zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

· zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. 

· końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) muszą być 

zabezpieczone zaprasowanymi 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 

oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 

przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 

zapewniać prawidłowe przyłączenie tulejkami. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 

przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9 Trasowanie 

Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania: 

· wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 

· wytyczenie miejsc pod montaż rur osłonowych; 

· mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 

innymi instalacjami. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 

aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.10 Kucie i zaprawianie bruzd 

W modernizowanych pomieszczeniach należy wykonać bruzdy przy montażu instalacji. Bruzdy należy 

dostosować do średnicy rury oraz przewodów wtynkowych z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, 

przy układaniu dwóch lub kilku rur lub przewodów w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, 

aby odstępy miedzy rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcje, 

zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 

Przy przejściach z jednej strony ściany na druga lub ze ściany na strop, cała rura powinna być pokryta 

tynkiem, przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginąć 



łagodnymi łukami, rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), 

ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 

 

5.11 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 

na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.12 Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

· wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 

· przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

· przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

· obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp. 

5.13 Ustalenie miejsc montażu i osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 

musza być chronione przed uszkodzeniami, przejścia miedzy pomieszczeniami o różnych atmosferach 

powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, obwody 

instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi musza być chronione do wysokości bezpiecznej 

przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować 

rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 

5.14 Montaż sprzętu, osprzętu. 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 

przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą 

kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 

wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 

sztucznego. 

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy Podejście do 

odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych 



pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą 

spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 

koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 

oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 

rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.15 Układanie rur i osadzanie puszek 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach, łuki z rur sztywnych należy 

wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy 

kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niŜ 15% wewnętrznej średnicy rury. Łączenie 

rur należy wykonywać za pomocą połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu kielichowych. Puszki 

powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany 

była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na 

głębokość do 5mm. 

5.16 Układanie i mocowanie przewodów w tynku w wykutych bruzdach 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Przewody mające dwie warstwy 

izolacji, tj. izolacje każdej żyły oraz wspólna powlokę, można układać bezpośrednio na podłożu 

drewnianym lub z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A, 

przewody wprowadzone do puszek powinny mięć nadwyżkę długości niezbędna do wykonania połączeń. 

Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe, zagięcia i łuki w płaszczyźnie 

przewodu powinny być łagodne. 

W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji, 

podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie, przewody należy mocować do podłoża za 

pomocą klamerek. 

Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe 

przewody należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny 

krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 

zatynkowaniem. 

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 

złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

5.17 Układanie przewodów i kabli w rurach z tworzyw sztucznych 

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich 

wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca, a technologia produkcji pozwala na 

zastosowanie tworzywa sztucznego. Instalacje te mogą być wykonywane jako wodoszczelne pod 

warunkiem użycia sprzętu i osprzętu hermetycznego i uszczelnionego (klejem, kitem lub inną masą) 



wykonania wszystkich połączeń rurowych. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje te mogą być układane 

w pomieszczeniach wilgotnych (ale nie w wodzie). Na przygotowanej trasie należy układać rury z 

tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podłożu oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny 

Końce rur przed połączeniem muszą być pozbawione ostrych krawędzi. Cała instalacja rurowa musi być 

wykonana ze spadkami 0,1 % w celu umożliwienia odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz 

instalacji (skroplmy). 

Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 

zamocowania sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów 

należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować 

przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 

5.18 Układanie przewodów i kabli na uchwytach, na uchwytach odległościowych na wspornikach, 

na drabinkach kablowych i korytkach 

Przy układaniu przewodów na uchwytach na przygotowanej trasie należy mocować uchwyty wg 

odległości między uchwytami nie muszą być większe od: 

· 0,5 m dla przewodów kabelkowych, 

· 1,0 m dla kabli. 

Rozstawienie uchwytów musi być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 

jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód 

jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne; 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

· w wykonaniu zwykłym, 

· w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

· bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

· na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

· pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 

· na korytkach prefabrykowanych metalowych, 

· w listwach PCW. 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie 

oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 

być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 

dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed 

wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 

wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: zamontowania konstrukcji 

wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie 

przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie 



za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie 

pokrywy z założeniem pokrywy. 

 

5.19 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 

prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

· pomiar rezystancji izolacji instalacji 

· pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

· pomiary impedancji pętli zwarciowych 

· pomiary rezystancji uziemień 

· pomiary ochrony przeciwporażeniowej 

 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zastały umieszczone w „Wymaganiach Ogólnych”. 

Za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń odpowiedzialny jest Wykonawca. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do przeprowadzenia kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy. 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

· zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

· właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 

· załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 

· wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a takie wymagania norm, których 

spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z 

zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 

· stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony 

spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych 

· (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), 

· czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

· czy nie maja widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 

Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym, ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, doboru 

przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń 

zabezpieczających i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 



doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, oznaczenia przewodów 

neutralnych i ochronnych oraz ochronno neutralnych, umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych 

lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., 

połączeń 

6.3 Badania i pomiary po montażowe 

Po zakończeniu prac montażowych, Wykonawca musi przewidzieć kontrolę swoich instalacji na swój 

koszt przez odpowiednie służby do tego uprawnione. Kontrola instalacji będzie przeprowadzona przez 

Inżyniera w obecności Wykonawcy. W momencie, kiedy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały 

zakończone, zawiadamia Inżyniera, aby ten wyznaczył osobę, która będzie obecna przy operacjach 

poprzedzających odbiór. Wykonawca musi w tym samym terminie przekazać instrukcje działania, 

dokumentację powykonawczą wraz z atestami i protokołami prób po montażowych. Wszystkie materiały 

nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Inżyniera odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów 

· badania i pomiary instalacji siłowej 

· sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

· sprawdzenie poprawności połączeń 

· sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwa adresowa 

· pomiar rezystancji izolacji przewodów 

· pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 

· pomiar rezystancji uziemień korytek 

· badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 

· badania instalacji odgromowej 

6.3.1 Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 

Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być sporządzone raporty 

Badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba/pracownik laboratorium 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy musza być 

zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych 

potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia 

Jakości. W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć protokoły z badań. Stad też 

instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także 

niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, 

zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed 

przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz 

protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie 

kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy 

zachować szczególna ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia 

uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 



Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 

· zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami, 

· prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

· poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od 

innych instalacji i urządzeń, 

· poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

· prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w 

dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 

zainstalowania, 

· prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

· prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 

· prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych, 

· prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 

środowiskowych w jakich pracują), 

· spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 

dokumentacji 

· technicznej 

Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest 

mowa wyżej określone są w następujących normach: 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. PN-92/N-01256/01 Znaki 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

Jednostką obmiaru jest: 

· montaż kpl. urządzeń i instalacji 

· montaż szt. aparatury i osprzętu, 

· ułożenie m kabli i przewodów, 

· wykonanie m instalacji połączeń wyrównawczych. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do obecności przy odbiorze robót i musi udostępnić komisji wszystkie 

środki, tak w zakresie personelu, jak i urządzeń pomiarowych, lub innych niezbędnych do sprawdzenia 

instalacji. 

Zakres sprawdzenia obejmie : 

· zgodności wykonania z projektem, normami oraz kontrolę poprawności montażu, 

· jakość połączeń i ciągłość żył, 

· prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 

· zgodność faz linii, 



· urządzenia ochrony przetężeniowej i przepięciowej, 

· kompletność wyposażenia i brak uszkodzeń opraw oświetleniowych, 

· odpowiedni dobór zabezpieczeń, 

· prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład 

instalacji, 

· oznakowanie kabli i przewodów wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset, 

· skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

· oporność uziomów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Celem odbioru jest napisanie protokołu, w 

którym należy dokonać finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 

lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i 

wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

· prace przygotowawcze, 

· roboty tymczasowe 

· prace zasadnicze, 

· zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

· wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

· dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy, 

· wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

robót, 

· wykonanie dokumentacji powykonawczej robót, 

· uporządkowanie placu budowy po robotach, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 

 

 

 

 

 



10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 

2. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 

3. N SEP - E-004 - Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

4. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach PN-86/E-05003/01-03 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

5. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe 

6. PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

7. PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

prądem przetężeniowym 

8. PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym 

9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

10. PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

11. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne 

12. Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990. 

13. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa 

14. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi 

15. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie 

16. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym 

17. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

18. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 



19. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

20. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne 

21. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

22. PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe -- Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe 

23. PN-E-90054:1987 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe -- Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej 

24. PN-E-90401:1993 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

25. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 

26. PN-EN 12464-2:2007 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca 

pracy na zewnątrz 

27. PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Wymagania ogólne 

28. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady 

ogólne 

29. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

30. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje 

elektryczne. Wydawnictwo"Arkady" 1990 

31. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pózniejszymi 

zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

32. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe 

33. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

34. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

35. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie 

36. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym 

37. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi 



38. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

39. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

40. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa 

41. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 

basen natryskowy 

42. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 

basen natryskowy 

43. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

44. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w gospodarstwach 

rolniczych i ogrodniczych 

 


