D-06.03.02
PLANTOWANIE I UZUPELNIENIE POBOCZY
KRUSZYWEM LAMANYM

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy uzupehieniui profilowaniu poboczy dla zadania pn.
wUtwardzenie drogi (lacznik) Brzyszewo — Wola Adamowa”

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu robot
zwigzanych z uzupetnieniem i profilowaniem poboczy kruszywem lamanym
mieszankg do stabilizacji mechanicznej 0-31,5mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Definicje poje¢ zgodne z D-M-00.00.00 i obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania podano w D-M-00.00.00.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano
w D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2.2. Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo tamane niesortowalne o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm i wody.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obceych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego
uziarnienia. Sklad ziarnowy kruszywa sprawdza si¢ z pomocg analizy
sitowej wg PN-91/B-06714/15

Sito kwadratowe | Przechodzi przez Przechodzi przez
(mm) sito (%)- dla sito (%)- dla
kruszywa 0/31,5 kruszywa 0/63 mm
mm

63 - 100

31,5 100 76-100

20 77-100 62-100

16 70-92 56-92

12,8 60-86 49-86

8 50-75 40-75

6,3 44-68 35-68

4 37-58 28-58

2 25-41 18-41

1 18-32 13-32

0,5 13-23 9-23

0,25 7-15 5-16

0,125 4-11 4-11

0,075 2-10 2-10

L p | Wlasciwosci Wymagania Wymagania

dla uz.0/31,5 dlauz.0/63
mm mm

1. | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 2-10 % 2-12%
0,075 mm, nie wigcej niz

2. | Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz | 5 % 10 %

3. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie | 35 % 40 %
wiecej niz:

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen 1% 1 %
organicznych, nie wiecej
niz:

5. | Wskaznik piaskowy po 30-70 % 30-70 %
pigciokrotnym zageszczeniu

6. | Scieralno$é w bebnie Los Angeles:
a)catkowita po pelnej liczbie 35 % 50 %
obrotéw, nie wigcej niz
b) po 1/5 liczby obrotow, w stosunku | 30 % 35%
do ubytkéw masy
po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej
niz




7. | Nasigkliwos¢, nie wigcej niz 3% 5%

8. | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 | 55 105
cyklach zamrazania, nie wigcej niz

9. | Rozpad krzemianowy i zelazawy Niedopusz. Niedopusz.
facznie, nie wigcej niz

10. | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w 1 1

przeliczeniu na SO3, nie wigcej niz
11. | Wskaznik no$no$ci w nos mieszanki
kruszywa

- przy zageszczeniu Is 1,00, nie 80 60
mniejszy niz:
- przy zageszczeniu Is 1,03, nie 120 -
mniejszy niz:

2.3.2. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wodociggowa.

3. SPRZET.
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-M-00.00.00.

W zaleznosci od potrzeb, do uzupetnienia i profilowania poboczy Wykonawca
zapewni ponizszy sprzgtu:

- roéwniarki do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,

- spycharki ,

- sprzet zageszczajacy (walce statyczne lub wibracyjne do ST, ptytowe zageszczarki),
- przewozne zbiorniki na wodg,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport materiatu do uzupetnienia poboczy moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami
transportu (samochody skrzyniowe, samowytadowacze lub ciggniki z przyczepami).

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Oznakowanie robot.

Roboty prowadzone na poboczu nalezy oznakowa¢ zgodnie z "Instrukcja oznakowania
robot prowadzonych w pasie robot drogowych".

5.2. Naprawa poboczy.
Zakres rob6t przy naprawie poboczy gruntowych obejmuje:

- naprawe lokalnie uszkodzonych poboczy,



- uzupehienie zanizonych poboczy i profilowanie.
5.2.1. Przygotowanie poboczy.

Obejmuje usunigcie z naprawianych powierzchni zanieczyszczen (galezie, kamienie,
liscie 1 inne elementy np. znaki drogowe).

Usunigcie pachotkow 1 znakow drogowych Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Nalezy rowniez odwodni¢ naprawiang powierzchni¢ poboczy w przypadku
wystepowania zastoisk wodnych przez wykopanie rowkow odwadniajacych.

5.2.2. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy.

W celu dokonania naprawy lokalnych zagtebien w poboczu nalezy spulchni¢ grunt

W miejscu naprawy na gl. 2-3 cm (w obrysie uszkodzenia) oraz doprowadzi¢ grunt
podtoza do odpowiedniej wilgotnos$ci. Nastepnie nalezy wypetni¢ zagtebienie gruntem
(materialem) o wilg. optymalnej 1 zagesci¢ wibratorami ptytowymi az do uzyskania
wskaznika zageszczenia co najmniej 1,00.

Wyréwnana powierzchnia naprawy pobocza powinna mie¢ odpowiednig rownos¢ i
spadki, zgodne z parametrami geometrycznymi istniejgcego pobocza.

Uzyty do naprawy material powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3. Uzupelnienie poboczy i profilowanie.

Na uzupehienie poboczy Wykonawca zuzyje materiat zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru

Zaakceptowany material na uzupetienie poboczy musi by¢ rownomiernie rozktadany na
catej szerokos$ci pobocza oraz wyprofilowany do wymaganego spadku poprzecznego
za pomocg rowniarki.

Zaggszczenie nasypanego 1 wyprofilowanego materiatu nalezy wykona¢ mechanicznie.
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ od krawedzi pobocza w kierunku krawedzi
nawierzchni, pasami "na zaktad".

Zageszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiada¢ jednakowy spadek
poprzeczny zgodny ze spadkiem zalozonym oraz nie posiada¢ sladow kot po walcach.
Wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00 i zbadany wg.
BN-77/8931-12.

5.2.4. Roboty wykonczeniowe.

Wykonaweca jest zobowigzany do usunigcia gruntu ze skarp o ile w trakcie robot
zostal on tam przesuniety oraz do ponownego ustawienia usunig¢tych na czas robot
np. pachotkéw czy innych elementéw znajdujacych si¢ na poboczu przed robotami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne".

6.1. Badania materialow.



Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badania
materiatow przewidzianych do wykonania uzupetienia poboczy i uzyskac na nie
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

6.2. Zakres i cze¢stotliwos¢ badan i pomiarow.
Badanie wilgotnos$ci naturalnej - co najmniej 1 raz dziennie.
Badanie wskaznika zageszczenia - co najmniej dwa razy na 1 km.

Sprawdzenie spadkow poprzecznych - co najmniej dwa razy na 100 m.

Pomiar rownosci poprzecznej i podtuznej tatg 4-metrowg - co 50 m.

Szeroko$¢ pobocza - nie powinna si¢ r6zni¢ o wigcej niz+ 10 cm i- 5 cm.

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- spadki poprzeczne - +0,5%

- rowno$¢ poprzeczna 1 podtuzna - przeswit maksymalny pod tatg nie wigkszy niz 15 mm.

Ponadto kontrola jako$ci robot obejmuje:

- ocen¢ wizualng robot

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacja, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 uzupekionych poboczy zgodnie z dokumentacjg 1
obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.

Odbidr robot odbywa si¢ na podstawie kontroli jakos$ci i1 ilosci wykonanych robot oraz
ich zgodnosci z dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty objete niniejszg specytikacja podlegaja odbiorowi koncowemu, ktory jest
dokonywany po zakonczeniu robot i pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce robdt do
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$é za 1 m2 uzupehionych poboczy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot, na podstawie pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- dowdz materiatu

- roz$cietanie materiatu 1 wyprofilowanie poboczy
- zageszczenie nasypanego materiatu

- oznakowanie robot

- badania 1 pomiary kontrolne



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-11111 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 1 kolejowych.
Zwir i mieszanka".
PN-B-11112 - Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek.



