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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawe sporzadzenia niniejszego kosztorysu inwestorskiego stanowia:
- wizja na obiekcie,
- uzgodnienia z Inwestorem.

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla-
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zmianami).

Ceny jednostkowe robét typowych przyjeto wg nastepujacych wydawnictw "SEKOCENBUD" Warszawa na |l kwartat 2020 r.:
- Biuletyn cen robét przygotowawczych (BCP),

- Biuletyn cen robét ziemnych i inzynieryjnych (BRZ).

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto minimalne ceny robét.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZJECIA:

AMFITEATR

Modernizacjg obieto caty budynek amfiteatru z estrada tj.:

- remont budynku na zewngtrz i wewnatrz - od$wiezenie powtok malarskich z naprawg uszkodzen tynku,
- remont estrady - wyczyszczenie konstrukcji stalowej estrady z pomalowaniem,

- remont posadzki estrady z wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowe;.

WIDOWNIA TARASY WIDOKOWE:
Modernizacji poddano catg powierzchnie widowni - taraséw widokowych poprzez wykonanie nowej palisady z siatek gabionowych i nowe;j
nawierzchni szutrowej (maczka kamienna)

SCIEZKA ROWEROWO - PIESZA:

W celu zapewnienia bezpiecznej uzywalnosci technicznej sciezki nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
Sciezka rowerowo-piesza:

szer. 2-3m

-warstwa wzmacniajgca ze zwiru lub pospotki - 10cm,

-warstwa zasadnicza ze zwiru lub pospétki - 10cm,

CIAG KOMUNIKACYJNY:

W celu zapewnienia bezpiecznej uzywalnos$ci technicznej jezdni ciggu nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
ciag:

od km 0+000,00 do km 0+270 dt. odc. 270mb, szer. 3,5m

od km 0+000,00 do km 0+230 dt. odc. 230mb, szer. 3,5m

-warstwa wzmacniajgca ze zwiru lub pospotki - 10cm,

-warstwa zasadnicza ze zwiru lub pospétki - 20cm,

-geosiatka o sztywnych integralnych weztach POLGRID BX 45/45 lub rownowazna (pasma uktadane wzdtuz), Materac gr. 30cm wypet-
niony zwirem lub pospdtka w geotkaninie GEOLON PP25 lub réwnowazny (pasma uktadane w poprzek). Wzmocnienie konstrukcji na-
wierzchni nalezy wykona¢ na odcinku drogi przy nadbrzezu jeziora tj 270 mb.

TEREN UTWARDZONY:

W celu zapewnienia bezpiecznej uzywalnos$ci technicznej TERENU UTWARDZONEGO nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
-warstwa wzmacniajgca ze zwiru lub pospotki - 10cm,

-warstwa zasadnicza ze zwiru lub pospétki - 20cm.

BUDYNEK SOCJALNY:

Z uwagi na duze zuzycie techniczne budynku socjalnego przewidziano wymiane budynku na nowy - gotowy (prefabrykowany) kontenet
socjalny o konstrukcji stalowe;.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej/\WWIDOWNIA/ m
d.1/0814-02
63*0.08*0.30*11 m 16.632
RAZEM 16.632
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej/SCHODY/ m
d.1/0814-02
(72+62)*2+2*268 m 804.000
RAZEM 804.000
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
134*2 m?2 268.000
RAZEM 268.000
2 WYKONANIE ROBOT PRZY AMFITEATRZE | ESTRADZIE
3/45262520-2 |IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
3.1 SCIANY OD ZEWNATRZ
4|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- [m3
d.3.1]0307-02 tu II1)
10*1*1.5*2+7.5*1*1.5*2 m3 52.500
RAZEM 52.500
5|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie scierne murow gtadkich z cegty m2
d.3.1/0737-01
10*1*2+7.5*1*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
6|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.3.1]0103-05
10*1*2+7.5*1*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z beto-  |m2
d.3.1|/0725-06 néw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
10*1*2+7.5*1*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
8/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - gruntowanie |m2
d.3.1/0213-02 muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi
10*1*2+7.5*1*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
9/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykonanie m2
d.3.1/0213-03 hydroizolacji
10*1*2+7.5*1*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
10|KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m2
d.3.1|0115-02 mi catopowierzchniowo
10*1*2+7.5*1*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
11|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.3.1/0606-01
10*1*2+7.5*1*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.3.1/0320-0202 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 1,6-2,5 m
10*1*1.5*2+7.5*1*1.5*2 m3 52.500
RAZEM 52.500
3.2 SCIANY OD WEWNATRZ
13|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3.2|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 z wywozem gruzu i utyli-
zacjg
4.3*2*1+9.5*2*1 m?2 27.600
RAZEM 27.600
14|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie jednego cyklu krzemian- |m2
d.3.2/0208-01 kowania
4.3*2*1+9.5*2*1 m?2 27.600
RAZEM 27.600
15|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - gruntowanie - zabiegi antysolne m2
d.3.2/0208-02
4.3*2*1+9.5*2*1 m?2 27.600
RAZEM 27.600
16|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - zamkniecie spoin i wyréwnanie po- |m2
d.3.2{0208-03 wierzchni
4.3*2*1+9.5*2*1 m?2 27.600
RAZEM 27.600
17|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujgcego |m2
d.3.2|/0208-04 sole gr. 10 mm
4.3*2*1+9.5*2*1 m?2 27.600
RAZEM 27.600
4/45320000-6 |IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
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18/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.4.1/0353-11
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
4.2 ROBOTY ELEWACYJNE
19|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne $cian tynkowanych polegajgce na uszorstnieniu i zdar- |m2
d.4.2|0737-01 ciu farby emulsyjnej
(10+7.5*2/2)*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.4.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(10+7.5*2/2)*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
21|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.4.2|12611-02 krotne gruntowanie emulsjg
(10+7.5*2/2)*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m2
d.4.2|12611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
(10+7.5*2/2)*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.4.2|12612-01 ptyt styropianowych EPS 80-040 gr.10,0 cm do $cian
(10+7.5*2/2)*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.4.2|12612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
35*4 szt 140.000
RAZEM 140.000
25|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.4.2/2612-06 siatki na $cianach
(10+7.5*2/2)*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
d.4.2|12612-06 warstwy siatki na $cianach
(10+7.5*2/2)*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.4.2|12612-08 puktych katownikiem metalowym
1.9*2+0.8*4*2 m 10.200
RAZEM 10.200
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.4.2/2612-09 kotowej
10+7.5*2 m 25.000
RAZEM 25.000
29|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.4.2|0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej ATALAS lub réwnowazny
(10+47.5*2/2)*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
30|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.4.2|0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome ATALAS lub réwnowazny
(10+7.5*2/2)*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
31/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.4.2|/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
ATALAS lub réwnowazny
(10+47.5*2/2)*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
32|KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farbg sillikonowa m2
d.4.2/0601-01
(10+47.5*2/2)*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
4.3 RUSZTOWANIA
33|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.4.3/1651-01 57 mowys. do 10 m
10*1.9 m?2 19.000
RAZEM 19.000
5 MONTAZ ROLET ANTYWLAMANIOWYCH
34|KNR-W 2-02 |Montaz rolet antywtamaniowych m2
d.5(1038-01
0.8*0.8*2 m?2 1.280
RAZEM 1.280
6/45261000-4 |ROBOTY TARASOWE (ESTRADY)
6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
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35|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.6.1|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywiezieniem materiatu roz-
biérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
(7.5*2+10)*0.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
36|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.6.1/0212-01 cm
13.5*10*0.15 m3 20.250
RAZEM 20.250
37|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - izolacja estrady m2
d.6.1{0519-06
13.5*10*0.15 m?2 20.250
RAZEM 20.250
38|KNR 2-02 Czyszczenie podioza oraz uzupetnienie podtoza betonem m2
d.6.1{0263-03
analogia
13.5*10*0.15 m?2 20.250
RAZEM 20.250
6.2 MODERNIZACJA ESTRADY
39|KNNR 2 Izolacja przeciwwodna papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6.2/0507-02
7.5*10 m?2 75.000
RAZEM 75.000
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6.2|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
analogia
7.5*10 m?2 75.000
RAZEM 75.000
41|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej|m2
d.6.2{0514-01
(7.572+10)*0.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
42|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.6.2|{1102-02 zatarte na gtadko
13.5*10 m?2 135.000
RAZEM 135.000
43|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6.2{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
13.5*10 m?2 135.000
RAZEM 135.000
44|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opitkami stalowymi gru-  |m2
d.6.2{1106-05 bosci 30 mm
13.5*10 m?2 135.000
RAZEM 135.000
45|KNR-W 2-02 |Lakierowanie emalig olejng lub ftalowa powierzchni metalowych petnych ponad|m2
d.6.2{1515-08 0.5 m2/ELEMENTY KONSTRUKCJI ZADASZENIA ESTRADY | BARIEREK! -
pierwsza warstwa
13*1.1*2+12*1.1+17*13 m?2 262.800
RAZEM 262.800
46|KNR-W 2-02 |Lakierowanie emalig olejng lub ftalowg powierzchni metalowych petnych ponad|m?2
d.6.2{1515-08 0.5 m2/ELEMENTY KONSTRUKCJI ZADASZENIA ESTRADY | BARIEREK! -
druga warstwa
13*1.1*2+12*1.1+17*13 m?2 262.800
RAZEM 262.800
7/45400000-1 |ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
7.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
47|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.7.1]0819-15
1.9%2*2+1.1*2*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
48|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.7.1]0811-07
1.9"11 m?2 2.090
RAZEM 2.090
7.2 ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN
49|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7.2|0829-01
1.9%2*2+1.1*2*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
50|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang - ptytka $cienna (kolor |m2
d.7.2|/0829-09 uzgodnic¢ z inwestorem)
1.9%2*2+1.1*2*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
7.3 ROBOTY POSADZKARSKIE
51|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki ceramiczne V klasa $cieralnos-|m2
d.7.3|1118-09 ci (PEI 5), antyposlizgowe R12, uktadane na klej metodg kombinowang
1.9"11 m?2 2.090
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RAZEM 2.090
7.4 ROBOTY MALARSKIE
52|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.7.4/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.3*2*2+2.0*2*2+2.7*2*2+2.3*2*2 m?2 37.200
RAZEM 37.200
53|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.7.4/1510-03 wych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodni¢ z Inwestorem)
2.3*2*2+2.0*2*2+2.7*2*2+2.3*2*2 m?2 37.200
RAZEM 37.200
7.5 MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH
54|KNR 2-02 Montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.7.5[1215-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.6 BIALY MONTAZ W WC
55/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem (KOLO) lub réwno- |szt.
d.7.6/0221-01 wazne
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
56|/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $sr.nom. 15 mm szt.
d.7.6/0115-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z porcelany 'kompakt' (KOLO) lub réwnowazne |kpl.
d.7.6{0224-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.7 MONTAZ DZRZWI | OKIEN
58| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych i okiennych m2
d.7.7|0354-04
2*0.9*2*2+1.2*0.8*2 m?2 9.120
RAZEM 9.120
59|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.7.7{1039-01
1.2*0.8*2 m?2 1.920
RAZEM 1.920
60|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.7.7{1027-01 ni do 1.5 m2
0.92*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
8 ROBOTY REMONTOWE NA ZEWNATRZ
8.1 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
61|KNR 2-02 Posadzki cementowe utwardzane opitkami stalowymi grubosci 30 mm / m2
d.8.1{1106-05 WZMOCNIENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH/
4%1.8"2 m?2 14.400
RAZEM 14.400
8.2 REMONT OPASKI WOKOL BUDYNKU ORAZ PODJAZDU DLA WOZKOW
62|KNR 2-31 Rozebranie opaski wokét budynku z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce |m?2
d.8.2|0815-01 piaskowej z wywozem gruzu i utylizacjg
12*1+15*1*2 m?2 42.000
RAZEM 42.000
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
12*1+15*1*2 m?2 42.000
RAZEM 42.000
64| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.8.2|/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
12*1+15*1*2 m?2 42.000
RAZEM 42.000
65|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos$ci po zageszczeniu m2
d.8.2/0106-01
12*1+15*1*2 m?2 42.000
RAZEM 42.000
66|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.8.2{0109-03
12*1+15*1*2 m?2 42.000
RAZEM 42.000
67|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.8.2{0402-04
12*0.3*0.2+15%0.3*0.2 m3 1.620
RAZEM 1.620
68|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12+15*2 m 42.000
RAZEM 42.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata




estrada IV kw 2018 r

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
69|NNRNKB Uktadanie nawierzchni opaski, terenu utwardzonego oraz podjazdu dla wéz-  |m2
d.8.2/231 0511-02 |kéw gr. 8 cm
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
9 ROBOTY DROGOWE - ROBOTY ZIEMNE
70|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.9|0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
(270+230)*3.5*0.3 m3 525.000
2072*0.3+1867*0.3+3042*0.3 m3 2094.300
RAZEM 2619.300
71/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.9/0235-01 kat. I-1l
(29+29.5+37.4+29.5+37.4+29.5+37.4+47+29.5+29.5+48.3+19.8+12.2+29.4+ |m3 1188.840
18.5+29.5+37.7+21.38)*0.5+3042*0.3
RAZEM 1188.840
72|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.9/0229-01 kat. I-1l
276.24+3042*0.3 m3 1188.840
RAZEM 1188.840
73|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-ll m2
d.9|0506-07
29+29.5+37.4+29.5+37.4+429.5+37.4+47+29.5+29.5+48.3+19.8+12.2+29.4+ |m2 3594.480
18.5+29.5+37.7+21.38+3042
RAZEM 3594.480
10/45223200-8 |[NAWIERZCHNIE DROGI WEWNETRZNEJ
74/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.10{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
500*3.5 m?2 1750.000
RAZEM 1750.000
75|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowiékniny o m2
d.10{0101-01 szer. 5,0 m
500*3.5 m?2 1750.000
RAZEM 1750.000
76|KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa roz$cietanego me- |m2
d.10/0202-06 chanicznie
500*3.5 m?2 1750.000
RAZEM 1750.000
77|KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego me-|m2
d.10/0202-07 chanicznie
500*3.5 m?2 1750.000
RAZEM 1750.000
11]45223200-8 |NAWIERZCHNIE SCIEZEK PIESZO-ROWEROWYCH
78|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.11/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
29+29.5+37.4+29.5+37.4+29.5+37.4+47+29.5+29.5+48.3+19.8+12.2+29.4+ |m?2 552.480
18.5+29.5+37.7+21.38
RAZEM 552.480
79|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.11{0101-01 szer. 5,0 m
29+29.5+37.4+29.5+37.4+429.5+37.4+47+29.5+29.5+48.3+19.8+12.2+29.4+ |m2 552.480
18.5+29.5+37.7+21.38
RAZEM 552.480
80|KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa roz$cietanego me- |m2
d.11]0202-06 chanicznie
29+29.5+37.4+29.5+37.4+29.5+37.4+47+29.5+29.5+48.3+19.8+12.2+29.4+ |m2 552.480
18.5+29.5+37.7+21.38
RAZEM 552.480
81|KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego me-|m2
d.11/0202-07 chanicznie
29+29.5+37.4+29.5+37.4+29.5+37.4+47+29.5+29.5+48.3+19.8+12.2+29.4+ |m2 552.480
18.5+29.5+37.7+21.38
RAZEM 552.480
12|45223200-8 |NAWIERZCHNIE MIEJSC UTWARDZONYCH
82|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.12{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3042+2072+1867 m?2 6981.000
RAZEM 6981.000
83|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.12/0101-01 szer. 5,0 m
3042+2072+1867 m?2 6981.000
RAZEM 6981.000
84|KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa roz$cietanego me- |m2
d.12|0202-06 chanicznie
3042+2072+1867 m?2 6981.000
RAZEM 6981.000
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85/KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego me-|m2
d.12|0202-07 chanicznie
3042+2072+1867 m?2 6981.000
RAZEM 6981.000
13]45223200-8 |MONTAZ OBRZEZY BETONOWYCH
86|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.13]0402-04
(23*27*2+62*2+49*2+60*2+78*2+69*2+25+11+23+20+26+19+19+22)*0.3*0.2 |m3 122.580
RAZEM 122.580
87|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.13|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
23*27*2+62*2+49*2+60*2+78*2+69*2+25+11+23+20+26+19+19+22 m 2043.000
RAZEM 2043.000
14(45223200-8 |WYKONANIE UMOSNIEN SKARP GAMBIONAMI
88|KNR 2-02 Montaz gambionéw m
d.14/2105-03
75*1 m 75.000
RAZEM 75.000
15/45223200-8 [MONTAZ KONTENERA SANITARNEGC
89|KNR 2-25 Montaz obiektow kontenerowych konte-
d.15/0102-01 ner.
1 konte- 1.000
ner.
RAZEM 1.000
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 0814- [Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej/ |m 16.632
d.1/02 WIDOWNIA/
2|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej/ |m 804.000
d.1/02 SCHODY/
3|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2 268.000
d.1|02 przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2] [WYKONANIE ROBOT PRZY AMFITEATRZE | ESTRADZIE
Razem dziat: WYKONANIE ROBOT PRZY AMFITEATRZE | ESTRADZIE
3/45262520-2 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
3.1 SCIANY OD ZEWNATRZ
4/KNR 2-01 0307- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 52.500
d.3./02 to$¢ do 10 m (kat. gruntu Ill)
1
5|KNR-W 4-01 Oczyszczenie Scierne murdw gtadkich z cegtly m?2 35.000
d.3.|0737-01
1
6|KNR AT-27 Gruntowanie reczne m?2 35.000
d.3.|0103-05
1
7|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii [l |m2 35.000
d.3.|0725-06 o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierz-
1 chni do 5 m2 w 1 miejscu
8|KNR 0-40 0213-|Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym  |m?2 35.000
d.3./02 budynku - gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami
1 bitumicznymi
9|KNR 0-40 0213-|Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym  |m?2 35.000
d.3.|03 budynku - wykonanie hydroizolacji
1
10|KNR 0-41 0115-|Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- [m2 35.000
d.3./02 pianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo
1
11/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubet- |m?2 35.000
d.3.|/0606-01 kowej
1
12|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 52.500
d.3.|0202 w gruntach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 1,
1 6-2,5m
Razem dziat: SCIANY OD ZEWNATRZ
3.2 SCIANY OD WEWNATRZ
13|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 27.600
d.3.|05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
2 odbicia ponad 5 m2 z wywozem gruzu i utylizacjg
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1 2 3 4 5 6 7
14|KNR 0-40 0208-|Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie  |m?2 27.600
d.3.|01 jednego cyklu krzemiankowania
2
15/KNR 0-40 0208-|Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - gruntowanie -|m?2 27.600
d.3./02 zabiegi antysolne
2
16|/KNR 0-40 0208-|Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - zamkniecie |m?2 27.600
d.3.|03 spoin i wyréwnanie powierzchni
2
17|KNR 0-40 0208-|Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie  |m?2 27.600
d.3.|04 tynku magazynujgcego sole gr. 10 mm
2
Razem dziat: SCIANY OD WEWNATRZ
Razem dziat: IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
4/45320000-6 IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
18| KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m 2.000
d.4.|0353-11
1
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
4.2 ROBOTY ELEWACYJNE
19|KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne $cian tynkowanych polegajace na |m?2 35.000
d.4.|0737-01 uszorstnieniu i zdarciu farby emulsyjnej
2
20(KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg |m?2 35.000
d.4.|01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
21|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg |m?2 35.000
d.4.|/02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja
2
22|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg |m?2 35.000
d.4.|/04 lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kle-
2 jacej do poditoza
23|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m?2 35.000
d.4.|01 system - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 80-040
2 gr.10,0 cm do $cian
24|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt 140.000
d.4.|/04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
2 plastikowych do $cian z cegly
25|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m?2 35.000
d.4.|06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
2
26|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m?2 35.000
d.4.|06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach
2
27|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - m 10.200
d.4.|08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
2
28|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - za- |m 25.000
d.4.|09 mocowanie listwy cokotowe;j
2
29/KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 35.000
d.4.|01 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
2 towanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej ATALAS lub réwnowazny
30|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 35.000
d.4.|02 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
2 towanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me ATALAS lub réwnowazny
31|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 35.000
d.4.|/04 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
2 towanym podiozu - o$cieza o szer. do 30 cm ATALAS
lub réwnowazny
32|KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg sillikonowa m2 35.000
d.4.|/0601-01
2
Razem dziat: ROBOTY ELEWACYJNE
4.3 RUSZTOWANIA
33|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m?2 19.000
d.4.|/1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
3

Razem dziat: RUSZTOWANIA

Razem dziat: IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
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1 2 3 4 5 6 7
34|KNR-W 2-02 Montaz rolet antywtamaniowych m2 1.280
d.5/1038-01
Razem dziat: MONTAZ ROLET ANTYWLAMANIOWYCH
6/45261000-4 ROBOTY TARASOWE (ESTRADY)
6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
35|KNR 4-01 0535- |[Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 12.500
d.6.|08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
1 sie do uzytku - z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego
poza teren remontowanego budynku - utylizacja
36|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 20.250
d.6.|01 nych o grubosci do 15 cm
1
37|KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 20.250
d.6./06 izolacja estrady
1
38|KNR 2-02 0263- |Czyszczenie podioza oraz uzupetnienie podioza beto-  |m?2 20.250
d.6.|03 nem
1|analogia
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
6.2 MODERNIZACJA ESTRADY
39/KNNR 2 0507- |Izolacja przeciwwodna papg termozgrzewalng dwuwarst-|m?2 75.000
d.6.{02 wowe
2
40|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano-  |m?2 75.000
d.6.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
2|analogia warstwa
41|KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokos$ci w rozwinigciu do 25 cm - z bla- |m?2 12.500
d.6.|0514-01 chy stalowej powlekanej
2
42|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 135.000
d.6.|/02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
2
43|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 135.000
d.6.|03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
2 mm
44/KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane m?2 135.000
d.6.|05 opitkami stalowymi grubosci 30 mm
2
45|KNR-W 2-02 Lakierowanie emalig olejng lub ftalowg powierzchni me- |m?2 262.800
d.6./1515-08 talowych petnych ponad 0.5 m2/ELEMENTY KONS-
2 TRUKCJI ZADASZENIA ESTRADY | BARIEREK! - pier-
wsza warstwa
46 | KNR-W 2-02 Lakierowanie emalig olejng lub ftalowg powierzchni me- |m?2 262.800
d.6.{1515-08 talowych petnych ponad 0.5 m2/ELEMENTY KONS-
2 TRUKCJI ZADASZENIA ESTRADY | BARIEREK/ - dru-
ga warstwa
Razem dziat: MODERNIZACJA ESTRADY
Razem dziat: ROBOTY TARASOWE (ESTRADY)
7/45400000-1 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
7.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
47|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2 12.000
d.7.|15
1
48|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 2.090
d.7.|07
1
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
7.2 ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN
49|KNR 2-02 0829- | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m?2 12.000
d.7.|01 za
2
50|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang |m?2 12.000
d.7./09 - ptytka Scienna (kolor uzgodnic¢ z inwestorem)
2
Razem dziat: ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN
7.3 ROBOTY POSADZKARSKIE
51|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki cera- m?2 2.090
d.7.|09 miczne V klasa Scieralnosci (PEI 5), antyposlizgowe
3 R12, ukiadane na klej metodg kombinowang
Razem dziat: ROBOTY POSADZKARSKIE
7.4 ROBOTY MALARSKIE
52|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 37.200

08

emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
réwnosci
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53|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrz-  |m?2 37.200
d.7.{1510-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem (kolory paste-
4 lowe - uzgodni¢ z Inwestorem)
Razem dziat: ROBOTY MALARSKIE
7.5 MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH
54|KNR 2-02 1215- |Montaz kratek wentylacyjnych szt. 1.000
d.7.|01
5
Razem dziat: MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH
7.6 BIALY MONTAZ W WC
55|KNR 2-15 0221-|Montaz umywalek pojedyhnczych porcelanowych z syfo- |[szt. 0.000
d.7.|01 nem (KOLO) lub réwnowazne
6
56|KNR 2-15 0115-|Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt. 1.000
d.7.|02
6
57|KNR 2-15 0224-|Montaz ustepow pojedynczych z porcelany 'kompakt' kpl. 1.000
d.7./03 (KOLO) lub réwnowazne
6
Razem dziat: BIALY MONTAZ W WC
7.7 MONTAZ DZRZWI | OKIEN
58| KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych i okiennych m?2 9.120
d.7.|04
7
59|KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2 1.920
d.7.|1039-01
7
60|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez |m2 3.600
d.7./1027-01 naswietli o powierzchni do 1.5 m2
7
Razem dziat: MONTAZ DZRZW]1 | OKIEN
Razem dziat: ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
8 ROBOTY REMONTOWE NA ZEWNATRZ
8.1 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
61|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe utwardzane opitkami stalowymi m?2 14.400
d.8.|05 grubosci 30 mm /WZMOCNIENIE SCHODOW ZE-
1 WNETRZNYCH/
Razem dziat: REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
8.2 REMONT OPASKI WOKOL BUDYNKU ORAZ PODJAZDU DLA WOZKOW
62|KNR 2-31 0815-|Rozebranie opaski wokét budynku z ptyt betonowych m2 42.000
d.8.|01 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu i
2 utylizacjg
63|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 42.000
d.8.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
2
64|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m?2 42.000
d.8.|02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
2
65|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm gru-  |m?2 42.000
d.8.|01 bosci po zageszczeniu
2
66|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy  |m?2 42.000
d.8./03 po zageszczeniu 12 cm
2
67|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 1.620
d.8.|04
2
68|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 42.000
d.8.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg
69|NNRNKB 231 |Ukfadanie nawierzchni opaski, terenu utwardzonego m2 42.000
d.8./0511-02 oraz podjazdu dla wozkdéw gr. 8 cm
2
Razem dziat: REMONT OPASKI WOKOL BUDYNKU ORAZ PODJAZDU DLA WOZKOW
Razem dziat: ROBOTY REMONTOWE NA ZEWNATRZ
9 ROBOTY DROGOWE - ROBOTY ZIEMNE
70|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3 2619.300
d.9|02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
km
71|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 1188.840
d.9/01 spycharkami w gruncie kat. I-I|
72|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 1188.840
d.9]01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
73|KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-Il m2 3594.480
d.9/07
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE - ROBOTY ZIEMNE
10/45223200-8 NAWIERZCHNIE DROGI WEWNETRZNEJ
74|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 1750.000
d.10{04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
75|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 1750.000
d.10/0101-01 ne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
76|KSNR 6 0202- [Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kru-  |m?2 1750.000
d.10|06 szywa rozscietanego mechanicznie
77|KSNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 10 cm z kru-  |m2 1750.000
d.10/07 szywa rozscietanego mechanicznie
Razem dziat: NAWIERZCHNIE DROGI WEWNETRZNEJ
11/45223200-8 NAWIERZCHNIE SCIEZEK PIESZO-ROWEROWYCH
78|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod |m?2 552.480
d.11|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
79|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 552.480
d.11{0101-01 ne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
80(KSNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kru-  |m2 552.480
d.11/06 szywa rozscietanego mechanicznie
81|KSNR 6 0202- [Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 10 cm z kru-  |m?2 552.480
d.11]07 szywa rozscietanego mechanicznie
Razem dziat: NAWIERZCHNIE SCIEZEK PIESZO-ROWEROWYCH
12/45223200-8 NAWIERZCHNIE MIEJSC UTWARDZONYCH
82|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 6981.000
d.12|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
83|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 6981.000
d.12/0101-01 ne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
84|KSNR 6 0202- [Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kru-  |m?2 6981.000
d.12|06 szywa rozscietanego mechanicznie
85|KSNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 10 cm z kru-  |m2 6981.000
d.12|07 szywa rozscietanego mechanicznie
Razem dziat: NAWIERZCHNIE MIEJSC UTWARDZONYCH
13/45223200-8 MONTAZ OBRZEZY BETONOWYCH
86|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 122.580
d.13]04
87|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 2043.000
d.13|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Razem dziat: MONTAZ OBRZEZY BETONOWYCH
14/45223200-8 WYKONANIE UMOSNIEN SKARP GAMBIONAMI
88|KNR 2-02 2105- |Montaz gambionow m 75.000
d.14|03
Razem dziat: WYKONANIE UMOSNIEN SKARP GAMBIONAMI
15/45223200-8 MONTAZ KONTENERA SANITARNEGC
89|KNR 2-25 0102- |Montaz obiektdw kontenerowych kontener. 1.000
d.15/01
Razem dziat: MONTAZ KONTENERA SANITARNEGO
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

=N

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZ-
BIORKOWE

N

WYKONANIE ROBOT PRZY AMFITEA-
TRZE | ESTRADZIE

w

SCIANY OD ZEWNATRZ

w

SCIANY OD WEWNATRZ

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ELEWACYJNE

BB

RUSZTOWANIA

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN

MONTAZ ROLET ANTYW£AMANIOWYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

oo

MODERNIZACJA ESTRADY

ROBOTY TARASOWE (ESTRADY)

=S ON [ OB [WIN[=2[WIN[=

N

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTO-
WAWCZE

ROBOTY OKtADZINOWE SCIAN

ROBOTY POSADZKARSKIE

ROBOTY MALARSKIE

MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH

BIALY MONTAZ W WC

MONTAZ DZRZW! | OKIEN

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

REMONT OPASKI WOKOL BUDYNKU
ORAZ PODJAZDU DLA WOZKOW

ROBOTY REMONTOWE NA ZEWNATRZ

ROBOTY DROGOWE - ROBOTY ZIEMNE

NAWIERZCHNIE DROGI WEWNETRZ-
NEJ

1

-

NAWIERZCHNIE SCIEZEK PIESZO-RO-
WEROWYCH

12

NAWIERZCHNIE MIEJSC UTWARDZO-
NYCH

13

MONTAZ OBRZEZY BETONOWYCH

14

WYKONANIE UMOSNIEN SKARP GAM-
BIONAMI

15

MONTAZ KONTENERA SANITARNEGO

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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