KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Roboty remontowe budynku Swietlicy wiejskiej w Lubiericu
ADRES INWESTYCJI  :  Lubieniec dz. nr 28/7 obreb Lubieniec

INWESTOR :  Miasto i Gmina Chodecz

ADRES INWESTORA  : ul. Kaliska 2, 87-660 Chodecz

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawe sporzadzenia niniejszego kosztorysu inwestorskiego stanowia:
- wizja na obiekcie,
- uzgodnienia z Inwestorem.

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla-
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zmianami).

Ceny jednostkowe robot typowych przyjeto wg nastepujacych wydawnictw "SEKOCENBUD" Warszawa na 118 kwartat 2020 r.:
- Biuletyn cen robét przygotowawczych (BCP),

- Biuletyn cen robét ziemnych i inzynieryjnych (BRZ).

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto minimalne ceny robét.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZJECIA:

Zakres robét:

1. Roboty remontowe wewnetrzne:

1) Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej z wktadka termiczng

2) Wymiana stolarki okiennej

3) Wymiana podokiennikéw (parapety)

4) Wymiana posadzek (ptytki ceramiczne)

5) Wyréwnanie $cian wewnetrznych (gtadz gipsowa)

6) Malowanie $cian i sufitéw

2. Roboty zewnetrzne:

- |zolacja termiczna $cian zewnetrznych (styropian o wspotczynniku 0,031[W/mK] z wyprawg elewacyjng koloze odcieni szarosci
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45320000-6 [IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.1]0353-11
1.2*8 m 9.600
RAZEM 9.600
1.2 ROBOTY ELEWACYJNE
2|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie Scierne $cian tynkowanych polegajgce na uszorstnieniu i zdar- |m?2
d.1.2|0737-01 ciu farby emulsyjnej
21*3*2+10*3*2 m?2 186.000
RAZEM 186.000
3|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |[m2
d.1.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
21*3*2+10*3*2 m?2 186.000
RAZEM 186.000
4/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
21*3*2+10*3*2 m?2 186.000
RAZEM 186.000
5|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m2
d.1.2|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza
21*3*2+10*3*2 m?2 186.000
RAZEM 186.000
6|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.1.2|2612-01 ptyt styropianowych o wspotczynniku 0,031 [W/mK] gr. 10 cm do $cian
21*3*2+10*3*2 m?2 186.000
RAZEM 186.000
7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1.2|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
186*4 szt 744.000
RAZEM 744.000
8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.2|12612-06 siatki na $cianach
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
d.1.2|2612-06 warstwy siatki na scianach
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
10/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.1.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym
3*4+1.5*2"8+1.5*8 m 48.000
RAZEM 48.000
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.2{2612-09 kotowej
21*2+10*2 m 62.000
RAZEM 62.000
12|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1.2{0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej lub réwnowazny
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
13|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1.2|/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
nie poziome lub réwnowazny
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
14|/KNR AT-31 |[Malowanie elewaciji farbg sillikonowa [w kolorze odcieni szarosci] m2
d.1.2/0601-01
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
15/KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.1.2{0302-07
1.2*8 m 9.600
RAZEM 9.600
1.3 RUSZTOWANIA
16/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1.3/1651-01 57 m o wys. do 10 m
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
2 MONTAZ KRAT ZABEZPIECZAJACYCH
17|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 - zabezpie- |m2
d.2{1211-01 czenie
1.4*1.4*10+2.1*1.1*3 m?2 26.530
RAZEM 26.530
3/45400000-1 |ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.3.1/1216-01
1.4*1.4*10 m?2 19.600
RAZEM 19.600
19/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.3.1]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.1*2*0.25*2 m3 2.100
RAZEM 2.100
3.2 ROBOTY GIPSOWE
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod gtadzie gipsowe - jednokrotne gruntowa- |m2
d.3.2|12611-02 nie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciany
(7.22.5*2+9.25*2.5*2)*2+7.5*2.5*2+5.2*2.5*4+2*2.5*2 m?2 264.000
RAZEM 264.000
21|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod gtadzie gipsowe - jednokrotne gruntowa- |m2
d.3.2/2611-02 nie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - sufity
7.2*9.25*2+7.5*5.2+2*5.2 m?2 182.600
RAZEM 182.600
22|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.3.2{2612-08
1.4*2*10+1.4*10+2.1*2*2*2 m 58.800
RAZEM 58.800
23|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m?2
d.3.2|2009-02 wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(7.22.5*2+9.25%2.5*2)*2+7.5*2.5*2+5.2*2.5*4+2*2.5*2 m?2 264.000
RAZEM 264.000
24|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m?2
d.3.2/2009-04 wane recznie na stropach na podtozu z tynku
7.2*9.25*2+7.5*5.2+2*5.2 m?2 182.600
RAZEM 182.600
3.3 ROBOTY POSADZKARSKIE
25|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki ceramiczne V klasa $cieralnos-|m2
d.3.3{1118-09 ci (PEI 5), antyposlizgowe R12, 50*50 cm ukfadane na klej metodg kombino-
wang
7.2*9.25 m?2 66.600
RAZEM 66.600
26|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.3.3/1120-03 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
7.5*2+9.25*2 m 33.500
RAZEM 33.500
3.4 ROBOTY MALARSKIE
27|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3.4/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
[(7.2*2.5%2+9.25%2.5*2)*2+7.5*2.5*2+5.2*2.5%4+2*2.5*2]+(7.2*9.25*2+7.5*5.2+ |m2 446.600
2*5.2)
RAZEM 446.600
28|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami Becers lub rownowazne powierzchni wewnetrz- |m?2
d.3.4/1510-03 nych - podfozy gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnic¢ z In-
westorem)
[(7.2*2.5%2+9.25%2.5*2)*2+7.5*2.5*2+5.2*2.5%4+2*2.5*2]+(7.2%9.25*2+7.5*5.2+ |m2 446.600
2*5.2)
RAZEM 446.600
3.5 MONTAZ DZRZWI ZEWNETRZNYCH | OKNA
29|KNR 0-19 Montaz drzwi petnych zewnetrznych z samozamykaczem m2
d.3.5{1024-08
2.11.2 m?2 2.520
RAZEM 2.520
30(KNR 0-19 Montaz okna PCV m?2
d.3.5[1024-08
1.4*1.4 m?2 1.960
RAZEM 1.960
3.6 MONTAZ WEWNETRZNYCH PARAPETOW
31/KNR 0-19 Montaz parapetow wewnetrznych m2
d.3.6{1024-08
1.5*10 m?2 15.000
RAZEM 15.000
4 ROBOTY DODATKOWE
32|KNNR 5 Montaz halogenéw LED w raz z podtgczeniem kablowym na elewacji budynku |kpl.
d.4|0504-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 5-08 Wymiana z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw oswietleniowych - kin-  |szt.
d.4|0504-01 kiety
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45320000-6 IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw stalowych m 9.600
d.1.|0353-11
1
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 ROBOTY ELEWACYJNE
2|KNR-W 4-01 Oczyszczenie Scierne $cian tynkowanych polegajgce na |m?2 186.000
d.1./0737-01 uszorstnieniu i zdarciu farby emulsyjnej
2
3|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 186.000
d.1.|01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
4/KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg |m?2 186.000
d.1./02 lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
2
5|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 186.000
d.1./04 lekka-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kle-
2 jacej do podtoza
6|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 186.000
d.1.|01 system - przyklejenie ptyt styropianowych o wspétczyn-
2 niku 0,031 [W/mK] gr. 10 cm do $cian
7|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt 744.000
d.1./04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
2 plastikowych do $cian z cegly
8|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 186.000
d.1./06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2
9/KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 186.000
d.1./06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na Scianach
2
10{KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 48.000
d.1./08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
2
11|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - za- |m 62.000
d.1./09 mocowanie listwy cokotowej
2
12|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 186.000
d.1.|01 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
2 towanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej lub réwnowazny
13|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 186.000
d.1./02 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
2 towanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me lub réwnowazny
14|KNR AT-31 Malowanie elewacji farba sillikonowa [w kolorze odcieni |m?2 186.000
d.1./0601-01 szarosci]
2
15|KNNR 2 0302- |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m 9.600
d.1.|07
2
Razem dziat: ROBOTY ELEWACYJNE
1.3 RUSZTOWANIA
16|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m?2 186.000
d.1./1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
3
Razem dziat: RUSZTOWANIA
Razem dziat: IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
2 MONTAZ KRAT ZABEZPIECZAJACYCH
17|KNR 2-02 1211-|Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzch- |m?2 26.530
d.2|01 ni do 1 m2 - zabezpieczenie
Razem dziat: MONTAZ KRAT ZABEZPIECZAJACYCH
3/45400000-1 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
18/ KNR-W 4-01 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2 19.600
d.3.|/1216-01
1
19|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 |m3 2.100
d.3.|03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

dla otworéw drzwiowych i okiennych

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

3.2]

[ROBOTY GIPSOWE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
20|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego poditoza pod gtadzie gipsowe -  |m?2 264.000
d.3.|02 jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT -
2 Sciany
21|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego poditoza pod gtadzie gipsowe -  |m?2 182.600
d.3./02 jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT -
2 sufity
22|KNR 0-23 2612-|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m 58.800
d.3./08 wym
2
23|KNR 2-02 2009- | Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu |m?2 264.000
d.3./02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
2 tozu z tynku
24|KNR 2-02 2009- | Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu |m?2 182.600
d.3./04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-
2 tozu z tynku
Razem dziat: ROBOTY GIPSOWE
3.3 ROBOTY POSADZKARSKIE
25|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki cera- m?2 66.600
d.3.|09 miczne V klasa Scieralnosci (PEI 5), antyposlizgowe
3 R12, 50*50 cm ukfadane na klej metodg kombinowang
26|KNR 2-02 1120- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik|m 33.500
d.3.|03 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda
3 kombinowang
Razem dziat: ROBOTY POSADZKARSKIE
3.4 ROBOTY MALARSKIE
27|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 446.600
d.3./08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
4 réwnosci
28|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami Becers lub réwnowazne |m2 446.600
d.3.{1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z grun-
4 towaniem (kolory pastelowe - uzgodni¢ z Inwestorem)
Razem dziat: ROBOTY MALARSKIE
3.5 MONTAZ DZRZWI ZEWNETRZNYCH | OKNA
29|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi petnych zewnetrznych z samozamyka- m?2 2.520
d.3./08 czem
5
30(KNR 0-19 1024- |Montaz okna PCV m?2 1.960
d.3.|08
5
Razem dziat: MONTAZ DZRZW| ZEWNETRZNYCH | OKNA
3.6 MONTAZ WEWNETRZNYCH PARAPETOW
31|/KNR 0-19 1024-|Montaz parapetéw wewnetrznych m2 15.000
d.3.|08
6
Razem dziat: MONTAZ WEWNETRZNYCH PARAPETOW
Razem dziat: ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
4 ROBOTY DODATKOWE
32|KNNR 5 0504- |Montaz halogenéw LED w raz z podigczeniem kablo- kpl. 3.000
d.4/02 wym na elewacji budynku
33|KNR 5-08 0504-|Wymiana z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw  |szt. 6.000
d.4|01 oswietleniowych - kinkiety
analogia
Razem dziat: ROBOTY DODATKOWE
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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LUBIENIEC_OFERTOWY_2020 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ELEWACYJNE

alala

RUSZTOWANIA

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN

MONTAZ KRAT ZABEZPIECZAJACYCH

NI ENIRIIN) N

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTO-
WAWCZE

3.2|ROBOTY GIPSOWE

3.3|ROBOTY POSADZKARSKIE

3.4]ROBOTY MALARSKIE

3.5|MONTAZ DZRZWI ZEWNETRZNYCH |
OKNA

3.6 MQNTAZ WEWNETRZNYCH PARAPE-
TOW

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE

Hlw

ROBOTY DODATKOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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