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Zalacznik nr 7: Szczegé6towa charakterystyka wariantu optymalizacyjnego wybranego do realizacji

ZALACZNIK DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO

SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OPTYMALIZACYJNEGO WYBRANEGO DO REALIZACJI

1.

System ogrzewania — wymiana zrodta ciepta — projektowana kottownia gazowa na gaz ptynny
(zastgpi kottownie weglowg) bedzie wyposazona w kaskade dwoch kottdw gazowych o fgcznej
mocy 145,7kW wraz z niezbedng infrastrukturg (kominami, armaturg, czujnikami i sterownikiem).
Projektowana kottownia gazowa bedzie zaopatrywa¢ budynek w c.o. i c.w.u. Wykonanie
zewnetrznej instalacji gazowej zasilajgcg kottownie (zbiornik na gaz ptynny). Wykonanie kottowni
gazowej wigze sie z koniecznoscig realizacji robdt towarzyszacych obejmujgcych: wstawianie
dodatkowych drzwi zewnetrznych prowadzgcych bezposrednio do kottowni, remont schoddéw
wejsciowych, wykonanie instalacji wewnetrzne;.

Strop nad ostatnig kondygnacjg — ocieplenie stropu najwyzszej kondygnacji wetng mineralng gr.
20cm.

System przygotowania c.w.u. — modernizacja instalacji c.w.u. w zwigzku z wymiang istniejgcego
zrodta ciepta na gazowy kociot kondensacyjny, montaz instalacji c.w.u., montaz zbiornika na gaz.
Okno — wymiana 4 okien zewnetrznych na nowe o wspdtczynniku Uw=0,72W/(m?K).

Sciany zewnetrzne — zabezpieczenie $cian zewnetrznych budynku przed nasigkaniem wodami
opadowymi — po uzupetnieniu tynkow zewnetrznych. Dodatkowo Sciany zewnetrzne zostang
pokryte warstwg farby termoizolacyjnej.

Montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,82 kW — projektowana instalacja sktadac¢ sie
bedzie z 57 szt. paneli fotowoltaicznych usytuowanych na konstrukcji wsporczej na dziatce

stanowigcej wtasno$¢ Gminy Chodecz.
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